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Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 

Roboty ogólnobudowlane 

45210000-2  
45111000-8 
45262300-4 
45320000-6 
45262520-2 
45410000-4 
45442100-8 
45432100-5 
45421130-4 
45223210-1 
45321000-3 
45421160-3 
45313100-5 
45421152-4 
45431200-9 
45431100-8 
45421146-9 
45432210-9 
45421000-4 
45451000-3 
45432130-4 
45453100-8 
45111291-4 

Roboty budowlane w zakresie budynków 
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
Betonowanie 
Roboty izolacyjne 
Roboty murowe 
Tynkowanie 
Roboty malarskie 
Kładzenie i wykładanie podłóg 
Instalowanie drzwi i okien 
Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 
Izolacja cieplna 
Instalowanie wyrobów metalowych 
Instalowanie wind 
Instalowanie ścianek działowych 
Kładzenie glazury 
Kładzenie terakoty 
Instalowanie sufitów podwieszanych 
Wykładanie ścian 
Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
Dekorowanie 
Pokrywanie podłóg 
Roboty renowacyjne 
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

Roboty sanitarne 

45332000-3 
45331000-6 
45232410-9 
45332200-5 
45231300-8 
 

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
Roboty instalacyjne hydrauliczne 
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
ścieków  

Roboty elektryczne 

45317300-5 
45310000-3 
45317000-2 
45311000-0  
45312100-8 
45312200-9 
45315100-9 

Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych 
Roboty instalacyjne elektryczne 
Inne instalacje elektryczne 
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 
Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych 
Instalacyjne roboty elektrotechniczne 

 
 
 
 
 
 



                                       Specyfikacje Techniczne      WYMAGANIA OGÓLNE   ST-00 
 

 
 Akademia ZMIENIA Szczecin: rewitalizacja Pałacu Muzyki i Sztuk Plastycznych 

3 

SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 
 
 
 
 

Nr Specyfikacji Tytuł Specyfikacji Strona 

ST-00 Wymagania ogólne 3   ÷    49 

 
ST-01 

 
Roboty ogólnobudowlane 
 

 
50   ÷    123 

 
ST-02 

 
Wewnętrzne instalacje sanitarne 
 

 
124   ÷    157 

 
ST-03 

 
Przyłącza sanitarne 
 

 
158   ÷    173 

 
ST-04 

 
Roboty elektryczne 
 

 
174   ÷    225 

 
ST-05 

 
Zagospodarowanie terenu 
 

 
226   ÷    230 
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ST-00    WYMAGANIA OGÓLNE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia: 

Akademia ZMIENIA Szczecin: rewitalizacja Pałacu Muzyki i Sztuk Plastycznych 

1.2. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania, a następnie 
odbioru wszelkich robót związanych z realizacją zamówienia określonego w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych niniejszą specyfikacją  

Zakres robót obejmuje rewitalizację następujących pomieszczeń w budynku Akademii Sztuki          
w Szczecinie przy al. Niepodległości 40 (nr projektowe): 

 pomieszczenie nr -1/43A – węzeł cieplny 

 pomieszczenie nr -1/44A – korytarz 

 pomieszczenie nr -1/45A – korytarz 

 pomieszczenie nr -1/45B – magazyn / archiwum 

 pomieszczenie nr -1/47A – magazyn 

 pomieszczenie nr -1/48A – magazyn 

 pomieszczenie nr -1/49A – wentylatornia 

 pomieszczenie nr -1/50A – komora kurzowa 

 pomieszczenie -1/51A – klatka schodowa „D" 

 pomieszczenie -1/52A – magazyn 

 pomieszczenie nr -1/54A – magazyn 

 pomieszczenie nr -1/55A – magazyn 

 pomieszczenie nr -1/56A – magazyn 

 pomieszczenie -1/70A – hydrofornia 

 pomieszczenia: -1/58A, 0/38A, 1/33A, 2/40A, 3/19A – szyb windowy + dźwig 

 pomieszczenie 0/30A i 0/32A  –  WC damskie 

 pomieszczenie 0/31A  –  korytarz 

 pomieszczenie 0/33A i 0/33B  –  WC męskie 

 pomieszczenia 0/34A i 0/34B – Sala Wielofunkcyjna i Próby Chóru 

 pomieszczenie 0/35A – klatka schodowa „D" 

 pomieszczenie 0/36A – wentylatornia 

 pomieszczenie 0/37A – pom. gospodarcze 

 pomieszczenie 0/39A – korytarz 

 pomieszczenie 0/40 – magazyn grafiki warsztatowej 

 pom. 0/46A - przedsionek i pom. 0/41A – klatka schodowa „C” – parter 

oraz 

 zagospodarowanie terenu przed klatką schodową „C” 

 przyłącza sanitarne: kanalizacja deszczowa, kanalizacja ogólnospławna, instalacja wody 
lodowej 
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 przyłącze elektroenergetyczne wraz z rozdzielnica główną 

 wykonanie punktu dystrybucyjnego instalacji teletechnicznych dla potrzeb 
modernizowanych pomieszczeń 

 instalacja CCTV – na elewacji budynku 

Zakres prac w pomieszczeniach obejmuje roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne, sanitarne 
(instalacje wewnętrzne wodno-kanalizacyjne, instalacja wody na cele ppoż., instalacja 
centralnego ogrzewania, zasilanie nagrzewnic i chłodnic wentylacyjnych oraz wody lodowej          
i wentylację mechaniczną), instalacje elektryczne i teletechniczne. 

Szczegółowy zakres robót obejmuje: 

1) Pomieszczenie nr -1/43A – węzeł cieplny 

 roboty rozbiórkowe (rozebranie platformy z konstrukcji stalowej, demontaż 
balustrad, rozebranie posadzek i płyty na gruncie, demontaż drzwi, skucie tynków) 

 roboty ziemne – podwyższenie posadzki na gruncie 

 podbicie fundamentów 

 izolacja przeciwwilgociowa pionowa podbijanych fundamentów 

 wykonanie iniekcji ciśnieniowej 

 wykonanie płyty betonowej na gruncie 

 roboty murowe (zamurowanie otworów) 

 wykonanie tynków renowacyjnych 

 roboty malarskie (gładziowanie i malowanie ścian i sufitu) 

 roboty izolacyjne (dot. posadzki i kanałów instalacyjnych) 

 posadzka z betonu polerowanego 

 montaż nadproża drzwiowego i montaż drzwi 

 wykonanie kanałów instalacyjnych 

 wzmocnienie muru w przejściu kanału (belka stalowa) 

 zasilanie tablicy rozdzielczej węzła cieplnego wraz z niniejszą rozdzielnicą 

Uwaga! 
1. Przy realizacji robót w węźle cieplnym należy uwzględnić warunki techniczne w 

sprawie budowy węzła cieplnego wydane przez Szczecińską Energetykę Cieplną 
(SEC). 

Są to: 

- Ogólne wymagania techniczno-eksploatacyjne do warunków wymiany – 

budowy sieci ciepłowniczych (załącznik nr 1A) – jako załącznik nr 1A do 

niniejszej specyfikacji technicznej 

- Pozostałe załączniki do Warunków technicznych podłączenia nowych 

obiektów do sieci ciepłowniczych SEC (zał. nr:  1, 2, 3, 4, 5, A1, A2, B1, B2, C1, 

C2, C3, C4) – jako załącznik nr 1B do niniejszej specyfikacji technicznej 

- warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. z 

dnia 03.01.2020 r. – jako załącznik nr 1C do niniejszej specyfikacji technicznej 

2. W nawiązaniu do powyższych warunków w pom. węzła cieplnego Wykonawca wykona: 

 zasilanie tablicy rozdzielczej przewodem elektrycznym YKY 3x6 mm2 
 wykonawca wykona schemat jednokreskowy i uzgodni go z ENEA Operator Sp. z o.o. 
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1) Pomieszczenie nr -1/44A – korytarz 

 roboty rozbiórkowe (rozebranie posadzek i warstw podposadzkowych, demontaż 
drzwi, skucie tynków) 

 podbicie fundamentów 

 izolacja przeciwwilgociowa pionowa podbijanych fundamentów 

 wykonanie iniekcji ciśnieniowej 

 wykonanie tynków renowacyjnych 

 wykonanie kanałów instalacyjnych 

 roboty malarskie (gładziowanie i malowanie ścian i sufitu) 

 roboty izolacyjne (dot. posadzki i kanałów instalacyjnych) 

 posadzka z betonu polerowanego 

 montaż nadproża drzwiowego i montaż drzwi 

 wzmocnienie muru w przejściu kanału (nadproża stalowe) 

2) Pomieszczenie nr -1/45A – korytarz 

 roboty rozbiórkowe (rozebranie posadzek i warstw podposadzkowych, demontaż drzwi 
pancernych, skucie tynków, przebicia otworów) 

 roboty ziemne – podwyższenie posadzki na gruncie 

 podbicie fundamentów 

 izolacja przeciwwilgociowa pionowa podbijanych fundamentów 

 wykonanie iniekcji ciśnieniowej 

 roboty murowe (zamurowanie otworów) 

 wykonanie tynków renowacyjnych 

 roboty malarskie (gładziowanie i malowanie ścian i sufitu) 

 izolacja ścian płytami klimatycznymi z wykonaniem pasa na ścianach poprzecznych (wg 
wytycznych Programu Konserwatorskiego) 

 roboty izolacyjne (dot. posadzki) 

 posadzka z betonu polerowanego 

 montaż nadproża drzwiowego i montaż drzwi 

3) Pomieszczenie nr -1/45B – magazyn / archiwum 

 roboty rozbiórkowe (rozebranie posadzek i warstw podposadzkowych, demontaż 
drzwi, skucie tynków, przebicia otworów) 

 roboty ziemne – podwyższenie posadzki na gruncie 

 podbicie fundamentów 

 izolacja przeciwwilgociowa pionowa podbijanych fundamentów 

 wykonanie iniekcji ciśnieniowej 

 wykonanie tynków renowacyjnych 

 roboty malarskie (gładziowanie i malowanie ścian i sufitu) 

 izolacja ścian płytami klimatycznymi z wykonaniem pasa na ścianach poprzecznych (wg 
wytycznych Programu Konserwatorskiego) 

 roboty izolacyjne (dot. posadzki i kanałów instalacyjnych) 

 posadzka z betonu polerowanego 

 montaż nadproża drzwiowego i montaż drzwi 

 wykonanie kanałów instalacyjnych 

 wzmocnienie muru w przejściu kanału (belka stalowa) 
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4) Pomieszczenie nr -1/47A – magazyn 

 roboty rozbiórkowe (rozebranie posadzek i warstw podposadzkowych, demontaż 
drzwi, skucie tynków, przebicia otworów) 

 wyniesienie z pomieszczenia regałów przesuwnych 

 podbicie fundamentów 

 izolacja przeciwwilgociowa pionowa podbijanych fundamentów 

 wykonanie iniekcji ciśnieniowej 

 wykonanie tynków renowacyjnych 

 roboty malarskie (gładziowanie i malowanie ścian i sufitu) 

 roboty izolacyjne (dot. posadzki i kanałów instalacyjnych) 

 posadzka z betonu polerowanego 

 montaż nadproża drzwiowego i montaż drzwi 

 wykonanie kanałów instalacyjnych 

 nadproża i wzmocnienie muru w przejściu kanału (belka stalowa) 

5) Pomieszczenie nr -1/48A – magazyn 

 roboty rozbiórkowe (rozebranie posadzek i warstw podposadzkowych, demontaż 
drzwi, skucie tynków, przebicia otworów) 

 wyniesienie z pomieszczenia regałów przesuwnych 

 podbicie fundamentów 

 izolacja przeciwwilgociowa pionowa podbijanych fundamentów 

 wykonanie iniekcji ciśnieniowej 

 wykonanie tynków renowacyjnych 

 roboty malarskie (gładziowanie i malowanie ścian i sufitu) 

 roboty izolacyjne (dot. posadzki i kanałów instalacyjnych) 

 posadzka z betonu polerowanego 

 montaż nadproża drzwiowego i montaż drzwi 

 wykonanie kanałów instalacyjnych 

 wzmocnienie muru w przejściu kanału (belka stalowa) 

6) Pomieszczenie nr -1/49A – wentylatornia 

 roboty rozbiórkowe (rozebranie posadzek i warstw podposadzkowych, demontaż 
drzwi, skucie tynków, przebicia otworów) 

 roboty ziemne – podwyższenie posadzki na gruncie 

 podbicie fundamentów 

 izolacja przeciwwilgociowa pionowa podbijanych fundamentów 

 wykonanie iniekcji ciśnieniowej 

 wykonanie tynków renowacyjnych 

 roboty malarskie (gładziowanie i malowanie ścian i sufitu) 

 roboty izolacyjne (dot. posadzki i kanałów instalacyjnych) 

 posadzka z betonu polerowanego 

 montaż nadproża drzwiowego i montaż drzwi 

 Izolacja ścian płytami klimatycznymi z wykonaniem pasa na ścianach poprzecznych (wg 
wytycznych Programu Konserwatorskiego) 

 wykonanie kanałów instalacyjnych 

 wzmocnienie muru w przejściu kanału (belka stalowa) 

7) Pomieszczenie nr -1/50A – komora kurzowa 
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 roboty rozbiórkowe (rozebranie posadzek i warstw podposadzkowych, demontaż 
drzwi, skucie tynków, przebicia otworów, wykucie  z muru żaluzji stalowych) 

 podbicie fundamentów 

 izolacja przeciwwilgociowa pionowa podbijanych fundamentów 

 wykonanie iniekcji ciśnieniowej 

 wykonanie tynków renowacyjnych 

 roboty malarskie (gładziowanie i malowanie ścian i sufitu) 

 roboty izolacyjne (dot. posadzki) 

 posadzka z betonu polerowanego 

 montaż nadproża drzwiowego i montaż drzwi 

 Izolacja ścian płytami klimatycznymi z wykonaniem pasa na ścianach poprzecznych (wg 
wytycznych Programu Konserwatorskiego) 

 wzmocnienie muru w przejściu kanału (belka stalowa) 

8) Pomieszczenie -1/51A – klatka schodowa "D" 

 roboty rozbiórkowe (rozebranie posadzek i warstw podposadzkowych, demontaż 
drzwi, skucie tynków, przebicia otworów, demontaż kraty drzwiowej, rozebranie 
okładziny ściennej z płytek szkliwiowych, rozebranie boazerii) 

 wykonanie iniekcji ciśnieniowej 

 izolacja ścian płytami klimatycznymi z wykonaniem pasa na ścianach poprzecznych (wg 
wytycznych Programu Konserwatorskiego) 

 wykonanie tynków renowacyjnych 

 roboty malarskie (gładziowanie i malowanie ścian i sufitu) 

 roboty izolacyjne (dot. posadzki) 

 posadzka z betonu polerowanego 

 montaż nadproża drzwiowego i montaż drzwi 

9) Pomieszczenie -1/52A – magazyn 

 roboty rozbiórkowe (rozebranie posadzek i warstw podposadzkowych, demontaż 
drzwi, skucie tynków, przebicia otworów, demontaż okna do zsypu, demontaż ścianek 
z elementów stalowych kratowych, rozebranie okładziny ściennej z płytek 
szkliwiowych, skucie podestu betonowego) 

 podbicie fundamentów 

 izolacja przeciwwilgociowa pionowa podbijanych fundamentów 

 wykonanie iniekcji ciśnieniowej 

 izolacja ścian płytami klimatycznymi z wykonaniem pasa na ścianach poprzecznych (wg 
wytycznych Programu Konserwatorskiego) 

 wykonanie tynków renowacyjnych 

 roboty malarskie (gładziowanie i malowanie ścian i sufitu) 

 roboty izolacyjne (dot. posadzki i kanałów instalacyjnych) 

 posadzka z betonu polerowanego 

 montaż nadproża drzwiowego i montaż drzwi 

 montaż stolarki okiennej 

 wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych 

 montaż nowych krat okiennych 

 wykonanie kanałów instalacyjnych 

 wzmocnienie muru w przejściu kanału (belka stalowa) 
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10) Pomieszczenie nr -1/54A – magazyn 

 roboty rozbiórkowe (rozebranie posadzek i warstw podposadzkowych, demontaż 
drzwi, skucie tynków, przebicia otworów, demontaż okna do zsypu, demontaż 
przekrycia kanałów z blachy ryflowanej) 

 podbicie fundamentów 

 izolacja przeciwwilgociowa pionowa podbijanych fundamentów 

 wykonanie iniekcji ciśnieniowej 

 izolacja ścian płytami klimatycznymi z wykonaniem pasa na ścianach poprzecznych (wg 
wytycznych Programu Konserwatorskiego) 

 wykonanie tynków renowacyjnych 

 roboty malarskie (gładziowanie i malowanie ścian i sufitu) 

 roboty izolacyjne (dot. posadzki) 

 posadzka z betonu polerowanego 

 montaż nadproża drzwiowego i montaż drzwi 

 montaż stolarki okiennej 

 wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych 

 montaż nowych krat okiennych 

11) Pomieszczenie nr -1/55A – magazyn 

 roboty rozbiórkowe (rozebranie posadzek i warstw podposadzkowych, demontaż 
drzwi, skucie tynków, przebicia otworów, demontaż okna do zsypu, demontaż 
przekrycia kanałów z blachy ryflowanej, demontaż drzwiczek stalowych na ścianie) 

 podbicie fundamentów 

 izolacja przeciwwilgociowa pionowa podbijanych fundamentów 

 wykonanie iniekcji ciśnieniowej 

 izolacja ścian płytami klimatycznymi z wykonaniem pasa na ścianach poprzecznych (wg 
wytycznych Programu Konserwatorskiego) 

 wykonanie tynków renowacyjnych 

 roboty malarskie (gładziowanie i malowanie ścian i sufitu) 

 roboty izolacyjne (dot. posadzki) 

 posadzka z betonu polerowanego 

 montaż nadproża drzwiowego i montaż drzwi 

 montaż stolarki okiennej 

 wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych 

 montaż nowych krat okiennych 

12) Pomieszczenie nr -1/56A – magazyn 

 roboty rozbiórkowe (rozebranie posadzek i warstw podposadzkowych, demontaż 
drzwi, skucie tynków, przebicia otworów, demontaż przekrycia kanałów z blachy 
ryflowanej) 

 roboty ziemne – obniżenie poziomu posadzki 

 płyta betonowa na gruncie 

 podbicie fundamentów 

 izolacja przeciwwilgociowa pionowa podbijanych fundamentów 

 wykonanie iniekcji ciśnieniowej 

 izolacja ścian płytami klimatycznymi z wykonaniem pasa na ścianach poprzecznych (wg 
wytycznych Programu Konserwatorskiego) 

 roboty murowe – dot. otworów drzwiowych 



                                       Specyfikacje Techniczne      WYMAGANIA OGÓLNE   ST-00 
 

 
 Akademia ZMIENIA Szczecin: rewitalizacja Pałacu Muzyki i Sztuk Plastycznych 

10 

 wykonanie tynków renowacyjnych 

 roboty malarskie (gładziowanie i malowanie ścian i sufitu) 

 roboty izolacyjne (dot. posadzki, kanału instalacyjnego) 

 posadzka z betonu polerowanego 

 montaż nadproża drzwiowego i montaż drzwi 

 wykonanie kanałów instalacyjnych 

 wzmocnienie muru w przejściu kanału (belka stalowa) 

13) Pomieszczenie -1/70A – hydrofornia  

 roboty rozbiórkowe (rozebranie posadzek i warstw podposadzkowych, demontaż 
drzwi, skucie tynków, przebicia otworów, poszerzenie otworu drzwiowego) 

 roboty ziemne – obniżenie poziomu posadzki 

 podbicie fundamentów 

 izolacja przeciwwilgociowa pionowa podbijanych fundamentów 

 wykonanie iniekcji ciśnieniowej 

 wykonanie tynków renowacyjnych 

 roboty malarskie (gładziowanie i malowanie ścian i sufitu) 

 roboty izolacyjne (dot. posadzki) 

 posadzka z betonu polerowanego 

 montaż nadproża drzwiowego i montaż drzwi 

14) Pomieszczenia: -1/58A, 0/38A, 1/33A, 2/40A, 3/19A – szyb windowy + dźwig 

 roboty rozbiórkowe (demontaż dźwigu towarowego, rozebranie ścian istniejącego 
szybu towarowego, rozebranie stropów ceramicznych, skucie posadzki) 

 roboty ziemne – obniżenie posadzki na gruncie – dot. pom. -1/58A 

 podbicie fundamentów – dot. pom. -1/58A 

 izolacja przeciwwilgociowa pionowa podbijanych fundamentów – dot. pom. -1/58A 

 roboty konstrukcyjne (ściany żelbetowe i płyty szybu windowego, nadproża stalowa 
nad drzwiami) 

 dostawa i montaż windy osobowej 

15) Pomieszczenie 0/30A i 0/32A – WC damskie 

 roboty rozbiórkowe (rozebranie ścianek działowych, skucie posadzki i warstw 
podposadzkowych, rozebranie okładziny ściennej z płytek szkliwiowych, zeskrobanie i 
zmycie starej farby, demontaż drzwi, okien, krat, demontaż parapetów wewnętrznych i 
zewnętrznych) 

 montaż ścianek działowych z płyt DFH2 i systemowych 

 izolacja ścian i posadzek 

 okładziny ścian z płytek szkliwiowych 

 posadzka z płytek z terakoty 

 sufity podwieszane z wełny drzewnej i płyty DFH2 

 obudowy pionów instalacyjnych i wentylacji płytą gipsowo-kartonową 

 roboty malarskie (gładziowanie i malowanie ścian i sufitu) 

 stolarka drzwiowa i okienna 

 renowacja istniejących drzwi 

 roboty murowe 

 wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych 

 montaż odnowionych krat okiennych 
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 wyposażenie sanitariatu (dozowniki na papier toaletowy, dozowniki mydła w płynie, 
kosze duże i małe, dozowniki na ręczniki papierowe, szczotki do muszli z uchwytem ze 
stali nierdzewnej, lustra) 

 naprawa i wzmocnienie nadproży ceglanych na ścianach zewnętrznych 

16) Pomieszczenie 0/31A – korytarz 

 roboty rozbiórkowe (rozebranie posadzek i warstw podposadzkowych, demontaż 
drzwi, miejscowe skucie tynków, zeskrobanie i zmycie starej farby, przebicia otworów, 
rozebranie posadzek z płytek ceramicznych) 

 tynkowanie 

 roboty malarskie (gładziowanie i malowanie ścian i sufitu) wraz z rekonstrukcją 
malatury sufitu 

 posadzka z płyt ceramicznych na wzór istniejącej 

 montaż nowych drzwi 

 renowacja istniejących drewnianych drzwi 

 renowacja listew drewnianych przyściennych oraz dorobienie brakujących listew na 
wzór istniejących 

 prace konserwatorskie (sufit i ściany, kolumny – detale architektoniczne) 

17) Pomieszczenie 0/33A i 0/33B  -  WC męskie 

 roboty rozbiórkowe (skucie posadzki i warstw podposadzkowych, rozebranie okładziny 
ściennej z płytek szkliwiowych, zeskrobanie i zmycie starej farby, demontaż drzwi, 
demontaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych) 

 montaż ścianek działowych z płyt DFH2 i systemowych 

 izolacja ścian i posadzek 

 okładziny ścian z płytek szkliwiowych 

 posadzka z płytek z terakoty 

 sufity podwieszane z wełny drzewnej i płyty DFH2 

 obudowy pionów instalacyjnych i wentylacji płytą gipsowo-kartonową 

 roboty malarskie (gładziowanie i malowanie ścian i sufitu) 

 stolarka drzwiowa 

 wyposażenie sanitariatu (dozowniki na papier toaletowy, dozowniki mydła w płynie, 
kosze duże i małe, dozowniki na ręczniki papierowe, szczotki do muszli z uchwytem ze 
stali nierdzewnej, lustra) 

18) Pomieszczenia 0/34A i 0/34B - Sala Wielofunkcyjna i Próby Chóru 

 roboty rozbiórkowe (demontaż drzwi przesuwnych szklanych, demontaż rolet typu 
Vertikale, rozebranie ścianki działowej, wykucie otworów drzwiowych, demontaż 
ścianek systemowych w konstrukcji aluminium / szkło, rozbiórka przy stanowiskach 
kasowych, rozebranie okładziny ściennej z płyt szkliwiowych, rozebranie ścianki w osi 
stanowisk kasowych od posadzki do wysokości blatu, demontaż okładzin i obudów z 
płyt gipsowo-kartonowych, rozebranie podestów z rusztem stalowym, rozebranie 
posadzek z płytek ceramicznych, skucie warstwy podposadzkowej, wykucia otworów, 
wykucie krat, demontaż okien i drzwi, demontaż parapetów wewnętrznych i 
zewnętrznych, miejscowe odbocie tynków, zeskrobanie i zmycie starej farby) 

 tynkowanie 

 izolacja ścian płytami klimatycznymi z wykonaniem pasa na ścianach poprzecznych (wg 
wytycznych Programu Konserwatorskiego) 

 okładziny ścian płytą akustyczną 
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 sufity podwieszane z wełny drzewnej 

 obudowy pionów instalacyjnych i wentylacji płytą gipsowo-kartonową 

 obudowa elementów wentylacji w posadzce 

 roboty malarskie (gładziowanie i malowanie ścian i sufitu) 

 posadzka z płyt granitowych na wzór posadzki istniejącej 

 montaż stolarki drzwiowej i okiennej 

 montaż odnowionych krat okiennych (wcześniej zdemontowanych) 

 montaż nadproży stalowych 

 naprawa i wzmocnienie nadproży ceglanych na ścianach zewnętrznych 

19) Pomieszczenie 0/35A – klatka schodowa „D" 

 roboty rozbiórkowe (rozebranie boazerii, demontaż drzwi, okien i krat, demontaż 
parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, odbicie tynków, rozebranie posadzek z 
płytek ceramicznych, demontaż warstw podposadzkowych, zeskrobanie i zmycie starej 
farby) 

 posadzka z terakoty 

 tynkowanie ścian i sufitów 

 roboty malarskie (gładziowanie i malowanie ścian i sufitu) 

 montaż stolarki drzwiowej i okiennej 

 montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych 

 montaż wycieraczki systemowej stalowej i wycieraczki szczotkowej 

 naprawa i wzmocnienie nadproży ceglanych na ścianach zewnętrznych 

20) Pomieszczenie 0/36A – wentylatornia 

 roboty rozbiórkowe (rozebranie okładziny ściennej z płyt szkliwiowych, rozebranie 
posadzek z płytek ceramicznych, skucie warstwy podposadzkowej, przebicia otworów 
za pomocą wiertnicy (na potrzeby wentylacji), demontaż drzwi i okien, demontaż krat 
okiennych, demontaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, odbicie tynków, 
zeskrobanie i zmycie starej farby) 

 montaż ścianek działowych z płyt DFH2 

 tynkowanie ścian i sufitów 

 izolacja ścian płytami klimatycznymi z wykonaniem pasa na ścianach poprzecznych (wg 
wytycznych Programu Konserwatorskiego) 

 okładziny ścian płytą DFH2 

 roboty malarskie (gładziowanie i malowanie ścian i sufitu) 

 posadzka z terakoty 

 montaż stolarki drzwiowej i okiennej 

 montaż odnowionych krat okiennych (wcześniej zdemontowanych) 

 naprawa i wzmocnienie nadproży ceglanych na ścianach zewnętrznych 

21) Pomieszczenie 0/37A – pom. gospodarcze 

 roboty rozbiórkowe (rozebranie ścianek działowych, rozebranie okładziny ściennej        
z płyt szkliwiowych, rozebranie posadzek z płytek ceramicznych, skucie warstwy 
podposadzkowej, demontaż drzwi i okien, demontaż krat okiennych, demontaż 
parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, odbicie tynków, zeskrobanie i zmycie starej 
farby) 

 roboty murowe 

 tynkowanie ścian i sufitów 
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 izolacja ścian płytami klimatycznymi z wykonaniem pasa na ścianach poprzecznych (wg 
wytycznych Programu Konserwatorskiego) 

 okładzina sufitu płytą ognioodporną 2 x DFH2 

 roboty malarskie (gładziowanie i malowanie ścian i sufitu) 

 posadzka z terakoty 

 montaż stolarki drzwiowej i okiennej 

 montaż nadproży stalowych 

 naprawa i wzmocnienie nadproży ceglanych na ścianach zewnętrznych 

22) Pomieszczenie 0/39A – korytarz 

 roboty rozbiórkowe (rozebranie ściany – wejście do windy, rozebranie posadzek z 
płytek ceramicznych, skucie warstwy podposadzkowej, wykucie krat drzwiowych do 
klatki schodowej „C", demontaż drzwi, odbicie tynków, zeskrobanie i zmycie starej 
farby) 

 roboty murowe 

 tynkowanie ścian i sufitów 

 posadzka z terakoty 

 roboty malarskie (gładziowanie i malowanie ścian i sufitu) 

 montaż nowej stolarki drzwiowej 

 renowacja istniejących drzwi drewnianych 

 montaż nadproży stalowych 

23) Pomieszczenie 0/40 – magazyn grafiki warsztatowej 

 roboty rozbiórkowe (rozebranie posadzek z tworzyw sztucznych, skucie warstwy 
podposadzkowej, odbicie tynków, zeskrobanie i zmycie starej farby) 

 tynkowanie ścian i sufitów 

 posadzka z terakoty 

 roboty malarskie (gładziowanie i malowanie ścian i sufitu) 

 renowacja istniejących drzwi drewnianych 

 okładzina sufitu płytą 2 x DFH2 

24) Pom. 0/46A - przedsionek i pom. 0/41A – klatka schodowa „C” – parter 

 roboty rozbiórkowe (rozebranie posadzek z kostki kamiennej trelinkowej, demontaż 
listew przyściennych, rozebranie okładziny ściennej z płytek szkliwiowych na ścianie  
wzdłuż schodów, odbicie tynków, zeskrobanie i zmycie starej farby, demontaż drzwi) 

 tynkowanie ścian i sufitów 

 montaż listew przypodłogowych drewnianych na wzór istniejących 

 roboty malarskie (gładziowanie i malowanie ścian i sufitu) 

 montaż stolarski drzwiowej 

 renowacja istniejących drzwi drewnianych 

 naprawa i wzmocnienie nadproży ceglanych na ścianach zewnętrznych 

 prace konserwatorskie (posadzka kamienna, schody kamienne, sufit i ściany – detale 
architektoniczne) 

25) Wewnętrzne instalacje sanitarne 

 demontaż istniejących instalacji  

 instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji  

 instalacja wody na cele ppoż. wraz z odpowiednimi szafkami hydrantowymi 

 instalacja kanalizacji wewnętrznej 
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 montaż armatury i osprzętu wod.-kan. 

 instalacja centralnego ogrzewania, zasilania nagrzewnic i chłodnic wentylacyjnych oraz 
wody lodowej – w tym: urządzenia, rurociągi instalacji c.o. i zasilania nagrzewnic 
wentylacyjnych, rurociągi instalacji wody lodowej i zasilani chłodnic wentylacyjnych 

Uwaga! Wewnętrzne instalacje sanitarne należy wykonać w pomieszczeniach wskazanych w pkt. 
1.3 niniejszej specyfikacji z uwzględnieniem odcinków doprowadzających do 
istniejących pionów instalacyjnych, które mogą znajdować się w innych 
pomieszczeniach (nie wymienionych w pkt. 1.3). 
Szczegółowy zakres określa dokumentacja projektowa. 

26) Wentylacja mechaniczna 

Wentylację mechaniczną należy wykonać w następujących pomieszczeniach:  

 pomieszczenie nr -1/43A – węzeł cieplny 

 pomieszczenia nr:  -1/45A – magazyn, -1/45B – magazyn 

 pomieszczenie nr -1/47A – magazyn 

 pomieszczenie nr -1/48A – magazyn 

 pomieszczenie nr -1/49A – wentylatornia 

 pomieszczenie nr -1/50A – komora kurzowa 

 pomieszczenie nr -1/51A –  klatka schodowa 

 pomieszczenie nr -1/52A – magazyn 

 pomieszczenie nr -1/55A – magazyn 

 pomieszczenie nr -1/56A – woda lodowa 

 pomieszczenie 0/30A i 0/32A  –  WC damskie 

 pomieszczenie 0/33A i 0/33B  –  WC męskie 

 pomieszczenia 0/34A i 0/34B – Sala Wielofunkcyjna i Próby Chóru 

 pomieszczenie nr 0/35A – klatka schodowa  

 pomieszczenie nr 0/36A – wentylatornia 

 pomieszczenie nr 0/39A – korytarz 

Uwaga! W następujących pomieszczeniach: -1/43A, -1/45A, -1/49A, -1/51A, -1/55A, -1/56A, 
0/33A, 0/33B, 0/35A – znajduje się istniejąca wentylacja wymagająca demontażu. 

Uwaga! Nie wymienienie w zakresie wentylacji (demontaż istniejącej wentylacji i wykonanie 
nowej) jakiegokolwiek pomieszczenia wynikającego z pkt. 1.3 niniejszej specyfikacji, nie 
zwalnia Wykonawcy z ich wykonania zgodnie z dokumentacją projektową i technologią 
robót. 

27) Wewnętrzne instalacje elektryczne i instalacje teletechniczne 

Zakres robót obejmuje: 

 wewnętrzna instalacja elektryczna: roboty rozbiórkowe, montaż przewodów 
elektrycznych zasilających, montaż tablic rozdzielczych w tym tablicy TSO, montaż 
gniazd wtykowych, montaż oświetlenia dla wskazanych powyżej pomieszczeń 

 instalacja SAP (system sygnalizacji pożaru) 

 instalacja SSWiN (system sygnalizacji włamania i napadu) 

 instalacja CCTV (system monitoringu – telewizja przemysłowa) – w budynku i na 
elewacji 

 instalacja komputerowa LAN 

 instalacja nagłośnieniowa 

 instalacja wideodomofonowa 
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 instalacja sterowania oświetleniem ciągów komunikacyjnych wraz z wyposażeniem 
pomieszczenia portierni w zestaw komputerowy oraz odpowiednie oprogramowanie. 
Sterowania ma być podzielone na dane kondygnacje oraz skrzydła (lewe skrzydło, 
prawe skrzydło i front). 

28) Zagospodarowanie teren przed klatką schodową „C” 

 bruk szlifowany 

 powierzchnie niskiej zieleni – trawniki 

29) Przyłącza sanitarne 

 kanalizacja deszczowa  

 kanalizacja ogólnospławna  

 instalacja wody lodowej 

30) Przyłącza elektryczne 

 główne przyłącze elektroenergetyczne wraz z tablicą RG i RK 
UWAGA! 

1) Szczegóły i pełny zakres robót określa dokumentacja projektowa. 

2) Nie wymienienie jakiegokolwiek zakresu robót nie zwalnia Wykonawcy z ich wykonania 

zgodnie z dokumentacją projektową i technologią robót. 

3) Wykonawca podczas wykonywania robót w budynku ma obowiązek połączyć nowe 
instalacje w modernizowanych pomieszczeniach z istniejąca infrastrukturą w 
pomieszczeniach nie objętych zadaniem inwestycyjnym – dotyczy branży sanitarnej, 
elektrycznej i teletechnicznej, celem umożliwienia użytkowania całego obiektu,  
po zakończeniu zadania inwestycyjnego. 

4) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac nałożonych przez właściwe 
organy, w zakresie oddania prac do użytkowania np. prace wymagane przez 
przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej odnośnie odebrania całości prac jako 
spełniających wymagania ochrony przeciwpożarowej. 

5) Wykonawca zobowiązany jest zakończyć prac modernizacyjne we wskazanych 
pomieszczeniach, w taki sposób, aby pozostałe części obiektu przy al. Niepodległości 40 
w Szczecinie, mogłyby być użytkowane. 

6) Wykonawca będzie prowadził roboty budowlane w obiekcie, w którym mogą pojawić się 
inni Wykonawcy na odrębne zakresy prac. Na styku prac z innym Wykonawcą, 
Wykonawca niniejszego przedmiotu zamówienia wykona wszystkie niezbędne prace, aby 
całość była zdatna do użytku. 

7) W zakres objętym niniejszym przedmiotem zamówienia nie wchodzą izolacje zewnętrzne 

ścian fundamentowych. 

8) W zakres objęty niniejszym przedmiotem zamówienia wchodzi wykonanie kanału 

instalacyjnego w pomieszczeniu nr -1.46A; -1,43B -1,43C, odbicie fundamentów w tych 

pomieszczeniach, a wykonanie jakichkolwiek wykończeni, między innymi ścian i sufitów 

nie jest ujęte w zakresie. 

9) W zakres objęty niniejszym przedmiotem zamówienia ujęte jest wyburzenie otworu  

w ścianie pomiędzy pomieszczeniem nr -1.43B a -1.41A. 

10) W zakres objęty niniejszym przedmiotem zamówienia ujęte jest wyburzenie otworu  

w ścianie pomiędzy pomieszczeniem nr 0.37C a 0.34C.  
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11) W zakres objęty niniejszym przedmiotem zamówienia nie przewiduje się dostawy  

i montażu centrali oddymiania. Należy jedynie zamontować czujki i inne elementy 

wykonawcze w obszarze ujęty w zakresie zadania. 

12) Instalacja domofonowa ma być wykonana jedynie dla jednych drzwi, zgodnie zakresem 

przedmiotu zamówienia. 

13) Centrala SAP jest ujęte w przedmiocie zamówienia. 

14) Oprawy  w sali wielofunkcyjnej mają działać w systemie DALI. 

1.4. Stan istniejący budynku 

Budynek Akademii Sztuki w Szczecinie przy al. Niepodległości 40 jest budynkiem 
czterokondygnacyjnym (trzy kondygnacje naziemne  oraz poddasze, budynek całkowicie 
podpiwniczony). Jest budynkiem czynnym – uczelnia. 
Budynek stanowi zabudowę miejską w centrum Szczecina. Budynek jest wolnostojący w kształcie 
litery U, na rogu ulic Niepodległości  i Bogurodzicy w Szczecinie. 
Na podstawie posiadanej dokumentacji archiwalnej oraz projektów z lat ubiegłych wynika iż 
przedmiotowy budynek wybudowano w latach 1890-92, w stylu neobarokowym dla Towarzystwa 
Ziemstwa Pomorskiego, skupiających bogatych właścicieli ziemskich z terenów Pomorza. 
W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajdują się budynki usługowe oraz biurowe. Od stronu 
ulicy Bogurodzicy do budynku, przylega budynek banku.  
Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej z cegły pełnej, kryty dachem 
krokwiowo-płatwiowym, pokrytym blachą układaną w rąbek na deskowaniu pełnym. 
Budynek bardzo bogato zdobioną fasadę o cechach monumentalnych oraz dwa skrzydła boczne     
o różnej długości. Szczególnie zdobiona jest środkowy ryzalit budowli z podjazdem pod wejście 
główne do budynku, z położonym na nim balkonem przyozdobionym rzeźbami rolnika oraz rycerza 
oraz tympanonem, na którym znajduje się dziewięciopolowy herb Księcia Pomorskiego oraz gryf 
trzymający tarczę z inicjałami króla pruskiego Fryderyka II. Data „1781” widoczna nad wejściem 
głównym odnosi się do roku założenia Towarzystwa Ziemskiego.      
Wejście główne do budynku bezpośrednio od strony ulicy Niepodległości z poziomu chodnika.      
W poziomie parteru znajduje się duży hol z dostępem do klatki schodowej. Drugie wejście do 
budynku znajduje się od podwórza z poziomu terenu.  
Budynek wyposażony jest w instalację wod.–kan., elektryczną, wentylację grawitacyjną, 
ogrzewania c.o., instalację telefoniczną oraz internetową, piorunochronną.   
W chwili obecnej budynek jest w posiadaniu Akademii Sztuki, jest zamknięty i dozorowany. 
Budynek jest pod stała ochroną konserwatorską wpisany do rejestrów zabytków pod nr rej.: 774 z 
dnia 12.07.1976r. 

1.5. Obowiązki Wykonawcy 

1) Przekazanie terenu budowy należy rozumieć jako część budynku przy al. Niepodległości 
40 w Szczecinie. 

2) Wykonawca na czas robót jest zobowiązany ponosić wszelkie koszty mediów dla całego 
budynku. 

3) Wykonawca robót jest zobowiązany do zakończenia robót w terminie umownym. 

4) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia szczegółowego harmonogramu realizacji 
robót przed ich rozpoczęciem i przedłożyć do akceptacji Zamawiającego. 

5) Ze względu na to, że roboty będą wykonywane w obiekcie czynnym, to Wykonawca ma 

obowiązek zapewnić płynność w dostawie mediów (wszelkie ewentualne jakiekolwiek 
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przerwy muszą być szczegółowo uzgadniane z właściwym inspektorem nadzoru 

inwestorskiego). 

6) Wykonawca w czasie realizacji prac ma zapewnić możliwość użytkowania części 

budynku, nie objętej modernizacją. 

7) Z uwagi na czynny obiekt, Wykonawca ma obowiązek: 

 codziennie porządkować teren budowy i ciągi komunikacyjne będące poza 
terenem budowy 

 codziennie wywozić odpady budowlane z terenu budowy. 

8) Za wywiezione odpady Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu 
dokumenty potwierdzające utylizację materiałów (karty odpadów). 

9) Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie prowadził roboty we wskazanym 
okresie jedynie w godzinach nocnych. 

10) Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem teren 
wokół budowy, koszty naprawy ponosi Wykonawca. 

11) Teren budowy należy oznakować oraz wywiesić tablicę informacyjną. 

12) Wykonawca przed zakupem i wbudowaniem materiałów winien posiadać akceptację 
inspektora nadzoru do ich zastosowania. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć 
inspektorowi nadzoru deklarację właściwości użytkowych, parametry techniczne 
materiałów, jego charakterystyki, certyfikaty, atest PZH i inne. Jakiekolwiek materiały 
wbudowane przez Wykonawcę, a nie uzgodnione z inspektorem nadzoru, będą 
odrzucone i będą wymagały demontażu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

13) W przypadku wątpliwości odnośnie rozwiązań projektowych Wykonawca na bieżąco 
zgłasza temat Zamawiającemu do wyjaśnienia. Brak właściwego rozwiązania 
projektowego nie zwalnia Wykonawcy z wykonania całości robót zgodnie z wiedzą 
techniczną, technologią robót, estetyką i obowiązującymi przepisami. 

14) Wykonawca przed wbudowaniem materiałów wykończeniowych (płytki ceramiczne, 
farby), osprzętu sanitarnego (np. muszle, umywalki, zlewy itd.) – dobór tych materiałów 
ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym  

15) Po wykonaniu całości robót Wykonawca ma uporządkować komunikacje w budynku        
i teren wokół budynku. 

16) Wykonawca ma obowiązek przestrzegać zasad BHP na budowie.  

17) W obiekcie obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów i środków 
odurzających. 

18) Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest 
obowiązany opracować IBWR, tj. instrukcję bezpiecznego wykonywania robót na 
poszczególny zakres robót wynikający z dokumentacji projektowej i zaznajomić z nią 
pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. 
Obowiązek sporządzania Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót, wynika z §2 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prowadzenia robót budowlanych (Dz. U. 2003 
nr 47, poz. 401). 

19) Wykonawca po zakończeniu robót ma obowiązek: 

 sporządzić i przekazać Zamawiającemu wykaz urządzeń ze wskazaniem miejsca jego 
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usytuowania (nr projektowy i nr istniejący pomieszczenia) 
 sporządzić i przekazać Zamawiającemu dobór materiałów wykończeniowych ze 

wskazaniem typu i producenta. 

20) Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu wszelkie instrukcje 
użytkowania (eksploatacji i konserwacji) urządzeń wbudowanych – z uwzględnieniem 
zapisów zawartych w pkt. 1.13.6 niniejszej specyfikacji. 

21) Wykonawca na każde żądanie Inspektora nadzoru ma obowiązek pokazać zakupione 
materiały przechowywane na budowie podczas realizacji robót. 

22) Sprzęt i maszyny używane przez Wykonawcę podczas realizacji robót powinny posiadać 
odpowiednie dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do użytkowania. 

Na tę okoliczność Wykonawca sporządzi wykaz maszyn i urządzeń, jakie zamierza 
używać na budowie ze wskazaniem: 

 nazwy maszyny, urządzeń i innego sprzętu zmechanizowanego 

 podaniem jego typu 

 wskazaniem producenta 

 dokumentem potwierdzającym dopuszczenie do ich stosowania 

23) Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem szybu windowego, Wykonawca 
ma obowiązek zlecić uprawnionemu geologowi badanie geologiczne, które potwierdzi 
(lub też nie), czy odpór gruntu w miejscu posadowienia szybu windowego spełni 
wymagania projektowe. Na tę okoliczność Wykonawca przed rozpoczęciem tych robót 
dostarczy Zamawiającemu opinię geologa (w formie pisemnej). 

24) Po wykonaniu szybu windowego Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia pionowości 
ścian przez uprawnionego geodetę. Na tę okoliczność Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu protokół z badań geodezyjnych. 

25) Przed rozpoczęciem renowacji istniejących krat okiennych Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu dokument, z którego będzie wynikała technologia renowacji krat 
(winna być zgodna z dokumentacją projektową) – ze wskazaniem materiałów do 
renowacji. Na tę okoliczność Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wniosek 
materiałowy, w którym przedstawi technologię renowacji krat oraz wskaże 
zastosowane materiały (do akceptacji inspektora prac konserwatorskich). 

26) Wykonawca ma obowiązek zakupić osprzęt sanitarny wg wskazań  Zamawiającego  
w przedziale jakościowym pomiędzy „średnią a górną półką”. 
Zakupienie osprzętu bez akceptacji Zamawiającego będzie równoznaczne z jego 
odrzuceniem. 

27) Wykonawca jest zobowiązany w okresie gwarancji dbać o zieleń z uwzględnieniem 
ponownego obsiania trawy lub jej uzupełnieniem. 

28) Wykonawca ma wykonać wszystkie prace dotyczące wszystkich zaleceń właściwych 
organów (SANEPID, PSP i PINB), które zostaną ewentualnie nałożone na etapie 
przekazywania przedmiotu zamówienia do użytkowania. Rolą Wykonawcy jest 
uczestnictwo w tym procesie. 

1.6. Informacja o terenie budowy 

Dokumentacja projektowa przedstawia opis prac do wykonania. Oferentom zaleca się zapoznanie 
zarówno z dokumentacją projektową, jak też z miejscem przyszłej budowy, w celu oceny czy w 
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tzw. międzyczasie stan istniejący nie uległ zmianie. Niedokonanie wizji lokalnej nie wyklucza 
Oferenta z udziału w przetargu, ale jednocześnie nie będzie mogło być podstawą do uznania 
jakichkolwiek roszczeń. 

1.7. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej 

Ilekroć pojawiać się będą poniższe określenia, należy je rozumieć następująco: 
Aprobata techniczna – niezależna, pozytywna ocena techniczna wyrobu budowlanego, dla którego 
nie określono stosownej normy, potwierdzająca jego przydatność w określonych warunkach do 
zamierzonego zastosowania w budownictwie. 

BiOZ – bezpieczeństwo i ochrona zdrowia. 

BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Budowa  ̵  wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu i czasie. 

Budowla  ̵ każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, tunele, przepusty techniczne, wolno stojące 
maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na 
całość użytkową. 

Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą, na 
podstawie wykonanej przez tę jednostkę ocenie, potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami 
zasadniczymi odpowiednich norm lub aprobaty technicznej. 

Deklaracja zgodności – dokument stanowiący oświadczenie producenta, że oferowany przez niego 
wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi norm lub aprobaty technicznej i dopuszczający go 
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Wyroby przed wystawieniem deklaracji 
zgodności powinny być poddane procedurze oceny zgodności i jeśli wynika to z odrębnych 
przepisów uzyskać certyfikat zgodności. Na wyroby posiadające deklarację zgodności nakładane 
jest oznaczenie CE, jego zgodność z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną i dopuszczający 
go do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

Deklaracja właściwości użytkowych – właściwości użytkowe wyrobu budowlanego odnoszące się 
do odpowiednich zasadniczych charakterystyk wyrażone jako poziom lub klasa, lub w sposób 
opisowy. Deklaracja właściwości użytkowych zastępuje deklaracje zgodności. 

Dokumentacja – należy przez to rozumieć ogół dokumentów związanych z inwestycją. 

Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów (o ile 
tego będzie wymagał Zamawiający), a w przypadku realizacji metodą montażu – także dziennik 
montażu. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Certyfikat
http://pl.wikipedia.org/wiki/Oznaczenie_CE
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Dokumentacja projektowa – zbiór opracowań wykonanych przez Projektanta, dokumentacja 
powykonawcza – czarno-biała kopia projektu z naniesionymi kolorem zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Dokumentacja powykonawcza - czarno-biała kopia projektu z naniesionymi kolorem zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Droga tymczasowa (montażowa) – specjalnie przygotowany obszar, przeznaczony do ruchu 
pojazdów obsługujących roboty budowlane, przez okres ich wykonywania. 

Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót. 

Etap - wymierna część budowy, zdolna do spełniania przewidzianych funkcji techniczno-
użytkowych i możliwa do oceny i ewentualnego odbioru. 

Generalny Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna wymieniona w kontrakcie jako wykonawca 
prac budowlanych. 

Grupy, klasy i kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r.  

Harmonogram – zestawienie okresów wykonywania poszczególnych etapów budowy. 

IBWR – jest to instrukcja bezpiecznego wykonywania robót obejmująca pełen zakres robót, jaki 
wynika z określonej dokumentacji projektowej. Instrukcję IBWR sporządza kierownik budowy. 

Informacja BiOZ – opracowanie informujące o możliwych zagrożeniach i sposobach ich 
zapobiegania, na podstawie którego przygotowywany jest plan BiOZ. 

Inspektor Nadzoru Autorskiego – osoba fizyczna wyznaczona przez Projektanta do zajmowania 
stanowiska w sprawach projektowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba fizyczna posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, wyznaczona przez Zamawiającego, do zajmowania stanowiska w 
sprawach technicznych, zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – opracowanie przygotowane przez rzeczoznawcę ds. 
p.poż. na zlecenie Generalnego Wykonawcy, precyzujące dobór i rozmieszczenie środków p.poż. i 
znaków informacyjnych, a także opisujące sposób postępowania w przypadku stwierdzenia 
zagrożenia, ze schematem dróg ewakuacyjnych włącznie. 

Instrukcja obsługi, ew. techniczna lub eksploatacji – opracowanie przygotowane przez 
producenta lub dostawcę urządzenia lub maszyny, określające rodzaje i kolejność lub 
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich 
efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja obsługi będzie również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 

Inwestor – osoba prawna lub fizyczna, dla której realizowana jest inwestycja. Inwestor może 
wyznaczyć Zamawiającego, albo pełnić jego obowiązki samodzielnie. 

Istotne wymagania – wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 
interesu wspólnego.  
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Kierownik Budowy – osoba fizyczna wyznaczona przez Generalnego Wykonawcę do kierowania 
robotami budowlanymi, zgodnie z odpowiednimi przepisami, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzone prace budowlane. 

Kontrakt (umowa) – umowa wraz ze wszystkimi załącznikami, pomiędzy Generalnym Wykonawcą, 
a Zamawiającym na realizację zamówienia. 

Norma – dokument będący wynikiem normalizacji i standaryzacji, opublikowany przez jednostkę 
normalizacyjną i powszechnie dostępny. Stosowanie się do norm jest dobrowolne, chyba, że dana 
norma została przywołana w dokumentacji projektowej lub niniejszej specyfikacji, wówczas zapisy 
tej normy stają się obowiązkowe. 

Norma europejska – norma kraju członkowskiego Unii Europejskiej, np. niemiecka (DIN). 

Norma polska – PN – dokument o zasięgu krajowym, przyjęty przez Polski Komitet Normalizacyjny 
i oznaczony, na zasadzie wyłączności – symbolem PN. 

Norma polska przenosząca normę zharmonizowaną – PN-EN – dokument o randze normy, 
przenoszący normę zharmonizowaną na zasięg krajowy. 

Norma zharmonizowana – dokument przyjęty przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie” (EN) 
lub „dokumenty harmonizacyjne” (HD), niemający charakteru normy, dopóki nie zostanie 
opublikowany w Oficjalnym Dzienniku Unii Europejskiej i nie zostanie przeniesiony przez co 
najmniej jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej. 

Obiekt budowlany  ̵ budynek, budowla lub obiekt małej architektury wraz z instalacjami  
i urządzeniami technicznymi oraz zagospodarowaniem terenu. 

Obszar oddziaływania obiektu ̵ należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym, na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzający związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

Oferent – osoba prawna lub fizyczna, legalnie działająca pod firmą mającą odpowiednie 
uprawnienia, doświadczenie, potencjał kadrowy i ekonomiczny, uczestnicząca w przetargu na 
wybór wykonawcy prac budowlanych. 

Oferta Wykonawcy – oferta jaką w przetargu na wybór Wykonawcy złożył wybrany Oferent. 

Plan BiOZ  - opracowanie informujące o realnych zagrożeniach i sposobach ich zapobiegania. 

Podwykonawca – osoba prawna lub fizyczna działająca na zlecenie Generalnego Wykonawcy, na 
jego koszt i odpowiedzialność. 

Polecenie – wszelkie wytyczne i obostrzenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego czy autorskiego, a także nakazy i zakazy przedstawicieli organów kontrolujących 
budowę, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

Prace budowlane – patrz roboty budowlane. 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

Projekt – patrz dokumentacja projektowa. 
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Projekt budowlany (P.B.) – projekt schematyczny, służący głownie celom formalno-prawnym 
związanym z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, zawierający wszelkie uzgodnienia, 
postanowienia i decyzje administracyjne. 

Projekt wykonawczy (P.W.) – opracowanie uzupełniające i uszczegóławiające założenia przyjęte w 
Projekcie Budowlanym, w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru 
robót, kosztorysu inwestorskiego i przygotowania oferty przez Oferentów. 

Projekt warsztatowy – opracowanie uzupełniające i uszczegóławiające Projekt Wykonawczy, 
zawierające rysunki detali, opracowane w takim stopniu dokładności, aby umożliwić jednoznaczne 
odczytanie i sprawną realizację robót budowlanych. 

Projekt montażowy – zestawienie elementów składowych i opis sposobu montażu elementów 
przygotowywanych niezależnie od budowy. 

Projektant – należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną, względnie zespół osób biorący 
udział w przygotowaniu dokumentacji projektowej, reprezentowany przez autora projektu. 

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazaniem szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 

Przeszkoda naturalna   ̵  element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno rzeka itp. 

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

Przetarg – procedura wyłonienia spośród Oferentów przyszłego Generalnego Wykonawcy prac 
budowlanych. 

Recycling - odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych 
w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału  
o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, 
z wyjątkiem odzysku energii. 

Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie  budowlanym robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.  

Roboty budowlane – prace polegające na wznoszeniu, przebudowywaniu, rozbudowywaniu, 
nadbudowywaniu, odbudowywaniu, montażu i remoncie, a nawet rozbiórce obiektu 
budowlanego. 
Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia. 

Roboty podstawowe ̵ minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania  
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia. 

Roboty zabezpieczające – prace wykonywane doraźnie w celu zabezpieczenia elementów lub całej 
budowy do czasu podjęcia ostatecznych decyzji. 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) lub w skrócie Specyfikacja 
Techniczna (ST) – opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne 
do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie właściwości wyrobów budowlanych, 
sposobu wykonania robót oraz oceny prawidłowości wykonania. 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Recykling_organiczny&action=edit&redlink=1
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Teren budowy – przestrzeń, w obrębie której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez zaplecze budowy. 

Teren zamknięty – należy przez to rozumieć teren, o którym mowa w odrębnych przepisach. 

Tymczasowy obiekt budowlany  ̵ należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 
do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany 
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale  
z gruntem, jak: barakowozy, obiekty kontenerowe, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe. 

Urządzenia budowlane  ̵ należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

Ustalenia techniczne – rozwiązania podane w dokumentacji projektowej, rozporządzeniach, 
normach, aprobatach technicznych, wytycznych i specyfikacjach technicznych. 

Ustawa – aktualna (obowiązująca) ustawa „Brawo Budowlane”. 

Właściwy organ – należy przez to rozumieć jednostki administracji państwowej lub lokalnej, 
właściwe do rozpatrzenia danej sprawy, w szczególności przedstawicielstwa nadzoru 
architektoniczno-budowlanego i organy specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

Wspólny słownik zamówień – unijny system klasyfikacji produktów, usług i robót, oparty na 
kodach CPV. 

Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna wymieniona w umowie jako wykonawca określonych 
prac. 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

Zadanie budowlane  ̵ część inwestycji, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną  
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 

Zamawiający – osoba prawna lub fizyczna, powołana do wyłonienia Generalnego Wykonawcy i 
podpisania z nim umowy. W przypadku gdyby Zamawiający nie został ustanowiony, sformułowanie 
to należy rozumieć jako Inwestor. 

Zgodność robót – realizacja w pełni odzwierciedlająca założenia podane w dokumentacji, 
ewentualnie odbiegająca od nich z dopuszczalną w STWiOR tolerancją, a jeśli tolerancja nie została 
określona, w przedziale przyjmowanym zwyczajowo dla tego rodzaju robót. 

Znak B  ̵ oznaczenie wyrobu budowlanego, potwierdzające ze dany produkt przeszedł pozytywną 
kontrolę niezależnej, kompetentnej i obiektywnej jednostki certyfikującej,  
w ramach dobrowolnej certyfikacji wyrobów zgłaszanych przez producentów. Wyrób oznaczony 
tym znakiem to wyrób bezpieczny w użytkowaniu, nowoczesny, przyjazny środowisku 
naturalnemu, wzbudzający zaufanie odbiorcy. 

Znak CE – oznaczenie wyrobu budowlanego, umieszczane na produkcie, mające formę deklaracji 
producenta, że dany wyrób spełnia wymagania dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia" Unii 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dyrektywa_(Unia_Europejska)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska
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Europejskiej (UE). Dyrektywy te dotyczą zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, 
ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określają zagrożenia, które producent powinien wykryć i 
wyeliminować. Zatem, producent oznaczając swój produkt znakiem CE deklaruje, że produkt ten 
nie zagraża zdrowiu, ani nie jest szkodliwy dla środowiska naturalnego, nie tylko w postaci 
gotowej, ale również na wszystkich etapach wytwarzania. 

1.8. Podwykonawcy 

Jeżeli umowa dopuszcza Podwykonawców, to mogą oni wejść na plac budowy dopiero po 
akceptacji Zamawiającego. Generalny Wykonawca musi przed zatrudnieniem podwykonawców 
przedstawić ich listę i uzyskać zgodę Zamawiającego na ich zatrudnienie, chyba że umowa 
przewiduje inaczej. Ponadto Generalny Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie umów z 
podwykonawcami i na bieżąco dostarczał będzie kopie faktur i dowody terminowej ich zapłaty. 
Generalny Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za rozliczenie się ze swoimi 
podwykonawcami. W przypadku należnego, a niewypłaconego wynagrodzenia Zamawiający 
będzie miał prawo (ale nie obowiązek) wypłacić wynagrodzenie bezpośrednio podwykonawcy, 
obniżając odpowiednio wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy.  

1.9. Koordynacja  

Generalny Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z całością dokumentacji. Odpowiada on 
również za to, aby z całością dokumentacji, a nie tylko przez siebie wykonywanym frontem robót, 
zapoznali się wszyscy jego Podwykonawcy. Efekty pracy lub wytyczne jednego zespołu, mogą mieć 
bowiem ogromne znaczenie dla działań lub zaniechań innych.  
Generalny Wykonawca powinien ustalić zasady współpracy wszystkich swoich pracowników i 
Podwykonawców. Generalny Wykonawca odpowiada za ustalenie kolejności prac i zasad 
wykonywania elementów wspólnych dla różnych rodzajów robót. 

1.10. Dokumentacja i przedmiar robót 

W ramach przetargu oferentom udostępniona będzie: decyzja o pozwoleniu na budowę (kopia 
potwierdzona za zgodność z oryginałem) wraz ze stanowiącym do niej załącznikiem, tj. projektem 
budowlanym i informacją BiOZ, kompletem specyfikacji technicznych i jeśli był wykonywany, 
kompletem projektów wykonawczych. Jeśli Zamawiający tak zadecyduje, to oferenci otrzymają 
również przedmiary robót. 

Przedmiar należy traktować jako materiał poglądowy dla Zamawiającego. 
Przedmiaru w żadnym wypadku nie należy traktować jako pełnego zakresu prac do 
wyceny, należy go traktować jako element pomocniczy w wycenie. Przedmiaru      
w żadnym wypadku nie należy traktować jako jedynego dokumentu określającego 
zakres prac do wyceny. 

W trakcie realizacji robót, przedmiar robót nie może być elementem jakichkolwiek 
roszczeń ze strony Wykonawcy. 

Oferta powinna bowiem odzwierciedlać koszt i termin realizacji zamówienia określonej projektem 
i specyfikacją techniczną. Oferenci bezwzględnie powinni zapoznać się z otrzymanymi materiałami, 
a wszelkie wątpliwości lub uwagi wyjaśnić jeszcze na etapie przetargu, gdyż ewentualne 
niejednoznaczności będą interpretowane na korzyść Zamawiającego. Złożenie oferty w ramach 
niniejszego przetargu równoznaczne jest z przyjęciem otrzymanej od Zamawiającego dokumentacji 
bez uwag. 

1.11. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska
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Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę winny być wyraźnie oznaczone nazwą przedmiotu 
zamówienia i na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami 
wchodzącymi w skład umowy. Wszelka wykonana przez Wykonawcę dokumentacja podlega 
uzgodnieniu z Projektantem, a następnie przedłożona będzie Inspektorowi nadzoru do 
zatwierdzenia.  
Przygotowanie przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów nie będzie miało wpływu na 
kwotę zamówienia, a wszelkie wynikające z nich koszty ponoszone będą wyłącznie przez 
Wykonawcę.  

1.11.1. Dokumenty niezbędne przed przystąpieniem do prac: 

 harmonogram robót i finansowania, 
 plan BiOZ, 
 szkolenie stanowiskowe pracowników pod względem BHP, 
 instrukcja bezpiecznego wykonywania robót (IBWR) 
 projekt organizacji terenu budowy 

 

1.11.2. Dokumenty niezbędne w trakcie trwania budowy: 

 dokumenty potwierdzające utylizację materiałów z rozbiórki, 
 projekty wykonawcze (jeśli nie były przekazane przez Zamawiającego), 
 projekty warsztatowe, 
 projekty montażowe, 
 projekty robót tymczasowych (projekty rusztowań, szalunków, itp.). 

1.11.3.Dokumenty niezbędne po zakończeniu budowy 

 dokumentacja powykonawcza, 
 instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, 
 wykaz urządzeń 

 instrukcje obsługi i konserwacji dla wszystkich elementów robót, włączając w to 
urządzenia i systemy, a także programy komputerowe. 

1.12. Teren budowy 

1.12.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Generalnemu Wykonawcy 
teren budowy, decyzję o pozwoleniu na budowę oraz dokumentację projektową, a także 
informację BiOZ i komplet specyfikacji technicznych.       
Od chwili przejęcia na Wykonawcy spoczywać będzie odpowiedzialność za ochronę terenu budowy 
i przekazanych dokumentów.  

1.12.2. Zabezpieczenie terenu budowy 

Od chwili przekazania terenu budowy, aż do momentu podpisania bezusterkowego protokołu 
przyjęcia robót, na Wykonawcy spoczywać będzie odpowiedzialność za wszelkie czynności bądź 
zaniedbania związane z budową. Na czas wykonywania robót budowlanych Wykonawca ogrodzi 
teren budowy oraz dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: zadaszenia chodników, zapory, światła ostrzegawcze, sygnalizację 
regulującą ruch itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo ludzi i mienia. Wykonawca 
zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest  
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru. Jeżeli teren, na którym 
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wykonywane będą roboty nie może być z jakiś względów ogrodzony, Wykonawca  
na swój koszt zapewni jego stały dozór. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych 
przez Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora i 
będzie zawierała informacje dotyczące umowy. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez  
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Na czas budowy należy zamontować w widocznym miejscu tablicę informacyjną, zawierającą m.in. 
numery telefonów alarmowych, imię i nazwisko osób funkcyjnych (kierownika budowy, inspektora 
nadzoru, projektanta).   
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

1.12.3. Zaplecze Budowy 

Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany zapewnić odpowiednie zaplecze budowy dla osób 
i mienia na placu budowy, a także niezbędne pomieszczenia sanitarne i socjalne. 
Ponadto Wykonawca ma obowiązek zapewnić pomieszczenie umożliwiające odbywanie się 
spotkań roboczych.  

1.12.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót, Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel był odpowiednio 
przeszkolony, stosował się do przepisów BHP i nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

Kilkukrotne zwrócenie uwagi przez inspektora nadzoru na łamanie powyższych 
przepisów może być podstawą do nałożenia na Wykonawcę porządkowej kary 
finansowej.  

Wykonawca zadba, aby po każdej zakończonej czynności i po każdym zakończonym dniu pracy, 
pracownicy posprzątali po sobie miejsce pracy, zabezpieczając sprzęt i usuwając wszystkie odpady. 
Na czas prowadzenia robót Wykonawca zapewni apteczkę pierwszej pomocy oraz będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz ją wizytujących.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych 
powyżej, są uwzględnione w ofercie Wykonawcy. 

1.12.5. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez polskie władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów, zaleceń i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i autorskich. Wykonawca będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymogów prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub technologii oraz korzystania z cudzej własności intelektualnej (w 
tym na wszystkich znanych polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 
r. o prawie autorskim i o prawach pokrewnych).  
W związku z tym Wykonawca w sposób ciągły będzie  informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie licencji, zezwoleń i inne stosowne dokumenty. 
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1.12.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi nadzoru (o ile będzie taki wymóg ze strony Zamawiającego) do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim organem plan gospodarki odpadami w okresie trwania 
budowy oraz będzie dysponować umową na ich wywóz i składowanie. Plan gospodarki odpadami 
powinien uwzględniać również przemieszczanie mas ziemnych w obrębie budowy.  
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
mienia, a wynikających ze skażenia, zapylenia, hałasu  lub innych przyczyn powstałych                     
w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem gleby oraz zbiorników i cieków wodnych substancjami 
toksycznymi, smarami itp. 

- uszkodzeniem istniejącej zieleni wysokiej i krzewów 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

- możliwością powstania pożaru 

 wykonywanie wszystkich hałaśliwych pracy tylko w odpowiednich porach i terminach. 

1.12.7.  Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach  biurowych, mieszkalnych, szatniach i magazynach oraz      
w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót przez niego albo jego podwykonawców. 

1.12.8.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń nad, na i pod powierzchnią ziemi, takie jak 
rurociągi, kable itp. Wykonawca uzyska od właścicieli tych instalacji potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego o ich lokalizacji. Wykonawca w czasie trwania budowy 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem wszystkich instalacji i urządzeń 
na terenie budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na, nad i pod powierzchnią ziemi, nawet jeśli nie były one 
wskazane w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 
umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową na wszelkiego rodzaju Roboty, które mogą 
być konieczne w związku z przełożeniem instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić Inspektora nadzoru i właścicieli tych instalacji i urządzeń o zamiarze rozpoczęcia tych 
Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie  powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowane instytucje oraz będzie z nimi współpracował  dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
W przypadku gdy w obrębie budowy znalazłyby się obiekty chronione, np. znaki geodezyjne, 
Wykonawca zapewni ich ochronę, a zniszczone odtworzy lub naprawi na własny koszt. 

1.12.9. Ochrona robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie i ochronę robót oraz za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty przejęcia terenu budowy do chwili odbioru końcowego 
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robót. Inspektor nadzoru może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 
zaniedba należyte utrzymanie. W takim przypadku na polecenie inspektora nadzoru Wykonawca 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w ciągu 24 godzin po otrzymaniu tego 
polecenia. 

1.12.10. Ubezpieczenia 

Wykonawca w trakcie kontraktu zobowiązany jest wykupić ubezpieczenie : 
 ochrony cywilnej (OC) i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – zarówno 

bezpośrednio dla siebie jak i swoich podwykonawców 
 prowadzonej budowy od ognia i wszelkich zdarzeń losowych – wysokość ubezpieczenia 

należy uaktualniać stosownie do postępu robót (nie może być mniejsza niż aktualna wartość 
budowy) 

 kontraktowe – dotyczące jakości i terminu wykonania budowy; dokument ubezpieczenia 
(polisa ubezpieczeniowa) będzie załącznikiem do umowy. 

Wszelkie polisy zabezpieczone będą cesją na rzecz Zamawiającego. 

1.13. Dokumenty budowy 

1.13.1. Dziennik budowy  

Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wpisy do dziennika budowy 
będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i 
budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 
Każdy wpis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis 
osoby, która go dokonuje. Wszystkie wpisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 
chronologicznym, jeden po drugim, nie pozostawiając pustych miejsc między nimi, w celu 
uniemożliwienia wprowadzania późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane zarówno przez Wykonawcę jak i inspektora nadzoru.  

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

 data przejęcia przez kierownika budowy terenu budowy, 
 zatwierdzenie przez inspektora nadzoru dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę,  
 daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 
 postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót, 
 daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 
 komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy, 
 daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 

zarządzającego realizacją umowy, 
 daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia 

lub wykonania robót zamiennych, 
 zgłaszanie robót wykonanych ulegających zakryciu, 
 wyjaśnienia, komentarze i sugestie kierownika budowy i kierowników robót, 
 dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, 
 dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez 

kogo zostały przeprowadzone i pobrane,  
 wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone, 
 inne istotne informacje o postępie robót. 
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Generalny Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wpisy do dziennika budowy były na 
bieżąco przedstawiane do wiadomości inspektora nadzoru. Niezależnie od tego, informacja o 
poczynionych wpisach do dziennika budowy musi trafić do wiadomości osób, których mogą 
bezpośrednio dotyczyć.  
 

Kierownik budowy potwierdzać będzie przyjęcie polecenia wpisanego do dziennika budowy, 
ewentualnie rzeczowo się do niego odniesie.  
 

Dziennik budowy zapewni Zamawiający. 

1.13.2. Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych powyżej, dokumentami budowy będą też: 
a) dokumenty wchodzące w skład umowy, 
b) pozwolenie na budowę, 
c) protokoły przekazania terenu budowy wykonawcy, 
d) umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne, 
e) polecenia inspektora nadzoru oraz protokoły ze spotkań i narad na budowie, 
f) protokoły odbioru robót,  
g) opinie ekspertów i konsultantów,  
h) korespondencja dotycząca budowy. 

1.13.3. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane przez kierownika budowy, na terenie 
budowy, we właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą 
natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty 
budowy będą niezwłocznie dostępne do wglądu dla inspektora nadzoru kontrolującego budowę w 
dowolnym czasie i na każde żądanie. 

1.13.4. Harmonogram robót i finansowania 

W pierwszej kolejności Generalny Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru 
harmonogram robót i finansowania. Harmonogram ten, przy uwzględnieniu rozwiązań 
wynikających z dokumentacji projektowej i jakości robót określonej w specyfikacji, a także przy 
uwzględnieniu właściwej kolejności i sposobu realizacji robót i możliwości przerobowych 
Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, winien zapewnić wykonanie robót w 
terminie określonym w umowie. Harmonogram ten w miarę postępu robót będzie potwierdzany 
przez Inspektora nadzoru, bądź aktualizowany przez Wykonawcę, z tym, że aktualizacja będzie 
obowiązująca dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora.  

Modyfikacja harmonogramu możliwa będzie tylko i wyłącznie, gdy będzie to wynikać                         
z konieczności i możliwości finansowych Zamawiającego. 

1.13.5. Dokumentacja powykonawcza 

Uznaje się, że za przygotowanie dokumentacji powykonawczej odpowiedzialny będzie 
Wykonawca, który powinien powierzyć to zadanie osobie do tego uprawnionej, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna być podpisana przez 
kierownika budowy i zatwierdzona przez inspektora nadzoru. Kierownik budowy ma obowiązek 
nanieść na dokumentacji powykonawczej nieistotne zmiany kolorem czerwonym.  
Po zakończeniu budowy kierownik budowy sporządza oświadczenie o zakończeniu budowy, w 
którym umieszcza informacje o ewentualnych nieistotnych zmianach. W przypadku wystąpienia 
zmian nieistotnych, oświadczenie to zatwierdza inspektor nadzoru i projektant. Po zakończeniu 
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wszelkich robót budowlanych, kompletna dokumentacja powykonawcza zostanie oficjalnie 
przekazana Zamawiającemu. 

Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu wszelkich dokumentów pomiarowych, 
badań i prób. 

1.13.6. Instrukcja użytkowania (eksploatacji i konserwacji) urządzeń 

Generalny Wykonawca dostarczy, przed terminem wyznaczonego odbioru (częściowego lub 
końcowego) kompletną instrukcję w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia 
oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną 
poinformowani przez Wykonawcę producenci i / lub dostawcy, zaś wynikające stąd koszty zostaną 
uwzględnione w ofercie Wykonawcy.  
Wszelkie braki stwierdzone przez inspektora nadzoru w dostarczonych instrukcjach zostaną 
uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 7 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu. 

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
 strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia, 
 spis treści,  
 informacje o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, adres do korespondencji, 
 gwarancje producenta, 
 wykresy i ilustracje, 
 szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu, 
 dane o osiągach i wielkości nominalne, 
 instrukcje instalacyjne, 
 procedurę rozruchu, 
 opis właściwej regulacji, 
 procedury testowania, 
 zasady eksploatacji, 
 instrukcja wyłączania z eksploatacji, 
 instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek, 
 opis środków ostrożności, 

Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać: 

 szczegółowe rysunki montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie 
zamawiania części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej 
niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń 

 instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 
zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością 
smarowania 

 wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 
przedstawiciela producenta 

 wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 
alarmowych 

 schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 
oświetleniowych.  

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 
akcesoriów i elementów dodatkowych. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dla materiałów 
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Wszystkie wyroby jakie Wykonawca planuje użyć do budowy muszą być nowe, pełnowartościowe, 
zdatne do użycia w okresie budowy oraz przede wszystkim zgodne, względnie równoważne do 
tych przywołanych dokumentacją projektową. 
Materiały, dla których odpowiednie przepisy lub normy przewidują obowiązek posiadania 
zaświadczenia o jakości, deklaracji właściwości użytkowych lub aprobaty technicznej, muszą być 
zaopatrzone przez ich producenta w taki dokument.  

Do realizacji robót Wykonawca zastosuje materiały o określonych parametrach wskazanych           
w dalszej części specyfikacji, posiadające odpowiednie świadectwa badania jakości (certyfikaty), 
oraz dołączy na wszystkie zastosowane materiały DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 
potwierdzone przez Dostawcę, atest PZH oraz parametry techniczne materiałów. 

Jeżeli zakupione do wbudowania materiały są niejednorodne lub o niezadawalającej jakości, 
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach wykańczanych widocznych z jednego 
miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości 
kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 

Wykonawca na każde żądanie Inspektora nadzoru ma obowiązek pokazać zakupione materiały 
przechowywane na budowie podczas realizacji robót. 

 

 

 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Każdy rodzaj robót, w których są zastosowane materiały o nieodpowiedniej jakości (nie posiadają 
certyfikatów, deklaracji właściwości użytkowych i aprobat technicznych), Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z brakiem odbioru i niezapłaceniem za wykonaną pracę.  
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy 
lub w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.  

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby wszystkie wyroby budowlane przechowywane  
i tymczasowo składowane, były odpowiednio zabezpieczone. Przede wszystkim same wyroby, ale 
również ich opakowania powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem czy uszkodzeniem. 
Wyroby, dla których ich producent zalecił konkretne warunki przechowywania, powinny być 
przechowywane dokładnie w takich warunkach. W przypadku gdy producent kategorycznie 
wykluczył przechowywanie wyrobów w określonych warunkach, niezastosowanie się do tych 
wytycznych dyskwalifikować będzie te wyroby do dalszego użycia. Dla pozostałych wyrobów 
Wykonawca zapewni takie warunki, aby ich właściwości i jakość nie uległy pogorszeniu do chwili 
ich wbudowania. Wszystkie wyroby przechowywane i tymczasowo składowane będą w każdej 
chwili dostępne dla Inspektora do przeprowadzenia inspekcji. 
Wykonawca zapewni, na własne ryzyko składowanym materiałom do czasu, gdy będą one 
potrzebne do realizacji robót, zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem, zachowaniem 
odpowiedniej jakości i właściwości oraz zapewni dostęp do ewentualnej ich kontroli przez 
Inspektora nadzoru. Przechowywanie materiałów musi odbywać się na zasadach i w warunkach 
odpowiednich dla danego materiału oraz muszą być w sposób skuteczny zabezpieczone były przed 
dostępem osób trzecich.  
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Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
inwestorskiego o takim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed rozpoczęciem robót z użyciem tych 
materiałów, albo wcześniej, jeśli Inspektor wymaga testowania materiału. 
Zatwierdzone materiały alternatywnie nie mogą być później zmieniane bez zgody Inspektora 
nadzoru. 
Obiekty i tereny przeznaczone do przechowywania i składowania wyrobów będą zlokalizowane w 
obrębie terenu budowy lub poza nim, na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

2.5. Zgodność wyrobów budowlanych z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

Właściwości wyrobów budowlanych określone w dokumentacji projektowej są uważane  
za wartości docelowe i niezmienne. 
Jeśli poszczególne specyfikacje techniczne dopuszczają jakieś jasno określone (wymierne) 
tolerancje, to powyższe zasady obowiązują z uwzględnieniem tych tolerancji. Od powyższych zasad 
możliwe jest również indywidualne odstępstwo w zakresie dokonanych uzgodnień  
z Projektantem, z tym, że odstępstwo takie może wówczas wymagać opracowania alternatywnego 
projektu, z którego wynikać będzie np. zgoda na zmniejszenie wydajności, ale kosztem zwiększenia 
ilości. Koszty zarówno opracowania zamiennego projektu, jak też wszelkich konsekwencji z tego 
płynących obciążają w całości Wykonawcę. Ponadto, niezależnie od opinii Projektanta na 
rozwiązanie takie musi wydać zgodę Inspektor nadzoru. 
 

Poza wyrobami określonymi w dokumentacji projektowej, Wykonawca ma prawo stosowania 
wyrobów równoważnych, pod warunkiem jednak, że uzyska od Inspektora nadzoru i Projektanta 
potwierdzenie, że proponowany przez niego wyrób jest równoważny w stosunku do wyrobu 
określonego w dokumentacji projektowej. W tym celu odpowiednio wcześniej Wykonawca 
zwróci się pisemnie do Inspektora nadzoru, załączając jednocześnie, w formie tabelarycznej 
porównanie właściwości wyrobów podanych w dokumentacji projektowej i proponowanych 
przez niego jako zamiennik. Porównanie takie powinno być zaopatrzone w oświadczenie              
o prawdziwości danych w nim zawartych i czytelnie podpisane przez upoważnioną do tego 
osobę. W razie potrzeby Wykonawca dostarczy również kopie dokumentów potwierdzających 
dane zawarte w porównaniu, podpisane za zgodność z oryginałem i stanem faktycznym. 
 

Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z dokumentów będą obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w samej Umowie. W przypadku rozbieżności pomiędzy poszczególnymi dokumentami 
Inspektor nadzoru będzie miał prawo interpretacji na korzyść Zamawiającego. Wykonawca nie 
będzie mógł też wykorzystywać ewentualnych brakujących informacji. W przypadku ujawnienia 
takiej sytuacji Inspektor nadzoru zwróci się do odpowiedniej jednostki o wyjaśnienie, ewentualnie 
dostarczenie brakujących dokumentów, a Wykonawca będzie miał obowiązek wykonania prac 
objętych tymi nowymi dokumentami, bez prawa dochodzenia dodatkowego wynagrodzenia. 

2.6. Wyroby budowlane nie odpowiadające wymaganiom projektu 

Wyroby budowlane uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne z projektem budowlanym  
i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz ofertą muszą być niezwłocznie usunięte przez 
Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli Inspektor nadzoru pozwoli kierownikowi budowy 
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wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, 
wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana. Każdy rodzaj robót 
wykonywanych z użyciem wyrobów budowlanych, które nie zostały sprawdzone  
lub zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, będzie wykonany na wyłączne ryzyko Wykonawcy. 
Musi on zdawać sobie sprawę, że roboty te mogą zostać odrzucone tj. zakwalifikowane jako 
wadliwe i niezapłacone. 

2.7. Źródła uzyskiwania wyrobów budowlanych 

Wszystkie materiały przeznaczone do wbudowywane i urządzenia do zainstalowania w trakcie 
wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem 
każdego wyrobu budowlanego przewidywanego do wykonania robót budowlanych kierownik 
przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania tych wyrobów 
budowlanych wraz z dokumentem dopuszczającym ich stosowanie w budownictwie do 
akceptacji Inspektora Nadzoru. Dotyczy to zarówno materiałów jak i urządzeń. 
Akceptacja Inspektora nadzoru udzielona jakiejś partii wyrobów budowlanych z danego źródła nie 
będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są automatycznie akceptowane. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania deklaracji właściwości użytkowych lub wykonania 
prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła, dla każdej dostawy, aby udowodnić, że 
nadal spełniają one wymagania odpowiedniej specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem 
wykorzystywania tego źródła, Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Inspektorowi nadzoru 
wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową ocenę i uzyskania 
akceptacji Inspektora nadzoru. Wykonawca odpowiada za ilość i jakość materiałów lokalnych   
i ponosi także wszystkie koszty ich pozyskania i dostarczenia na teren budowy.  

Na tę okoliczność Wykonawca ma obowiązek sporządzić tzw. wniosek materiałowy wraz z 
załącznikami, z których wynikają parametry techniczne materiałowy – do akceptacji Inspektora 
nadzoru. 

2.8. Kontrola wyrobów budowalnych (materiałów) i urządzeń 

Inspektor nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę wyroby, żeby sprawdzić 
czy są one zgodne z projektem i wymaganiami specyfikacji technicznych. Inspektor nadzoru jest 
upoważniony do pobierania i badania próbek bez dodatkowych pisemnych upoważnień. Wyniki 
badań Inspektora nadzoru stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 
Inspektor nadzoru jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach               
i magazynach wyrobów budowlanych wykorzystywanych przez Wykonawcę. 

2.9. Deklaracje właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 

Każda partia wyrobów budowlanych dostarczona na budowę musi posiadać wydane przez  
jej producenta deklaracje właściwości użytkowych..  
Przed wykonaniem badań jakości wyrobów budowlanych Inspektor nadzoru może dopuścić  
do użycia wyroby posiadające deklarację właściwości użytkowych, potwierdzającą pełną zgodność 
tych wyrobów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez ich producentów, poparte  
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru.  
Wyroby budowlane posiadające deklaracje właściwości użytkowych, a urządzenia - ważną 
legalizację, mogą być badane przez Inspektora nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku,  
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gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia wyrobów 
budowlanych z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych,  
nie zostaną one dopuszczone do użycia, nawet gdyby były już w tym czasie wbudowane.  

Jakiekolwiek materiały wbudowane przez Wykonawcę, a nie uzgodnione z Inspektorem 
nadzoru, będą odrzucone i będą wymagały demontażu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

2.10. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów potrzebnych do realizacji robót budowlanych 
określają specyfikacje branżowe. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu Wykonawcy 

Wykonawca chcący przystąpić do robót musi dysponować odpowiednim sprzętem  
i maszynami, w ilości i o wydajności gwarantującej wykonanie prac zgodnie z umową, w terminach 
przewidzianych w harmonogramie. Oznacza to, że w przypadku, gdy Wykonawca nie jest jego 
właścicielem, musi mieć wcześniej podpisane umowy, gwarantujące mu najem, dzierżawę lub inny 
sposób użyczenia.  
Sprzęt i maszyny, jakie Wykonawca zamierza wykorzystać do robót, nie musi być nowy,  
ale musi być w dobrym stanie technicznym i spełniać wszelkie przepisy dotyczące użytkowania, nie 
może negatywnie oddziaływać na środowisko (ponad dopuszczalne wartości), ani powodować 
zniszczeń wcześniej wykonanych robót. Tam gdzie jest to wymagane odrębnymi przepisami, 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru, kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie maszyn i innego sprzętu zmechanizowanego do użytkowania. 
Używany przez Wykonawcę sprzęt i maszyny będą zgodne z przygotowanym przez Wykonawcę       
i zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru, wykazem sprzętu i maszyn. Sprzęt i maszyny, które nie 
zostały uzgodnione, mogą być zakwestionowane przez Inspektora nadzoru i do czasu wyjaśnienia 
ich użycia, wyłączone z robót. 
Sprzęt i maszyny, które nie będą spełniać powyższych wymogów, a przede wszystkim będą 
stwarzać zagrożenie dla środowiska naturalnego, albo bezpieczeństwa ludzi czy mienia, zostaną 
wykluczone z robót. Ryzyko i koszty związane z takimi sytuacjami, ponosi Wykonawca. 

Poza powyższym, Wykonawca ma obowiązek utrzymywania sprzętu i maszyn w dobrym stanie 
technicznym i gotowości do pracy. Wykonawca w ramach Umowy, zobowiązany jest  
do zapewnienia przez cały okres budowy, serwisu sprzętu i maszyn oraz stałej kontroli nad jego 
użytkowaniem, przez osoby odpowiedzialne za BHP. Wszyscy pracownicy obsługujący sprzęt             
i maszyny będą odpowiednio przeszkoleni. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w ST. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
ST zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku braku ustaleń w 
wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazania inspektora nadzoru   
w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany       
w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
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Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru    
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora nadzoru 
nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości                   
i warunków technologicznych, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót.  
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót, do których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie podlegają 
oddzielnej zapłacie. 

 

3.2. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu Wykonawcy 

Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu Wykonawcy potrzebnego do realizacji robót 
budowlanych określają specyfikacje branżowe. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące środków transportowych 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na plac budowy. 
Nieodpowiednie środki transportu na polecenie Inspektora będą usunięte z terenu budowy.  
Wykonawca zapewni mycie kół pojazdów opuszczających teren budowy, a wszelkie uszkodzenia 
bądź zanieczyszczenia spowodowane środkami transportu używanymi przez niego na drogach 
publicznych i wewnętrznych usuwał będzie na bieżąco, na własny koszt. 

Środki transportu używane przez Wykonawcę muszą odpowiadać wymaganiom zawartym  
w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych, projekcie organizacji robót.  
Przede wszystkim jednak liczba i wydajność środków transportu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z Umową, w terminach przewidzianych w harmonogramie. Środki 
transportu będące własnością Wykonawcy lub wynajęte na potrzeby wykonywania robót, muszą 
być zgodne z przepisami dotyczącymi ich użytkowania i wymaganiami ochrony środowiska oraz 
muszą być utrzymywane w dobrym stanie i gotowości do pracy przez cały okres budowy. Tam 
gdzie jest to wymagane odrębnymi przepisami, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie środków transportu do użytkowania. Przy ruchu po 
drogach publicznych środki transportu muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Niezależnie od tego Wykonawca odpowiadać będzie za wszelkie naruszenia ładu        
i porządku spowodowane używanymi przez niego lub dla niego środkami transportu. W celu 
przeciwdziałania takim sytuacjom wszystkie środki transportu powinny podlegać stałej kontroli 
osoby odpowiedzialnej za BHP, a osoby obsługujące te środki transportu muszą być odpowiednio 
przeszkolone.  

4.2. Transport nietypowy 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
wyrobów i wyposażenia na i z terenu robót. W innych wypadkach Wykonawca uzyska we własnym 
zakresie wszelkie niezbędne zezwolenia na przewóz nietypowych wagowo i / lub gabarytowo 
ładunków, a o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora nadzoru. Ponadto ładunki 
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powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 
budowy w obrębie terenu budowy. 
W przypadku nie zastosowania się do tego wymogu Wykonawca na swój koszt  
i odpowiedzialność naprawi ewentualne zniszczenia, stosując się w pełni do poleceń Inspektora 
nadzoru. 

4.3. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportowych 

Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportowych Wykonawcy potrzebnych do 
realizacji robót budowlanych określają specyfikacje branżowe. 

 

5. WYKONANIE  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, stosownymi 
polskimi i europejskimi normami oraz z poleceniami Inspektora nadzoru, a także za należytą jakość 
wykonywanych robót i zastosowanych wyrobów budowlanych, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową i za ich prowadzenie w sposób zgodny z wymogami specyfikacji, z uwzględnieniem 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich 
elementów robót zgodnie z Dokumentacją Projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami 
Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, PN, 
innych normach, instrukcjach i wytycznych.  
Inspektor nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie 
dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy uwzględnić roboty towarzyszące i tymczasowe 
określone w pkt. 12 niniejszej specyfikacji. 
 

5.2. Organizacja miejsca pracy 

Przed przystąpieniem do zasadniczych prac, z rejonu robót należy usunąć wszelkiego rodzaju 
elementy stwarzające zagrożenie i uprzątnąć, jeśli zanieczyszczenia mogą mieć wpływ  
na jakość robót.  

Na zakończenie każdego dnia pracy oraz po zakończeniu całości prac, rejon robót należy uprzątnąć 
ze wszelkiego rodzaju odpadów, mogących stworzyć zagrożenie, a używany sprzęt  
i urządzenia odpowiednio zabezpieczyć. 

5.3. Zgodność robót z dokumentacja projektową i specyfikacja techniczną 

Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z dokumentów będą obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w samej Umowie. W przypadku rozbieżności pomiędzy poszczególnymi dokumentami 
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Inspektora nadzoru będzie miał prawo interpretacji na korzyść Zamawiającego. Wykonawca nie 
będzie mógł też wykorzystywać ewentualnych braków w  dokumentacji. 

W przypadku ujawnienia takiej sytuacji Inspektora nadzoru zwróci się do odpowiedniej jednostki   
o wyjaśnienie lub dostarczenie brakujących dokumentów, a Wykonawca będzie miał obowiązek 
wykonania prac objętych tymi nowymi dokumentami, bez prawa dochodzenia dodatkowego 
wynagrodzenia. 

Wykonawca będzie miał obowiązek wykonania wszystkich prac zgodnie z dokumentacją,  
w tym również stosowania procesów technologicznych zgodnych z dokumentacją, ewentualnie 
równoważnych. O równoważności decydować będzie Projektant, po otrzymaniu od Wykonawcy 
pisemnego wniosku w tej sprawie, z dołączonym w formie tabelarycznej zestawieniem 
porównawczym właściwości zgodnych z projektem i proponowanych przez niego, jako zamiennik. 

5.4. Szkolenie personelu 

Wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie szkolenie personelu Zamawiającego  
w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji wykonanych przez siebie robót  
i zainstalowanych urządzeń. 

5.5. Szczegółowe zasady wykonania robót 

Szczegółowe zasady wykonania robót budowlanych określają specyfikacje branżowe. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za pełną kontrolę robót i jakość wbudowanych materiałów. Przed zatwierdzeniem systemu 
kontroli jakości Inspektor może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający oraz przedłożenia przy każdej 
dostawie deklaracji zgodności z PN oraz wymaganych, dla zapewnienia jakości, certyfikatów.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi                          
w dokumentacji projektowej i ST.  
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach             
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru odpowiednie dokumenty, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
Jeżeli określony materiał nie będzie spełniał wymogów jakościowych, to Inspektor nadzoru ma 
prawo wstrzymać użycie tych materiałów. Zaś w przypadku braku ważnej legalizacji określonego 
sprzętu lub urządzeń, Inspektor nie pozwoli z nich korzystać podczas realizacji robót.  

Wszystkie koszty związane z zapewnieniem jakości materiałów i sprzętu ponosi Wykonawca.  
 

6.2. Dokumenty potwierdzające jakość zastosowanych materiałów 

Dokumentami potwierdzającymi jakość zastosowanych materiałów są deklaracje właściwości 
użytkowych, certyfikaty, atesty PZH, aprobaty techniczne. 
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Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru inwestorskiego 
może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

 deklaracje właściwości użytkowych, 

 atesty PZH, 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy lub Normy Europejskiej, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają 
wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać określone wyżej dokumenty wydane przez producenta, 
poparte w razie potrzeby wynikami, wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią powyższych wymagań, będą odrzucone. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą pobierane zgodnie wymogami norm przywołanych szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi, a w przypadku gdy konkretna norma nie została przywołana, zgodnie 
z normami, które w sposób obiektywny można uznać za adekwatne, a gdy norm takich nie będzie, 
zgodnie z wytycznymi jednostek badawczych, względnie innymi procedurami, zaakceptowanymi 
przez Inspektora nadzoru. Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 
statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe 
elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi Inspektora nadzoru o planowanym 
terminie i miejscu poboru próbek. Inspektora nadzoru będzie mógł aktywnie uczestniczyć               
w pobieraniu tych próbek. Niezależnie od tego Inspektor nadzoru musi mieć zapewnioną niczym 
nieograniczoną możliwość pobierania własnych próbek.  

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary, o których mowa w szczegółowych specyfikacjach technicznych, będą 
przeprowadzone zgodnie wymogami przywołanych w nich norm, a w przypadku gdy konkretna 
norma nie została przywołana, zgodnie z normami, które w sposób obiektywny można uznać za 
adekwatne, a gdy norm takich nie będzie, zgodnie z wytycznymi jednostek badawczych, względnie 
innymi procedurami, zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem 
powiadomi Inspektora nadzoru o ich terminie, miejscu i rodzaju, a po ich wykonaniu przekaże jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości,  kopie 
raportów z wynikami tych badań i pomiarów. Wyniki będą przekazywane na formularzach według 
przygotowanego przez Inspektora nadzoru wzoru, ewentualnie innych, ale przez niego 
zaaprobowanych. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli stosowanego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność przyjętych prze Wykonawcę wyrobów z wymaganiami 
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę wyników badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem ww. badań i pomiarów muszą być 
wliczone w ofertę Wykonawcy. 
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6.5. Błędy, wady, uszkodzenia 

Wszelkie stwierdzone błędy, wady i uszkodzenia powinny być bezzwłocznie zgłaszane Inspektorowi 
nadzoru, który podejmie decyzję odnoście ich dalszej przydatności do robót. Wykonawca w pełni 
odpowiada za użycie niepełnowartościowych wyrobów bez pisemnej zgody Inspektora nadzoru, 
włączając w to możliwość rozbiórki obiektów lub elementów powstałych z użyciem wadliwych 
wyrobów. 

Elementy wadliwie wyprodukowane i niepełnowartościowe nie mogą być użyte do budowy  
i powinny być bezzwłocznie wymienione na pełnowartościowe. 

6.6. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego.  

6.7. Uszkodzenia powstałe w wyniku transportu i składowania 

Wszelkie wyroby, którym przed wbudowaniem minął okres przydatności do użycia, nie mogą być 
użyte do robót i muszą być bezzwłocznie usunięte z terenu budowy i przekazane  
do utylizacji. Podobnie należy uczynić z wyrobami, które zostały uszkodzone w transporcie,  
albo które przechowywane były w warunkach, które ich producent określił jako niedopuszczalne.  

Dla wyrobów, które przechowywane były w warunkach dopuszczalnych, ale niewskazanych przez 
ich producenta oraz dla wyrobów których opakowania zostały uszkodzone, pozornie nie niszcząc 
samego wyrobu, decyzję o ich przydatności do robót podejmie Inspektor nadzoru.  
W przypadku zgody na ich użycie do robót po wcześniejszej naprawie, wszelkie uszkodzenia 
powinny być usunięte jeszcze przed ich wbudowaniem w obiekt. 

Wszelkie uszkodzenia wyrobów powstałe już po ich wbudowaniu, a nadające się do naprawy 
powinny zostać usunięte bez zbędnej zwłoki. Wyroby, których uszkodzeń usunąć się nie da  
lub takie, których naprawa nie przyniesie oczekiwanych rezultatów będą musiały zostać 
wymienione na pełnowartościowe, nawet gdyby oznaczało to konieczność rozbiórki innych, 
pełnowartościowych elementów. 

6.8. Błędy i wady powstałe w związku z prowadzonymi robotami 

Wszelkie stwierdzone błędy i wady wykonywanych robót, muszą zostać naprawione bez zbędnej 
zwłoki. W przypadku błędów i wad, których naprawić się już nie da, a które zagrażają 
bezpieczeństwu ludzi lub mienia, należy wymienić cały wadliwie wykonany element. W innych 
przypadkach Wykonawca dostosuje się do decyzji podjętej w tej sprawie przez Inspektora nadzoru. 

6.9. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 

Szczegółowe zasady kontroli jakości robót określają specyfikacje branżowe. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Zasady ogólne dotyczące przedmiarów 

Zadaniem przedmiaru robót jest oszacowanie, w ustalonych wcześniej jednostkach, zakresu robót 
do wykonania, jedynie na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych.            
W przypadku, gdy Umowa ma charakter ryczałtowy, odpowiedzialność za prawidłowe określenie 
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tych wielkości spoczywa wyłącznie na Oferentach. Zdarza się, że Zamawiający wraz z innymi 
materiałami przetargowymi udostępni przedmiar wykonany wcześniej na własne potrzeby. 

Przedmiaru tego nie wolno utożsamiać z przedmiarem ofertowanych robót, gdyż został on 
przygotowany jedynie do określenia wartości szacunkowych. Może on jednak posłużyć 
Oferentom jako materiał pomocniczy, np.: do porównania wyliczeń w nim zawartych z własnymi 
obliczeniami.  

Przedmiar robót nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy 
podczas realizacji robót budowlanych. 

Sytuacji tej nie zmienia nawet ewentualne zobowiązanie Oferentów do wyceny poszczególnych 
pozycji tego przedmiaru. Oznacza to jedynie, że Oferenci zostali zobowiązani przez Zamawiającego 
do sprawdzenia kompletności i poprawności wyliczeń tego przedmiaru. W przypadku stwierdzenia 
jakichkolwiek różnic w stosunku do własnych wyliczeń, powinni o tym powiadomić 
Zamawiającego, aby ten dokonał obiektywnej oceny i w razie potrzeby oficjalnie poprawił te 
wielkości.   

7.2. Ogólne zasady dotyczące obmiaru 

Zadaniem obmiaru robót jest oszacowanie, w ustalonych wcześniej jednostkach, zakresu 
faktycznie wykonanych robót.  

Ponieważ Umowa ma charakter ryczałtowy, obmiar robót nie będzie wykonywany, chyba,  
że na wewnętrzne potrzeby Wykonawcy, dla ustalenia procentowego zaawansowania robót.  
W takim przypadku : 

 obmiar robót zanikających przeprowadzić można w czasie ich wykonywania, 
 obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadzić można przed ich zakryciem, 
 inne obmiary przeprowadzić można przed ostatecznym odbiorem tych robót,  

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w tych robotach.  

Obmiar skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami  
w księdze obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. Wyniki obmiaru należy porównać      
z podanymi wartościami w przedmiarze robót dla określenia ewentualnych różnic.  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia należy zawsze wykonywać  
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

7.3. Zasady określania ilości robót i materiałów 

W takcie przygotowywania przedmiarów i obmiarów należy przyjmować: 

 długości, szerokości i inne odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi jako 
wartość mierzoną poziomo, wzdłuż jednej linii prostej i wyrażoną w metrach [m] 
ewentualnie w metrach bieżących [mb], 

 powierzchnie kształtów prostokątnych, jako iloczyn długości i szerokości, wyrażony  
w metrach kwadratowych [m2]. Powierzchnie bardziej skomplikowane należy podzielić na 
trójkąty, a następnie zsumować powierzchnie tych trójkątów, mnożąc długość podstawy 
każdego z nich przez połowę jego wysokości, 

 objętości, jako iloczyn powierzchni i charakterystycznej wysokości, wyrażony  
w metrach sześciennych [m3]. Przez wysokość charakterystyczną należy rozumieć średnią 
wysokość występującą na zdecydowanie większym fragmencie powierzchni,  
a nie automatycznie wartość środkową między najwyższym i najniższym punktem, 
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 ilość cieczy, jako wewnętrzną objętość naczynia, w jakim się znajdują, podaną  
w litrach [l] ewentualnie w metrach sześciennych [m3], 

 wagę jako ciężar, podany w tonach [t] lub kilogramach [kg]. 

7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót muszą  
być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy dostarcza 
Wykonawca. Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagać będą badań atestujących, to Wykonawca 
powinien posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe muszą  
być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, przez cały okres trwania robót. 

7.5. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym przepisom. 
Będzie też utrzymywać w sposób ciągły to wyposażenie w należytym stanie, zapewniając 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora. 

7.6. Ryczałt 

W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowiązuje obmiar robót. Podstawą rozliczenia robót 
jest kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej, 
Dokumentacji Projektowej, zaś przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy 
ułatwiający Oferentowi wycenę. 

Kwota ryczałtowa jest ostateczną i nie podlega negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego 
też Wykonawca na etapie składania oferty winien uwzględnić koszty bezpośrednie związane        
z realizacja robót i wkalkulować w cenę ryczałtową koszty pozostałe, a tym samym niezbędne do 
prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót budowalnych 

8.1.1. Rodzaje odbioru robót 

Roboty podlegają następującym odbiorom, dokonywanym przez Inspektora nadzoru dla różnych 
etapów robót: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi gwarancyjnemu, 
e) odbiorowi gwarancyjnemu ostatecznemu. 

Potwierdzenie przejęcia robót Inspektor nadzoru wystawia w odniesieniu do odcinka lub części 
robót stałych, a także w stosunku do całości robót. Natomiast roboty ulegające zakryciu, podlegają 
kontroli przed zakryciem i są zatwierdzane przez Inspektora wpisem do Dziennika Budowy.  

8.1.1.1. Odbiór robót zanikających 

Jest to szczególna forma odbioru częściowego. Do czasu dokonania takiego odbioru nie wolno 
rozbierać, zasypywać, ani w inny sposób ukrywać efektów robót, chyba, że w ustalonym terminie 
nie doszło do komisyjnego odbioru. W takim przypadku Wykonawca może dokonać odbioru 
jednostronnie, pod warunkiem wykonania takiej dokumentacji fotograficznej, która służyć będzie 
mogła jako materiał dowodowy, na potwierdzenie, że całość prac zanikowych lub ulegających 
zakryciu została przez niego wykonana prawidłowo. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany przez Inspektora w czasie 
umożliwiającym naprawienie odrzuconego elementu robót bez hamowania ogólnego postępu 
robót i opóźniania daty zakończenia robót. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega 
na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy              
i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru, a w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia 
Inspektor nadzoru winien przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich odbioru. 
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów zgodnie          
z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną oraz uprzednimi ustaleniami. Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru i – jeśli jest to wymagane – także w oparciu    
o przeprowadzone pomiary. 

Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu przez Inspektora nadzoru. 

  
8.1.1.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy – jest to odbiór ustalonych w umowie, ukończonych etapów budowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze końcowym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 
Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu trzech dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

 

8.1.1.3. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy robót – jest to odbiór ustalonych w umowie, ukończonych etapów budowy. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie materiałów i wykonawstwa w odniesieniu do ich ilości i 
jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie (lub drogą 
mailową) o tym fakcie Inwestora. Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do 
dziennika budowy Inspektor nadzoru. 

W terminie siedmiu dni (o ile tak stanowi umowa) od daty potwierdzenia gotowości do odbioru 
Zamawiający powiadomi pisemnie (lub drogą mailową) Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru 
końcowego robót. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu 
określonego w umowie. 
Komisja oceni wykonane roboty w oparciu o przedłożone dokumenty, ocenę wizualną, ich 
zgodność z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. W toku odbioru końcowego 
komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających      
i robót poprawkowych.  
W przypadku nieprawidłowego wykonania robót (podstawowych, uzupełniających lub 
poprawkowych) komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
obszarach przedmiotu zamówienia nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji 
projektowej (budowlanej i wykonawczej) oraz ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób, zwierząt i mienia, komisja dokona 
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potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w  mowie.  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 

8.1.1.4. Wymagane dokumenty do odbioru końcowego 

Wykonawca przekaże Inspektorowi kompletną dokumentację powykonawczą zawierającą 
następujące dokumenty: 

1) Oświadczenie kierownika budowy – podpisane przez kierownika budowy (o ile występują 

nieistotne zmiany, które należy wymienić – oświadczenie podpisuje także inspektor nadzoru  

i projektant) – o ile będzie taka potrzeba. 

Uwaga! O ile jest wymóg uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia (zawiadomienia o 
zakończeniu robót budowlanych) do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o 
zakończeniu budowy – Wykonawca z dokumentacji urzędowej kseruje rysunki (2 egzemplarze), 
na których: 

 są nanoszone nieistotne zmiany (na czerwono), 
 rysunki są podpisane przez uczestników procesu budowlanego (kierownika budowy, 

kierowników robót i inspektorów nadzoru) i potwierdzone pieczątką imienną  z numerem 
uprawnień budowlanych 

stanowiące załącznik do oświadczenia. 

2) Dziennik budowy (wypełniony prawidłowo: wpisane osoby funkcyjne wraz z ich podpisami, 

opisanie realizacji robót wraz z podpisami, wypełnienie wymaganych informacji o 

rozpoczęciu robót, wpis geodety, zawartość tomów dziennika, ostatni zapis kierownika 

budowy  o zakończeniu wpisów  w dzienniku itd.). 

3) Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi na czerwono zmianami (o ile występują) – 
podpisana i potwierdzona pieczątką (imienna z numerem uprawnień) przez: 

 kierownika budowy i inspektora nadzoru branży budowlanej, 

 kierownika robót i inspektora nadzoru branży sanitarnej, 

 kierownika robót i inspektora nadzoru branży elektrycznej. 

Uwaga! Uczestnicy procesu budowlanego nanoszą zmiany i podpisują dokumentację urzędową 
(z pieczątkami urzędowymi) – 2 egzemplarze. 

4) Dokumenty dotyczące materiałów: 

 wnioski materiałowe zaakceptowane przez inspektorów nadzoru wraz z załącznikami 
(deklaracje właściwości użytkowych, atest PZH, parametry techniczne, aprobaty 
techniczne itp.) – dot. materiałów podstawowych 

 dokumenty dotyczące pozostałych materiałów wbudowanych podczas realizacji 
budowy, tj.: deklaracje właściwości użytkowych, atest PZH, dane techniczne itp. 

 WZ i inne dokumenty potwierdzające dostawę materiałów 

Uwaga! Wskazane dokumenty w pkt. 4 winny być podpisane przez kierownika budowy                      
i kierowników robót z adnotacją „materiał wbudowano” ze wskazaniem miejsca 
wbudowania. 

5) Inwentaryzacja geodezyjna obiektu budowlanego, infrastruktury (np. przyłącza sanitarne, 
elektryczne, gazowe, oświetlenie zewnętrzne), zagospodarowania itd. 

6) Badania i pomiary 
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 pomiary instalacji elektrycznej – w tym: 

- protokół z badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

- protokół z badania urządzeń zabezpieczonych wyłącznikiem przeciwporażeniowym 
różnicoprądowym 

- protokół pomiaru rezystancji izolacji 

Uwaga! Do dokumentów pomiarowych instalacji elektrycznych należy załączyć: 

- świadectwo kwalifikacyjne typu „E” i typu „D” – kopia potwierdzona za zgodność             
z oryginałem 

- certyfikat kalibracji na przyrząd (miernik), którym dokonywane są pomiary – kopia 
potwierdzona za zgodność z oryginałem. 

 badanie przewodów kominowych i wentylacji 

 badanie wody (pobranie próbek, badanie bakteriologiczne, zawartość pierwiastków) 

 świadectwo energetyczne budynku 

 badanie próbek betonu 

 protokół z badania spawania elementów konstrukcyjnych defektoskopem (np. 
radiograficzne, ultradźwiękowe, magnetyczno-proszkowe) – badanie wykonane przez 
specjalistyczną firmę 

 badanie grubości powłok malarskich elementów konstrukcyjnych specjalistycznym 
sprzętem 

 badanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 badanie nośności płytą dynamiczną podbudowy (np. z kruszywa mineralnego) 

 protokół odbioru szczelności i drożności kanalizacji deszczowej 

 protokół odbioru szczelności i drożności kanalizacji sanitarnej 

 protokół z pomiaru wydajności wentylacji mechanicznej 

 protokół z przeprowadzonej próby szczelności instalacji kanalizacyjnej 

 protokół z przeprowadzonej próby ciśnieniowej instalacji wodociągowej 

 protokół z przeprowadzonej próby szczelności instalacji gazowej 

 protokół z pomiarów wydajności ciśnienia hydrantów wewnętrznych 

 protokół z przeprowadzonej próby ciśnieniowej na gorąco instalacji centralnego 
ogrzewania 

 badanie zgrzewania rur polietylenowych (PE) 

 karta pomiarów natężenia oświetlenia 

 protokół zdawczo-odbiorczy instalacji systemu telewizji kablowej 

 protokół zdawczo-odbiorczy instalacji sieci teleinformatycznej 

 protokół zdawczo-odbiorczy i uruchomienia instalacji oddymiania 

 protokół zdawczo-odbiorczy instalacji systemu przywoławczego i nagłosnieniowego 

 inne wymagane badania i pomiary 

7) Dokumentacja powykonawcza w zakresie przeciwpożarowym z uwzględnieniem: 

 wykaz wymaganych w dokumentacji projektowej przegród i elementów (np. przepustów 
ognioochronnych dla rur) o określonej odporności ogniowej, 

 wyszczególnienia klas odporności ogniowej projektowanych elementów (np. mury, 
ścianki działowe, drzwi EI, sufity podwieszane itd.) – systemy odporności ogniowej 
(wszystkie wymagane materiały w systemie, np. system ścianek działowych z płyt 
gipsowo-kartonowych winien zawierać: płytę GK, profile, wkręty, łączniki mechaniczne, 
taśma uszczelniająca, masa szpachlowa, wełna mineralna), 
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 klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej Instytutu Techniki Budowlanej dla 
wymaganych elementów, 

 dane techniczne ITB (tablice) projektowanych elementów o odporności ogniowej, 

 rysunki ITB dla danego systemu, 

 aprobaty techniczne ITB dla materiałów i systemów ognioochronnych. 
8) Dokumenty potwierdzające utylizację materiałów z rozbiórki 

 karta odpadów 

 inny dokument potwierdzający utylizacje (np. odsprzedaż) 

9) Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) i gwarancje urządzeń (opieczętowane przez 
dostawcę) – wykaz wszelkich instrukcji urządzeń (DTR) z opisaniem sposobu obsługi 
urządzeń i ich konserwacji. 

10) Instruktaż pracowników użytkownika odnośnie obsługi urządzeń. 

11) Wykaz kluczy do pomieszczeń przekazanych użytkownikowi (ze wskazaniem nazwisk osób: 

przekazującej i odbierającej) i podpisanych przez wskazane osoby. 

12) Inne wykazy przekazania – o ile będzie taki wymóg. 

13) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

UWAGA! 
1) Wszystkie protokoły z badań i pomiarów należy sporządzić w dwóch egzemplarzach. 
2) Wymagane wykazy (w zależności od potrzeb) Wykonawca na wniosek inspektora 

nadzoru dokonuje na własny koszt. 
3) W zależności od potrzeb Wykonawca na wniosek inspektora nadzoru wykonuje 

badania i pomiary nie wymienione w wykazie. 
4) Dokumenty odbiorowe należy dostosować do wymagań wynikających z zakresu robót. 

5) Nie wymienienie jakiegokolwiek dokumentu odbiorowego nie zwalnia Wykonawcy do 
ich sporządzenia – na wniosek inspektora nadzoru 

Wykaz wymaganych dokumentów do odbioru końcowego kierownik budowy ostatecznie uzgodni  
z właściwym inspektorem nadzoru. 
W przypadku, gdy roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pisemnie przez Wykonawcę do odbioru 
w terminie ustalonym przez komisję.  

8.1.1.5. Odbiór gwarancyjny i ostateczny 

Odbiór gwarancyjny wynika z okresu gwarancji wykonania przedmiotu zamówienia udzielonego 
Zamawiającemu przez Wykonawcę robót. Okres gwarancji jest określony w umowie zawartej 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na realizację przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca, w oparciu o pisemne powiadomienie (lub drogą mailowa) przez Zamawiającego         
o dokładnym terminie spotkania, ma obowiązek stawić się w miejscu wykonania robót 
budowlanych przed upływem okresu gwarancji.  
Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót, usuniętych wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych wadach w okresie gwarancji. 
Odbiór gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru ostatecznego. 
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Odbioru ostatecznego dokonuje się przed ostatecznym terminem zakończenia okresu 
gwarancyjnego. 

8.2. Szczegółowe wymagania dotyczące robót budowlanych 

Szczegółowe wymagania dotyczące odbioru robót budowlanych określają specyfikacje branżowe. 
 

9. ROBOTY TYMCZASOWE I PRACE TOWARZYSZĄCE 

9.1. Definicje robót tymczasowych i towarzyszących 

Niezależnie od robót podstawowych, w ramach niniejszego zamówienia zajdzie konieczność 
wykonania robót tymczasowych i towarzyszących. Oferenci na bazie dokumentacji projektowej, 
wizji lokalnej, doświadczenia, własnych możliwości sprzętowych itp. powinni przewidzieć i 
uwzględnić w swoich ofertach wszystkie te prace, tj. również te, których nie opisano odrębnie, a 
które mogłyby mieć wpływ na koszt i termin realizacji niniejszego zamówienia. 

Roboty tymczasowe – to roboty potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych. Do robót 
tymczasowych między innymi należą: zorganizowanie i likwidacja zaplecza budowy, wszelkie 
zabezpieczenia i oznakowania ciągów komunikacyjnych na czas robót, rusztowania wewnętrzne i 
zewnętrzne, wygrodzenie terenu budowy, wszelkie oznakowania terenu budowy (tablice 
informacyjne, ostrzegawcze), utrzymanie dostawy mediów do pomieszczeń nie remontowanych 

Prace towarzyszące – to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie zaliczane do 
robót tymczasowych. Do prac towarzyszących zalicza się m. in.: wykonanie dokumentacji 
powykonawczej (w tym wszelkie badania i pomiary), praca kadry technicznej (kierownik budowy, 
kierownicy robót), wywóz gruzu i koszt utylizacji, sprzątanie i mycie po wykonaniu prac, 
kompletowanie dokumentów, szkolenie personelu itp. 

9.2. Rozliczenie robót tymczasowych i towarzyszących 

Jeśli umowa zakłada rozliczenie w formie ryczałtu, wszelkie roboty tymczasowe i prace 
towarzyszące powinny być ujęte w cenie ofertowej. 

Zaoferowana wartość robót musi obejmować w szczególności: 

 robociznę bezpośrednią 

 wartość użytych wyrobów wraz z kosztami ich zakupu, załadunku, transportu  
na teren budowy, rozładunku, składowania i magazynowania 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 

 prace pomiarowe i pomocnicze 

 koszt niezbędnej dokumentacji 

 koszt pobranie próbek i badań 

 transport poziomy i pionowy w obrębie teren budowy 

 ustawienie i demontaż szalunków i rusztowań 

 oświetlenie, energię elektryczną i ogrzewanie (jeśli będzie potrzebne) 

 sprzątanie 

 ubezpieczenie 

 koszt utylizacji odpadów 

 koszt pomiarów geodezyjnych 

 koszt opracowania dokumentacji powykonawczej i instrukcji 

 szkolenie personelu 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
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 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 
pracowników nadzoru, koszty pomiarów i badań, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 
budowy, koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na 
rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 inne koszty niezbędne do właściwej realizacji robót 

Jeśli Wykonawca w ramach przetargu podawał koszty poszczególnych pozycji w kosztorysie 
ofertowym, to w przypadku ustalenia robót dodatkowych, albo zamiennych, będą one służyły 
jako podstawa ustalenia wartości jednostkowej określonych prac. 

10.  PODSTAWA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

10.1. Podstawa wykonania i płatności robót budowlanych 

10.1.1. Podstawa wykonania robót budowlanych 

Podstawą wykonania robót budowlanych są: 

 Specyfikacja Techniczna, 

 Dokumentacja Projektowa, 

 Prawo Budowlane, 

 Przepisy związane: rozporządzenia, Polskie Normy, Normy Europejskie, 

 Normy, aprobaty techniczne oraz inne wymagane dokumenty i ustalenia techniczne. 
 
 

10.1.2. Podstawa płatności robót budowlanych 

Podstawą płatności robót budowlanych jest ryczałt, skalkulowany przez Wykonawcę na podstawie 
Specyfikacji Technicznej, Dokumentacji Projektowej, przedmiaru robót (jako materiał pomocniczy) 
oraz wizji lokalnej – na etapie sporządzania oferty. 
Ryczałt uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na prawidłowe 
wykonanie przedmiotu zamówienia. 

10.2. Dokumenty odniesienia 

Dokumentami, do których odnosi się niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, które w razie 
potrzeby, bądź wątpliwości służyć będą jako uzupełnienie niniejszej specyfikacji, będą: 

10.2.1. Dokumentacja projektowa 

 projekt budowlany (P.B.) wykonany przez Projektanta – w zakresie formalno-prawnym 
 projekt wykonawczy (P.W.) wykonany przez Projektanta – w zakresie realizacji robót 
 projekt organizacji terenu budowy wykonany przez Wykonawcę 
 plan BiOZ wykonany przez kierownika budowy 
 instrukcje bezpiecznego wykonywania robót (IBWR) – sporządzony przez kierownika 

budowy 
 projekty dla robót tymczasowych i towarzyszących – dostarczone przez Wykonawcę 
 projekty warsztatowe i montażowe – dostarczone przez Wykonawcę 
 dokumentacja powykonawcza – wykonana przez kierownika budowy 
 inne wymagane dokumenty 

10.2.2. Normy 

Wszelkie polskie i europejskie normy, których tematyka związana jest z danym zagadnieniem.  
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W przypadku wydania uaktualnienia danej normy rozpatrywane będzie zawsze wydanie aktualne, 
a w przypadku zastąpienia danej normy inną, norma, która zastąpiła poprzednią. 
W przypadku wycofania danej normy bez zastąpienia, Inspektor nadzoru decydować będzie  
o przydatności takiej normy do wykonywania i odbioru prac. 

10.2.3. Aprobaty techniczne 

Dla wyrobów, dla których nie ustanowiono norm, albo których właściwości użytkowe, odnoszące 
się do wymagań podstawowych, różnią się istotnie od właściwości określonych w ustanowionej 
normie, podstawą do analizowania będą aprobaty techniczne opracowane przez jednostki 
organizacyjne upoważnione do ich wydawania, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z 08.11. 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych 
do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497 z późniejszymi zmianami). 

10.2.4. Przepisy związane dla wymagań ogólnych 

Ustawy: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz.U. z 2010r Nr 243 poz. 
1623) 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 nr 223 poz. 
1655) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, (Dz. U. 2004 nr 92  
poz. 881) 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 
2009r nr 178 poz. 1380, z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. (Dz. U. 2000 nr 122  
poz. 1321) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska ( Dz. U. 2008 nr 25  
poz. 150) 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2007 nr 19 poz. 115).  

Rozporządzenia: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w 
ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. 
U. 2004 nr 195 poz. 2011) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie 
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych 
do ich wydawania (Dz. U. 2004 nr 237 poz. 2375) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  
(Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
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deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia   
(Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042 z późniejszymi zmianami).  

Inne dokumenty i instrukcje: 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom l, II, III, IV, 
V), wydawnictwo Arkady, Warszawa 1989-1990.  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Wydawnictwo Instytutu 
Techniki Budowlanej, Warszawa.  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa. 

 Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez ich producentów. 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), normy 
europejskie, przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je 
czytać łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż 
Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały 
ostatnie wydania Polskich Norm, norm europejskich (datowane nie później niż 30 dni przed datą 
składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 
odpowiednimi normami krajów UE. 

Wykonawca jest zobowiązany znać i przestrzegać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 
przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne,  
które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Uwaga! Nie wymienienie jakiegokolwiek dokumentu odniesienia, nie zwalnia Wykonawcy           
z wykonania robót zgodnie z wymaganymi dla danego rodzaju robót normami                    
i rozporządzeniami i innymi dokumentami.  

10.2.5. Przepisy związane dla wymagań szczegółowych 

Przepisy związane dla wymagań szczegółowych określają specyfikacje (ST) branżowe.
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ST-01    ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 
CPV 45111300-1  Roboty rozbiórkowe 
CPV 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
CPV 45262300-4  Betonowanie 
CPV 45320000-6  Roboty izolacyjne 
CPV 45262520-2  Roboty murowe 
CPV 45410000-4  Tynkowanie 
CPV 45442100-8  Roboty malarskie 
CPV 45432100-5  Kładzenie i wykładanie podłóg 
CPV 45421130-4  Instalowanie drzwi i okien 
CPV 45223210-1  Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 
CPV 45321000-3  Izolacja cieplna 
CPV 45421160-3  Instalowanie wyrobów metalowych 
CPV 45313100-5  Instalowanie wind 
CPV 45421152-4  Instalowanie ścianek działowych 
CPV 45431200-9  Kładzenie glazury 
CPV 45431100-8  Kładzenie terakoty 
CPV 45421146-9  Instalowanie sufitów podwieszanych 
CPV 45432210-9  Wykładanie ścian 
CPV 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
CPV 45451000-3  Dekorowanie 
CPV 45432130-4  Pokrywanie podłóg 
CPV 45453100-8  Roboty renowacyjne 
CPV 45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia 

Akademia ZMIENIA Szczecin: rewitalizacja Pałacu Muzyki i Sztuk Plastycznych 

1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania, a następnie 
odbioru wszelkich robót związanych z realizacją inwestycji określonej w ST-00 „Warunki ogólne” – 
pkt. 1.1. 

1.3. Szczegółowy zakres robót objętych Specyfikacją 

Zakres robót określono w pkt.1.3 ST-00 Warunki ogólne. 

Zakres ST-01 – roboty ogólnobudowlane (architektura i konstrukcja). 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Informacje o terenie budowy określa specyfikacja nr ST-00. 

1.5. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej 

Ilekroć pojawiać się będą poniższe określenia, należy je rozumieć następująco: 

ABS – tworzywo (terpolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy otrzymywane w procesie 
polimeryzacji 1,3-butadienu oraz kopolimeryzacji akrylonitrylu ze styrenem wraz z jednoczesnym 
szczepieniem powstałego kopolimeru na polibutadienie. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/1,3-Butadien
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kopolimeryzacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Akrylonitryl
https://pl.wikipedia.org/wiki/Styren
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kopolimery
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polibutadien
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Tworzywo amorficzne. Gęstość 1,05 g/cm3. Duża udarność, twardość oraz odporność na 
zarysowania. Brak odporności na działanie światła i promieniowania UV. Dobre właściwości 
izolacyjne. Zadowalająca odporność na działanie ługów, rozcieńczonych kwasów, węglowodorów 
alifatycznych, olejów i tłuszczów. Nieodporny na działanie kwasów, estrów oraz ketonów. Jest 
jednym z niewielu tworzyw sztucznych, które można pokrywać warstwami metalicznymi podczas 
obróbki galwanicznej. 

Absyda – półkoliste, półeliptyczne lub wieloboczne pomieszczenie zamykające prezbiterium lub 
nawę świątyni. 

Adhezja (łac. adhaesio) – przylgnięcie, przystawanie, łączenie się powierzchni dwóch różnych ciał 
(stałych lub ciekłych) na skutek przyciągania międzycząsteczkowego. 

Antyadhezja – przeciwdziałanie adhezji. 

Arkada (łac. arcus - łuk) – element architektoniczny składający się z dwóch podpór (kolumn, słupów 
lub filarów), które zostały połączone u góry łukiem. 
Arkada występuje w architekturze zarówno pojedynczo, jak i najczęściej w rzędzie tworząc istotny 
składnik budowli. Znana jest od czasów starożytnego Rzymu, stosowana głównie w akweduktach, 
krużgankach, loggiach. 

Beton – kompozyt powstały ze zmieszania spoiwa (cementu) i wypełniacza (kruszywo), 
ewentualnych domieszek nadających pożądane cechy oraz wody. 

Beton chudy – beton podkładowo-wyrównawczy, beton nienośny, służący jako warstwa 
podkładowa pod fundamenty. Układa się ją bezpośrednio na gruncie; zwykle ma około 10÷15 cm 
grubości. 

Beton C20/25 – beton o gwarantowanej wytrzymałości na ściskanie 25 MPa, gdzie: 

 C jak concreto, z ang. beton 

 20 – wytrzymałość charakterystyczna walca na ściskanie 

 25 – wytrzymałość charakterystyczna kostki na ściskanie. 

Beton polerowany – posadzka betonowa poddana odpowiedniej obróbce mechanicznej – 
szlifowaniu i polerowaniu oraz chemicznej – impregnacji. 

Bitumiczne masy KMB – wysokoelastyczne modyfikowane polimerami bitumiczne masy 
uszczelniające. 

Cegła – materiał budowlany w kształcie prostopadłościanu (także klina, wycinka pierścienia 
kołowego lub kształtki) uformowany z gliny, wapna, piasku, cementu (bloczki betonowe) lub innych 
surowców mineralnych, który wytrzymałość mechaniczną i odporność na wpływy atmosferyczne 
uzyskuje poprzez proces suszenia, wypalania lub naparzania parą wodną. Cegły służą m.in. do 
wznoszenia ścian, murów, filarów, słupów, a także fundamentów i ścian fundamentowych. 

Cement – hydrauliczne spoiwo mineralne, otrzymywane z surowców mineralnych (margiel lub 
wapień i glina) wypalonych na klinkier w piecu cementowym a następnie zmielenie otrzymanego 
spieku z gipsem, spełniającym rolę regulatora czasu wiązania. 

Cement portlandzki – CEM I – rodzaj cementu powstały ze zmielonego klinkieru cementowego z 
dodatkiem gipsu (do 5%). 

Cement hutniczy – CEM III – rodzaj cementu powstały z klinkieru portlandzkiego, regulatora czasu 
wiązania, którym może być gips, REA-gips, anhydryt (lub ich mieszanina) i granulowanego żużla 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Udarno%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Twardo%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ultrafiolet
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alkany
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alkany
https://pl.wikipedia.org/wiki/Estry
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ketony
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81uk_(architektura)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Staro%C5%BCytny_Rzym
https://pl.wikipedia.org/wiki/Akwedukt
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kru%C5%BCganek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Loggia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Materia%C5%82_kompozytowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Spoiwo_budowlane
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cement
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wype%C5%82niacz_(budownictwo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kruszywo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Beton_podk%C5%82adowo-wyr%C3%B3wnawczy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Materia%C5%82_budowlany
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prostopad%C5%82o%C5%9Bcian
http://pl.wikipedia.org/wiki/Klin_%28matematyka%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Glina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wapno_%28spoiwo%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Piasek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cement
http://pl.wikipedia.org/wiki/Suszenie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wypalanie_ceg%C5%82y
http://pl.wikipedia.org/wiki/Para_wodna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Spoiwo_mineralne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Margiel
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wapie%C5%84
http://pl.wikipedia.org/wiki/Glina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Klinkier
http://pl.wikipedia.org/wiki/Piec_cementowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gips
http://pl.wikipedia.org/wiki/Anhydryt
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBu%C5%BCel_wielkopiecowy
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wielkopiecowego. Cement ten jest bardziej odporny na działanie siarczanów niż cement portlandzki i 
ma niższe ciepło hydratacji, ale ma wolniejszy przyrost wytrzymałości w czasie. 

Chodnik – część drogi przeznaczona wyłącznie do ruchu pieszych. 

Dokop – miejsce pozyskania gruntu, położone poza placem budowy. 

Droga – budowla inżynierska wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, służąca do ruchu 
drogowego. W skład drogi wchodzi jezdnia, pobocze, chodnik, pas zieleni itp. 

Drzwi – należy prze to rozumieć kompletny zestaw wyrobów ze sobą powiązanych, tj. zarówno 
skrzydło drzwiowe jak i ościeżnice, framugi, a także zawiasy, okucia itp. 

Drzwi dwuskrzydłowe – drzwi z 2 elementami ruchomymi. 

Drzwi lewe – takie które otwierając się do siebie mają zawiasy z lewej strony. 

Drzwi płycinowe – skrzydło składa się z dzielonej ramy i wypełniających ją płycin. Rama jest z 
drewna (litego lub klejonego warstwowo), płyciny z drewna, sklejki, tworzywa lub szkła. 

Drzwi płytowe – to jednolita płyta z materiału drewnopochodnego lub rama drewniana oklejona 
cienką płytą. W tym drugim przypadku środek wypełnia płyta wiórowa, kartonowa o budowie 
plastra miodu lub układane w jodełkę paski płyty pilśniowej. 

Drzwi prawe – takie które otwierając się do siebie mają zawiasy z prawej strony. 

Drzwi przylgowe – mają na krawędziach skrzydeł wycięcia, które zwiększają powierzchnię 
przylegania skrzydła do ościeżnicy. W drzwiach przylgowych widać charakterystyczny uskok między 
skrzydłem a futryną. 

Drzwi bezprzylgowe – nie maja na krawędziach skrzydeł wycięcia. Skrzydło drzwi bezprzylgowych po 
zamknięciu tworzy z ościeżnicą jedną płaszczyznę, a zawiasy są niewidoczne. 

Drzwi indywidualne – drzwi, które muszą zostać wyprodukowane wyłącznie na potrzeby konkretnej 
realizacji. 

Drzwi typowe – drzwi, które są dostępne w handlu jako wyrób gotowy. 

Drzwi wewnętrzne – stosowane w budynkach zamykają otwory, służące do przechodzenia pomiędzy 
pomieszczeniami. 

Drzwi zewnętrzne – przegroda, element zamykający osadzony w otworze drzwiowym           w 
ościeżnicy. Drzwi zewnętrzne służą oddzieleniu wnętrza domu od podwórza, a mieszkania od klatki 
schodowej. 

Elewacja – zewnętrzna powierzchnia ściany budynku ze wszystkimi znajdującymi się na niej 
elementami, lico budynku. 

Farba – płynna lub półpłynna zawiesina, względnie mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych np. 
pigmentu (barwnika) i różnych wypełniaczy w roztworze spoiwa. 

Farba emulsyjna (farba dyspersyjna) – rodzaj farby - zawiesina (dyspersja) cząstek stałych 
(pigmentów i wypełniaczy) w spoiwie i rozpuszczalniku (np. wodzie) z dodatkiem środków 
pomocniczych. Spoiwami farb dyspersyjnych są najczęściej dyspersje lub emulsje polimerów 
akrylowych i winylowych lub kopolimerów styrenowych, maleinowych i innych. 

Farba akrylowa  – szczególny rodzaj farby emulsyjnej (dyspersyjnej), w którym wypełniaczem jest 
emulsja polimerów akrylowych. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBu%C5%BCel_wielkopiecowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cement
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cement_portlandzki
https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%9Bcie%C5%BCnica
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aciana
http://pl.wikipedia.org/wiki/Budynek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Farba
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zawiesina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dyspersja_(chemia)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Substancje_barwi%C4%85ce
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wype%C5%82niacz_(budownictwo)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Spoiwo_malarskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozpuszczalnik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Emulsja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Farba_akrylowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Farba_akrylowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grupa_winylowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kopolimery
http://pl.wikipedia.org/wiki/Styren
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kwas_maleinowy
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Folia uszczelniająca płynna – na bazie tworzyw sztucznych, wysokoelastyczna, do uszczelniania ścian 
i podłóg pod płytkami i płytami, zabezpiecza przed działaniem wody, zapobiega powstawaniu 
grzybów i pleśni w miejscach jego stosowania. 

Frakcja – stopień uziarnienia kruszywa. 

Fryz – ornament w kształcie poziomego pasa, ozdobny poziomy pas architektoniczny, malarski oraz 
graficzny. 

Gierowanie (niem.) – krępowanie gzymsu, wyłamanie części belkowania znajdującej się nad 
kolumną lub pilastrem. 

Gzyms (niem. Gesims[e]), inaczej korona, krajnik, ucios, plata – wysunięty przed lico ściany, zwykle 
profilowany element architektoniczny w postaci poziomej listwy wystającej przed lico muru, która 
chroni elewację budynku lub jej fragment przed ściekającą wodą deszczową. Gzymsy pełnią również 
rolę dekoracyjną: stanowią zamknięcie kompozycyjne elewacji (gzyms wieńczący), akcentują 
podziały poziome ściany (gzyms międzykondygnacyjny) lub poszczególne jej elementy (np. gzyms 
nadokienny). Gzymsy mogą biec przez całą szerokość elewacji lub przez jej fragment. Mogą być 
złożone z kilku profilowanych listew lub mieć postać gładkiego pasa. Często podkreślone są 
ozdobnym fryzem. 

Fuga – wypełnienie pomiędzy płytkami mające na celu kompensację wymiarów oraz naprężeń 
konstrukcyjnych i termicznych. 

Glazura – rodzaj płytki ceramicznej wykonanej w technologii wypału plastra ceramicznego 
(czerepu) i następnie, w oddzielnym procesie, powlekanej szkliwem (glazurą).  

Gładź szpachlowa - materiał budowlany oparty głównie na gipsie jako materiale wiążącym i 
wypełniającym z dodatkiem kredy, dolomitu i materiałów pomocniczych (plastyfikatorów, 
opóźniaczy wiązania gipsu). 

Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia 
warstwy ziemi urodzajnej. 

Gres porcelanowy – rodzaj płytki ceramicznej powstałej w procesie prasowania ze stopienia 
materiałów mało nasiąkliwych np. ilastych, kwarcu i topników. 

Gres szkliwiony – gres porcelanowy z wykonaną w oddzielnym procesie szkliwienia wypalonej 
wcześnie płytki gresowej, powierzchną szkliwioną. Charakteryzuje się dużą twardością, odpornością 
na zabrudzenia i ścieranie. 

Glif (glifowanie, rozglifienie) – ukośne uformowanie ościeża okna lub drzwi, stosowane w murach     
o znacznej grubości zarówno od strony wewnętrznej budynku, jak i zewnętrznej. 

Gruntowanie – powlekanie powierzchni przeznaczonej do malowania warstwą gruntu malarskiego, 
który ma właściwości silnego wiązania się z podłożem w celu stworzenia jednolitej powłoki oraz 
zwiększenia przyczepności materiału malarskiego do powierzchni malowanej. 

Herb – oznaka osoby, rodu, związku, zrzeszenia, miasta, prowincji lub państwa, ustalona według 
określonych zasad. 
Często stosowany jako element dekoracyjny, występujący na elewacjach i we wnętrzach budynków, 
na tablicach erekcyjnych, pamiątkowych i wotywnych, na grobkach oraz różnych elementach 
wyposażenia wnętrza. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gzyms
https://pl.wikipedia.org/wiki/Belka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolumna_(architektura)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pilaster
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_niemiecki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elewacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fryz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Materia%C5%82_budowlany
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gips
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kreda_%28ska%C5%82a%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dolomit_%28ska%C5%82a%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plastyfikator
https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%9Bcie%C5%BCe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grunt_malarski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pod%C5%82o%C5%BCe_malarskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pow%C5%82oka_(materia%C5%82oznawstwo)
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Hydrofobizacja – proces nadawania powierzchniom lub całym przestrzeniom (strukturom 
wewnętrznym) materiałów hydrofilowych własności hydrofobowych tj. odpychania wody. 
Hydrofobizację przeprowadza się w celu zapobiegania wnikaniu wody w głąb struktury materiałów. 

Iniekcja w budownictwie – pozioma izolacja przeciwwilgociowa. 
Metody iniekcji: 

 mechaniczna – odcinkowe podcinanie muru i wbijanie blach w spoiny 

 chemiczna (iniekcyjna) – polega na wytworzeniu w przegrodzie budowlanej przepony 
poziomej przerywającej podciąganie kapilarne a tym samym uzyskanie w strefie muru nad 
przeponą obszaru normalnej wilgotności. 

Iniekcja bezciśnieniowa – grawitacyjne wprowadzaniu środka iniekcyjnego  poprzez odwierty          
w murze wykonane pod kątem i na głębokość zależne od  konkretnych warunków wykonania prac. 
W metodzie bezciśnieniowej stosuje się preparaty o niskiej lepkości i rozpuszczalne w wodzie. 
Najczęściej wykorzystuje się silikaty, silany, mikroemulsje silikonowe, ogrzewane parafiny i 
poliuretanowe żywice iniekcyjne o najniższych lepkościach.  Odwiert wykonuje się najczęściej 
osiowo, w rozstawie rzędu 10-12,5 mm, o średnicy 20-30 mm, pod kątem 30-45 w stosunku do 
poziomu, na głębokość 4/5 grubości ściany. 

Iniekcja ciśnieniowa – ciśnieniowe tłoczeniu środka iniekcyjnego poprzez zamocowane                       
w odwiertach iniektory zwane też końcówkami iniekcyjnymi czy „pakerami”. Odwierty wykonuje się 
w rozstawie 10-20 cm, o średnicach od 8 do 13 mm, poziomo lub pod kątem, na głębokość ok 2/3 
grubości ściany. Stosowany typ pompy – urządzenie jednokomponentowe czy dwukomponentowe 
zależne jest od rodzaju stosowanego środka iniekcyjnego. Stosowane ciśnienia – rzędu 10 bar. 
Istotną zaletą  iniekcji ciśnieniowej w stosunku do iniekcji grawitacyjnej jest możliwość jej 
stosowania w murach mokrych i w obecności wody napierającej. 

Izolacja – jest to sposób zabezpieczenia dwóch sąsiadujących układów, elementów itp. w celu 
utrudnienia wzajemnego oddziaływania. 

Izolacja akustyczna – izolacja powodująca obniżenie natężenie dźwięków określonej częstotliwości 
oraz tłumiąca dźwięki niepożądane. 

Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, mocowany w 
formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane parametry 
termoizolacyjne. 

Izolacja przeciwwodna – izolacja zabezpieczającą przed spiętrzającą się wodą infiltracyjną. 

Izolacja przeciwwilgociowa – izolacja zabezpieczającą przed wilgocią gruntową i niespiętrzającą się 
wodą infiltracyjną, zgodnie z DIN 18 195-4 oraz przed wodą gruntową nienapierającą, zgodnie z DIN 
18 195-5 

Izolacja termiczna (termoizolacja) – izolacja chroniąca przed niekorzystną wymianą ciepła z 
otoczeniem. 

Jezdnia – część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

Kaliber – wartość odpowiadająca tolerancji i charakteryzująca rzeczywisty rozmiar. Kaliber może być 
wyrażony liczbą ( 1,2,3..) lub literą ( A,B,C...). 

Kalibracja – sortowanie wyrobów o jednakowej tolerancji. 

Klasa betonu – gwarantowaną wartość wytrzymałości na ściskanie. 

Klasyfikacja płytek – P.E.I – klasyfikacja płytek szkliwionych ze względu na zastosowanie: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Materia%C5%82
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hydrofilowo%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hydrofobowo%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_drogowy
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 P.E.I 1 – ściany, podłogi bardzo mało obciążone ruchem 

 P.E.I 2 – podłogi mało obciążone, łazienki, pomieszczenia rzadko używane 

 P.E.I 3 – podłogi w domach do pomieszczeń o średnim obciążeniu 

 P.E.I 4 – podłogi pomieszczeń o małym i średnim obciążeniu ruchem w obiektach 

użyteczności publicznej oraz w domach 

 P.E.I 5 – podłogi w obiektach o dużym obciążeniu ruchem. 

Konsola – element architektoniczny w postaci ozdobnego wspornika, wykonany z kamienia, cegły 
lub drewna, podpierający rzeźbę, gzyms, balkon, kolumnę, żebra sklepienia, mający najczęściej 
formę esownicy lub woluty. 

Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni 
drogi. 

Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni drogi wraz ze sposobem ich połączenia. 

Krawężnik – zewnętrzna część chodnika oddzielająca go od jezdni. 

Kruszywo – materiał sypki pochodzenia organicznego lub mineralnego. 

Kształtownik, profil – element konstrukcyjny o dużej długości i stałym przekroju poprzecznym, 
wykonany najczęściej ze stali walcowanej lub giętej na zimno albo wytłoczony z tworzywa 
sztucznego (np. PVC) lub aluminium. 
Najczęściej stosowane kształtowniki stalowe przypominają w przekroju poprzecznym jedną z liter 
alfabetu, dlatego wyróżnia się następujące ich podstawowe typy:  

 ceownik 
 teownik 
 dwuteownik 
 zetownik 
 kątownik. 

Licowanie – pokrywanie powierzchni – w budownictwie ścian – (zewnętrznych lub wewnętrznych) 
innym materiałem – okładziną z płytek lub płyt (ceramicznych, szklanych itp.) bądź cegieł (np. 
klinkierowych). Licowanie wykonuje się w celu podniesienia walorów estetycznych powierzchni oraz 
w celu ochrony jej przed wpływem czynników zewnętrznych (abrazja, erozja). 

Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do 
podłoża, na przykład kołki rozporowe i profile. 

Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa – dyspersyjna masa asfaltowa modyfikowana kauczukiem 
syntetycznym do wykonywania powłok przeciwwilgociowych, poziomych i pionowych oraz do 
renowacji i konserwacji pokryć dachowych.  

Metyloceluloza (eter metylowy celulozy, MC z ang. methylcellulose) – pochodna celulozy powstała 
w procesie estryfikacji, organiczny związek chemiczny, hydrofilowy, rozpuszczalny szczególnie 
dobrze w zimnej wodzie polimer o średniej masie cząsteczkowej 20–40 tys. Da, pochodna celulozy. 
Ma postać stałą, włóknistą w kolorze szarobiałym. 

Mur – pionowa część budowli wykonana z materiału ceramicznego, kamienia naturalnego, drewna 
itp. Mur może być zbudowany z prefabrykatów połączonych zaprawą budowlaną (np. kamienie, 
cegły, bloczki betonowe itp. połączone zaprawą wapienną, cementową lub inną podobną) lub też 
może być wykonany z materiału jednorodnego, np. odlany z betonu lub ulepiony z gliny. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wspornik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ska%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ceg%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gzyms
https://pl.wikipedia.org/wiki/Balkon
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolumna_(architektura)
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBebro_(architektura)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sklepienie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Esownica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Woluta
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chodnik_(droga)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jezdnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyciskanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poli(chlorek_winylu)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ceownik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Teownik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dwuteownik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zetownik
https://pl.wikipedia.org/wiki/K%C4%85townik_(metalurgia)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Budownictwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aciana
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ceramika
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szk%C5%82o
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ceg%C5%82a
http://pl.wikipedia.org/wiki/Klinkier
http://pl.wikipedia.org/wiki/Abrazja_%28geologia%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Erozja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Etery
https://pl.wikipedia.org/wiki/Celuloza
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zki_organiczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hydrofilowo%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polimery
https://pl.wikipedia.org/wiki/Masa_cz%C4%85steczkowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jednostka_masy_atomowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Celuloza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ceramika_architektoniczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prefabrykat
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zaprawa_%28budownictwo%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ceg%C5%82a
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zaprawa_wapienna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Beton
http://pl.wikipedia.org/wiki/Glina
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Nadproże – poziomy, płaski lub sklepiony (przesklepienie) element konstrukcyjny w formie belki 
umieszczanej ponad otworami w ścianie. Jego zadaniem jest przeniesienie obciążeń oddziałujących 
na fragment ściany ponad otworem na mur po obu stronach otworu. Nadproża wykonywane są 
najczęściej jako belki żelbetowe wylewane na budowie, prefabrykowane belki żelbetowe, 
ceramiczno-żelbetowe, ze zbrojonego betonu komórkowego, stalowe lub z cegły zbrojonej prętami 
stalowymi lub bednarką (tzw. nadproże Kleina). 

Nisza – wgłębienie w murze najczęściej prostopadłościenne lub półcylindryczne, u góry zwieńczone 
zwykle półkoliście lub przesklepione w formie konchy. Czasem zwieńczone odcinkiem gzymsu lub 
małym trójkątnym frontem, niekiedy też  ujęte po bokach w kolumienki lub pilastry. Nisza ma 
charakter dekoracyjny i bywa czasem przeznaczona do ustawienia rzeźby figularnej, wazonu itp. 

Niwelacja – doprowadzenie rzędnych terenu do poziomu zgodnego z dokumentacją. 

Niwelator – przyrząd geodezyjny do wyznaczania różnicy wysokości pomiędzy punktami. 

Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do robót budowlanych. 

Odporność ogniowa (ognioodporność, ogniotrwałość) – zdolność elementu budynku do spełnienia 
określonych wymagań podczas pożaru. Miarą odporności ogniowej jest, wyrażony w minutach, czas 
od rozpoczęcia pożaru do osiągnięcia przez element budynku jednego z trzech kryteriów 
granicznych:  

 nośności ogniowej (R) – element przestaje spełniać swoją funkcję nośną, wskutek zniszczenia 
mechanicznego, utraty stateczności, przekroczenia granicznych wartości przemieszczeń lub 
odkształceń 

 szczelności ogniowej (E) – element przestaje spełniać swoją funkcję oddzielającą wskutek 
pojawienia się na powierzchni nienagrzewanej płomieni, powstania pęknięć lub szczelin o 
wymiarach przekraczających wartości graniczne, przez które przenikają płomienie lub gazy, 
albo element odpada od konstrukcji 

 izolacyjności ogniowej (I) – element przestaje spełniać funkcję oddzielania wskutek 
przekroczenia temperatury granicznej na powierzchni nienagrzewanej. 

Ościeże – otwór w murze. 

Ościeżnica (framuga) – ozdobna rama, na której zawieszone są skrzydła drzwi. 

Papa – materiał budowlany stosowany do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych                           
i przeciwwodnych elementów budynku lub budowli (izolacje fundamentów, posadzek, ścian piwnic    
i pokryć dachowych). Otrzymywany przez nasączenie masą asfaltową lub smołową osnowy z tektury 
(tzw. papy tradycyjne), welonu z włókna szklanego lub poliestrowego. 

Papa asfaltowa izolacyjna na tekturze – wyrób otrzymany poprzez nasycenie tektury do wyrobu 
papy asfaltem przemysłowym izolacyjnym. 

Piasek – rodzaj gruntu niespoistego.  

Piasek gliniasty – rodzaj gruntu spoistego.  

Pieszojezdnia – część drogi przeznaczona zarówno do ruchu pieszych jak i pojazdów. 

Pilaster – element architektoniczny w formie płaskiego filara, nieznacznie występującego przed lico 
ściany. Pełni on zarówno funkcję konstrukcyjną, jak też dekoracyjną (rozczłonkowuje ścianę). Może 
stanowić część obramienia otworów okiennych, drzwiowych lub bramnych. W starożytności pilastry 
występowały dużo rzadziej niż półkolumny i używane były głównie w architekturze rzymskiej.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bednarka_(materia%C5%82y_budowlane)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Strop_Kleina
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%B3%C5%BCnica_wysoko%C5%9Bci&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/No%C5%9Bno%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Materia%C5%82_budowlany
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fundament
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aciana
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dach
https://pl.wikipedia.org/wiki/Asfalt
https://pl.wikipedia.org/wiki/Smo%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82%C3%B3kno_szklane
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_drogowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Filar
https://pl.wikipedia.org/wiki/Staro%C5%BCytno%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3%C5%82kolumna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura_staro%C5%BCytnego_Rzymu
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Podobnie jak kolumna składa się z głowicy (najczęściej w którymś z klasycznych porządków), 
gładkiego lub kanelowanego trzonu oraz czasami z bazy i cokołu.  
Stosowano również pilastry zwielokrotnione, ułożone w tzw. wiązkę – tworzyły ją nałożone na 
siebie, coraz węższe pilastry.  

Plantowanie – tworzenie skarp o określonym kącie nachylenia. 

Polichromia – w architekturze wielobarwne malowidło zdobiące ściany budowli, wielobarwna 
ozdoba malarska ścian, sufitów, podniebienia sklepień, rzeźb stosowana do dekoracji wewnętrznych 
i zewnętrznych. Polichromie wykonywano nie tylko na materiałach kamiennych i tynkach, ale także 
na drewnie, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń w budownictwie sakralnym i świeckim. 

Profilowanie – rodzaj zdobienia powierzchni elementów architektonicznych za pomocą jej podziału 
na części ciągłym, równoległym wąskim motywem o niezmiennych profilu przekroju.  
Rodzaje stosowanych profilowań:  

 profilowanie wgłębne – żłobkami 
 profilowanie wypukłe – wałkami 
 profilowanie płaskie – listwami lub opaskami 

Płyta gipsowo-kartonowa (płyta regipsowa) – materiał budowlany, mający postać arkuszy 
składających się z gipsu zabezpieczonego tekturą. 

Płyta gipsowo-kartonowa – oznaczenia (wg PN-EN 520: Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, 
wymagania i metody badań): 

F – (dawniej GKF) – płyta gipsowo-kartonowa o podwyższonej odporności na ogień (różowa) 
FH2 – (dawniej GKFI) – impregnowana płyta gipsowo-kartonowa, którą wyróżnia zwiększona 
odporność nie tylko na działanie wody, lecz również wysokiej temperatury i ognia (zielona z 
czerwonymi napisami) 
H2 (dawniej GKBI) – impregnowana płyta gipsowo-kartonowa, która cechuje się zwiększoną 
odpornością na działanie wilgoci (zielona) – „2” oznacza klasę wchłaniania wody 
A (dawniej GKB) – standardowa płyta gipsowo-kartonowa (jasnoszara z niebieskimi napisami) 
D – płyta gipsowo kartonowa o kontrolowanej gęstości, płyta g-k z licem, na które można nałożyć 
tynki gipsowe lub dekoracje, płyty te mają kontrolowaną gęstość, co pozwala na uzyskanie 
poprawionych właściwości w pewnych zastosowaniach 

DFH2 – płyta o parametrach wskazanych powyżej 

Klasy wchłaniania wody dla płyt typu H – H1, H2, H3 – uwzględnia powierzchniowe wchłanianie 
wody [g/m2] i całkowite wchłanianie wody [%] 

Płyta HPL – jest warstwowym tworzywem termoutwardzalnym, wyprodukowanym z kilku lub 
kilkunastu warstw papieru impregnowanego żywicą fenolową, sprasowanych w warunkach 
wysokiego ciśnienia (7 - 9 MPa) oraz temperatury (ok. 150°C) i papieru dekoracyjnego 
impregnowanego żywicą melaminową, z możliwością pokrycia warstwą chroniącą przed wpływem 
warunków atmosferycznych. 

Płyta z wełny drzewnej (wolina) – cienkie, wąskie i długie, wióry drewniane, produkowane przy 
użyciu specjalnej maszyny strugającej z resztek drewna i odpadów potartacznych.  Wióry mają 
regularne wymiary i znaczną długość, czym różnią się od zwykłych strużyn drewnianych. Długość 

wiórów wynosi około 480 mm, szerokość 5 mm, a grubość od 0,2 do 0,3 mm. 

Płytki ceramiczne – płytki ceramiczne – płytki wytwarzane przez wypalane w temperaturze 
1000÷1300°C masy powstałej z  gliny, talku, piasku oraz uszlachetniających dodatków mineralnych z 
wodą. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolumna_(architektura)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kapitel
https://pl.wikipedia.org/wiki/Porz%C4%85dek_architektoniczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kanelury
https://pl.wikipedia.org/wiki/Trzon
https://pl.wikipedia.org/wiki/Baza_(architektura)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cok%C3%B3%C5%82
https://pl.wikipedia.org/wiki/Profil_architektoniczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gips
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tektura
http://pl.wikipedia.org/wiki/Glina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Talk
http://pl.wikipedia.org/wiki/Piasek
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Podłoże – powierzchnia np. tynku, betonu, stali, drewna, surowa, zagruntowana lub wygładzona 
(np. szpachlówką), na której będą prowadzone roboty malarskie. 

Posadzka – w architekturze, zewnętrzna, wierzchnia, ostatnia warstwa podłogi, będąca jej 
wykończeniem, często o charakterze dekoracyjnym. 

Posadzka bezspoinowa – posadzka wykonana z gliny, zaprawy cementowej, gipsowej, wapiennej, 
magnezjowej albo żywic, wykładzina dywanowa lub z tworzyw sztucznych. 

Posadzka cementowa – posadzka wylewana z zaprawy cementowej. 

Pospółka – rodzaj gruntu niespoistego.  

Powłoka – warstwa farby, lakieru lub emalii, równomiernie nałożona na podłoże, decydująca o 
wyglądzie i kolorze malowanego elementu. 

Profil ścienny i akcesoria do płyt gipsowo-kartonowych – niezbędne elementy stalowe konieczne 
do montażu ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych. 

Przylga – fragment skrzydła drzwiowego, który po zamknięciu drzwi nachodzi na ościeżnicę i zasłania 
jej styk ze skrzydłem. 

Receptura – skład mieszanki betonowej, dobierany na podstawie analiz laboratoryjnych i obliczeń, 
tak aby otrzymać beton o oczekiwanej wytrzymałości, odporności na działanie czynników 
zewnętrznych (np. o odpowiedniej ścieralności, wodoszczelności, kwasoodporności, żaroodporności, 
izolacyjności cieplnej). 

Rodzaje styropianu: 
 styropian fasadowy - używany do izolacji termicznej stropodachów, podłóg oraz ościeży i 

nadproży okiennych 
 styropian podłogowy - stosowany do ocieplenia podłogi lub posadzki 
 styropian na fundament - istotny w przypadku chęci zadbania o odpowiednią izolację 

termiczną podziemnych elementów 
 styropian na dach - materiał izolacyjny poddaszy i dachów 

Rozpuszczalnik − ciecz zdolna do tworzenia roztworu po zmieszaniu z ciałem stałym, inną cieczą lub 
gazem. Najbardziej znanym rozpuszczalnikiem jest woda. Większość rozpuszczalników to związki 
chemiczne o małej lepkości i stosunkowo niskiej temperaturze wrzenia. 

Rura spustowa – pionowa rura, łączącą rynnę z ziemią lub podziemną instalacją kanalizacji 
deszczowej. 

Rynna – półotwarta rura najczęściej kładziona wokół krawędzi dachu budynków, do której spływa 
woda opadowa z dachu podczas deszczu. Rynnę podtrzymuje wspornik rynny (inne nazwy: hak do 
rynny, pot. rynajza, rynhak). 

Sklepienie – konstrukcja budowlana o przekroju krzywoliniowym, służąca do przykrycia od góry 
przestrzeni pomieszczenia w budynku (w konstrukcji inżynierskiej), ograniczona murami, łękami, 
belkami itp. Oparta na kolumnach, filarach, arkadach. 

Skrzydło bierne – element, którego otwarcie w drzwiach 2-skrzydłowych, możliwe jest dopiero po 
co najmniej uchyleniu czynnego (najczęściej bez klamki). 

Skrzydło czynne – element, który w drzwiach 2-skrzydłowych otwiera się jako pierwszy. 

Skrzydło drzwi – element ruchomy drzwi. 

Skrzydło okienne – element ruchomy okna. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pod%C5%82oga
https://pl.wikipedia.org/wiki/Glina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zaprawa_%28budownictwo%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cement
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gips
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wapno_%28spoiwo%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Spoiwo_magnezjowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBywica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rura
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dach
https://pl.wikipedia.org/wiki/Woda_opadowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Deszcz
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Skrzydło rozwierne (wahadłowe) – skrzydło otwierane na boki. 

Skrzydło uchylne – skrzydło uchylane górą lub dołem. 

Styropian (polska nazwa handlowa dla spienionego polistyrenu) – porowate tworzywo sztuczne, 
otrzymane poprzez spienienie wstępnie spienionych granulek polistyrenu, zawierających porofor 
(np. eter naftowy). 

Styropian akustyczny – styropian miękki, który dociśnięty ciężarem wylewki posadzkowej, w sposób 
kontrolowany zmniejsza swoją grubość, ale nie traci właściwości sprężystości. 

Szklenie zespolone – trwały, hermetyczny układ dwu lub więcej tafli szkła oddzielonych ramką 
dystansową. 

Szkło - szkło float, czyli szkło płaskie, wykonane metodą wylewania stopionej masy szklanej na 
płynną kąpiel cynową, następnie poddane dodatkowej obróbce ogniowej. 

Sztukaterie – gipsowe odlewy dekoracyjne elementów powierzchni tynkowej, np. gzymsy, opaski, 
rozety, zamocowane do muru ocynkowanymi hakami lub śrubami albo spojone zaprawą gipsową. 

Ścianka działowa – rodzaj ściany wewnętrznej budynku. Rozdziela ona pomieszczenia budynku, nie 
stanowi jednak elementu konstrukcyjnego i nie posiada właściwości nośnych. Ściana taka powinna 
spełniać przepisowe wymagania dotyczące dźwiękoszczelności                    i odporności ogniowej. 
Usunięcie ściany działowej nie narusza konstrukcji budynku. 
Ściany działowe wykonywane są najczęściej z cegły lub pustaków ściennych szczelinowych               i 
posiadają wykończenie w postaci tynku wewnętrznego. Stosuje się też systemy budowlane, w skład 
których wchodzą płyty gipsowo-kartonowe mocowane do szkieletu drewnianego bądź stalowego. 
Uszczelnieniem dźwiękowym takich systemów jest najczęściej wełna mineralna. 

Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub › warstwę zbrojoną, celem regulacji 
(wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 

Terakota (wł. terra cotta – ziemia wypalona) – wyroby z dobrze oczyszczonej i wypalonej gliny w 
formie figurek lub płytek, stosowane do zdobień. Jest to glazura przeznaczona do stosowania na 
posadzki (odpowiednio wzmocniona) 

Tolerancja – odchyłka dopuszczalna przez producenta od wymiaru nominalnego. 

Tynk - warstwa z zaprawy lub gipsu pokrywająca powierzchnie ścian, sufitów, kolumn, filarów itp. 
wewnątrz i na zewnątrz budynku. Zadaniem jej jest zabezpieczenie powierzchni przed działaniem 
czynników atmosferycznych (w przypadku tynków zewnętrznych), ochrona przed działaniem 
czynników wewnątrz pomieszczeń (np. para wodna), ogniem (elementy drewniane) oraz nadanie 
estetycznego wyglądu elementom budynku. Tynk stosuje się również jako warstwę podkładową pod 
elementy wymagające gładkiego podłoża (płyty styropianowe, płytki ceramiczne) - powszechnie 
stosuje się wówczas tynk cementowy, cementowo-wapienny lub gipsowy. 

Ukop – miejsce pozyskania gruntu, położone w obrębie placu budowy. 

Wełna mineralna (szklana i skalna) – materiał izolacyjny pochodzenia mineralnego. Używany w 
budownictwie do izolacji termicznych i akustycznych ścian zewnętrznych i wewnętrznych, stropów i 
podłóg, dachów i stropodachów oraz ciągów instalacyjnych. Także jako rdzeń izolacyjno-
konstrukcyjny budowlanych płyt warstwowych. 

Węgarek – wykończone zakończenie ościeży, na styku z ościeżnicą. 

Woda zarobowa – woda wykorzystywana do zarabiania betonów, mas, zapraw itp. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polistyren
https://pl.wikipedia.org/wiki/Porowato%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tworzywa_sztuczne
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Granulowanie&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Porofor
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eter_naftowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aciana
https://pl.wikipedia.org/wiki/Budynek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomieszczenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstrukcja_budowlana
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87_materia%C5%82%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odporno%C5%9B%C4%87_ogniowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ceg%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pustak_%C5%9Bcienny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tynk
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82yta_gipsowo-kartonowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/We%C5%82na_mineralna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zaprawa_%28budownictwo%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gips
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aciana
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sufit
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kolumna_%28architektura%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Filar
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aciana
https://pl.wikipedia.org/wiki/Strop_(budownictwo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dach
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stropodach
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Wodoszczelność – zdolność betonu do przeciwstawiania się przepływowi przez niego wody będącej 
pod ciśnieniem. Wodoszczelność betonu zależy w dużej mierze od jego porowatości. Beton 
wodoszczelny powinien odznaczać się więc możliwie małą ilością wolnych przestrzeni w strukturze. 
Oznacza się ją stopniami wodoszczelności: W-2, W-4, W-6, W-8, itd, oznaczającymi 10-krotną 
wielkość ciśnienia wody w MPa, przy którym woda przenika w ilości dopuszczalnej podczas 
normowego badania tzw. badania przepuszczalności wody. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu [ ls ] – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 
wg wzoru : 

 
gdzie : 
pd   - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,  

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988 służąca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą PN-B-02480:1986 
(Mg/m3).  

Współczynnik Rw – współczynnik izolacyjności akustycznej przegrody określa wartość redukcji 
hałasu, którego źródło znajduje się z drugiej strony przegrody, wyrażony w dB (decybelach). 

Współczynnik U (ew. Uw) - współczynnik przenikania ciepła dla okna (całego wyrobu), obrazujący 
ilość ciepła przenikającą przez 1m2 przegrody (okna) przy różnicy temperatury po obu jej stronach 
(wewnątrz / zewnątrz) wynoszącej 1°C (1K) wyrażony w W/m2K. 

Współczynnik Ug - współczynnik przenikania ciepła dla środkowej części szyby zespolonej,. 

Współczynnik Uf - współczynnik przenikania ciepła dla ramy okiennej. 

Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

Wymiar nominalny – wymiar katalogowy (teoretyczny). 

Zaprawa cementowa – mieszanina trzech składników: wody, kruszywa oraz cementu. 

Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do 
podłoża. 

Zaprawa historyczna wapienno-trasowa – to wapienno-cementowy, wytrzymały, biały tynk 
naprawczy do lokalnych ubytków lub całościowych przekryć na podłoża mineralne jak i nośne 
warstwy dyspersyjne; dzięki wysokiej elastyczności i zawartości mikrowłókien nadaje się szczególnie 
jako zaprawa naprawcza do spękań i ubytków. 

Zbrojenie – wkładki w postaci stalowych prętów, siatek lub innych kształtowników, np. umieszczone 
w betonie w celu zwiększenia jego wytrzymałości na rozciąganie. 

Związek chemiczny – jednorodne połączenie co najmniej dwóch różnych pierwiastków chemicznych 
za pomocą dowolnego wiązania. Podstawową jednostką związku chemicznego jest cząsteczka. 
Cząsteczki powstają i rozpadają się w wyniku tworzenia i zrywania wiązań chemicznych między 
atomami. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Beton
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Zwornik, klucz – szczytowy kliniec łuku lub niektórych typów sklepienia, zazwyczaj bogato 
profilowany i zdobiony dekorem rzeźbiarskim, wykonany z kamienia lub ceramiki, charakterystyczny 
dla gotyckich sklepień krzyżowo-żebrowych 

Żelbet – wyrób powstały przez zalanie stalowego zbrojenia betonem. 

Żwir – rodzaj gruntu niespoistego.  

Żywica akrylowa – produkt polimeryzacji lub kopolimeryzacji pochodnych kwasów akrylowego i 
metakrylowego. 

Żywica epoksydowa – rodzaj jedno- lub dwuskładnikowych żywic syntetycznych, które są zdolne do 
tworzenia nietopliwych i nierozpuszczalnych tworzyw sztucznych na skutek reakcji sieciowania z 
udziałem ugrupowań epoksydowych. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Parametry materiałowe 

Wszystkie wyroby budowlane użyte przez Wykonawcę do wykonania robót objętych niniejszą 
specyfikacją muszą być zgodne z dokumentacją projektową i spełniać wymagania ogólne dotyczące 
wyrobów budowlanych, określone w ST.00 „Wymagania Ogólne". 

Uwaga!  

1) Parametry materiałów – wg dokumentacji projektowej 

2) Nie wymienienie jakiegokolwiek materiałów dot. robót ogólnobudowlanych (architektura, 
konstrukcja), nie zwalnia Wykonawcy do ich zakupu i wbudowania – zgodnie                          
z dokumentacją projektową i technologią robót. 

1) Belka stalowa 

 dwuteownik równoległościenny IPE 

- wym.: 120, 140, 180, 220 

- długość – zgodnie z dokumentacją projektową konstrukcyjną 

2) Beton chudy 

 C/8/10 (B10) – do wykonania podkładu betonowego 

3) Beton zwykły 

 C12/15 (B-15) – do wykonania płyty betonowej na gruncie i warstw podposadzkowych 

 C25/30 (B-30) – do wykonania kanałów instalacyjnych 

 C30/37 (B-37) – szyb windowy 

 C25/30 W8 – wodoszczelny – dot. podbicia fundamentów i wykonania płyty 
fundamentowej oraz kanałów instalacyjnych 

 
Do realizacji przedmiotu zamówienia należy przyjąć następującą technologię: 
 
1. Warstwy zgodnie z przekrojem 01A: 
- wylewka cementowo zbrojona antyskurczowo włóknami stalowymi 25% - gr. 6 cm, 
- folia w płynie, 
- polistyren ekstrudowany XPS - gr. 8 cm, 
- 2 x folia PCV, 
- beton szlifowany, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kliniec
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81uk_(architektura)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sklepienie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gotyk
http://portalwiedzy.onet.pl/1854,,,,polimeryzacja,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/10049,,,,akrylowy_kwas,haslo.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBywice_polimerowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tworzywa_sztuczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Reakcja_chemiczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sieciowanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Epitlenki
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2. Warstwy zgodnie z uwagami pkt. 5 w miejscach podwyższeń posadzki: 
- beton polerowany 
- wylewka cementowo zbrojona antyskurczowo - gr. 10 cm 
- styropian EPS200 - gr. 10 cm 
- papa termozgrzewalna 
- chudy beton - gr. 10 cm 
W przypadku podwyższenia posadzki w pomieszczeniach piwnicznych należy uwzględnić roboty 
ziemne (dostawa piasku i jego zagęszczenie). W przypadku obniżenia posadzki należy uwzględnić 
wykop i wywóz nadmiaru gruntu. Pozycje „grunt rodzimy 10cm” przyjęto jako zasypanie i 
zagęszczenie. 
 

4) Blacha stalowa ryflowana – przekrycie kanałów instalacyjnych 

 grub. 5 mm 

5) Cegła kratówka – ścianki działowe grub. 12 cm 

6) Cegła pełna – zamurowania otworów 

 klasa – 15  

7) Dźwig osobowy 

 udźwig nominalny 1150 kg 

 ilość osób 15 

 prędkość nominalna 1,0m/s 

 przyspieszenie/opóźnienie 0,5 m/s2 

 ilość przystanków – 5 

 ilość drzwi kabinowych – 1 

 wewnętrzna wys. kabiny – 2,1 m 

 wewnętrzna szer. kabiny – 1,53 m 

 wewnętrzna głęb. kabiny – 1,74 m 

 szer. drzwi – 0,9 m 

 wys. drzwi 2,0 m 

 sufit z blachy malowanej 

 ściany ze stali nierdzewnej 

 podłoga z winylu 

 sygnalizacja z poliwęglanu łączonego ze stalą nierdzewną szczotkowaną 

 poręcz ze stali nierdzewnej szczotkowanej 

 lustro w górnej części tylnej ściany 

 gong z regulowaną głośnością 

 system zdalnego monitorowania i dwustronnej komunikacji głosowej pomiędzy kabiną 
dźwigu a Centrum Zgłoszeniowym 

 precyzyjne poziomowanie kabiny na przystanku 

 wymagania odnośnie osób niepełnosprawnych – strefę oczekiwania na dźwig wyposażono 
w następujące elementy: 

- przestrzeń manewrowa przed drzwiami windy – kwadrat o boku min 150 cm  

- przed drzwiami dźwigu na każdym przystanku należy umieścić panel – urządzenie 
informujące wizualnie i głosowo o przyjeździe i kierunku jazdy windy 
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- przed drzwiami dźwigu na każdym przystanku należy umieścić (powyżej przycisków 
przywoływania) oznaczenie piętra w postaci cyfry kontrastującej z kolorem ściany             
o wielkości min. 5 x10 cm  

- obrys drzwi dźwigu na każdym przystanku oznaczenie kolorem kontrastowym względem 
koloru ściany/drzwi windy (kolorem żółtym-złotym)  

- przyciski wzywające windę (dźwig) należy umieścić na każdym przystanku na wysokości 
pomiędzy 80 cm a 120 cm, konsekwentnie z tej samej strony wejścia do dźwigu (strona 
prawa) 

- zaprojektowano panel sterowania odróżniający się kolorystycznie od ściany 
(zastosowano np. żółte - złote obramowanie panelu) 

- na wszystkich ścianach windy należy montować poręcze na wysokości ok. 90 cm 

- maksymalna tolerancja dla precyzji zatrzymania windy wynosi 2 mm 

- winda musi być wyposażona w komunikat głosowy i wizualny potwierdzający dojechanie 
na określone piętro 

- winda musi być wyposażona w czujniki ruchu zabezpieczające przed uderzeniem 
drzwiami osób wchodzących i wychodzących 

- zaprojektowano przyciski panelu oznaczone pismem Braille’a i oznaczeniami wypukłymi  

UWAGA! Nie dozwolone jest stosowanie dotykowych paneli przywoływania windy. 

 dane techniczne dźwigu dla osób niepełnosprawnych (NPS) 

Dane ogólne 

Typ dźwigu dźwig elektryczny osobowy, bez maszynowni, dla osób NPS  

Udźwig nominalny min. 1150 kg  

Prędkość od 1,00 m/s do 1,60 m/s. 

Wysokość podnoszenia 17,15 m 

Liczba dojść/przystanków dźwig zatrzymuje się na 5 przystankach 
Ilość dojść od strony przystanku podstawowego – 5 
Ilość dojść po przeciwnej stronie – 0 

Przepisy dyrektywa Dźwigowa 95/16/WE 

Wymiary szybu din.2020 mm szerokosc x 2125 mm glebokosc +/- 25mm 

Głębokość podszybia od 1050 mm do 1060 mm 

Wysokość nadszybia min. 3400 mm – podany wymiar nadszybia jest mierzony od posadzki 
ostatniego przystanku wykończonej na gotowo do spodu haka 

Konstrukcja szybu żelbetowa  
 

Podzespoły mechaniczne 

Przeciwwaga 

 
Ciężarki zamocowane w konstrukcji ramowej, która porusza się                
w prowadnicach, w podszybiu zastosowano fartuch osłonowy. 
Pod szybem niedozwolone są pomieszczenia, w których mogą 
przebywać ludzie.  

Prowadnice Do prowadnic kabinowych zastosowano specjalne profile stalowe 
ciągnione na zimno. Prowadnice przeciwwagowe to profile wykonane     
z blachy giętej na zimno, utwardzane powierzchniowo i cynkowane 
ogniowo. Prowadnice są mocowane wspornikami do ścian szybu           
co 2,5 m.  

Liny Zastosowanie odpowiedniej ilości lin, z zawieszeniem sprężynowym 
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zapewnia równomierne obciążenie układu linowego oraz minimalne ich 
wydłużenie. Układ linowy wykonany jest z przełożeniem min. 2:1.  

Kabina 

Wymiary kabiny 
Cechy szczególne 

- 1400 mm do 1 550 mm (szerokość) x od 1650 mm  do 1 750 mm 
(głębokość) x od 2400 mm do 2 550 mm (wysokość) 

- szerokość wejścia do windy (światło otworu) 90 cm  
- minimalna przestrzeń manewrowa wewnątrz dźwigu 1000 x 1200 mm 

max 1400x1650mm pomiędzy poręczami 

- zaprojektowano na wszystkich ścianach dźwigu poręcze na wysokości 
90 cm 

- zaprojektowano maksymalną tolerancję dla precyzji zatrzymania 
dźwigu – 2 mm 

- zaprojektowano dźwig wyposażony w komunikat głosowy i wizualny 
potwierdzający dojechanie na określone piętro 

- zaprojektowano dźwig wyposażony w czujniki ruchu zabezpieczające 
przed uderzeniem drzwiami osób wchodzących i wychodzących 

- zaprojektowano najniżej umieszczony przycisk na panelu nie mniej  
niż 80 cm, zaś najwyżej umieszczony przycisk nie wyżej niż 120 cm od 
poziomu podłogi kabiny 

- zaprojektowano panel sterowania umieszczony na jednej ze ścian 
bocznych (względem wejścia) dźwigu, w odległości nie mniejszej niż 
50 cm od krawędzi ściany (narożników dźwigu) 

- zaprojektowano przyciski wyraźnie kolorystycznie odróżniające się od 
panelu/ścian kabiny, podświetlone,  

- zaprojektowano przyciski oznaczone alfabetem Braille’a z wypukłymi 
numerami pięter 

- zaprojektowano przycisk parteru musi dodatkowo wyróżniony 
spośród pozostałych przycisków 

- zaprojektowano przycisk wybrany jako podświetlony 
- zaprojektowano wybór piętra dodatkowo potwierdzony na 

wyświetlaczu umieszczonym bezpośrednio przy panelu sterowania 
- zaprojektowano średnicę/szerokość przycisków nie mniejszą niż 20 mm 
- zaprojektowano panel sterowania jako wyposażony w przycisk 

alarmowy ze świetlnym potwierdzeniem naciśnięcia, system 
alarmowy windy powinien umożliwiać bezpośrednie połączenie z 
obsługą techniczną dźwigu 

 
UWAGA: NIEDOZWOLONE JEST INSTALOWANIE W KABINACH WIND 
DOTYKOWYCH PANELI STEROWANIA – POPRZEZ DOTYKOWE PANELE 
STEROWANIA NALEŻY ROZUMIEĆ WSZELKIE URZĄDZENIA, W KTÓRYCH 
WYBÓR DOKONYWANY JEST PRZEZ DOTKNIĘCIE PALCEM (EKRANY, 
WYŚWIETLACZE, SZKLANE PŁYTKI ITP.) 

Konstrukcja Konstrukcja wsparta na ramie z profili stalowych, z chwytaczami i 
prowadnikami ślizgowymi, ściany kabiny panelowe, pokryte materiałem 
tłumiącym drgania. Rama podparta na krążkach linowych mocowanych 
pod kabiną. Wentylacja kabiny poprzez otwory w dolnej części ścian. 
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Dodatkowo zastosowany jest wentylator. Kabina przelotowa.  

Sufit i oświetlenie kabiny Z oświetleniem LED 
Stal nierdzewna szczotkowana  

Frontowa ściana kabiny Stal nierdzewna szczotkowana  

Podłoga kabiny Winylowa 

Poręcz Poręcz na każdej ścianie  
Poręcz stalowa trójkątna z zaokrąglonymi zakończeniami  Stal 
nierdzewna szczotkowana. 

Listwy przypodłogowe Stal nierdzewna szczotkowana) 

Sygnalizacja w kabinie Panel dyspozycji, wyświetlacz 
matrycowy przewijany  
Obudowa: poliwęglan.  
Przyciski okrągłe 
Oznaczenia wypukłe  
Przycisk przystanku podstawowego 
oznakowany zielonym pierścieniem  
Przycisk zamykania drzwi.  
Przycisk otwierania drzwi.  
Typ klucza półcylinder 

  

Drzwi 

Wymiary drzwi 900 mm szerokość x 2000 mm wysokość 

Typ drzwi Dwupanelowe teleskopowe 

Drzwi kabinowe Stal nierdzewna z wytłoczonym wzorem  
Zastosowano ogranicznik siły domykania, by uchronić osoby              
w sytuacji przycięcia przez skrzydła drzwi. Zmniejsza to również 
ryzyko uszkodzenia drzwi czy przedmiotów w obszarze drzwi. Drzwi 
wyposażono w kurtynę świetlną, mocowaną do progu.  

Drzwi szybowe Drzwi z wąską ramą  
Stal nierdzewna z wytłoczonym wzorem  
Drzwi mocowane kotwami rozprężnymi 

Typ progu Typ z listwą maskującą o szerokości 48mm, dopuszczalna grubość 
posadzki od 30mm do 130mmTyp C1 z listwą maskującą o 
szerokości 48mm, dopuszczalna grubość posadzki od 30mm do 
130mm 

Próg drzwi 
przystankowych 

Wykonany z profilu stalowego z aluminiową nakładką wierzchnią 

Sygnalizacja przystankowa Na każdym przystanku kaseta z dwoma przyciskami. Reakcja na 
przywołanie dźwigu osobowego powinna odbywać się zgodnie z 
kierunkiem jazdy.  
Obudowa: poliwęglan. Przyciski z podświetleniem białym. Kasety 
montowane na ścianie. Wskaźnik lokalizacji dźwigu  na wszystkich 
kondygnacjach. 
Na każdym przystanku oraz w kabinie: wizualizacja cyfrowa: ekran    
z dynamicznym wyświetlaniem położenia dźwigu w budynku.  
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Drzwi przystankowe 

Numer 
kondyknacji 

Oznaczenie 
kondygnacji 

Materiał wykończeniowy Klasa odporności ogniowej 

1 -1 Stal nierdzewna z wzorem  Drzwi o odporności ogniowej EI60 
2 0 Stal nierdzewna z wzorem  Drzwi o odporności ogniowej EI60 
3 1 Stal nierdzewna z wzorem  Drzwi o odporności ogniowej EI60 
4 2 Stal nierdzewna z wzorem  Drzwi o odporności ogniowej EI60 
5 3 (poddasze) Stal nierdzewna z wzorem  Drzwi o odporności ogniowej EI60 

 
Wyposażenie układu sterowania 

  Dzwonek alarmowy na dachu kabiny. Informacja głosowa w kabinie. 
Automatyczne poziomowanie kabiny. 
Oświetlenie awaryjne kabiny. Wskaźnik lokalizacji dźwigu                    
z wyświetlaczem graficznym. Dwa przyciski bezpieczeństwa stop      
w szybie. Łączność głosowa (interkom) kabina-panel serwisowy. 
Komunikacja dwustronna z centrum zgłoszeniowym. 
Rygiel drzwi kabinowych z urządzeniem do awaryjnego otwierania.  
Automatyczne wyłączenie oświetlenia w kabinie po zrealizowaniu 
dyspozycji. Wyłącznik dźwigu w kabinie (klucz) - drzwi otwarte, 
oświetlenie w kabinie włączone. W standardzie oświetlenie szybu, 
wyłącznik główny, zabezpieczenia elektryczne. Instalacja szybowa    
w korytkach plastikowych. Filtr przeciwzakłóceniowy. Wentylator na 
kabinie o wydajności 120 m3/h.  

Napęd 

Typ napędu Napęd bezreduktorowy, trójfazowy silnik synchroniczny ze 
zintegrowanym kołem ciernym, wykonanym z odlewu odpornego na 
ścieranie. Podwójny układ hamulców elektromagnetycznych. 
Okładziny szczęk hamulcowych wykonane z materiału 
niezawierającego azbestu. Ręczne luzowanie hamulców w 
sytuacjach awaryjnych. 

Moc wyjściowa napędu 6,70 kW 

Prąd znamionowy 17,00 A  

Prąd rozruchowy 21,00 A  

Zasilanie napędu 3 x 400 V, 50 Hz  

Oświetlenie 230 V, 50 Hz 

Położenie napędu Izolowany wibracyjnie zespół napędowy mocowany bezpośrednio 
do prowadnic w nadszybiu, po stronie przeciwwagi - brak 
konieczności budowy maszynowni. 

Sterowanie 

Typ sterowania 
 

Zbiorcze w dół 
Dźwig pojedynczy 
Dźwig wyposażony w system odzyskiwania energii podczas zjazdu    
w dół 
Dźwig wyposażony w przyciski czasowego powstrzymywania 
zamknięcia drzwi na czas rozładunku 
Dźwig wyposażony w przyciski umożliwiające wcześniejsze 
zamknięcie drzwi lub zatrzymanie ich otwierania, 
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Panel serwisowy 
i uwalniania awaryjnego 
 

Elementy serwisowe i awaryjnego uwalniania znajdują się w panelu 
na najwyższym przystanku. Elementy serwisowe i awaryjnego 
uwalniania znajdują się w panelu na najwyższym przystanku. Dostęp 
do elementów układu sterowania tylko dla osób upoważnionych.  
Uwaga: musi być zapewniony dostępu do kondygnacji, na której 
znajdują się elementy układu sterowania. 
Panel zabudowany w ramie drzwi przystankowych. Wykonany ze 
stali nierdzewnej szczotkowanej. 
Panel serwisowy montowany na ścianie. Wykonany z stali 
nierdzewnej szczotkowanej 

Układ zdalnego alarmowania 

Kontakt Kontakt to system bezpośredniej komunikacji dwustronnej 
pomiędzy osobami znajdującymi się wewnątrz kabiny, a Centrum 
Zgłoszeniowym dostępnym przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. 

8) Elementy dekoracyjne architektoniczne 

 należy uwzględnić zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich 

9) Farba – dobór farb do poszczególnych pomieszczeń zgodnie z dokumentacja projektową 

 hydrofobowa akrylowa 

 krzemianowa (dla wystrojów konserwatorskich) 

 silikonowa 

 silikatowa 

10) Folia PCV – izolacja posadzki 

 ogólnoużytkowa obiektowa folia rulonowa PCV  

 grubość: min. 0,5 mm 

 szerokość rolki: min 2 m 

 ciężar całkowity: nie więcej niż 1460 g/m2 

 klasyfikacja zastosowań wg EN 685: 34/43 

 reakcja na ogień EN 13501-1: Bfl-S1 

 posiada właściwości antystatyczne wg EN 1815: 2kV 

 wykładzina powinna posiadać certyfikat gwarantujący brak emisji lotnych substancji 
szkodliwych 

11) Iniekcja ciśnieniowa 

 preparat iniekcyjny na bazie krzemianów (do uszczelniania przeciw wilgoci podciąganej 
kapilarnie) 

 system iniekcyjny należy ostatecznie uzgodnić z Zamawiającym 

12) Izolacja pionowa ścian fundamentowych 

 masa asfaltowo-kauczukowa 

13) Izolacja przeciwwodna w sanitariatach 

Do wykonania izolacji pomieszczeń mokrych należy zastosować izolacje systemową. 
System winien obejmować: 

 preparat gruntujący 

 taśmy uszczelniające 

 preparat izolacyjny (płynny) 

 klej do płytek (zaprawa klejowa cienkowarstwowa) 
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 masa do fugowania (zaprawa do spoinowania) 

UWAGA! Powyższe materiały powinny być w jednym systemie. 

14) Kolce na ptaki  

 ze stali nierdzewnej 

 ochrona do 26 cm 

 montowane na parapetach za pomocą kleju 

 należy uwzględnić system – ostatecznie do uzgodnienia z Zamawiającym 

15) Kraty okienne 

 odnowienie istniejący krat stalowych 

- czyszczenie mechaniczne 

- czyszczenie chemiczne 

- malowanie proszkowo 

 nowe kraty – stalowe 

 wymagania odnoście renowacji istniejących krat oraz nowych krat – wg rys. nr PW/A/20 
„Zestawienie krat projektowanych oraz przeznaczonych do renowacji”  

16) Masa asfaltowo-kauczukowa (do izolacji fundamentów) 

 dyspresyjna hydroizolacja grubowarstwowa (KMB)  

 wodoodporna, odporna na wysokie ciśnienie wody (do 0,8 MPa) 

 daje wyprawy o wystarczającej twardości i wysokiej elastyczności 

 jest bezrozpuszczalnikowa, nadaje się na wszystkie podłoża mineralne 

 wysokoelastyczna, przykrywająca rysy 

 zgodność z normą: PN-EN 15814:2011 
 

17) Nadproże L-19/150 

18) Nawierzchnia z kostki kamiennej 

 bruk szlifowany – wym. 16 x 18 x 16 cm 

19) Papa termozgrzewalna 

 do izolacji podłoża pod kanały instalacyjne w piwnicy – na osnowie z włókien 
poliestrowych 

 do izolacji podposadzkowych – na osnowie z tektury o gramaturze 400 g / m2 

 dobór papy – ostatecznie ustalić z Zamawiającym 

20) Parapety wewnętrzne 

 podokienniki wewnętrzne z drewna dębowego profilowanego odtworzone na wzór 
istniejących 

21) Parapety zewnętrzne 

 blacha miedziana – obróbka parapetów zewnętrznych 

 grub. 0,8 mm 

 parapety okienne zewnętrzne wykonać z blachy miedzianej z kapinosem wysuniętym 
min.  4 cm poza lico muru 

 po obu stronach ościeża parapety wykładać na ścianę na wysokość min. 3 cm w postaci 
rynienki uniemożliwiającej zaciekanie elewacji. 

22) Płyta z autoklawizowanego betonu komórkowego – płyty klimatyczne 

 przeznaczenie – izolacja termiczna ścian 
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 mineralne płyty izolacyjne wykonane z bardzo lekkiej odmiany betonu komórkowego           
o gęstości 115 g/m3 

 grub. 16 cm 

 produkt zgodny z Europejską Aprobatą Techniczną ETA-05/0093 

 współczynnik przenikania ciepła – U = 0,28 [W/m2K] 

23) Płyta styropianowa 

 EPS 200 (posadzkowa) – grub. 10 i 2 cm 

 współczynnik przewodności λ ≤ 0,032 [W/m2K] 

24) Płytki  granitowe 

 na wzór istniejących 

 ostateczny dobór uzgodnić z Zamawiającym 

25) Płytki terakotowe – na posadzkę 

 min. wymiary 40 x 40 cm – ostatecznie należy ustalić z Zamawiającym 

 antypoślizgowa – R>10 

 kwasoodporna 

 o gr. min  0,7 cm 

 antypoślizgowość – R≥12 

 klasa ścieralności EN 649 wg badań ITB: min. grupa T, IV 

26) Płytki ścienne szkliwione 

 wymiar płytek – 30 x 20 cm – ostatecznie należy uzgodnić z Zamawiającym 

 odporne na plamienie – klasa 4 (wg EN ISO 10 545-14 – metoda B – usuwanie plam gąbką         

i zwykłym detergentem o pH między 6,5 a 7,5) 

 klasa ścieralności – ≥4 

 nienasiąkliwe – E<0,5% 

 wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 

 odporność na pęknięcia włoskowate – wymagana 

27) Płyty z wełny drzewnej – sufity podwieszane (montować na profilach stalowych) 
 wełna drzewna – 1-warstwowa wiązana magnezytem płyta akustyczna z wełny, 

szerokość włókna min. 1mm (wymagany certyfikat zgodności EC) 
 klasy odporności B zgodnie z EN-13964 
 grubość – 15 mm 
 opór przenikania ciepła – min. 0,20 [m2K/W] 
 współczynnik oporu dyfuzji – min. = 5 

28) Płyta akustyczna z wełny drzewnej – okładziny ścian w pom. 0/34A i 0/34B 

 płyta z wełny drzewnej wiązanej magnezytem 

 grub. 35 mm 

 o strukturze drobnych porów 

 charakterystyka ogniowa – zgodnie z normą EN13501:B-s1, d0 

 współczynnik pochłaniania dźwięku – aw do 0,55 

29) Posadzka z płyt granitowych 

 przyjąć na wzór istniejącej (wzór historyczny) 

 nowa – grub. 10 mm 

30) Posadzka z betonu polerowanego 

 grub. 10 mm 
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 z odsłoniętym kruszywem lub jednobarwne nawierzchnie monolityczne – należy ustalić        
z Zamawiającym 

 wszystkie preparaty chemiczne konieczne do polerowania betonu winny być w jednym 
systemie 

 system winien obejmować: 

- utwardzacz i uszczelniacz do posadzek betonowych szlifowanych 

- preparat do uzupełnienia ubytków 

- preparat barwiący (kolorystyka betonu szlifowanego – do uzgodnienia                               
z Zamawiającym) 

- preparat wybłyszczający 

- preparat ochronny zapobiegający powstawaniom plam (np. z oleju, wina, kawy itd.) 

- masa dylatacyjna 

 wysoka odporność chemiczna i mechaniczna 

 o zwiększonej odporności na ścieranie i intensywne użytkowanie 

31) Prace konserwatorskie – materiały 

 zastosować zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich – opracowanym przez Ilonę 
Nałęcką-Czerniawską. 

32) Pręty zbrojeniowe 

 stal zbrojeniowa gładka – STOS-b 

 stal zbrojeniowa konstrukcyjna żebrowana – BSt500S 

 średnice prętów zbrojeniowych – zgodnie z dokumentacja projektową 

33) Przekrycia kanałów instalacyjnych 

 blacha stalowa ryflowana grub. 5 mm 

34) Stolarka drzwiowa 

 renowacja drzwi drewnianych istniejących 

 wewnętrzne drewniane – w tym: o odporności ogniowej EI30 i EJ60 (nowe                          
i rekonstrukcja na wzór istniejących), łazienkowe (z podcięciem wentylacyjnym) 

 wewnętrzne systemowe – w okleinie HPL 

 zewnętrzne aluminiowe 

 parametry zgodnie z dokumentacją projektową 

- nr drzwi – dla poszczególnych pomieszczeń wskazany na rzutach kondygnacji (piwnicy 
i parteru) 

- wymagania (parametry) – wg rys. PW/A/15 „Zestawienie stolarki drzwiowej 1” 

35) Stolarka okienna 

 drewniane 

 parametry zgodnie z dokumentacją projektową 

- nr okna – dla poszczególnych pomieszczeń wskazany na rzutach kondygnacji (piwnicy 
i parteru) 

- wymagania (parametry) – wg rys. PW/A/17 „Zestawienie stolarki okiennej 1” 

36) Ścianka aluminiowa przeszklona o EI60 (mobilna) 

 parametry – wg zestawienia stolarki wymagania (parametry) – wg rys. PW/A/15 
„Zestawienie stolarki drzwiowej 1” (S2, S3, S4) 

37) Ścianka działowa z płyt gipsowo-kartonowych 
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 grub. 12,5 mm 

 płyta DF (ogniowa) x 2 na ruszcie stalowym 

 płyta DFH2 (ogniowo-wodoodporna) – zastosować w pomieszczeniach mokrych 
(sanitariaty) x 2 na ruszcie stalowym 

 wypełnienie – płyta z wełny mineralnej grub. 12 cm 

38) Ścianki systemowe – w pomieszczeniach sanitarnych 

 wydzielenie kabin ustępowych 

- z płyty laminowanej HPL wodoodpornej 

- grub. 3 cm 

- wys. 235 cm 

- minimalna szerokość drzwi wejściowych do sanitariatów 90cm w świetle 

 kabiny sanitarne (WC) 

- z płyty HPL kompaktowej wodoodpornej 

- grub. 1,3 cm 

- widoczne krawędzie zaokrąglone 

- okucia ze stali nierdzewnej 

- drzwi wykonane z przylgą 

- obustronna gałka 

- rygiel i rozeta WC z oznacznikiem zajętości 

- ścianka drzwiowa z uszczelką tłumiącą odgłosy zamykania 

- drzwi wejściowe do łazienek w okleinie HDL – o podwyższonej odporności na udar, 
klamkę z szyldem wspólnym, okucia ze stali nierdzewnej, kratkę wentylacyjną ze stali 
nierdzewnej,  samozamykacz hydrauliczny z regulacją szerokości otwarcia, (zamiast 
odboju) 

- na drzwiach zewnętrznych piktogramy WC 150x150mm oraz po nim symbol postaci o 
wymiarach 120x91mm ( damska / męska ) 

39) Wyposażenie sanitariatów 

 lustro 

- wymiar – uzgodnić z Zamawiającym podczas realizacji robót 

- klejone do ściany 

- fazowane 

- zlicowane z płytkami ściennymi 

 dozownik (pojemnik) na mydło w płynie 

- kolor: biały 

- zamykany na kluczyk 

- zbiornik na mydło: ok 400-1000 ml, 

- wykonany z tworzywa ABS 

- przybliżone wymiary: 25 cm x 10 cm x 10 cm 

 uchwyt na papier toaletowy 

- mocowanie do ściany 

- wykonany z mosiądzu chromowanego, 

- przybliżone wymiary: ok.7 cm x 14 cm x 5 cm 

 duży kosz 

- z tworzywa sztucznego 

- kolor – do uzgodnienia z Zamawiającym 
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- pojemność: ok. 60 litrów 

- otwarty (odkryty) 

- kosz prostokątny 

 mały kosz 

- pedałowy 

- zamykany, wolnoopadająca pokrywa 

- metalowy 

- kolor: biały 

- pojemność: ok 5 l 

- kosz okrągły 

- wysokość: ok. 30 cm 

 dozownik (pojemnik) na ręcznik papierowy 

- wykonany z tworzywa ABS 

- kolor: biały 

- pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe 

- pojemność urządzenia wynosi min. 250 sztuk ręczników 

- pojemnik posiada okienko do kontroli ilości ręczników 

- zamykany na kluczyk 

- przybliżone wymiary: głęb. 15 cm x szer. 28 cm x wys. 28 cm 

 szczotka do muszli 

- wolnostojąca 

- kolor: biały 

- ze stali nierdzewnej matowej 

- powierzchnia odporna na odciski palców i zabrudzenia 

- łatwa w utrzymaniu czystości 

- wysokość: ok. 40 cm 
40) Wycieraczka stalowa - wejścia do klatek schodowych 

 oczka maksymalnie 10 x 10 mm 

 ostatecznie należy ustalić z Zamawiającym 

41) Wycieraczka szczotkowa – wym. 180 x 100 cm 

Uwaga! Dobór materiałów ostatecznie należy uzgodnić z Zamawiającym. 

2.2. Pozostałe materiały 

UWAGA! 

1) Nie wymienienie jakiegokolwiek materiału w niniejszej specyfikacji nie zwalnia 
Wykonawcy z zastosowania wymaganych technologicznie materiałów z uwzględnieniem 
wymogów określonych w dokumentacji projektowej oraz w programie prac 
konserwatorskich. 

2) Przy wykonywaniu określonych elementów robót należy stosować rozwiązania systemowe 
nie kolidujące między sobą. 

3) Zastosowanie jakichkolwiek materiałów wymaga pisemnej akceptacji inspektora nadzoru. 
Na tę okoliczność Wykonawca ma obowiązek zaproponować pisemnie rodzaj 
zastosowanego materiału (systemu) wraz z załączonymi charakterystykami technicznymi, 
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deklaracją właściwości użytkowych, atestem PZH, aprobatą techniczną itp. Dopiero po 
akceptacji danego materiału przez inspektora nadzoru Wykonawca dokonuje zakupu. 

4) Pozostałe materiały – parametry zgodnie z dokumentacją projektową. 

Pozostałe materiały i parametry materiałów budowlanych określono w dokumentacji projektowej 
oraz z programie prac konserwatorskich. 
 

UWAGA!  Kolorystykę, wzory i ilości należy uzgodnić z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego i Zamawiającym. 

3. SPRZĘT 
1) Roboty rozbiórkowe mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Wykonawca 

przystępujący do budowy zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość robót.  

2) Do robót rozbiórkowych można stosować dowolny sprzęt. Sprzęt rozbiórkowy musi być       

w pełni sprawny i dostosowany do wykonywania rozbiórek. 

3) Do wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny 

właściwe dla danego rodzaju robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywania robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz transportu, załadunku i wyładunku materiału. 

4) Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
nie zostaną dopuszczone do robót przez inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.  
Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed 
przemieszczeniem, spadnięciem w czasie ruchu pojazdu. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Roboty ziemne 

5.1.1. Ogólne zasady wykonania robót ziemnych 

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora 

nadzoru. 

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

3) Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

5.1.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 
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Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy 
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

5.2. Konstrukcje żelbetowe – zbrojenie 

5.2.1. Wymagania przy odbiorze 

1) Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 
2) Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym 

mają być podane: 

 nazwa wytwórcy, 

 oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 

 numer wytopu lub numer partii, 

 wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 

 masa partii, 

 rodzaj obróbki cieplnej. 

3)    Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po 
dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

 znak wytwórcy, 

 średnica nominalna, 

 znak stali, 

 numer wytopu lub numer partii, 

 znak obróbki cieplnej. 

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-
10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

Czyszczenie prętów: 

 pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 
rdzy, kurzu i błota, 

 pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami 
benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze, 

 stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką, 

 stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie bądź też przez piaskowanie, 

 po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 

 stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. 

 pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 

 możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

Prostowanie, ciecia i odgięcia prętów: 

 dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek 

 dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm 

 cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału; wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia 

 cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży, dopuszcza się również cięcie 
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palnikiem acetylenowym 

 minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, 
wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I 

 na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm 

 pręty średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem 
 w miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie 

wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 
20d 

 wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki 
podane dla haków, 

 przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną 
stronę; niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

5.2.3. Montaż zbrojenia 

Wymagania ogólne: 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 
ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania 
nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem 
niełuszczącej się rdzy. 

Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi zabrudzonej 
farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 
żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 

 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 

 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 

 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 

 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 

 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

Montowanie zbrojenia: 
1) pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej, 
2) skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 

dystansowymi, 
3) drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 

m, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm, 
4) w szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów 

narażonych ze strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian. 

5.3. Betonowanie 

5.3.1. Ogólne zasady 

1) Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 
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2) Transport mieszanki betonowej 
Do transportu zewnętrznego mieszanek betonowych należy stosować mieszalniki 
samochodowe (tzw. „gruszki”). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą 
szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.  

3) Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 
zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 

4) Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy do podawania mieszanek 
plastycznych. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania 
mieszanki na odległość nie większą niż 10 m. 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie. 

5) Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za 
pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 
wysokości 8,0 m). 

6) Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów 
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

 w fundamentach, ścianach, stropach i ramach mieszankę betonowa należy układać 
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny 
warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

 przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy. 

7) Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
 wibratory wgłębne stosować min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 

większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej, 

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora, 

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 
5÷8 cm, 

 w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 
sekund, po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

 kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R 
jest promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 
m, 

  czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym w jednym miejscu powinien wynosić 
od 30 do 60 s., 

 zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów 
należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 

8) Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z Projektantem. 

9) Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do powierzchni elementu. 

10) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni 
betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz 
zwilżenie wodą. 

11) Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
12) W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 
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betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20 st. C, czas trwania 
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 

13) Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułożonego betonu. 

14) W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.3.2. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5oC, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 
pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5 st. C, jednak 
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20oC w 
chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 
7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 
35 st. C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy 
wówczas zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

5.3.3. Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5o C należy nie później niż 
po 12 godz. Od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić 
ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 
godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008-1:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

5.3.4. Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

 pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

 wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja 
projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 
bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za 
pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

5.3.5. Szalunki systemowe 
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Przed betonowaniem należy ustawić szalunki przestrzenne, wielokrotnego montażu. Szalunki muszą 
być odpowiednie do wykonywania ław fundamentowych, ścian,  szybów windowych i wielu innych 
elementów budynków i budowli.  

Obsługa szalunków: 

 w systemie należy dobrać płyty o module w pionie i w poziomie, 

 płyty szalunkowe można łączyć ze sobą w dowolnej konfiguracji, 

 należy pamiętać, że podstawowym ustawieniem jest ustawienie pionowe płyt, 

 ustawienie poziome należy traktować jako rozwiązanie dopełniające, 

 do montażu szalunków należy używać elementów pełnowartościowych i nieuszkodzonych. 

 przed rozpoczęciem montażu płyt szalunkowych należy nanieść na poszycie sklejkowe, od 
strony styku z betonem, płyn antyadhezyjny (nie może zawierać oleju napędowego) – 
najlepsze efekty uzyskuje się, wykonując to za pomocą opryskiwaczy do środków 
olejoodpornych, 

 w czasie betonowania należy zwrócić uwagę, aby nie została przekroczona wartość 
dopuszczalnego parcia betonu na ściany szalunku, 

 dla przedłużenia żywotności płyt podczas zagęszczania betonu wibratorami wgłębnymi, 
należy unikać bezpośredniego kontaktu końcówki wibratora ze sklejką poszyciową, 

 demontaż szalunku należy rozpocząć po upływie czasu wiązania betonu, 

 prace te należy rozpocząć od zdemontowania osprzętu typu: wsporniki pomostu roboczego, 
podpory uchylne, nakrętki, zamki, belki napinające, zaczepy krawędziowe, napinacze, 

 po demontażu szalunku, płyty należy oczyścić z betonu i przesmarować płynem 
antyadhezyjnym, 

 składowanie powinno odbywać się na utwardzonym i równym podłożu, a płyty powinny być 
układane w stosy jedna na drugiej i posortowane wymiarami, 

 w trakcie montażu, demontażu, transportu i składowania nie należy przesuwać płyt po 
ostrych krawędziach, zrzucać z wysokości czy przyciskać ciężkimi elementami, 

 powstałe uszkodzenia płyt należy usuwać na bieżąco przed kolejnym użyciem. 

5.3.6. Deskowania 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

 zapewniać odpowiednia sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

 zapewniać jednorodna powierzchnię betonu, 

 zapewniać odpowiednia szczelność, 

 zapewnić łatwy montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
 wykazywać odporność na deformację. 

5.4. Wzmocnienia muru w przejściu kanału – nadproża 

Kolejność prac przy montażu nadproży stalowych: 

1) Przygotowanie stalowych belek nadprożowych. Każda z belek składa się z dwuteowników 
równoległościennych (IPE120÷IPE220), które po osadzeniu w murze zostaną zespolone          
w jedną belkę. Dobór dwuteowników i sposób zespolenia należy wykonać zgodnie z 
dokumentacja projektowa konstrukcyjną. 

2) Zabezpieczenie części stropu poprzez obustronne tymczasowe podstemplowanie w miejscu 
przewidzianych nowoprojektowanych nadproży stalowych. Zastosowane stemple powinny 
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mieć minimalną nośność 20kN, a ich rozstaw nie powinien być większy niż 1m. Odległość od 
lica ściany demontowanej do tymczasowego podparcia nie powinna przekraczać 60 cm. 

3) Jeśli po wykonaniu odkrywek górna część ściany jest skruszona, zniszczona bądź wykazuje 
oznaki korozji należy fragment ściany pod bezpośrednie ułożenie belek wykuć, a następnie 
przemurować z cegły pełnej na zaprawie cementowej na wysokość min. 4 warstw cegieł. 
Prace należy przeprowadzić etapowo dla strony wewnętrznej i zewnętrznej ściany. 

4) Wykonanie poziomej bruzdy z jednej strony ściany nośnej na głębokość ½ grubości ściany, 
bezpośrednio pod dolną powierzchnią stropu(dla istniejących otworów, które zostaną 
poszerzane należy usunąć część istniejącego nadproża). 

5) W następnej kolejności należy wykonać podlewki grubości ok. 5cm na murze pod oparcie 
obu końców belek. 

6) Osadzenie pierwszego z profili. Należy zagwarantować min. 20 cm długość oparcia belki 
stalowej na murze. 

7) Wyklinowanie i wypełnienie przestrzeni między profilami a ścianą „silną” zaprawą 
cementową szybkowiążącą, najlepiej typu gotowego. 

8) Po osiągnięciu odpowiedniej wytrzymałości przez zaprawę wykucie bruzdy i wykonanie 
podlewki od drugiej strony ściany w celu umieszczenia drugiego profilu. 

9) Połączenie ze sobą belek stalowych – zgodnie z projektem konstrukcyjnym – tworząc 
zespoloną belkę nadprożową. 

10) Wypełnienie przestrzeni między powstałą belką, a pozostałą częścią ściany nad nią „silną” 
zaprawą cementową – szybkowiążącą. 

11) Po osiągnięciu przez zaprawę odpowiedniej wytrzymałości (min. tydzień lub wg zaleceń 
producenta) można przystąpić do rozebrania ścian murowanych pod projektowany otwór. 
Wszelkie prace wyburzeniowe powinny być wykonywane elektronarzędziami. 

12) Nie dopuszcza się wykonywania jednocześnie dwóch sąsiadujących ze sobą nadproży. 
 
 
 

5.5. Podbicie fundamentów 

5.5.1. Założenia projektowe 

Dokumentacja projektowa konstrukcyjna (rys. PW/K/01a i rys. PW/K/01b) określa ponumerowane 
odcinki podbijania fundamentów, według których należy zachować kolejność podbijania. 

Zanim zostaną odkopane pierwsze odcinki podbijanej ławy, uprawniony kierownik budowy powinien 
sprawdzić i zaakceptować kolejność odkopywania, odległości między odcinkami, a w trakcie prac – 
sposób podkopywania, betonowania i zasypywania wykopu. 

Z uwagi na brak możliwości wykonania odkrywek fundamentów, założono konieczność podbicia 
części fundamentów, w miejscach, w których przewiduje się, że projektowane elementy mogą 
zostać posadowione poniżej poziomu posadowienia fundamentów istniejących. 
Przed przystąpieniem do prac związanych z podbiciami, należy wykonać odkrywki i określić poziom 
posadowienia fundamentów istniejących.  

UWAGA! 
W przypadku gdy poziom posadowienia projektowanych elementów będzie znajdował się 
powyżej poziomu posadowienia fundamentów istniejących, nie ma konieczności wykonywania 
podbić fundamentów istniejących. 
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Prace związane z podbijaniem fundamentów należy bezwzględnie prowadzić etapowo odcinkami ok. 
1m szerokości w odstępach ok. 5 m od siebie. Podczas prac należy odpowiednio zabezpieczyć ściany 
budynku, jak również na bieżąco monitorować istniejące rysy i spękania. W razie ich powiększenia, 
lub postępowania, należy niezwłocznie przerwać prace i wykonać zabiegi wzmacniające istniejące 
ściany. Szczególne znaczenie przy podbijaniu ścian fundamentowych ma na poszczególnych 
odcinkach roboczych odpowiednio staranne zaklinowanie, powiązanie nowego fundamentu                
z istniejącym. Zaniedbanie tego obowiązku może spowodować szkodliwe i nadmierne osiadanie 
fundamentu podbijanego, co skutkować może pojawieniem się większych rys i pęknięć w ścianach 
budynku.  
Podbijane fundamenty należy wykonać z betonu C25/30 W6 zbrojone stalą #12 ze stali BSt500. 
Podbicie fundamentów powinno mieć szerokość większą o min. 10 cm od istniejących 
fundamentów.  
W celu zapewnienia dokładnego zaklinowania obu części (podbijanej i istniejącego fundamentu), 
oraz możliwości starannego wykonania izolacji poziomej ściany, prace należy poprowadzić 
następująco: 

 najpierw wykonuje się betonowy fragment ławy 

 po związaniu betonu układa się izolację poziomą, którą należy wywinąć i połączyć z pionową 
izolacją ściany 

 około 10 centymetrową szczelinę wypełnić betonem rozprężnym.  

5.5.2. Ogólne zasady podbijania fundamentów 

1) Musi być prowadzony ciągły nadzór nad prowadzonymi pracami. 
2) Konieczne jest stosowanie pełnego zabezpieczenia na każdym etapie prac. 
3) Nie wolno naruszać gruntu sąsiadującego, podczas prowadzenia prac na danym odcinku. 
4) Konieczne jest unikanie nadmiernego zmoczenia gruntu w wykopie zarówno wodami 

technologicznymi, jak i pochodzącymi z opadów. 
5) Musi być zachowana maksymalna szerokość odcinków (około 1 metra) i kolejność 

wykonywania na nich prac. 
6) Prace mogą być prowadzone jednocześnie na co czwartym odcinku – nie gęściej. 

Zachowana ma być przy tym odległość co najmniej 1.5 – krotności wysokości ściany piwnic, 
czyli jeśli ściany mają około 2.20 metra, odległość powinna wynosić około 3,5-4 metrów. 

7) Do podbijania używać można betonu minimum klasy B15 oraz cegły ceramicznej pełnej klasy 
minimum 10, lub betonowych bloczków. 

5.5.3. Technologia wykonania podbijania fundamentów 

1) Wykop i deskowanie 
Pierwszy etap prac polega na wykonywaniu wykopów, z jednoczesnym szalowaniem ścian do 
głębokości przyszłego osadzenia. 
Szerokość wykopów nie powinna przekraczać 1-1,5 metra, a typ szalowania powinien być 
dostosowany do rodzaju gruntu w którym prowadzone są prace. 
Wiele zależy od rodzaju gleby, na jakiej stoi budynek i w jakiej będą prowadzone wykopy oraz 
od stanu starej części fundamentów. 
Ławy fundamentowe dzieli się na jednometrowe odcinki (można je oznaczyć np. białą kredą na 
ścianach fundamentowych). Równocześnie można podbić ok. co czwarty odcinek. Pojedynczy 
wykop będzie miał długość 100 cm. Powinien mieć odpowiednio wyprofilowane skarpy, 
których pochylenie zależy od głębokości wykopu i rodzaju gruntu. 

https://www.mgprojekt.com.pl/blog/dym
https://www.mgprojekt.com.pl/blog/grunt-pod-fundamenty/
https://www.mgprojekt.com.pl/blog/woda-deszczowa
https://www.mgprojekt.com.pl/blog/projekty-z-piwnica
https://www.mgprojekt.com.pl/blog/beton/
https://www.mgprojekt.com.pl/blog/cegla-pelna/
https://www.mgprojekt.com.pl/blog/bloczki-fundamentowe/
https://www.mgprojekt.com.pl/blog/fundamenty-grunt
https://www.mgprojekt.com.pl/blog/drzewa-do-ogrodu/
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Wykonanego wykopu (o ile jest wykonywany na zewnątrz budynku) nie należy zostawiać na 
następny dzień. Ulewny deszcz, nawet przejściowy, spowoduje osunięcie skarp, zgromadzenie 
na dnie wykopu wody. 

2) Zbrojenie ławy fundamentowej 
Kiedy wykop jest gotowy, zakłada się zbrojenie nowej ławy. 
Prace wykonywane są odcinkami i dlatego ważnym jest zachowanie ciągłości zbrojenia. 
Zapewnia ją wbijanie pionowo prętów zbrojeniowych z obu stron, do których następnie 
spawane są pręty zbrojenia poprzecznego. 
Kolejnym etapem jest murowanie fundamentów do poziomu istniejącej ławy, po zachowaniu 
przerwy technologicznej związanej z zastyganiem betonu. 
Bezwzględnie należy pamiętać o pozostawieniu strzępi po bokach w celu zachowania wiązania 
z sąsiednimi odcinkami. 

3) Izolacja pionowa fundamentów 
Po wzniesieniu nowego fundamentu, między nim, a starym podmurowaniem pozostaje szpara, 
którą należy wypełnić zaprawą montażową. Wypełnienie musi być gęste i sztywne, aby stary 
mur nie osiadał. 
Na gotowym fundamencie wykonuje się izolację pionową, powłokową. 

4) Zasypywanie wykopów 
Ostatnim etapem jest stopniowe zasypywanie wykopu, wraz z usuwaniem szalunków. 
Do zasypywania używa się często zagęszczonej mieszanki gruntowo-cementowej, która 
maksymalnie ogranicza osiadanie. 

 

UWAGA! 
Prace związane z podbijaniem fundamentów powinny być prowadzone pod stałym nadzorem 
uprawnionego kierownika budowy.  

5.6. Iniekcja ciśnieniowa 

Iniekcja ciśnieniowa polega na takim wprowadzeniu środka iniekcyjnego w element przez pakery 
pod ciśnieniem, aby wzmocnić lub uszczelnić konstrukcję. 
W odstępie ok. 8-12 cm należy wywiercić otwory o średnicy ok. 28 mm. Otwory powinny być 
wykonane ukośnie w ścianie, pod kątem ok. 30°. Muszą być one krótsze o ok. 5 cm od grubości 
ściany. Następnie otwory należy przedmuchać sprężonym powietrzem. Przygotowanie mleka 
wapiennego (tylko w przypadku, gdy mur nie zawiera wapna). 1 część objętościową wapna 
gaszonego należy zmieszać z 10 częściami objętościowymi wody. Po czasie dojrzewania – ok. 10 
min. – trzeba zebrać wierzchnią, klarowną część mleka – bez osadzonych drobin wapna –               
i wprowadzić za pomocą odpowiedniego naczynia do otworów. Otwory należy dwukrotnie 
wypełnić mlekiem wapiennym zanim nasycanie środkiem hydrofobowym zostanie rozpoczęte. 
Następuje aplikacja preparatu iniekcyjnego. Wywiercone otwory napełniane są preparatem na 
bazie krzemianów do uszczelniania przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie. Otwory powinny 
przez cały czas być wypełnione do 2/3 wysokości. Płyn należy dolewać tak długo, aż mur nie 
będzie już przyjmował więcej cieczy (czas aplikacji 3 1-3 dni). 

5.7. Płyta betonowa na gruncie 

5.7.1. Warstwy podłogi na gruncie 

Budowę podłogi na gruncie zawsze zaczyna się od wykonanie podsypki i zawsze kończy podkładem 
podłogowym. Typowy układ warstw w podłodze na gruncie: 

 podsypka, na której opiera się betonowa płyta 

https://www.mgprojekt.com.pl/blog/zbrojenie-betonu
https://www.mgprojekt.com.pl/blog/zaprawa
https://www.mgprojekt.com.pl/blog/beton-do-budowy-domu
https://www.mgprojekt.com.pl/blog/zaprawa-murarska-tynkarska/
https://www.mgprojekt.com.pl/blog/mur
https://pl.wikipedia.org/wiki/Osiadanie
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 na płycie izolacja przeciwwilgociowa i ocieplenie 

 od góry wszystko przykryte podkładem podłogowym 

5.7.2. Podsypka pod płytę 

Podsypka stanowi podbudowę pod płytę betonową podłogi na gruncie. Podsypka układana jest 
między ścianami fundamentowymi lub w przypadku podłogi piwnicznej w wykopie między ławami 
fundamentowymi. 
Podsypkę trzeba układać na gruncie oczyszczonym z humusu, czyli żyznej warstwy, i wstępnie 
wyrównanym. Poszczególne warstwy podsypki należy dokładnie ubić, chyba że kruszywo tego nie 
wymaga. Podsypkę najczęściej wykonuje się ze żwiru zmieszanego z piaskiem, czyli z tak zwanej 
pospółki. Można również ułożyć najpierw 20-centymetrową warstwę filtracyjną ze żwiru i uzupełnić 
podbudowę pospółką. 
Żwir lub pospółkę układa się warstwami grubości 10-15 cm i za każdym razem ubija. Ostateczna 
grubość podsypki ma wynieść około 30 cm. Do zagęszczania używa się ręcznych ubijarek lub 
zagęszczarek mechanicznych. Zagęszczona podsypka musi być równa i tworzyć stabilne oparcie dla 
płyty betonowej. 

5.7.3. Betonowanie podłogi na gruncie 

Na podsypce układa się warstwę gęstej mieszanki betonowej. Na betonie znajdą oparcie wszystkie 
kolejne warstwy podłogi na gruncie. 
Należy zastosować beton zwykły C12/15 (dawniej B-15). 
Ze względów akustycznych warto oddylatować płytę od ścian za pomocą przekładek 
styropianowych, nie jest to jednak konieczne. Takie przekładki – szerokości 2-3 cm – ustawia się 
dookoła ścian przed rozpoczęciem betonowania. 

5.7.4. Izolacja przeciwwilgociowa i cieplna podłogi na gruncie 

Izolacja przeciwwilgociowa podłogi na gruncie ma ochronić pomieszczenia parteru przed wilgocią z 
gruntu. Musi być szczelna. Trzeba ją też połączyć z izolacją poziomą ścian fundamentowych. 
Do izolacji przeciwwilgociowej podłogi na gruncie używa się najczęściej papy lub folii. Łatwo je 
ułożyć na równej i stabilnej warstwie betonu. Izolację można również układać na ociepleniu, pod 
warunkiem że jest ono zrobione z materiału o małej nasiąkliwości, na przykład z polistyrenu 
ekstrudowanego. 

Należy uwzględnić: 

 folia polietylenowa izolacyjna – grub. 0,5 mm (podwójnie) 

 warstwa wyrównawcza pod posadzki – grub. 5 cm 

 styropian ekstrudowany EPS200 – grub. 10 cm 

5.8. Kanały instalacyjne 

Zakres robót obejmuje: 

 podkład z betonu C8/10 (dawniej B10) – grub. 10 cm 

 wykonanie zbrojenia kanału wraz z betonowaniem – beton C25/30 (dawniej B30) W8 – 
wodoszczelny 

 obramowanie kanału z kątownika stalowego 

 montaż przekrycia kanału z blachy ryflowanej grub. 5 mm 

Izolacja kanałów instalacyjnych: 

 izolacja pozioma – dwie warstwy papy termozgrzewalnej na osnowie z włókien poliestrowych 
 izolacja pionowa – dwie warstwy masy asfaltowo-kauczukowej 
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5.9. Roboty murowe 

Zakres robót obejmuje: 

 montaż ścianek działowych z cegły kratówki 

 zamurowania otworów z cegły ceramicznej pełnej 

5.9.1. Wymagania ogólne 

1) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i 
otworów. 

2) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe. 

3) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 
pierwszej cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

4) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
5) Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem          

w murze polewać lub moczyć w wodzie. 
6) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
7) Mury grubości mniejszej niż l cegła (25 cm) mogą być wykonywane przy temperaturze 

powyżej 0°C. 
8) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej 
przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw 
cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

5.9.2. Przygotowanie zapraw 

Przygotowanie zapraw do robót murowych winno być z zasady wykonywane mechanicznie, w takiej 
ilości aby zaprawa mogła być zużyta maksymalnie: w ciągu 3 godzin – zaprawa cementowo-
wapienna i 2 godzin – zaprawa cementowa. 

5.9.3. Wykonywanie murów 

Roboty murowe powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową. Roboty należy 
wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania, grubości spoin oraz poziomu i 
pionu.  Cegły i bloczki betonowe powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą – 
zwłaszcza w okresie letnim – należy cegły przed ułożenie polewać lub moczyć w wodą. Wilgotność 
bloczków betonowych w chwili wbudowania nie może przekraczać 20%.  

5.10. Tynki renowacyjne 

5.10.1. Informacje ogólne 

Tynk renowacyjny wchłania wilgoć znajdującą się w murze, oddaje ją do otoczenia pod postacią pary 
wodnej, jednocześnie magazynując w sobie szkodliwe sole. 
Tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne czy gipsowe nie nadają się do 
stosowania na zawilgoconych i zasolonych murach, jakie z reguły występują w zawilgoconych 
pomieszczeniach piwnicznych. 
Na skutek swoich właściwości tynk wchłania wilgoć znajdującą się w murze, oddaje ją do otoczenia 
pod postacią pary wodnej, jednocześnie magazynując w sobie w postaci skrystalizowanej szkodliwe 
sole, a przesuwając strefę odparowania do wnętrza tynku, nie dopuszcza do powstawania wykwitów 
na powierzchni. Sole krystalizują w porach tynku renowacyjnego, nie powodując widocznych 
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uszkodzeń. Takie działanie trwa oczywiście do momentu zapełnienia porów przez kryształy soli, przy 
czym przeciętna trwałość tynku renowacyjnego jest kilkanaście razy dłuższa niż tradycyjnego. Aby 
wymusić na znajdującej się w murze wilgoci taki sposób zachowania się i jednocześnie pełnić funkcję 
„podręcznego magazynu soli”, tynk renowacyjny musi charakteryzować się ściśle określonymi 
parametrami. 
5.10.2. Wymagania dla tynków renowacyjnych – parametry  

Tynk renowacyjny należy wykonać zgodnie z instrukcją: 

 WTA nr 2-9-04 Sanierputzsysteme 
 PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa tynkarska 

Instrukcja WTA nr 2-9-04 określa parametry najważniejszych tynków wchodzących w skład systemu 
tynków renowacyjnych. W obowiązującej aktualnie normie PN-EN 998-1 także znajdują się 
wymagania dotyczące tynku klasyfikowanego jako renowacyjny.  

Przy renowacji zawilgoconych i zasolonych ścian istotne jest, żeby stosować nie pojedynczy tynk 
renowacyjny, lecz system tynków renowacyjnych, którego składniki cechują się odpowiednimi 
parametrami i są ze sobą kompatybilne. Wymóg odporności na sole – jest najistotniejszym 
parametrem odróżniających tynk renowacyjny od tynku tradycyjnego.  

Podstawowe składniki tynku renowacyjnego: 

 obrzutka(półkryjąca i całopowierzchniowa) 

 tynk podkładowy (magazynujący) 

 tynk renowacyjny 
oraz uzupełniające: 

 szpachla wygładzającą 

  farby do wymalowani 

Według powyższych instrukcji: 

Obrzutka półkryjąca (pokrywająca maks. 50% powierzchni) 

Parametr 
Wymogi wg instrukcji 

WTA 2-9-04  
Wymogi 

wg PN-EN 998-1:2010  
Metodyka badań 

Grubość [mm] ≤ 0,5 – – 

Obrzutka całopowierzchniowa 

Parametr 
Wymogi wg instrukcji 

WTA 2-9-04  
Wymogi 

wg PN-EN 998-1:2010 
Metodyka badań 

Grubość [mm] ≤ 0,5 – – 

Głębokość wnikania 
wody [mm] 

–  po 1 godzinie 
–  po 24 godzinach 

 
 
 

> 5 
na całej grubości 

 
 
 

– 
– 

 
 
 

PN-EN 1015-18 
PN-EN 1015-18 

Tynk podkładowy 

Parametr 
Wymogi wg instrukcji 

WTA  2-9-04 

Wymogi 
wg PN-EN 998-

1:2010 
Metodyka badań 

Świeża zaprawa 

Konsystencja (rozpływ) w mm 170±5 – EN 1015-3 
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Zawartość porów powietrza w % > 20 
Wartość 

deklarowana 
EN 1015-7 

Czas zachowania własności 
roboczych w minutach 

– 
Wartość 

deklarowana 
EN 1015-9 

Stwardniała  zaprawa 

Gęstość w kg/m3 Wartość deklarowana – EN 1015-10 

Wytrzymałość na ściskanie 
w N/mm2 

> Wytrzymałości na 
ściskanie tynku 
renowacyjnego 

Kategoria CS II EN 1015-11 

Przyczepność w N/mm2 
Symbol modelu 

pęknięcia 

– 
 

– 

Wartość 
deklarowana 

 
A, B lub C 

EN 1015-12 

Absorpcja wody spowodowana 
podciąganiem kapilarnym 
w ciągu 24 godzin w kg/m2 

– ≥ 0,3 EN 1015-18 

Absorpcja wody spowodowana 
podciąganiem kapilarnym           
w ciągu 24 godzin w kg/m2 

(badana na krążkach) 

> 1 – DIN V 18550 

Głębokość wnikania wody w mm – ≤ 5 EN 1015-18 

Głębokość wnikania wody w mm > 5 – 
p. 6.3.7 instrukcji 

  WTA 2-9-04 

Współczynnik przepuszczalności 
pary wodnej µ 

– 
< 18 

Wartość 
deklarowana 

– 

EN 1015-19 
DIN 52615 

Porowatość w % obj. 

– tynk stosowany jako podkłado- 
   wy (magazynujący sole) 

– tynk stosowany tylko jako 
   wyrównujący podłoże 

 
> 45 

 
 

> 35 

 
p. 6.3.9 instrukcji 

  WTA 2-9-04 

Współczynnik przewodzenia 
ciepła w W/mK 

– 
Wartość 

tabelaryczna 
EN 1745, tab. A.12 

Reakcja na ogień 
 

Klasa EN 13501-1 

Trwałość – 

Ocena i deklaracja na 
podstawie uzna-nych 
przepisów w miejscu 
przewidzia-nego 
stosowania zaprawy 

EN 998-1 

Dodatkowe właściwości dla zaprawy nakładanej natryskowo 

Zawartość porów powietrza w % Wartość deklarowana – EN 1015-7 

Gęstość świeżej zaprawy w kg/m3 Wartość deklarowana – EN 1015-6 

Porowatość w % obj. 
– tynk stosowany  jako podkładowy 
    (magazynujący sole) 
– tynk stosowany tylko jako  
   wyrównujący podłoże 

> 45 
 

> 35 
– 

p. 6.3.9 instrukcji 
 WTA 2-9-04 

Tynk renowacyjny 

Parametr 
Wymogi wg instrukcji 

WTA 2-9-04 
Wymogi 

wg PN-EN 998-1:2010 
Metodyka badań 
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Świeża zaprawa 

Konsystencja (rozpływ) w mm 170±5 – EN 1015-3 

Gęstość w kg/m3 Wartość deklarowana Wartość deklarowana EN 1015-6 

Zawartość porów powietrza w % > 25 Wartość deklarowana EN 1015-7 

Zdolność zatrzymywania wody w % 
 

> 85 
 

– 
 

DIN 18555-7 

Czas zachowania własności roboczych 
w minutach 

– Wartość deklarowana EN 1015-9 

Stwardniała  zaprawa 

Gęstość w kg/m3 < 1400 Wartość deklarowana EN 1015-10 

Wytrzymałość na ściskanie w N/mm2 Od 1,5 do 5 Kategoria CS II, EN 1015-11 

Wytrzymałość na zginanie przy 
rozciąganiu w N/mm2 

Wartość deklarowana – EN 1015-11 

Stosunek wytrzymałości na ściskanie do 
wytrzymałości na zginanie przy 

rozciąganiu 
< 3 – 

p. 6.3.4 instrukcji 
  WTA 2-9-04 

Przyczepność w N/mm2 
Symbol modelu pęknięcia 

– 
– 

Wartość deklarowana 
A, B lub C 

EN 1015-12 

Absorpcja wody spowodowana 
podciąganiem kapilarnym 
w ciągu 24 godzin w kg/m2 

– ≥ 0,3 EN 1015-18 

Absorpcja wody spowodowana 
podciąganiem kapilarnym w ciągu 24 
godzin w kg/m2 (badana na krążkach) 

> 0,3 – DIN V 18550 

Głębokość wnikania wody w mm 
< 5 

 
– 

– 
 

≤ 5 

p. 6.3.7 instrukcji  
WTA 2-9-04 
EN 1015-18 

Współczynnik przepuszczalności pary 
wodnej µ (wsp. oporu dyfuzyjnego) 

– 
< 12 

≤ 15 
– 

EN 1015-19 
DIN 52615 

Porowatość w % obj. > 40 
 

p. 6.3.9 instrukcji 
 WTA 2-9-04 

Odporność na sole Odporny 
 

p. 6.3.10 
instrukcji 

 WTA 2-9-04 

Współczynnik przewodzenia ciepła 
w W/mK 

– Wartość tabelaryczna 
EN 1745, tab. 

A.12 

Reakcja na ogień 
 

Klasa EN 13501-1 

Trwałość – 

Ocena i deklaracja 
na podstawie uznanych 

przepisów w miejscu 
przewidzianego 

stosowania zaprawy 

EN 998-1 

Dodatkowe właściwości dla zaprawy nakładanej natryskowo 

Zawartość porów powietrza w % Wartość deklarowana – EN 1015-7 

Gęstość świeżej zaprawy w kg/m3 Wartość deklarowana – EN 1015-6 

Porowatość w % obj. > 40 – 
p. 6.3.9 instrukcji 

  WTA 2-9-04 

 
Szpachle i wymalowania 

Parametr 
Wymogi wg instrukcji 

WTA 2-9-04 
Wymogi 

wg PN-EN 998-1:2010 
Metodyka badań 

Wymalowania i powłoki wewnętrzne 
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Zastępczy (porównawczy) opór 
dyfuzyjny Sd dla każdej warstwy, w 

m 
< 0,2 – –  1) 

Wymalowania i powłoki zewnętrzne 

Zastępczy (porównawczy) opór 
dyfuzyjny Sd dla każdej warstwy, w 

m 
< 0,2 – –  1) 

Współczynnik nasiąkliwości 
powierzchniowej w kg/m2·h1/2 

< 0,2 – –  1) 

Mineralne szpachle zewnętrzne 

Absorpcja wody spowodowana 
podciąganiem kapilarnym w 

kg/m2·h1/2 
< 0,5 – DIN V 18550 

1)  WTA 2-9-04 nie precyzuje metodyki badań. 

5.11. Roboty malarskie 

1) Zaprawa szpachlowa (gładź gipsowa) 

Przygotowanie podłoża 

  podłoża muszą być oczyszczone i odpowiednio przygotowane (suche i odtłuszczone) 

  objawy agresji biologicznej na podłożach zlikwidować za pomocą środka grzybobójczego 

  miejsca połączeń różnego rodzaju podłoży, bruzdy instalacyjne i inne miejsca narażone na 
spękanie konstrukcyjne należy zazbroić siatką z włókna szklanego 

  elementy metalowe mogące mieć styczność z tynkiem należy zabezpieczyć 
przeciwkorozyjnie 

  należy usunąć stare powłoki malarskie (jeśli takie są) za pomocą szpachelki lub szczotki 
drucianej, a także usunąć słabo związane fragmenty tynku 

  namoczenie ściany wodą za pomocą pędzla sprawi, że w czasie prac przygotowujących 
podłoże, ściana nie będzie się tak pyliła 

  na koniec prac przygotowawczych na ścianę należy nanieść emulsję gruntującą (zmniejszy 
ona chłonność podłoża, a także poprawi przyczepność gładzi) 

Przygotowanie zaprawy 

  suchą mieszankę należy zarobić z wodą za pomocą mieszadła – w proporcji wg instrukcji 
producenta 

  odstawić na 5 minut i wymieszać ponownie 

  w razie potrzeby, zależnie od warunków, skorygować delikatnie ilość dodawanej wody 

  stwardniałej zaprawy nie wolno mieszać z wodą, ani ze świeżym materiałem 

Gładziowanie 

  prace zaczynamy od obrobienia ościeży okien i drzwi. W tym celu na narożniki ścian 
nanosimy plackami masę w ostępach kilkunastocentymetrowych; należy zwrócić uwagę, by 
były na tyle duże, żeby po przyśnięciu do nich aluminiowych narożników gładź wydostawała 
się przez znajdujące się w nich otwory 

  następnie należy rozprowadzić masę tak, by szczelnie pokryła cały profil, poziomicą 
sprawdzić jego położenie (po 15 minutach masa jest już na tyle zestalona, że nie można już 
zmienić położenia profili) 

  metalowy profil narożnikowy wtopić w świeżo naniesioną masę i przytrzymać, aż zacznie 
ona wiązać 

  najpierw na całą powierzchnię ściany nanieść warstwę wyrównawczą 
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  masę nakładać długą pacą, przesuwając narzędziem od dołu ściany do góry, a następnie 
rozprowadzić i jednocześnie wyrównać ruchami półkolistymi 

 kolejne czynności należy wykonywać bez przestojów, jeśli więc powierzchnia ściany jest 
duża, należy podzielić ją na mniejsze pola 

  jeśli kolejna nakładana warstwa nadal nie daje równej powierzchni, można przed 
całkowitym zestaleniem się masy zeskrobać ewentualne nierówności pacą 

  nierówności wyrównuje się ostatecznie krótką pacą stalową – konsystencja masy powinna 
być rzadsza niż tej, użytej do wyrównania powierzchni ściany 

  wewnętrzne narożniki ścian wykonuje się specjalną szpachelką kątową 

  po całkowitym wyschnięciu gładzi należy ją przeszlifować – bardzo drobnym papierem 
ściernym lub siateczką do szlifowania, gładź na ścianach można też szlifować mechanicznie 
– szlifierką z pochłaniaczem pyłu 

  po przeszlifowaniu powierzchni ściany, należy odpylić ją odkurzaczem z pochłaniaczem 
pyłu lub szczotką z miękkim włosiem 

  następnym krokiem jest zagruntowanie powierzchni przed malowaniem 

2) Malowanie farbą ścian i sufitów 

 Przygotowanie podłoża 
 pozostałości po farbach klejowych dokładnie usunąć, podłoże zmyć wodą 
 powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań 
 świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, 

podłoża nigdy niemalowane) zagruntować 
 do wyrównania chłonności podłoża zastosowywać farbę podkładową 
 powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuścić poprzez umycie wodą z 

dodatkiem środków myjących 
Malowanie 

 świeże tynki malować po 3-4 tygodniach od ich nałożenia 
 przed użyciem farbę dokładnie wymieszać 
 wykonać dwie warstwy malowania 
 drugą warstwę nakładać po wyschnięciu pierwszej 
 po zakończeniu malowania narzędzia umyć wodą                                               

Dodatkowe informacje 
 malować w temperaturze +10 do + 30°C 
 w trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku 

charakterystycznego zapachu 

5.12. Podłoga – beton polerowany 

Beton polerowany to potoczna nazwa posadzki betonowej, która poddana odpowiedniej obróbce 
mechanicznej – szlifowaniu i polerowaniu oraz chemicznej – impregnacji, zamienia się w gładką i 
wytrzymałą powierzchnię. 

UWAGA! 
1) Polerowanie betonu winna wykonać specjalistyczna firma. 
2) Wykonawca ma obowiązek ustalić z Zamawiającym system wykonania betonu 

polerowanego.                           

5.12.1. Warunki wykonania 

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac powinna wynosić +5°C ÷ +30°C.  
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W celu zapewnienia wysokiej jakości posadzki wszystkie prace należy prowadzić odpowiednimi 
narzędziami w otoczeniu zabezpieczonym przed kurzem, pyłem itp. zanieczyszczeniami.  
W przypadku nowych posadzek proces szlifowania można zacząć nie wcześniej niż po 7 dniach od 
wylania płyty betonowej. 

5.12.2. Proces szlifowania 

Powierzchnia posadzki musi być jednorodna i wolna od zanieczyszczeń. Przed przystąpieniem do 
szlifu należy usunąć mechanicznie wszelkie zanieczyszczenia (brud, kurz, pył, plamy olejowe, 
impregnaty, środki pielęgnacyjne), naprawić i wypełnić ubytki i uszkodzenia. 
Proces szlifowania zaczynamy z wykorzystaniem dysków diamentowych metalowych o gradacji 60 
umiejscowionych na planetario. Posadzkę należy wyszlifować do uzyskania perfekcyjnie równego 
poziomu. Proces powtarzamy z wykorzystaniem dysków metalowych o gradacji 120. Nie wolno 
podjeżdżać pod ściany ze względu na możliwość powstania wyrw, zalecana bezpieczna odległości 5 
cm. Zaleca się również pracę „na krzyż”, (szlifować powierzchnie najpierw z dołu do góry i z góry na 
dół, a następnie z prawej do lewej strony i z powrotem). Kolejnym etapem jest aplikacja 
odpowiednim preparatem w celu dodatkowego wzmocnienia posadzki. Preparat należy nanosić na 
suchą nawierzchnię metodą natryskową i rozprowadzić mopem mikrofibrowym do uzyskania 
całkowitego pokrycia nawierzchni, aby podłoga pozostała mokra przez 15 min. W miejscach 
wysychających szybciej należy powtórzyć aplikację. 
Następnie należy odczekać 3-6 godz. w zależności od wentylacji pomieszczenia.  
Kanały wywiewne i nawiewne układu NW12 w pomieszczeniu -1/46A należy wykonać z uwagi na 
fakt, że system wentylacji NW12 obsługuje pomieszczenie 0/34A i 0/34B. 
 
Kolejny etap to praca z wykorzystaniem dysków polerskich. Etap ten zapewni ostateczną eliminację 
płytkich rys. Pracę rozpoczynamy z wykorzystaniem diamentów o gradacji 100. Szlifować należy 
również „na krzyż” lecz na tym etapie można dojeżdżać do ściany. Zwykle na tym etapie 
uwidaczniają się wszelkie ubytki i pory, które należy uzupełnić odpowiednim preparatem. Następny 
etap to szlifowanie             z wykorzystaniem diamentów o gradacji 200, sposób szlifowania jak przy 
gradacji 100. 
Na tym etapie możliwe jest dodatkowe zabarwienie posadzki preparatem barwiącym zgodnie z kartą 
techniczną produktu.  
Końcowym etapem jest wypolerowanie posadzki przy użyciu diamentów o kolejnych gradacjach 400, 
800, 1500, kończąc na 3000 oraz wybłyszczenie przy zastosowaniu odpowiedniego preparatu 
(przeciw powstawaniu plam np. z oleju, wina, kawy) i użyciu padów z naturalnego włosia.  
Każdorazowo przed kolejnym etapem szlifowania należy posadzkę odkurzyć. Aplikację produktu 
wybłyszczającego należy przeprowadzać przy użyciu wysokiej jakości mopa mikrofibrowego, tak aby 
na powierzchni posadzki nie pozostawały smugi, gdyż będą one widoczne i negatywnie wpłyną na 
estetykę posadzki.  
Po wyschnięciu (ok. 60 min.), powierzchnię należy wypolerować delikatnym padem (białym) lub 
specjalnymi diamentowymi padami polerskimi wytwarzającymi temperaturę polerowanego podłoża 
ok. 30°C. W zależności od wymaganego stopnia połysku, czynność można powtórzyć 2-3 razy. 

UWAGA! 

Przed przystąpieniem do prac związanych ze szlifowaniem zaleca się wykonanie próbnego 
fragmentu posadzki o powierzchni ok.5m2 w celu określenia zużycia narzędzi, ilości aplikowanej 
chemii oraz określenia możliwości uzyskania ostatecznego efektu. 

Ubytki w posadzce, powstałe wskutek obróbki mechanicznej, należy uzupełnić preparatem 
chemicznym zgodnie z kartą produktu.  
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Wszelkie szczeliny skurczowe, dylatacyjne i pracujące pęknięcia w podłożu należy wypełnić masą 
dylatacyjną. 

5.13. System izolacyjny w pomieszczeniach mokrych (sanitariaty) 

5.13.1. Instrukcja wykonania izolacji systemowej pomieszczeń mokrych: 

 podłoże należy oczyścić i dokładnie zmoczyć 

 przed przystąpieniem do wykonania izolacji, powierzchnię należy zagruntować roztworem     
w danym systemie 

 wkleić taśmy uszczelniające: 

- styki (narożniki): ściana – posadzka, ściana – ściana 

- kołnierze do kratek ściekowych 

 kołnierze uszczelniające wyjścia rur wodnych ze ściany 

 nałożyć pierwszą warstwę izolacji 

 po nałożeniu pierwszej warstwy należy odczekać 24 h i nałożyć drugą warstwę 

 nałożyć warstwę kleju i przykleić płytki ceramiczne 

 po nałożeniu płytek ceramicznych należy przystąpić do spoinowania materiałem w tym 
samym systemie 

 uszczelnić naroża pomieszczeń wypełniaczem silikonowym  

1) Folia w płynie 

 podłoże pod folię powinno być suche, równe i wolne od zanieczyszczeń 

 przed nałożeniem preparatu należy usunąć wszelkie spękania i rysy na podłożu 

 silnie chłonne podłoża należy zagruntować 

 pierwszą warstwę preparatu nałożyć na suche podłoże pędzlem 

 folię w płynie należy wymieszać przed użyciem 

 po utwardzeniu pierwszej warstwy (po 2-4 godzinach) należy nanieść kolejną warstwę za 
pomocą pędzla, pacy lub wałka 

 nanosić kolejne warstwy folii aż do uzyskania odpowiedniej grubości (min. 1 mm do 3 mm) 

 powstałą po związaniu powłokę izolacyjną należy pokryć posadzkę, okładziną z płytek 

2) Taśma uszczelniająca systemowa 

Przed wykonaniem zasadniczej izolacji (folią w płynie), należy najpierw, przy użyciu specjalnej 
taśmy i kołnierzy, uszczelnić wszystkie połączenia ścian między sobą, ścian z podłogą, czy też 
przejścia rur. W pobliże uszczelnianego miejsca trzeba nanieść płynną folię, następnie przyłożyć 
element uszczelniający (taśmę lub kołnierz), docisnąć i cienko pokryć masą. 

5.13.2. Schemat izolacji przeciwwilgociowej – izolacja sanitariatu 

Schemat – do rysunku: 

1. podłoże 
2. warstwa gruntująca 
3. izolacja przeciwwilgociowa 
4. zaprawa klejowa 
5. taśma uszczelniająca 
6. kołnierz uszczelniający kratkę ściekową 
7. kołnierze uszczelniające wyjścia rur wodnych ze ściany 
8. płytki ceramiczne 
9. zaprawa fugowa 
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10. silikon uszczelniający 
11. kratka ściekowa 

Rysunek izolacji sanitariatu: 

 
 
 
 
 
 
 

5.14. Układanie płytek ceramicznych na posadzce i ścianie 

5.14.1. Wymagania ogólne 

1) Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy 
mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża.  

2) Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury       
z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.  

3) Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu 
osiadania murów budynku.  

4) Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy          
i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.  

5) Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni 
barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie 
czystej.  

6) Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co 
najmniej +5°C.  

7) Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie 
powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie 
większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.  
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8) Powierzchnie podłoży pod wykładziny powinny być równe i tworzyć pionowe płaszczyzny.  
9) Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny być wyreperowane przy użyciu odpowiedniej 

dla danego podłoża zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wykładziny.  
10) Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian i posadzek należy także 

sprawdzić jakość podłoża pod względem wytrzymałościowym. Należy sprawdzić usytuowanie 
i poziomy osadzenia elementów armatury i uzbrojenia. Płytki należy rozmierzać tak, aby 
docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. 
Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane (w jednej linii lub w równych 
odstępach ) ze spoinami podłogowymi.  

11) Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, 
możliwie w jednym kierunku, na taką powierzchnię, aby płytki mogły być naklejone w ciągu 
10 – 30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy należy nanieść płytkę i docisnąć ją do podłoża. 
Warstwa kleju pod płytką nie może zawierać pustych miejsc. Czas korygowania położenia 
płytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu.  

12) Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy 
klejowej. Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na której ułożono 
płytki, najwcześniej po 24 godzinach. Zaprawę wprowadza się w spoiny za pomocą pacy lub 
szpachelki gumowej. Wstępne czyszczenie powierzchni należy wykonać używając wilgotnych 
gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. W końcowym etapie prac należy stosować 
odpowiednie ściereczki lub drobnoporowate gąbki. Nie wolno czyścić glazury na sucho.  

13) Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile 
narożnikowe i wykończeniowe PCV. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby 
licował z płytką w obu kierunkach. W narożnikach stosować elementy narożne systemowe.  

5.14.2. Przygotowanie podłoża przed ułożeniem płytek ceramicznych 

 wyczyścić dokładnie całą powierzchnię, usunąć tłuszcz, zabrudzenia, resztki poprzedniej 
okładziny i luźne kawałki materiałów – podłoże musi być czyste, suche, nośne, równe i nie 
może być zakurzone 

 wyrównanie wszystkich nierówności, używając do tego samopoziomującej masy 
szpachlowej 

  w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci, np. łazience, należy wykonać 
uszczelnienie (folia w płynie i taśmy uszczelniające) 

5.14.3. Układanie płytek ceramicznych metodą równoległą 

 układanie płytek symetrycznie zaczynając od wewnątrz, i kierujesz się na zewnątrz, 
ponieważ przycięte płytki rzucają się mniej w oczy, gdy są położone na obrzeżach 

 w pierwszej kolejności należy wyznaczyć środek pomieszczenia 

 w przypadku pomieszczeń prostokątnych należy ustalić środek bocznych ścian i zaznaczyć 
linie środkowe za pomocą sznurka traserskiego lub narysować je pisakiem bezpośrednio na 
podłoże 

 pierwszy rząd płytek położyć wzdłuż dłuższej z dwóch linii 

 układanie płytek rozpocząć od środka linii i wyrównać płytki względem środka lub boku 
płytki, uwzględniając tę linię 

 następnie – układanie wzdłuż ściany strony czołowej (odwrócona litera L) 

 jeśli ściany pomieszczenia wyłożone są płytkami o takich samych wymiarach, spoiny płytek 
podłogowych powinny pokrywać się ze spoinami płytek ściennych 

 o dopasowanych do siebie spoinach należy pamiętać także w przypadku sąsiadujących ze 
sobą pomieszczeniach 
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5.14.4. Nanoszenie zaprawy klejowej do płytek ceramicznych 

 po zaplanowaniu sposobu ułożenia płytek, przygotowaniu podłoża, zagruntowaniu (musi 
wyschnąć), należy rozrobić zaprawę klejową według zaleceń producenta 

 rozrobić zaprawę w podanej ilości wody przy użyciu wiertarki i zamocowanego mieszadła 
tak, aby nie powstały grudki 

 po upływie czasu dojrzewania nałożyć równomiernie na podłoże warstwę kleju o grubości 
od 5 do 10 mm (użyć do tego kielni lub metalowej pacy) 

 następnie przejechać przez warstwę kleju pacą zębatą, aby powstała równomierna powłoka 

 uzębienie pacy zębatej zależy od wielkości płytek: 
- w przypadku płytek, których bok nie jest dłuższy niż 100 mm: 6 mm 
- w przypadku płytek, których bok ma długość od 100 do 200 mm: 8 mm 
- w przypadku płytek, których bok ma długość od 200 do 300 mm: 10 mm 
- w przypadku płytek, których bok jest dłuższy niż 300 mm: 12 mm uzębienie. 

5.14.5. Klejenie płytek podłogowych 

 wcisnąć płytki w zaprawę, lekko je przy tym obracając i dobić je ostrożnie młotkiem 
gumowym tak, aby nie osiadły na posadzce 

 płytki pochodzące z różnych partii układać zawsze naprzemiennie, ponieważ między 
poszczególnymi opakowaniami mogą istnieć choćby minimalne różnice w odcieniu 

 w trakcie układania wyrywkowo sprawdzić, podważając płytkę, czy na jej spodzie znajduje 
się wystarczająco dużo zaprawy (pokrycie musi wynosić przynajmniej 80%, w przypadku 
płytek z kamienia naturalnego 100%). 

 jeśli zaprawa klejowa została naniesiona także na spód płytki, rowki w zaprawie powinny 
przebiegać poprzecznie do rowków na warstwie zaprawy naniesionej na podłożu 

 należy na bieżąco sprawdzać prawidłowe ułożenie płytek – do momentu związania zaprawy 
klejowej jest jeszcze możliwość skorygowania położenia kafli 

 należy pamiętać o zachowaniu odpowiednio szerokiej spoiny między płytkami (min. 2 mm) 
 w tym celu należy ułożyć pomiędzy płytkami krzyżyki dystansowe w odpowiednim 

rozmiarze 
 krzyżyki można usunąć przed spoinowaniem tylko wówczas, gdy są na tej samej wysokości, 

co płytki, jeśli są osadzone znacznie głębiej, można zakryć je zaprawą do fug 
 należy pamiętać, aby szczeliny dylatacyjne uwzględnić także przy ścianach 
 to samo dotyczy już istniejących szczelin przy posadzce jastrychowej oraz na przejściach do 

innych pomieszczeń i okładzin podłogowych 

5.14.6. Przycinanie płytek leżących przy krawędzi 

 w obszarze krawędzi płytki będzie trzeba pewnie odpowiednio dociąć 
 do przycinania płytek krawędziowych potrzeba specjalnych narzędzi 
 czyste i równe krawędzie można uzyskać, używając gilotyny do płytek ceramicznych 
 za pomocą tego narzędzia należy wykonać na glazurowanej stronie płytki nacięcie, a 

następnie przełamać płytkę, uderzając nią w specjalnie wbudowany w gilotynę kant 
 okrągłe otwory, np. przepusty rurowe, należy wykonać w płytkach za pomocą wiertarki z 

zamocowaną otwornicą 

5.14.7. Fugowanie zaprawą do spoinowania 

Fugowanie (spoinowanie) jest wypełnianiem przestrzeni pomiędzy płytkami, które wieńczy proces 
prac związanych z układaniem kafelek, terakoty lub gresu. Nadaje całości estetycznego wyglądu i 
łączy powierzchnię w jedną całość.  
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Potrzebne materiały i narzędzia: fuga, szpachelka, gumowa packa, gąbka, naczynie do rozrobienia 
masy. 
Przed rozpoczęciem pracy należy dobrać właściwy odcień fugi adekwatny do kolorystyki płytek. 
Niedopuszczalnym jest stosowanie metalowej szpachelki lub drewnianej listwy, które źle 
rozprowadzają fugę w szczelinach, a także rysują powierzchnie płytek – należy stosować gumową 
packę. 
Po ułożeniu płytek należy odczekać co najmniej 24 godziny, aby nałożyć fugę. Zaprawa pod płytkami 
musi być sucha, w przeciwnym razie wykonanie spoinowania może sprawić, że na powierzchni 
płytek pojawią się plamy. Przed fugowaniem płytki należy oczyścić z resztek kleju i wyjąć krzyżyki 
dystansowe. 

5.14.8. Rozrabianie i rozprowadzanie zaprawy do spoinowania (fugi) 

Od grubości krzyżyków zależy szerokość fugi. Masę fugową należy rozrobić ręcznie w pojemniku z 
zimną wodą do uzyskania jednolitej, gładkiej konsystencji bez grudek. By dobrać odpowiednie 
proporcje, należy stosować się do instrukcji producenta umieszczonej na opakowaniu. Zbyt rzadka 
lub zbyt sucha fuga nie wypełni odpowiednio szczelin pomiędzy płytkami. Jest to częsty błąd 
popełniany na tym etapie prac. Masa o odpowiedniej konsystencji wypełni każdą szczelinę i nie 
będzie wyciekać. 
Fugę najlepiej rozprowadzać gumową packą, która nie porysuje powierzchni płytek. Robimy to 
szerokim ruchem ręki pod różnymi kątami, tak aby masa wypełniła każdą przerwę pomiędzy 
płytkami. Może się zdarzyć, że źle nałożona fuga po wyschnięciu będzie miała ubytki i pracę trzeba 
będzie powtórzyć. Podczas tej czynności należy również uważać, by zbytnio nie brudzić płytek, co 
zaoszczędzi później czasu przy czyszczeniu ich powierzchni. 
Fuga potrzebuje około 30 minut do wyschnięcia. Po tym czasie należy mokrą gąbką lub ścierką 
usunąć rozmazania i nadmiar spoinowania. To także wygładzi powierzchnię samej fugi. 
Nie wolno zwlekać z oczyszczeniem płytek, gdyż resztki zaprawy będzie trudniej zmyć. 
Warto zabezpieczyć zarówno płytki, jak i spoinowanie specjalnym preparatem, który zwiększy ich 
odporność na wilgoć i parę wodną, dzięki czemu będą się także mniej brudziły. 

5.14.9. Spoinowanie płytek podłogowych  

 spoiny między płytkami wypełnić zaprawą do fug dobraną do zaprawy klejowej 
 jeśli użyto do płytek elastycznej zaprawy klejowej, to należy także użyć także elastycznej 

zaprawy do fug 
 przed naniesieniem zaprawy do fug usunąć nadmiar zaprawy klejowej zalegającej w 

spoinach 
 zanim zaprawa klejowa zwiąże, należy przejechać w tym celu klinem drewnianym przez 

spoiny między płytami, spoiny narożne oraz łączące 
 właściwe spoinowanie należy rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy klejowej do 

płytek 
 zaprawę klejową do fug rozrobić z zalecaną ilością wody, aż powstanie mieszanina o 

konsystencji gęstej papki, następnie wylać zaprawę na kawałek podłogi i rozprowadź ją za 
pomocą ściągacza gumowego równomiernie i skośnie do spoin między płytkami 

 nadmiar zaprawy usunąć ściągaczem gumowym lub pacą do spoinowania 

5.14.10. Czyszczenie gotowej posadzki 

 z czyszczeniem płytek należy poczekać do momentu, w którym zaprawa do fug zrobi się 
matowa 
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 do pierwszego czyszczenia powierzchni płytek i usuwania resztek zaprawy użyć wilgotnej 
gąbki 

 nie wolno używać zbyt dużej ilości wody, aby nie wypłukać zaprawy ze spoin 
 następnie wypolerować posadzkę czystą i suchą szmatką 
 jeśli na powierzchni okładziny zostanie cienka powłoka cementowa, będzie można ją 

usunąć za pomocą preparatu do usuwania tego rodzaju powłok dopiero po upływie dwóch 
tygodni 

5.14.11. Uszczelnianie spoin ściennych  

 spoin znajdujących się pomiędzy płytkimi podłogowymi a ścianą lub cokołami nie wypełnia 
się zaprawą do fug, lecz trwale elastyczną masą uszczelniającą – zwykle silikonem 

 najpierw należy odciąć krawędzie spoin przy podłodze i ścianie za pomocą taśmy malarskiej 
i usunąć ze spoin pozostałości zaprawy 

 porowate i bardzo chłonne podłoża należy zagruntować 
 następnie wycisnąć silikon równomiernie z tubki w spoiny 
 do wyciskania silikonu można użyć także wyciskacza do tub 
 po upływie kilku minut usunąć nadmiar masy uszczelniającej przyrządem do wygładzania 

fug i wygładzić spoinę wypełnioną silikonem 
 przyrząd do wygładzania fug nawilżyć wodą (w ten sposób ułatwisz jego prowadzenie) 
 następnie ściągnąć taśmę malarską pod skosem, do tyłu i w bok od spoiny 

5.15. Montaż sufitu podwieszanego 

1) Trasowanie 
Zaczynamy od wytrasowania, tj. wyznaczenia linii przebiegu sufitu, do której montowane będą 
profile przyścienne UD, pamiętając o tym, że minimalna odległość płaszczyzny sufitu od stropu 
musi wynosić przynajmniej 45 mm. Wytyczona linia przebiegu montażu nada przyszły kształt 
zabudowy sufitu, który niekoniecznie musi być płaszczyzna równoległą do podłogi.  

2) Montaż profili przyściennych 
Następnie przystępujemy do montażu profili przyściennych UD. Profile podklejamy taśmą 
akustyczną i montujemy do wyznaczonych linii za pomocą kołków szybkiego montażu. 
Pamiętajmy koniecznie o taśmie akustycznej. Jej brak spowoduje w przyszłości przenoszenie 
dźwięków z sąsiednich pomieszczeń, czego należy uniknąć. 

3) Montaż wieszaków 
Konstrukcję sufitu podwieszanego podtrzymują wieszaki kotwowe, mocowane do stropu przy 
pomocy metalowych kołków sufitowych. Odstępy i rozstaw wieszaków zależą od rodzaju i 
ciężaru planowanej zabudowy. I tak np. przy całkowitym ciężarze zabudowy sufitu, tj. 
konstrukcji, izolacji i płyty, do 15 kg/m2 rozstaw wieszaków wynosi 1 m. Skomplikowany kształt i 
ciężka zabudowa wymagają odpowiednio większego zagęszczenia. Przy pomocy wieszaków, a 
dokładnie sprężyny do wieszaków kotwowych, regulujemy także wysokość zawieszenia sufitu, 
dostosowując ją do rodzaju istniejącej lub planowanej instalacji, np. klimatyzacji, wentylacji lub 
oświetlenia.  

4) Montaż profilu CD do wieszaków 
Montaż profilu głównego CD do wieszaków kotwowych w odstępach i rozstawie określonym 
umiejscowieniem wieszaków. We wspominanym powyżej przypadku, tj. rozstawie wieszaków co 
1 m, profil główny CD rozmieszczamy co 90 cm. 

5) Montaż profilu nośnego CD 



Specyfikacja Techniczna        Roboty ogólnobudowlane  ST-01 
 

 
 Akademia ZMIENIA Szczecin: rewitalizacja Pałacu Muzyki i Sztuk Plastycznych 

96 

Do profilu głównego CD montujemy profil nośny CD w rozstawie co 40 cm. 

6) Montaż łącznika krzyżowego 
Miejsca skrzyżowania obu profili CD łączymy przy pomocy łącznika krzyżowego do profili CD-CD. 
Tak powstaje dwupoziomowa, metalowa konstrukcja sufitu podwieszanego.  

7) Układanie wełny 
Pomiędzy profilami należy ułożyć wełnę, np. mineralną, drzewną itd. (w zależności od założeń    
w dokumentacji projektowej). 

8) Przykręcanie płyt 
Następnie przystępujemy do przykręcania płyty gipsowo-kartonowej. Płytę mocujemy                 
w układzie prostopadłym do profili przy pomocy wkrętów w rozstawie maksymalnie co 17 cm.  

9) Szpachlowanie i malowanie 
Ostatni etap to szpachlowanie spoin między płytami gipsowo-kartonowymi masą szpachlową 
oraz pomalowanie sufitu. 

5.16. Okładziny ścian i sufitów płytą gipsowo-kartonową 

1) Wymagania ogólne 

a) Płyta g-k może być stosowana jako okładzina muru zamiast tynku czy gładzi (to tzw. suchy 
tynk). Sprawdzi się szczególnie wtedy, gdy zechcemy wyrównać stare, krzywe ściany. 
Unikniemy kucia, bałaganu i nie będziemy musieli czekać na wyschnięcie zaprawy. 

b) Jeśli ściana jest w miarę równa (odchylenia do 1,5 cm) – płyty można kleić bezpośrednio do 
starego podłoża (wcześniej warto je zagruntować). Powinny być przycięte tak, żeby pod 
sufitem zostało       do 1 cm luzu. Placki kleju gipsowego nakłada się na nie co 25–30 cm. 
Płytę stawiamy na wypoziomowanych podkładkach dystansowych i dociskamy do ściany. 
Wypukłości wyrównujemy, dobijając płytę długą łatą, albo gumowym młotkiem przez 
drewnianą listwę. Kolejne płyty przyklejamy, zachowując 2–3-milimetrowe odstępy. Długą 
poziomnicą sprawdzamy, czy tworzą równą płaszczyznę. 

c) Jeżeli ściana jest nierówna – karton-gipsy można kleić do pasów z tego materiału, wcześniej 
przyklejonych do muru. Pasy płyty o szerokości 5–8 cm przykleja się pionowo tak, żeby 
tworzyły jedną płaszczyznę. Odstęp między nimi powinien wynosić ok. 60 cm, czyli połowę 
szerokości płyty. Po naniesieniu na nie kleju (zębatą packą), mocujemy płytę. Tam, gdzie 
płyta nie opiera się na podłodze, czyli np. nad nadprożem, w czasie klejenia przytwierdzamy 
ją kołkami montażowymi. 

d) Jeśli ściana jest pokryta wieloma warstwami olejnej farby albo tynk się kruszy – płytę 
mocujemy na kleju, którym wypełniliśmy otwory wycięte wcześniej w murze otwornicą. 
Połączenie można wzmocnić, osadzając w kleju (gdy zwiąże), kołki rozporowe. Trzeba 
pamiętać, że klej do karton-gipsów wiąże przez 30 minut od przygotowania, nie będzie 
wówczas zbyt wiele czasu na ewentualne poprawki 

e) Płytę gipsowo-kartonową tniemy ostrym nożem przy poziomnicy (łacie od strony licowej)            
i przełamujemy. 

2) Instrukcja montażu okładziny ściennej 

a) Wymagania dotyczące ściany 

Ściana, na której będzie montowana okładzina musi być: 
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 równa – ściana oraz wszystkie narożniki badane łatą o długości 2 m nie powinny 
wykazywać prześwitów większych niż 2 mm w liczbie nie większej niż 2, na całej długości 
łaty 

 pionowa odchyłka od pionu, ściany oraz narożników, nie może być większa niż 2 mm na 
całej wysokości 

  gładka – stopień gładkości podłoża powinien być maksymalnie duży. Na powierzchni 
nie mogą występować żadne zgrubienia, a cała powierzchnia powinna być wygładzona 
za pomocą masy wyrównawczej przeznaczonej do pomieszczeń mokrych. Przed 
zastosowaniem masy wyrównawczej większe nierówności należy wypełnić zaprawami 
szpachlowym na bazie cementu. Zaprawy wykonane na bazie gipsu mają zbyt małą 
wytrzymałość do tego zastosowania. Faktura ściany powinna być jednolita na całej 
powierzchni bez występowania miejsc bardziej wygładzonych lub bardziej 
chropowatych. Miejsca różniące się stopniem gładkości należy skorygować przez 
szlifowanie lub szpachlowanie. W celu uzyskania odpowiedniej równości oraz gładkości 
do wykończenia można wykorzystać płyty gipsowo – kartonowe (w pomieszczeniach 
mokrych płyty w wersji wodoodpornej) 

 wytrzymała – ściana powinna być odpowiednio mocna, bez spękań, łuszczenia się            
i odprysków tynku 

 sucha – maksymalna dopuszczalna wilgotność podkładu cementowego nie może 
przekraczać 2,5% CM a podłoża gipsowego – 0,5%. Wilgotność podkładu musi być 
zbadana przed przystąpieniem do montażu okładziny. Jedyną miarodajną metodą 
pomiaru wilgotności jest metoda typu CM oraz metoda suszarkowa, inne metody, np. 
pomiar przewodności elektrycznej w zależności od wilgotności podkładu może stanowić 
jedynie metodę pomocniczą 

 czysta – podłoże powinno być wolne od jakichkolwiek zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia 
oleiste lub pochodzące ze smarów należy oczyścić przez zeskrobanie i zaszpachlowanie 
lub zmycie detergentami 

b) Zasady montażu okładziny ściennej z płyt gipsowo-kartonowych 

Montaż na klej 
Płyty g-k można mocować do ścian na klej gipsowy. To najprostszy sposób na równą i gładką 
okładzinę. Klej gipsowy, po rozrobieniu z wodą nanosi się na ściany lub na spodnią stronę płyt 
(różni producenci różnie zalecają). Płytę dociska się delikatnie do ściany i koryguje jej 
położenie, dobijając gumowym młotkiem. Przy wykonywaniu takiej okładziny trzeba 
pamiętać żeby: 
 nie była ona wyższa niż standardowa długość płyt g-k 
 ściana została wcześniej zagruntowana - grunt zmniejszy chłonność muru, żeby nie 

odciągał wody z kleju, przez co osłabiłby jego siłę wiązania 
 ścianę o zbyt małej chłonności pomalować preparatem gruntującym poprawiającym 

przyczepność kleju 
 klej nanosić kilkunastocentymetrowej szerokości pasem wokół krawędzi płyt –                      

w odległości kilku centymetrów od brzegów. Klej trzeba też nanieść na środkową część 
płyty, w postaci kilku kręgów średnicy około 20 cm 

 klej nanosić na całą powierzchnię, jeśli ściana jest wyjątkowo nierówna 
 pozostawić między okładziną a sufitem i okładziną a podłogą szczeliny szerokości około 

0,7-1 cm 
 w przypadku dużych nierówności ścian nakleić najpierw na mur równoległe pasy 

dociętej płyty 
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 puszki elektryczne zamontować na taką odległość, aby później wystawały odrobinę 
poza lico okładziny 

Montaż do rusztu 

 Płyty można też przykręcać do konstrukcji nośnej, połączonej uprzednio z murem. Ruszt 
taki buduje się przeważnie z systemowych profili stalowych, pokrytych cynkiem. 
Drewno jest tu wykorzystywane zdecydowanie rzadziej. Nie jest ono bowiem 
wystarczająco stabilne wymiarowo. 

 Najpierw trzeba wytyczyć linie wyznaczające płaszczyznę okładziny. Odznacza się je na 
podłodze i suficie używając sznurka kredowego. Wzdłuż tych linii nakleja się taśmę 
wyciszającą z gumy lub filcu i przykręca profile UD. Do muru przykręca się zaś uchwyty 
profili pionowych, również oddzielając je od ściany przekładkami z gumy albo filcu. 
Uchwyty muszą być mocowane w równych pionowych rzędach. Rozstaw między takimi 
rzędami musi wynieść 60 cm. Pionowe odstępy między uchwytami to maksymalnie 130 
cm. 

 Pionowe profile CD przycina się na odpowiednią długość nożycami do blachy                   
i przykręca do uchwytów. Profile CD muszą być też włożone do środka profili UD, ale 
nie łączy się jednych i drugich na stałe. Podczas budowy takiego rusztu trzeba wciąż 
kontrolować jego poziom i pion. Między profilami CD warto ułożyć izolację z wełny 
mineralnej w postaci mat lub płyt. 

 Z profili UD, tym razem przykręcanych do profili CD, robi się nadproża nad drzwiami       
i górne oraz dolne poprzeczne obramowania w miejscach okien. 

 Zanim zacznie się przykręcanie płyt, między profilami układa się przewody instalacyjne. 
Płyty przykręca się do profili CD. Mocuje się je tak, aby odstęp między nimi a podłogą     
i sufitem wynosił po 0,7-1 cm. Wkręty rozmieszcza się co 15-20 cm. W miejscu drzwi, 
płyty trzeba dociąć tak, aby pionowa spoina między nimi wypadała mniej więcej            
w połowie długości nadproża. Niedopuszczalne jest łączenie płyt w narożach otworów. 

5.17. Montaż płyt akustycznych z wełny drzewnej 

1) Sposoby i warunki montażu 
Płyty można montować zarówno do stropu, jak i na ścianie na profilach CD, profilach 
mocujących, albo na łatach drewnianych za pomocą śrub lub też na trwale elastyczny klej na 
bazie hybrydowo-polimerowej. Podłożem jest zazwyczaj beton. Największe odchylenie od 
płaszczyzny może wynosić dwa milimetry na metr długości. Montaż przy pomocy profili jest 
standardowy. Powierzchnia, która ma zostać pokryta klejem, powinna być czysta, sucha, wolna 
od tłustych plam i kurzu. Klej nie trzyma na powierzchniach pokrytych woskiem bądź 
zawierających silikon. 

2) Montaż płyt 
Montaż płyt akustycznych należy przeprowadzać wyłącznie w warunkach kontrolowanej 
wilgotności i temperatury. Płyty należy przez co najmniej 3 dni przechowywać bez opakowania 
w pomieszczeniu przewidzianym do ich ułożenia, w warunkach odpowiadających warunkom 
normalnej eksploatacji, uwzględniając ogrzewanie i klimatyzację. 
Wszystkie prace budowlane będące źródłem pylenia i kurzu muszą być zakończone przed 
rozpoczęciem montażu płyt. Należy bezwzględnie przeciwdziałać wnikaniu wilgoci lub wody 
opadowej. 
Ponadto, przed rozpoczęciem montażu, należy zapewnić stan zamknięty budynku, a wszelkie 
prace związane z montażem konstrukcji wewnętrznych oraz nakładaniem tynków 

http://www.e-sciany.pl/a/6339,gotowe-nadproza


Specyfikacja Techniczna        Roboty ogólnobudowlane  ST-01 
 

 
 Akademia ZMIENIA Szczecin: rewitalizacja Pałacu Muzyki i Sztuk Plastycznych 

99 

wewnętrznych muszą być zakończone co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem montażu płyt 
akustycznych. 
Płyty należy układać wyłącznie w takich pomieszczeniach, w których spełnione są następujące 
warunki: 

 pomieszczenia ogrzewane lub maksymalna wilgotność względna 75% i temperatura co 
najmniej +7°C 

 pomieszczenia nieogrzewane: wilgotność względna 85% i temperatura, co najmniej 
+5°C. 

3) Najczęściej popełniane błędy 

 brak leżakowania płyty przez około 3 dni przed montażem 

 przechowywanie płyt w pionie, które powoduje wypaczenia kształtu 

 nieprzestrzeganie kierunku układanych płyt kwadratowych (kierunek zaznaczony jest 
nadrukowaną strzałką na odwrocie płyty) 

5.18. Stolarka okienna i drzwiowa 

5.18.1. Montaż okien drewnianych 

Montaż okien drewnianych należy przeprowadzać po zakończeniu wszelkich prac "mokrych", 
związanych z wykończeniem wnętrz, takich jak tynkowanie, czy wylewanie posadzek.  

Wymagane czynności w trakcie montażu okien: 

1) Należy sprawdzić, czy wymiary zewnętrzne okna będą pasowały do wymiarów otworu 
okiennego. Szerokość otworu w murze musi być większa o min. 20 mm i max. 30 mm od 
szerokości okna, a wysokość o min. 35 mm i max. 50 mm większa od wysokości okna. 

2) Należy dokładnie oczyść miejsce osadzenia ościeżnicy w murze oraz w razie potrzeby 
ościeżnicę. Przed przystąpieniem do montażu zdjąć skrzydła okienne z ościeżnic. 

3) Ościeżnicę ustawić w murze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby między 
murem a ościeżnicą zachowane były luzy montażowe. 

4) Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy klinować na 
jej narożach. Klinowanie ościeżnicy w połowie jej wysokości może doprowadzić do wygięcia się 
któregoś z jej elementów. 

5) Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy, a następnie przy pomocy 
miary zwijanej ustawić przekątne oraz tzw. światło ościeżnicy. Dopuszczalne różnice 
przekątnych nie mogą przekroczyć 2 mm na długości 1 m oraz 3 mm na długości powyżej 1 m. 

6) Ościeżnicę można zamontować trwale w murze za pomocą dybli lub kotew.  
W przypadku montażu ościeżnicy na kotwy, należy je zamocować do ościeżnicy przed 
włożeniem jej w otwór okienny. Otwory na dyble wywiercić po ustawieniu ościeżnicy w murze. 
Następnie wkręcić dyble. 

7) Założyć skrzydła okienne i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania. Kolejność czynności 
przy zakładaniu skrzydeł okiennych jest odwrotna niż przy ich zdejmowaniu. 

8) Zabezpieczyć powierzchnię okien drewnianych poprzez naklejenie papierowej taśmy 
malarskiej.  
Przy większych gabarytach okien, a w szczególności przy montażu drzwi balkonowych, należy 
stosować rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy ościeżnicy przed ewentualnym 
odkształceniem pod wpływem działania pianki montażowej. 

9) Następnie wypełnić pianką montażową przestrzeń pomiędzy ościeżnicą a murem.  
Usuwanie mechaniczne zaschniętej pianki może się wiązać z koniecznością szlifowania                
i malowania ramy okiennej. Warto więc dobrze zabezpieczyć okno i na wszelki wypadek 
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zaopatrzyć się w specjalny płyn do usuwania pianki montażowej. Wtedy jeżeli rama się 
zabrudzi, należy szybko wyczyścić okno zanim pianka zaschnie. 

10) Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru przystąpić do obróbki glifów, 
pamiętając o wcześniejszym zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą tynkarską. 

11) Uszczelnić silikonem miejsca styku okna z murem wzdłuż całego obwodu od strony 
wewnętrznej i zewnętrznej. 

12) Po obróbce glifów należy niezwłocznie usunąć taśmę zabezpieczającą powierzchnię okien, 
gdyż pod wpływem działania czynników zewnętrznych może ona ulec procesowi wulkanizacji, 
co uniemożliwi usunięcie jej w przyszłości. 

Błędy popełniane podczas montażu okien: 

1) Niewłaściwe zaplanowanie montażu okien 

Równie ważne, jak sam proces montowania okna, jest jego właściwe zaplanowanie. Trzeba 
wybrać odpowiedni moment na rozmieszczenie stolarki okiennej. Zwłaszcza w przypadku 
okien drewnianych najlepiej robić to po tym, gdy zostaną zakończone prace takie jak, 
wylewanie posadzek oraz kładzenie tynków wewnątrz budynku. Dodatkowo, jeśli planowane 
jest ocieplanie zewnętrzne ścian, lepiej, aby okna zostały osadzone, zanim ten proces się 
rozpocznie. 
Jeszcze na etapie projektu powinniśmy też sobie odpowiedzieć na pytanie, czy interesuje nas 
zamontowanie rolet zewnętrznych. Niektóre ich rodzaje – jak rolety nadstawne – wymagają 
bowiem poszerzenia otworu okiennego o wymiar skrzynki (ten z kolei uzależniony jest od 
wielkości rolety). 

2) Brak odpowiedniego przygotowania otworów okiennych 

Niewłaściwe przygotowanie otworów okiennych to błąd popełniany stosunkowo często –  
łatwy do dostrzeżenia odpowiednio wcześnie, jeśli tylko wie się, na co zwrócić uwagę. 
Pamiętajmy, że otwory okienne muszą zostać właściwie przygotowane nie tylko do osadzenia 
w nich okna, ale także wcześniej – do dokonania odpowiednich pomiarów. 
Obróbka ościeży obejmuje przede wszystkim wyrównywanie ich powierzchni. Te powinny być 
płaskie, pozbawione nierówności, szczelin oraz pęknięć. Wszelkie tego typu niedoskonałości 
mogą podczas właściwej części montażu okiennego zaowocować trudnościami ze szczelnym 
przyklejeniem folii uszczelniającej. Należy zwrócić uwagę na wypoziomowanie dolnej krawędzi 
– to na niej opiera się okno, stąd ważne, aby była idealnie równa. Ściany powinno się na koniec 
poddać pomiarowi płaskości i pionowości. 

3) Niewłaściwie (źle) przeprowadzone pomiary ościeża 

Kolejnym, często popełnianym błędem, jest montowanie okien zbyt małych lub zbyt dużych     
w stosunku do ościeża. Zazwyczaj stanowi to konsekwencję niewłaściwie przeprowadzonych 
pomiarów. 
Pomiary ościeża należy przeprowadzić już po wyrównaniu brzegów i podłoża, ale zanim mury 
zewnętrzne zostaną otynkowane. Jeśli wymierzymy ościeża przed wyrównaniem, może się 
okazać, że podczas wyrównywania ścianek doszło do jakichś zmian w wymiarach – a w tym 
przypadku nawet milimetr może mieć znaczenie. Pomiary muszą zostać wykonane bardzo 
starannie, za pomocą taśmy mierniczej oraz poziomnicy. Pomiary powinny być 
przeprowadzone z obydwu stron ościeży (zewnętrznej i wewnętrznej ), ponadto trzeba także 
upewnić się, że kąty otworu okiennego faktycznie są proste. 
Aby okno zostało poprawnie zamontowane, musi być ono nieco mniejsze od ościeża. Czyli – 
trzeba pozostawić niewielką szczelinę, w razie gdyby okna odkształcały się na skutek wahań 
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temperatury. 
Należy uwzględnić też fakt, że prawidłowa szerokość szczeliny między ramą okna a ościeżem 
uzależniona jest nie tylko od długości ościeżnicy, ale także od tego, jaki rodzaj okna 
zamawiamy. Będzie się on różnił na przykład w zależności od tego, czy okna wykonane są           
z drewna czy PVC albo aluminium. Zazwyczaj w przypadku drewna szczelina powinna być 
trochę mniejsza. 
Jeśli okaże się, że doszło do jakichś błędów w pomiarach, zamontowanie okien                             
o nieodpowiednim rozmiarze niemal na pewno wywoła w przyszłości problemy. W sytuacji,     
w której szczelina jest za mała, może dojść do uszkodzeń ram (związanych z odkształceniami, 
wywołanymi zmianami temperatury). Konsekwencją takiego stanu rzeczy będą problemy           
z otwieraniem i zamykaniem okna, szczególnie w okresie letnim. Można spodziewać się także 
problemu ze szczelnością okna. 
Kiedy z kolei szczelina jest za duża, monterzy prawdopodobnie spróbują sobie poradzić z tym 
problemem stosując zbyt dużą ilość pianki, co niestety, również może doprowadzić do 
uszkodzenia ramy. Za małe rozmiary okna uniemożliwia prawidłowe połączenie ze ścianą, co 
wpłynie negatywnie na jego szczelność. Jeśli poniewczasie okaże się więc, że okno jest zbyt 
małe, należy rozważyć zastosowanie specjalnej listwy albo bloczków z betonu komórkowego. 

4) Zamontowanie okna na brudnym podłożu 

Niedbałym ekipom zdarza się umieścić okno na brudnym podłożu – to jeden z największych 
błędów, jakie można popełnić montując okna. Jest to także błąd, którego najłatwiej uniknąć. 
Tuż przed zamontowaniem okna podłoże ościeża należy bardzo starannie wyczyścić. Jeśli 
pozostaną na nim zanieczyszczenia takie, jak pył czy fragmenty tynku, okno nie będzie 
szczelne! 
Pianka rozprowadzona na zabrudzonym podłożu nie przylgnie do niego dostatecznie dobrze, 
co doprowadzi do późniejszych rozszczelnień, a przez niewielkie szczeliny między oknem           
a murem do domu będzie przedostawało się zimne powietrze. Dodatkowo takie zabrudzenia 
wchłaniają wszelką wilgoć. 
Zanim więc rozpocznie się właściwy proces montowania okna – należy sprawdzić, czy podłoże 
ościeża zostało oczyszczone. 

5) Niewłaściwe zamocowanie okna, czyli montaż bez listew podparapetowych lub bez 
łączników 

Jeśli trafimy na niedbałego albo niedoświadczonego montażystę, może on chcieć osadzić okno 
bezpośrednio w ościeżu – bez listew podparapetowych. Nie wierzmy informacji, że ich użycie 
nie jest konieczne: brak listwy podparapetowej utrudni później prawidłowe zamontowanie 
parapetu. Jeśli okno zostanie zamontowane bez udziału listwy podparapetowej, 
prawdopodobnie w przyszłości dojdzie do przeciekania wody. Wilgoć nie tylko dostanie się do 
pomieszczenia i zacznie przenikać mur, ale też może spowodować rozszczelnienia w złączach – 
i tym samym okno przestanie skutecznie chronić przed podmuchami zimnego powietrza. 

Złym pomysłem będzie także osadzanie okna bez klocków podporowych – ruchy ramy 
znajdującej się na murze czy też ociepleniu doprowadzą do odkształceń i pęknięć w tynku. 
Rama okienna powinna być zamontowana przy użyciu specjalnych dybli, kotew, śrub czy 
wkrętów. Zastosowanie konkretnych narzędzi uzależnione jest przede wszystkim od tego,          
z jakiego materiału wykonane są ściany. Na przykład w przypadku domów drewnianych albo     
z betonu lekkiego, używane są zwykle śruby. Kotwy – jeśli odstęp ościeżnicy jest za duży na 
dyble. W domach z betonu, cegły pełnej i silikatowej albo dziurawki można stosować i dyble,     
i śruby. Dyble używane są także w ścianach z gazobetonu, kamienia lub pustaków 
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ceramicznych. 
Punkty mocowania powinny być rozmieszczone w odpowiednich odległościach – zarówno ich 
zbyt mała, jak i zbyt duża ilość będzie problematyczna. Zazwyczaj przyjmuje się, że prawidłowy 
odstęp między nimi to 70 centymetrów w przypadku okien PVC albo aluminiowych oraz 80 
centymetrów, jeśli chodzi o okna drewniane. Prawidłowa odległość między punktami 
mocowań powinna być jednak podana w instrukcji od producenta – poszczególne okna mogą 
mocno różnić się między sobą, najlepiej więc kierować się właśnie instrukcją. 
Obecnie rzadko zdarza się, aby fachowcy próbowali zamontować okna jedynie za pomocą 
pianki, pomijając obecność łączników mechanicznych, jeśli jednak trafilibyśmy na ekipę 
stosującą właśnie taką technikę – nie wolno na to pozwolić. W innym przypadku może dojść do 
zniekształceń ram, powstawania nieszczelności i pęknięć w tynku (a w te z kolei zacznie wnikać 
wilgoć). Należy zwrócić też uwagę na to, aby łączników nie było zbyt wiele – przy 
zamontowaniu okna z użyciem zbyt dużej liczby kotew czy śrub połączenie okna z murem 
będzie nazbyt sztywne. Tworzy to pewne zagrożenie wypaczenia się okna w wyniku działania 
zmiennych temperatur. 

6) Nieprawidłowe uszczelnienie okna 

Nieprawidłowe uszczelnienie okna to chyba najczęstszy błąd, z jakim można się spotkać, jeśli 
chodzi o montaż okien. Tylko staranne uszczelnienie gwarantuje pełną ochronę przed 
zawilgoceniem. 
Najważniejsza zasada, o jakiej należy pamiętać, przy procesie uszczelniania brzmi: szczelniej od 
strony wewnętrznej niż od strony zewnętrznej. Połączenie poddane naprawdę dobrej izolacji 
będzie mieć aż trzy warstwy: wewnętrzną (taśmy uszczelniające, które zapobiegną 
przepuszczaniu powietrza i pary), środkową (pianka, izolująca zarówno termicznie, jak                
i akustycznie) i zewnętrzną (impregnowane taśmy warstwowe lub rozprężne). 
Montaż, który obejmujący tak kompleksowe uszczelnienie, nazywany jest zwykłe 
„warstwowym” (czasem w takich przypadkach używana jest także nazwa „montaż ciepły”, 
choć technicznie rzecz biorąc, nie jest ona prawidłowa). 
Zastosowanie jako uszczelniacza samej pianki trudno uznać za błąd – jeśli nie zdecydowaliśmy 
się na zamówienie montażu warstwowego, to właśnie za jej pomocą zostaną uszczelnione 
okna. Dzięki piance można uzyskać dobry efekt, przynajmniej o ile ekipa nie okaże się niedbała. 
Jak już wspomniano, pianka może zostać umieszczona tylko na oczyszczonym podłożu. Ważną 
sprawą jest rozprowadzenie jej odpowiedniej ilości. Oszczędne gospodarowanie pianką sprawi, 
że powstaną miejsca pozbawione uszczelnienia. Konsekwencją użycia za dużej ilości pianki 
mogą być z kolei odkształcenia profilu okiennego. Pianka musi także dokładnie wyschnąć, 
zanim zostanie poddana obróbce. 

7) Pozostawienie folii zabezpieczającej 

Błąd też dotyczy nie tyle samego procesu montażu, co naszego postępowania przed nim lub 
tuż po nim. Usunięcie folii przed montażem lub od razu po nim jest błędem, ale będzie nim 
także nieusunięcie zabezpieczenia przez zbyt długi czas. Folia ochronna powinna pozostać na 
oknach podczas samego montażu oraz póki w domu prowadzone są prace budowlane i 
remontowe  –  jak na przykład nakładanie zewnętrznych tynków. 
Jej zbyt wczesne usunięcie skończy się zapewne pojawieniem rys albo trudnych do 
wyczyszczenia zabrudzeń. Jeżeli jednak folia pozostanie na oknie za długo, jej zdjęcie ze 
względu na wpływ czynników atmosferycznych stanie się trudne, jeśli nie całkowicie 
niemożliwe. Stąd też najlepiej pozbyć się tego zabezpieczenia w ciągu miesiąca (maksymalnie 
dwóch) od montażu. 
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5.18.2. Montaż drzwi wewnętrznych 

1) Wymiar drzwi 

Przed zakupem drzwi należy dokładnie zmierzyć wysokość i szerokość otworu drzwiowego. 
Najistotniejszym parametrem jest ich szerokość, która nie jest równa szerokości otworu 
drzwiowego. Należy uwzględnić zapas ok. 10 cm, czyli na drzwi 80 otwór powinien mieć 90-92 
cm, na drzwi 70 – ok. 80-82 cm, itd. 
Zmierzyć należy również grubość ścian, żeby na tej podstawie dobrać odpowiednie ościeżnice. 
Trzeba też sprawdzić, czy potrzebujemy drzwi prawych czy lewych.  
Drzwi lewe to te, które mają zawias po lewej stronie w momencie, gdy stoisz przed nimi              
i otwierasz je w swoją stronę. Prawe odwrotnie. 

2) Montaż ościeżnic 

Niektóre ościeżnice dostarczane są w całości, jednak większość wymaga złożenia w całość         
z trzech oddzielnych kawałków. Wiele ościeżnic można regulować w zakresie od 0 do 3 cm. 
Montaż ościeżnicy regulowanej pozwala ją łatwo dopasować do grubości ściany. 

Ościeżnice łączy się mechanicznie przy pomocy śrub lub klamer oraz na klej, który trzeba 
nanieść w narożnikach. Podczas montażu należy pilnować, żeby między pionowymi 
elementami ościeżnicy, a częścią poziomą były zachowane kąty proste. 

Gotową ościeżnicę wstawić w otwór. Między murem a nią musi pozostać około 1-2 cm 
szczelina. Jeśli ościeżnica okaże się zbyt długa można skrócić jej dolne części, używając piły 
ręcznej lub elektrycznej. Gdy skracasz ościeżnicę, skrzydło musi być docięte o taką samą 
długość jak one. W przeciwnym razie nie da się prawidłowo połączyć ze sobą zawiasów. 

Aby ustabilizować ościeżnicę należy użyć plastikowych lub drewnianych klinów. Trzeba je 
umieścić między ościeżnicą a ścianą. Gdy jest już zaklinowana – należy sprawdzić pion                 
i poziom. Wykonać drobne korekty ustawienia. 

Wykonując montaż ościeżnicy regulowanej i standardowej, warto ten element przykręcić do 
ścian, choć nie zawsze jest to niezbędne. W tym celu najpierw nawiercić w niej otwory 
przechodzące aż w głąb muru. Wystarczą po 2-3 dyble na każdy pionowy element ościeżnicy     
i 2 dyble na część górną. Liczba zależy od wielkości drzwi. Dyble nie wymagają umieszczania     
w otworach kołków rozporowych. Wbija się je delikatnie młotkiem i dokręca wkrętarką lub 
śrubokrętem. 

Między pionowe elementy należy wsadzić  3-4 rozpórki o szerokości równej szerokości              
w świetle ościeżnicy. Muszą być dobrze osadzone, aby podczas nanoszenia pianki utrzymywały 
ościeżnicę na miejscu i przeciwdziałały jej wypaczeniu. Mocując je należy uważać, żeby nie 
zarysować ościeżnic. 

Przed nanoszeniem pianki okleić krawędzie ościeżnicy taśmą malarską, żeby ich później nie 
pobrudzić. Taśmę usunąć, gdy pianka stwardnieje. 

Szczelinę między ościeżnicą a drzwiami zrasza się wodą (korzystając ze spryskiwacza do 
kwiatków) i aplikuje w to miejsce piankę poliuretanową, małymi porcjami. Wskazane są pianki 
niskorozprężne. Jest wtedy mniejsze ryzyko, że rozprężająca się piana wypaczy ościeżnicę.  

UWAGA! 
Pianki nie stosuje się, gdy mocowane są drzwi przeciwpożarowe. Wówczas zastępuje się ją 
wełną mineralną. 
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Po wypełnieniu szczeliny pianką usunąć kliny i w to miejsce wstrzyknąć kolejną porcję pianki. 
Nic się nie stanie, gdy kliny zostaną na miejscu, o ile nie wystają poza ościeżnicę. Można je 
ewentualnie obciąć, ale nie jest to takie łatwe. 

Gdy pianka stwardnieje, odcina się nożem fragmenty wystające. Teraz można zamocować 
listwy maskujące wokół ościeżnic. Często tworzą one opaskę, którą należy zmontować 
podobnie jak ościeżnicę, zanim trafi na swoje miejsce. Zazwyczaj przykleja się je do ścian z obu 
stron klejem montażowym. Na czas schnięcia kleju warto ustabilizować je ściskami stolarskimi. 
Szczeliny między listwami a murem wypełnia się akrylem lub silikonem budowlanym. 

3) Montaż drzwi wewnętrznych – zawieszanie skrzydła 

Przed montażem skrzydła usunąć rozpórki. Sprawdzić, czy skrzydło nie jest zbyt długie. Jeśli tak 
skrócić je. Warto tu użyć pilarki stołowej, bo zapewni ona najbardziej równą linię cięcia.  

Niektóre drzwi mają regulowaną długość skrzydła w niewielkim zakresie, wtedy docinanie jest 
zbędne, a wręcz nie wskazane.  

UWAGA! Nie wolno skracać skrzydeł, które mają od dołu wyciętą podłużną szczelinę 
wentylacyjną lub szereg otworów wentylacyjnych. 

Zawieszanie skrzydła jest proste, ale warto mieć kogoś do pomocy. Trudniejsze będzie 
wyregulowanie zawiasów. W tym celu należy zaopatrzyć się w klucz imbusowy i śrubokręt. 
Odkręcając i dokręcając śruby ustawiasz pozycję zawiasu względem pionu oraz wysuwasz lub 
chowasz trzpień, korygując wysokość zawieszenia skrzydeł. Po regulacji zawiasów należy 
sprawdzić, czy skrzydło płynnie się porusza i czy samo się nie zamyka lub nie otwiera. Jeśli są 
jakieś nieprawidłowości powtórzyć regulację. 

4) Montaż klamki 

W drzwiach jest fabrycznie przygotowany otwór na klamkę i gniazdo na mechanizm 
zamykający. Montaż nie nastręcza więc żadnych trudności, zwłaszcza, że w zestawie znajdują 
się niezbędne elementy do montażu (wkręty, trzpień). 
Mechanizm wsuwa się w gniazdo i przykręca do niego. Klamkę z trzpieniem umieszcza się 
otworze przykładając wcześniej w to miejsce (lub przykręcając) rozetkę bądź szyld. Później 
mocuje się rozetkę lub szyld po drugiej stronie skrzydła, a następnie na trzpień nakłada drugą 
klamkę. Klamkę tę przykręca się przeważnie kluczem imbusowym. 

5.18.3. Montaż drzwi zewnętrznych 

1) Wymagania ogólne 

W zależności od konstrukcji ścian zewnętrznych drzwi wejściowe oraz garażowe montuje się 
podobnie jak okna, zwracając uwagę, aby nie powstał obwodowy mostek termiczny: 
 w ścianie jednowarstwowej – w połowie grubości ściany 
 w ścianie dwuwarstwowej – na zewnętrznej krawędzi ściany nośnej, tak aby węgarek 

utworzony z materiału termoizolacyjnego osłaniał około 2/3 szerokości ościeżnicy 
 w ścianach trójwarstwowych nad warstwą termoizolacji blisko ściany osłonowej. 

Drzwi antywłamaniowe nawet w ścianach trójwarstwowych bardzo często kotwi się 
bezpośrednio do ściany nośnej.  

2) Zasady montażu drzwi zewnętrznych 

Prace montażowe zawsze trzeba wykonywać zgodnie z instrukcją producenta, aby nie utracić 
gwarancji, a poza tym przestrzegać kilku podstawowych zasad: 

https://budujemydom.pl/stan-surowy/termoizolacja/a/11424-rodzaje-mostkow-termicznych
https://budujemydom.pl/stan-surowy/sciany-i-stropy/a/16846-budowa-sciany-trojwarstwowej-wykonczonej-klinkierem
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 do ościeżnicy należy przykleić taśmę paroszczelną i ewentualnie przykręcić wsporniki 
montażowe (w ścianach trój- i dwuwarstwowych) 

 ościeżnicę drzwi trzeba umieścić w otworze, ustalić odpowiednią wysokość nad przyszłą 
posadzką, wypoziomować i za pomocą drewnianych klinów unieruchomić w otworze 

 we wstępnie zamocowaną ościeżnicę należy założyć skrzydło drzwiowe, a następnie 
wyregulować wzajemne ustawienie elementów 

 po sprawdzeniu ustawienia drzwi montuje się 3 rozpórki, usztywniające ościeżnicę 
 następnie trzeba sprawdzić działanie zamków i blokad antywyważeniowych i zdjąć 

skrzydło drzwi 
 dalej należy zakotwić ościeżnicę w ścianie nośnej, trzeba tylko pamiętać, że długość 

osadzenia śrub kotwiących powinna wynosić min. 10 cm w ścianach o dużej 
wytrzymałości (np. z cegły pełnej) i przynajmniej 15 cm w ścianach z pustaków lub 
betonu komórkowego 

 następnie szczeliny pomiędzy ościeżnicą a murem można wypełnić materiałem 
termoizolacyjnym (ewentualnie zaprawą cementową) i przykleić uszczelkę 
paroprzepuszczalną 

 po zdemontowaniu rozpórek można zamocować próg i założyć skrzydło – wszystkie 
elementy drzwi powinny działać poprawnie. 

Ze względu na znaczny ciężar skrzydła oraz częstotliwość jego otwierania i zamykania, 
zamocowanie ościeżnicy powinno być szczególnie mocne i stabilne: najlepiej na kołki 
rozprężne (dyble) przynajmniej w trzech miejscach ościeżnicy. Jeśli ściana jest trójwarstwowa   
i drzwi montowane są w linii ocieplenia, konieczne jest użycie specjalnych kątowników 
przeznaczonych do montażu drzwi zewnętrznych. 

Obróbki tynkarskie wykonuje się podobnie, jak po wymianie okien. Ostatnim etapem pracy 
jest takie wyregulowanie zawiasów, by klucze przekręcały się w zamkach bez oporów, a bolce 
wchodziły bez ocierania w gniazda ościeżnicy. 
Drzwi po otwarciu nie mogą uderzać o węgarek ani o ścianę, dlatego dobrze jest zamontować 
uniemożliwiające to odboje. 

5.19. Renowacja i rekonstrukcja drzwi 

Renowację drzwi istniejących i rekonstrukcję drzwi (wykonanie nowych na wzór istniejących) należy 
wykonać zgodnie z dokumentacją projektową  i Programem Prac Konserwatorskich opracowanym 
przez Ilonę Nałęcką-Czerniawską. 

5.20. Docieplenie ścian płytami klimatycznymi 

Ściany zewnętrzne od wewnątrz należy obudować płytami klimatycznymi z płyt autoklawizowanego 
betonu komórkowego o gr min. 16 cm. 

UWAGA! Należy zastosować jeden system docieplenia płytami klimatycznymi. 

Założenia ogólne 

 przygotowanie zaprawy 
 rozprowadzenie zaprawy pacą zębatą na płycie klimatycznej – grub. 8 mm 
 przyklejenie płyty do ściany 
 dociśnięcie płyty (z wyczuciem) 
 wygładzenie powierzchni 

Przygotowanie podłoża 

https://budujemydom.pl/stan-surowy/sciany-i-stropy/a/22625-budowa-scian-z-betonu-komorkowego-poradnik-praktyczny
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/remonty-i-modernizacje/a/18329-12-najczestszych-bledow-podczas-wymiany-okien


Specyfikacja Techniczna        Roboty ogólnobudowlane  ST-01 
 

 
 Akademia ZMIENIA Szczecin: rewitalizacja Pałacu Muzyki i Sztuk Plastycznych 

106 

Wymogiem jest stabilne i oczyszczone podłoże. Jeśli zawiera ono jakiekolwiek materiały, które 
mogłyby niekorzystnie wpłynąć na funkcjonowanie płyt klimatycznych – mowa tutaj między innymi  
o kurzu, piasku, brudzie czy wykwitach – to powinniśmy je skutecznie wyeliminować. Bardzo wiele 
zależy do tego, w jakim stanie znajduje się tynk – stary, spękany i odparzony usuwamy, natomiast     
z tynku stosunkowo dobrej jakości pozbywamy się jedynie warstwy malarskiej. Pozbywamy się 
wszystkich warstw, które nie posiadają dostatecznej nośności. Nie ma konieczności wyrównywania 
ściany – uzupełniamy jedynie większe ubytki przy użyciu zaprawy cementowo-wapiennej, drobne 
maskując zaś klejem lub gładzią szpachlową. Jeśli mamy do czynienia z zasoloną ścianą, należy 
zastosować na niej specjalny tynk renowacyjny o minimalnej grubości 2 centymetrów.  

Montaż płyt klimatycznych  

 po dokładnym przygotowaniu podłoża, przystępujemy do montażu płyt klimatycznych – 
zadanie to rozpoczynamy od zagruntowania obu powierzchni płyty, wraz z jej krawędziami 

 aplikujemy klej za pomocą pacy szpachlowej, rozprowadzając go po powierzchni płyty przy 
użyciu pacy zębatej, tym razem omijając krawędzie 

 jeśli w płycie klimatycznej zauważalne są ubytki, uzupełniamy je przy użyciu specjalnej tynku 
klimatycznego, następnie zajmujemy się wyeliminowanie mostków termicznych 

 tynkujemy wszystkie trudne powierzchnie, takie jak nadproża łukowe, następnie 
przechodzimy do szpachlowania łączeń płyt oraz cienkowarstwowo – całej powierzchni 

5.21. Dźwig – szyb windowy 

Dźwig szybowy w konstrukcji żelbetowej należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową 
konstrukcyjną. 
W poziomie piwnicy od poziomu ławy do posadzki piwnicy należy wykonać izolację ścian szybu 
dźwigowego w technologii tradycyjnej typu ciężkiego masami bitumicznymi o gr. 50 mm oraz 2x 
papą termozgrzewalną. Dodatkowo należy wykonać izolację 3 x papą termozgrzewalną 
bezpośrednio na chudym betonie. Izolację poziomą połączyć z pionową uzyskując w ten sposób 
wannę szczelną. Wokół ścian podszybia należy podbić istniejące ściany konstrukcyjne budynku na 
głębokość min. do poziomu posadowienia płyty podszybia.  

Szyb wykonany należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową konstrukcyjna z betonu C30/37, 
w poziomie piwnicy W6, zbrojony prętami ze stali BSt500, oddylatowany od istniejącej konstrukcji 
budynku, wykonany na warstwie podbetonu klasy C8/10 grubości 10 cm. 

UWAGA! 
Odpór gruntu, na którym posadawiane są elementy konstrukcyjne powinien wynosić >200 kPa 
(potwierdzone przez uprawnionego geologa).  
Na tę okoliczność Wykonawca przed rozpoczęciem robót dotyczących posadowienia szybu 
windowego, ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu badanie geologiczne określające właściwy 
(istniejący) odpór gruntu. 

Wytyczne odnośnie dźwigu z uwzględnieniem uwarunkowań dla osób niepełnosprawnych (NPS) 
zawiera dokumentacja projektowa. 

5.22. Montaż krat okiennych 

Zgodnie z dokumentacją projektową (rys. PW/A/20) należy: 

 zamontować nowe kraty (K – projektowane kraty stalowe) 
 część istniejących krat do odnowienia (Kr – kraty stalowe przeznaczone do renowacji) 

- czyszczenie mechaniczne i chemiczne 

- zabezpieczenie antykorozyjne 
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- ocynkowanie ogniowo 

- malowanie proszkowe w  kolorystyce zgodnej w wytycznymi konserwatorskimi 

UWAGA! Należy uwzględnić demontaż krat, transport krat do miejsca ich renowacji, transport na 
miejsce wbudowania, montaż krat oraz rusztowanie punktowe konieczne do montażu krat po 
renowacji i nowych 

Szczegóły odnośnie krat zostały określone w dokumentacji projektowej i Programie Prac 
Konserwatorskich opracowanym przez Ilonę Nałęcką-Czerniawską. 

5.23. Naprawa i wzmocnienie nadproży ceglanych na ścianach zewnętrznych 

Naprawę i wzmocnienie nadproży ceglanych na ścianach zewnętrznych – należy wykonać zgodnie     
z dokumentacją projektową – opisem technicznym konstrukcyjnym (pkt. 6.11) – Naprawa-2. 

5.24. Prace konserwatorskie 

UWAGA! 
1) Prace konserwatorskie należy wykonać zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich 

opracowanym przez Ilonę Nałęcką-Czerniawską oraz w uzgodnieniu z Miejskim  
Konserwatorem Zabytków. 

2) Nie wymienienie jakiegokolwiek zakresu robót konserwatorskich w poniższym zakresie, a 
koniecznym do wykonania (technologicznie i konserwatorsko uzasadnionym) – nie 
zwalnia Wykonawcy z ich wykonania. 

Zakres prac konserwatorskich obejmuje: 

 renowację istniejących drzwi 

 rekonstrukcję drzwi na wzór istniejących 

 wykonanie prac konserwatorskich w pomieszczeniach: 

- pom. 0/46A – przedsionek i pom. 0/41A – klatka schodowa C (parter) 

- pom. 0/31 – korytarz 

1) Pomieszczenia: 0/46A i 0/41A 

 remont schodów kamiennych 

 remont posadzki kamiennej 

 odnowienie ścian i sufitów z uwzględnieniem detali architektonicznych (fryzy, konsole, 
girlandy, wsporniki) – w tym: malowania, złocenia 

 renowacja drzwi, listew przypodłogowych 

2) Pomieszczeni 0/31 

 prace konserwatorskie: gzymsy, kolumny, detale architektoniczne 

 roboty malarskie wraz z rekonstrukcją malatury sufitu 

 renowacja drzwi 

 renowacja listew drewnianych przyściennych oraz dorobienie brakujących listew na wzór 
istniejących 

5.25. Pozostały zakres robót 

Nie wymienienie opisu technologii robót nie zwalnia Wykonawcy od wykonania robót 
wynikających z dokumentacji projektowej, programem prac konserwatorskich, zgodnie z 
technologią robót i wykonania robót niezbędnych do właściwego użytkowania obiektu oraz 
instrukcjami producenta. 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
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Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami BHP, warunkami 
technicznymi odbioru robót, instrukcjami producentów i programem prac konserwatorskich.  
Prawidłowość wykonania prac związanych z wykonaniem robót podlega wizualnej ocenie inspektora 
nadzoru inwestorskiego i użytkownika.  
Materiały użyte do budowy powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
projektowej, z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz winny posiadać wymagane 
prawem certyfikaty. 
Dostarczone na teren budowy materiał należy skontrolować pod względem ich jakości 
(potwierdzeniem tego winny być: zgodność z wnioskiem materiałowym, dokumentami 
dostarczonymi przez dostawcę materiałów) oraz sprawdzenie etykiet na oryginalnych 
opakowaniach. 

Kontrola obejmuje: 

1) Prawidłowość wykonania prac związanych z wykonaniem robót podlega wizualnej ocenie 
inspektora nadzoru i użytkownika.  

2) Materiały użyte do budowy powinny być zgodne z wymaganiami użytkownika oraz winny 
posiadać wymagane prawem certyfikaty. 

3) Dostarczone na teren budowy materiał należy skontrolować pod względem ich jakości 
(potwierdzeniem tego winny być: deklaracja właściwości użytkowych, atest PZH, parametry 
techniczne materiałów). Materiały winny być zgodne z parametrami określonymi pkt. 3. 

4) Sprawdzanie zgodności montażu z instrukcjami producenta. 

Zasady ogólne zostały określone w ST-00 „Warunki ogólne”. 
Szczegółowe wymagania, o ile zajdzie taka potrzeba,  określi inspektor nadzoru w trakcie realizacji 
robót. 

6.1. Roboty ziemne 

1) Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż    
± 10 cm. 

2) Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż      
–3 cm lub +1 cm. 

3) Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% 
wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

4) Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać          
3 cm. 

5) Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm. 

6.2. Konstrukcje żelbetowe – zbrojenie 

6.2.1. Zbrojenie 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 

 sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

 sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 

 sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 

 sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 

 próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 

 próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 
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Do badania należy pobrać minimum trzy próbki z każdego kręgu lub wiązki (pobrać z różnych 
miejsc). Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik 
pozytywny. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie ciecia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia: 

 otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się 
zmniejszenia grubości otuliny, 

 rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 

 odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 

 długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 

 miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 
Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone w 
przekroju poprzecznym). 
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 

 dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie 
powinno przekraczać 3%, 

 liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich 
liczby na tym pręcie, 

 różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 

 różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 
budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia inspektora nadzoru na rozpoczęcie 
betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

 zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 

 zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 

 rozstawu strzemion, 

 prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 

 zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

6.2.2. Kontrola deskowań 

Badania elementów rusztowań należy przeprowadzić w zależności od użytego materiału zgodnie z: 

 PN-M-47900-2:1996 – w przypadku elementów stalowych, 

 PN-B-03163:1998 – w przypadku konstrukcji drewnianych. 
Każde deskowanie powinno być odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny 
być: 

 klasa drewna i jego wady (sęki), 

 szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych, 

 poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu. 
Dopuszcza się następujące odchyłki deskowań w stosunku do wielkości założonych w projekcie 
technologicznym deskowań: 

 rozstaw żeber ±0,5%. Lecz nie więcej niż 2 cm, 

 odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 0,1%, 

 różnice w grubościach desek ±0,2 cm, 

 odchylenie ścian od pionu o ±0,2 cm, lecz nie więcej niż 0,5 cm, 

 wybrzuszenie powierzchni o ±0,2 cm, na odcinku 3 m, 

 odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowań (przekrojów betonowych): 

- 0,2% wysokości, lecz nie więcej niż 0,5 cm, 
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- +0,5% wysokości, lecz nie więcej niż +2 cm, 

- -0,2% grubości (szerokości). Lecz nie więcej niż +0,5 cm. 
6.3. Betonowanie 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 
pobierać próbki kontrolne (o ile tego będzie domagał się inspektor nadzoru) w postaci kostek 
sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 

 1 próbka na 100 zarobów, 

 1 próbka na 50 m3 betonu, 

 3 próbki na dobę, 

 6 próbek na parie betonu. 
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej 
klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań 
będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. W przypadku 
niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 
dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą inspektora nadzoru, spełnienie 
tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. Dopuszcza się pobieranie 
dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w 
okresie krótszym niż od 28 dni. 
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej 
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, 
sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie 
nieregularnym, zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. Próbki trzeba przechowywać w warunkach 
laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej 
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i 
sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy 
próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni 
zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z 
konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba próbek 
reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w 
okresie 28 dni. 
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 
6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 
100 mm. 
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-
EN 206-1:2003. 

6.4. Wzmocnienie muru w przejściu kanału – nadproża 

Sprawdzeniu podlega zgodność wykonania (montażu) belek stalowych w danym nadprożu z 
dokumentacją projektową. 

Szczególnie należy zwrócić uwagę przy sprawdzaniu danego nadproża: 

 wymiar belki stalowej (wys. i długość) 
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 ilość belek w danym nadprożu 

 sposób ich połączenia 

 obróbka nadproża 

6.5. Podbicie fundamentów 

Sprawdzeniu podlega zgodność wykonania (montażu) podbicia fundamentów z dokumentacją 
projektową. 

Szczególnie należy sprawdzić, czy: 

 wykonano podkopanie w miejscach wynikających z dokumentacji projektowej 

 odcinki podkopania są w różnych, oddalonych od siebie miejscach 

 właściwie wykonano i zamontowano zbrojenie w podkopanych odcinkach 

 uwzględniono pręty do przewiązania się ze zbrojeniem kolejnego odcinka 

 właściwe betonowanie (klasa betonu) 

 wykonano właściwą izolację przeciwwodną 

 zasypanie fundamentów 

Jednym zdaniem – należy sprawdzić i zaakceptować kolejność odkopywania, odległości między 
odkopywanymi odcinkami, a w trakcie prowadzenia prac sposób podkopywania, betonowanie i 
zasypywanie wykopu. 

6.6. Iniekcja ciśnieniowa 

Sprawdzeniu podlega zgodność wykonania iniekcji ciśnieniowej z dokumentacją projektową. 

Szczególnie należy sprawdzić, czy: 

 wykonano pod właściwym kątem otwory 

 głębokość otworów jest właściwa 

 odległości pomiędzy otworami są właściwe 

 sprzęt iniekcyjny jest w dobrym stanie technicznym 

 materiał iniekcyjny jest zgodny z wnioskiem materiałowym  

Koniecznym jest przeprowadzenie kontroli przepływu materiału iniekcyjnego podczas wtłaczania. 
Środek iniekcyjny powinien „przechodzić z pakera na paker”: 

 wyeliminowanie przerw podczas wypełniania iniekcyjnego 

 braku ciągłości w uszczelnieniu czy wytwarzaniu izolacji 

 dostosowanie optymalnego ciśnienia podczas iniekcji (wyeliminuje to pojawienia się tzw. 
iniekcji grawitacyjnej) 

6.7. Płyta betonowa na gruncie 

Sprawdzeniu podlega: 

 wykonanie wykopu na właściwej rzędnej projektowej 

 wyrównanie podłoża gruntowego 

 zagęszczenie gruntu przed wylaniem betonu (niewłaściwe zagęszczenie podbudowy podczas 
wykonywania podłogi na gruncie grozi pęknięciami i nierównomiernym osiadaniem 
betonowej płyty posadzki) 

 wylanie betonu – należy sprawdzić, czy wykonawca uwzględnił właściwa klasę betonu 

6.8. Kanały instalacyjne 

Sprawdzeniu podlega: 
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 wykonanie wykopu na właściwej rzędnej projektowej 

 wykonanie podkładu betonowego 

 wykonanie zbrojenia – sprawdzenie właściwej średnicy prętów, rozstaw prętów 
zbrojeniowych, sposób wiązania (zgodność z dokumentacją projektową konstrukcyjną) 

 wykonanie szalunków 

 wylanie betonu 

6.9. Roboty murowe 

Sprawdzenie wykonania robot budowlanych stanowiących przedmiot niniejsze specyfikacji polega 
na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej 
specyfikacji. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
1) Zgodność zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST, 

zgodność klasy, wymiarów i innych cech. 
2) Wykonanie badań makroskopowych polegających oględzinach, mierzeniu i opukaniu 

materiału pod kątem zgodności wymiarów i kształtu, odporności na uderzenia, liczby 
szczerb, pęknięć, kruszeń. W przypadku niemożności określenia jakości bloczków przez 
badanie makroskopowe należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy 
i odporności na działanie mrozu). 

3) Właściwą markę i konsystencję zaprawy. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na 
placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany                         
w obowiązującej normie.  

Przy odbiorze cegły, bloczków – należy przeprowadzić na budowie: 

 sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach, bloczkach z zamówieniem                           
i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej 

 badanie makroskopowe polegające przez oględzinach materiału, opukiwaniu i mierzeniu: 

- wymiarów i kształtu cegły, bloczka 

- liczby szczerb i pęknięć 

- odporności na uderzenia 

- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły, bloczka przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.10. Tynki renowacyjne 

Sprawdzeniu podlega: 

 oczyszczenie muru 

 osuszenie ścian 

 zasolenie ścian 

 technologia wykonania tynku renowacyjnego 

 zastosowanie właściwych materiałów (w jednym systemie) 

Szczególnie należy zwrócić uwagę na potencjalnie popełniane błędy wykonawcze: 

 niewłaściwie oczyszczony mur 

 nie usunięcie na wystarczającą odległość zasolonych, skutych warstw zaprawy i części cegieł 

 obrzutka (tzw. szpryc jako warstwa sczepna) została nałożona zbyt grubo (lub/i zbyt gęsto – 
powyżej 75 %), albo występuje problem z przenikaniem wody do tynku renowacyjnego 
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 zbyt cienka warstwa tynku renowacyjnego 

 nanoszenie na tynk renowacyjny warstw ograniczających odparowywanie wilgoci z muru 

 grubość warstw tynków renowacyjnych jest nie wystarczająca, albo brak którejś z warstw 
systemu renowacyjnego 

 warstwa tynku podkładowego nie została uszorstniona 

 odpowiednie dla nakładania tynku renowacyjnego warunki wilgotnościowe – zalecany zakres 
wynosi 40-70 % 

 bruzdy, np. przy wykonywaniu wewnętrznych instalacji elektrycznych zostały wypełnione 
gipsem (niedopuszczalne!) – wszelkie prace tego typu muszą być wykonywane                          
z wykorzystaniem zapraw cementowych 

 powłoki malarskie posiadają zbyt niską paroprzepuszczalność (słaba dyfuzja pary wodnej) 
oraz (lub) są mało hydrofobowe, dlatego stosuje się farby silikatowe (krzemianowe), 
silikonowe oraz ewentualnie wapienne (niedopuszczalne są wymalowania akrylowe, olejne, 
okładziny ceramiczne czy tapety!) 

 tynk renowacyjny nie może być także stosowany w gruncie, a nawet nie powinien się z nim 
stykać (należy pozostawić tam szczelinę) 

 nie wolno traktować tynków renowacyjnych jako izolacji przeciwwilgociowej                               
i przeciwwodnej – tynk renowacyjny z samego założenia nie jest materiałem szczelnym, 
zatem nie zastąpi skutecznie działającej izolacji poziomej i pionowej 

 należy pamiętać, że nieodłącznym uzupełnieniem robót związanych z wykonawstwem 
tynków renowacyjnych jest wykonanie prawidłowej izolacji pionowej obiektu oraz izolacji 
poziomej odcinającej podciąganie kapilarne wody 

 
 
 
 
 

6.11. Roboty malarskie 

Sprawdzeniu podlega wykonanie robót malarskich: 

1) Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót ocenić należy czy warunki w jakich prowadzone byłyby prace 
odpowiadają wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, które miały być wykonane wcześniej 
zostały już zakończone. 
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży. 
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 
elementów przeznaczonych do malowania.  
Kontrola powinna obejmować w przypadku:  

 murów ceglanych i kamiennych – dokładność wykonania, wypełnienie spoin, 
wykonanie napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru 

 podłoży betonowych – czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, 
wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych 

 płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość 
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie 
wkrętów 

 elementów metalowych - czystość powierzchni.  
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Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1m, w rozproszonym 
świetle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni 
metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku 
powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki. Wilgotność podłoży 
należy oceniać przy użyciu higrometrów.  

W szczególności kontrolować należy: 

 zabezpieczenie elementów, które nie mają być malowane 

 gruntowanie podłoża 

 prawidłowość nakładania powłok malarskich 

2) Badania po wykonaniu robót 

Po wykonaniu robót i sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową należy dokonać 
prób i pomiarów. Próby powinny potwierdzić poprawne działanie. Pomiary muszą potwierdzić 
osiągnięcie zakładanych rezultatów i zgodność z przepisami. 

W szczególności sprawdzić należy: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

 sprawdzenie zgodności barwy i połysku 

 sprawdzenie grubości powłoki malarskiej 

 sprawdzenie odporności na wycieranie 

 sprawdzenie przyczepności powłoki  

 sprawdzenie odporności na zmywanie 
 

3) Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:  

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym, w świetle 
rozproszonym z odległości około pół metra; badanie polega na sprawdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, braku prześwitów i dostrzegalnych skupisk lub 
grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 
zarysowań, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych śladów pędzla lub 
wałka itp., w stopniu uprawniającym do zakwalifikowania malowanej powierzchni do 
powłok o dobrej jakości wykonania. 

 sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym 
jednolitego natężenia barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,  

 sprawdzenie grubości powłoki (przy braku określenia w dokumentacji projektowej, 
wymagana grubość powłoki winna być zgodna z zaleceniami producenta) - grubość tę 
określa się metodami nieniszczącymi, jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów, w 
miejscach wskazanych przez Inżyniera (dla malowanych elementów stalowych 
sprawdzenie grubości powłoki malarskiej powinno odbyć się zgodnie z PN-EN ISO 
12944-7:2001),  

 sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 
powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. 
Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie pozostały ślady 
farby,  

 sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki 
mokrą namydloną szczotką z miękkiej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej 
czystą wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na 
zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po 
wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną 
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prześwity podłoża.  

 sprawdzenie odporności powłoki na szorowanie polega na zwilżeniu badanej 
powierzchni wodą i kilkukrotnym potarciu twardą szczotką. Powłokę należy uznać za 
odporną na szorowanie, jeżeli na jej powierzchni nie pozostały ślady (rysy) po szczotce, 

 sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie polega na przeciągnięciu po badanej 
powierzchni tępym, ale wąskim przedmiotem. Powłokę należy uznać za odporną na 
zarysowania, jeżeli na jej powierzchni nie powstała rysa, 

 sprawdzenie przyczepności powłoki : 
- na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki 

nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie 
przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, 
jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie,  

- na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 
2409:2008,  
 

4) Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na: 

 stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby,  

 jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta,  

 braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk grudek nieroztartego pigmentu, lub 
wypełniaczy,  

 braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatków powłoki, widocznych okiem 
śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o 
dobrej jakości wykonania. 

5) Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – polegające na lekkim kilkukrotnym potarciu 
jej powierzchni miękką wełną lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

6.12. Posadzka – beton polerowany 

Sprawdzeniu podlega: 

 wykonanie poszczególnych elementów związanych ze szlifowaniem posadzki i zgodności 

wykonywania z instrukcją producenta systemu 

 zastosowania materiałów  w jednym systemie, zgodnym z zaakceptowanym wnioskiem 

materiałowym przez inspektora nadzoru  

6.13. System izolacyjny w pomieszczeniach mokrych (sanitariaty) 

Sprawdzeniu podlega: 

 staranność wykonania izolacji 

 doszczelnienie narożników na styku: ściana-ściana i ściana-podłoga 

 doszczelnienie wszelkich podejść dopływowych lub odpływowych 

 materiały izolacyjne – winny być w jednym systemie 

 prawidłowość nanoszenia warstw izolacyjnych systemowych zgodnie z instrukcją producenta 

Należy zwrócić uwagę na staranność wykonania izolacji. Większość niedoróbek i błędów powstaje na 
skutek zbyt szybkiego tempa pracy. A materiały hydroizolacyjne (izolacje przeciwwilgociowe                
i przeciwwodne) trzeba układać bardzo dokładnie.  
Najdrobniejsza szczelina udostępnia napływ wody. Niestaranne ocieplenie będzie w przyszłości 
skutkować mniejszym komfortem cieplnym w piwnicy i w pomieszczeniach parteru. 

6.14. Uładzanie płytek ceramicznych na posadzce i ścianie 
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Sprawdzeniu podlega prawidłowość wykonania okładzin ściennych i posadzek z płytek szkliwiowych: 

1) Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót ocenić należy czy warunki w jakich prowadzone byłyby prace 
odpowiadają wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, które miały być wykonane wcześniej 
zostały już zakończone. 

W tej fazie zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  

 sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu 

 sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 
równości, ewentualnych ubytków, porowatości, czystości 

 sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 
2 m przykładanej w różnych kierunkach i w wielu miejscach 

 sprawdzenie wykonania w podkładzie spadków (w miejscach gdzie były przewidywane) 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciw-
skurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 

 sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi 

2) Badania w czasie wykonywania robót 

W czasie wykonywania robót należy prowadzić kontrole zgodności wykonywanych prac z 
założeniami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.  

W szczególności kontrolować należy : 

 grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami  

 prawidłowość ułożenia wzoru 

 równość powierzchni – kontrolę dokonuje się za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 
przykładanej w różnych kierunkach i w wielu miejscach; prześwit pomiędzy łatą, a 
badaną powierzchnią należy mierzyć z dokładności do 1 mm 

 prawidłowość wykonania spadków (w miejscach gdzie były przewidywane) 

 równość spoin – kontrolę dokonuje się za pomocą promienia lasera skierowanego 
wzdłuż osi spoiny;  odchyłki należy mierzyć z dokładności do 1 mm 

 szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 
dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1m2 – szerokość spoin należy zmierzyć 
suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm 

3) Badania po wykonaniu robót 

Po wykonaniu robót i sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową należy dokonać 
prób i pomiarów. Próby powinny potwierdzić poprawne działanie. Pomiary muszą potwierdzić 
osiągnięcie zakładanych rezultatów i zgodność z przepisami. 
 

W szczególności sprawdzić należy: 

 jakości (wygląd) całych powierzchni okładzin,  

 prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji, 

 związanie płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub 
innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie 
związania płytek z podkładem. 

6.15. Montaż sufitu podwieszanego 

Sprawdzeniu podlega sposób montażu sufitów podwieszanych.  
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Należy sprawdzić, czy nie występują następujące błędy: 

1) Montaż sufitu przed pracami mokrymi – pamiętajmy, że montaż płyt gipsowych 
rozpoczynamy po wyschnięciu wylewek i szpachli, w przeciwnym razie wilgoć panująca         
w pomieszczeniu przejdzie na płyty, które po krótkim czasie zaczną pleśnieć. 

2) Brak taśmy akustycznej – profile stelaża przed przykręceniem należy zabezpieczyć taśmą 
akustyczną, aby wyciszyć zarówno konstrukcję sufitu, jak i dźwięki dochodzące z piętra. 

3) Źle wymierzone miejsce montażu – bardzo ważnym etapem jest staranne wytrasowanie 
sufitu. Często mamy do czynienia z nierównym poziomem sufitu, dlatego przed 
przystąpieniem do prac należy wymierzyć całe pomieszczenie i obrać punkt zero sufitu, który 
będzie wyznaczać linię przebiegania całej konstrukcji. 

4) Źle dobrane kotwy – przy doborze elementów kotwiących kierujemy się rodzajem stropu. 
Inne kotwy nadają się do stropu drewnianego, inne do żelbetowego. Jeśli przytwierdzimy złe 
kotwy, konstrukcja będzie niestabilna. 

5) Przykręcanie płyt do profilów obramowania – płyt gipsowych nie powinno się przykręcać do 
profilów UD. Jeśli w ten sposób przytwierdzimy regipsy, łączenia między płytami po krótkim 
czasie popękają. 

6) Źle dobrane płyty – do pomieszczeń, w których występuje większa wilgoć (np. łazienki czy 
kuchnie), wybierajmy płyty wodoodporne (zielone), a do pozostałych zwykłe, białe. 

7) Zabudowanie instalacji gazowej – w świetle prawa niedopuszczalne jest ukrycie rur 
gazowych w podwieszanym suficie. 

8) Zbyt szerokie rozstawienie wieszaków – konstrukcja sufitowa różni się od tej ściennej, gdzie 
możemy pozwolić sobie na szersze rozstawienie wieszaków. W suficie podwieszanym ze 
względu na przenoszenie większego ciężaru zaleca się montaż profilów CD co 40 cm. 
Prawidłowe rozstawienie profilów nośnych to bardzo ważny etap prac.  

9) Montaż elementów na styk – w suficie podwieszanym nie zaleca się tworzenia szczelnej 
konstrukcji, ponieważ sufit nieustannie pracuje. Dotyczy to zarówno profilów CD, które 
powinny mieć po obu końcach trochę luzu, jak i samych płyt, które montujemy z 
zachowaniem odpowiednich przerw dylatacyjnych. 

10) Mocowanie płyt prostopadle do kąta padania światła – regipsy przykręcamy zawsze 
równolegle do kąta padania światła, w przeciwnym razie słońce uwidoczni nieestetyczne linie 
szpachlowania przy poprzecznych łączeniach. 

11) Brak izolacji sufitu przed wilgocią – podwieszony sufit w łazience należy zabezpieczyć przed 
wilgocią, przyklejając folię paroizolacyjną. Brak izolacji będzie skutkować przenikaniem pary 
do konstrukcji, w efekcie chłonąca wilgoć wełna obciąży sufit z płyt, które po krótkim czasie 
zaczną się wybrzuszać. Co więcej, brak paroizolacji sufitu w łazience sprzyja rozwojowi pleśni 
i grzybów, dlatego tak ważne jest zabezpieczenie konstrukcji. 

12) Brak izolacji akustycznej – wolną przestrzeń między płytami a starym sufitem należy 
wypełnić wełną akustyczną, która zatrzyma dźwięki dochodzące z piętra oraz wyciszy całą 
konstrukcję (w tym echo i odgłosy dudnienia). 

13) Błędne wymierzenie płyt i profilów – przed samym montażem warto naszkicować sobie 
szkielet konstrukcji i rozmieszczenie płyt na ścianie. Dwie sąsiadujące ze sobą płyty powinny 
być przymocowane do jednego profilu. 

6.16. Okładziny ścian i sufitów płytą gipsowo-kartonową 

Sprawdzeniu podlega sposób montażu sufitów podwieszanych.  

Należy sprawdzić, czy nie występują następujące błędy: 
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1) Źle dobrane elementy 
Do wszelkiej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych należy stosować jeden system. 
Błędem jest zestawianie elementów pochodzących z różnych systemów od różnych 
producentów. Nawet jeśli będą one do siebie pasować i da się je razem zmontować, to może 
się okazać, że nie będą trwałe. 
Na przykład płyty ogniochronne wymagają profili wykonanych z blachy o grubości minimum 
0,6 mm. Mają one bowiem większą masę, co stanowi dodatkowe obciążenie dla rusztu, do 
którego się je mocuje. To może być problem, bo zwykły ruszt zazwyczaj nie jest przeznaczony 
do takiego ciężaru i może nie utrzymać zabudowy na nim wykonanej. 

2) Niewłaściwe składowanie materiałów suchej zabudowy 
Najlepiej składować płyty na równym podłożu, na przystosowanych do tego paletach. 
Szczególnej uwagi wymagają płyty gipsowo-kartonowe. Zawarty w nich gips łatwo chłonie 
wilgoć z powietrza,  jeśli jest jej dużo, zmniejsza się wytrzymałość płyt i zwiększają one swoje 
wymiary, a przy wysychaniu wracają do pierwotnych wymiarów. Efekt jest taki, że wykonana 
z takich płyt obudowa w dość krótkim czasie pokrywa się rysami. Istotne jest właściwe 
składowanie, by nie uległy one zniszczeniu. Przechowywanie w złych warunkach może 
spowodować uszkodzenie płyt. 
Niewłaściwe oparcie płyt o ścianę (lepiej w pozycji leżącej na paletach), może je trwale 
odkształcić, co spowoduje że nie będzie można ich użyć. Z kolei nadmierna wilgoć może być 
przyczyną pęcznienia rdzenia z gipsu i pękania kartonowej osnowy. W trakcie montażu może 
się okazać, że przykręcone płyty mają słabsze obrzeża. Wilgoć może też spowodować 
występowanie wysoleń i wykwitów na ich powierzchni. 

3) Wykonanie zabudowy bez rusztu 
Wykonanie suchej zabudowy z metalowym rusztem sprawia, że kompensuje on w pewnym 
zakresie jej odkształcanie. Dzięki temu na stykach płyt gipsowo-kartonowych nie powstają 
rysy  i pęknięcia. Tak się z pewnością stanie, jeśli podczas wykonywania suchych tynków płyty 
zostaną przyklejone do podłoża "na placki", bez uwzględnienia odkształcalności muru. 

4) Zbyt wiotki ruszt metalowy 
Ruszt wykonuje się z profili stalowych, które zapewniają odpowiednią nośność i stabilne 
zamocowanie płyt. Profile powinny mieć oznaczenie, z blachy o jakiej grubości zostały 
wykonane. Dzięki temu po zamontowaniu ruszt nie będzie się zbytnio odkształcać. Powinien 
on też być stabilnie zamocowany do konstrukcji budynku. Profile stalowe należy mocować w 
odpowiednich rozstawach, nie rzadziej niż: 50 cm dla sufitu podwieszanego, 60 cm dla ściany 
działowej i 40 cm lub 50 cm dla skosów połaci. Błędem jest powiększanie rozstawów profili, 
ponieważ powoduje to, że stelaż jest bardziej wiotki i podatny na odkształcenia. Na 
wykonanej z jego zastosowaniem obudowie znacznie częściej pojawiają się pęknięcia, co 
nieuchronnie prowadzi do uszkodzeń. 

5) Niewłaściwe przygotowanie rusztu 
Ruszt stalowy jest istotnym elementem, który decyduje o trwałości zabudowy. Jednym z 
najczęściej popełnianych błędów są źle dobrane łączniki mocujące metalowe profile do 
konstrukcji budynku. Kotwy powinny być dobrane do rodzaju podłoża. 
Kolejnym błędem jest niewłaściwe dobranie rodzaju i długości łączników. Płyty podwieszone 
"na krótko" do sufitu, do jętek i krokwi mocuje się za pomocą łączników do montażu 
bezpośredniego, jeśli natomiast odległość pomiędzy stropem a zabudową ma być większa, to 
stosuje się wieszaki kotwowe. 

6) Niedostateczne zamocowanie płyt do metalowego rusztu 
Po wykonaniu rusztu ze stalowych profili przykręca się do niego płyty gipsowo-kartonowe. 
Rozstaw blachowkrętów, którymi są mocowane płyty do profili, powinien być nie większy niż 
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17 cm do sufitów i 25 cm do ścian, natomiast minimalne odległości pomiędzy krawędzią płyty 
a wkrętem nie powinny być większe niż 10 mm od krawędzi fabrycznie sfazowanych oraz 15 
mm od krawędzi ciętych. 
Najczęściej popełnianym przy tym błędem jest użycie zbyt małej liczby wkrętów. Efekt może 
być taki, że płyty zamocowane są jedynie punktowo. W miejscach, gdzie brakuje wkrętów, 
płyty odspajają się od konstrukcji, co powoduje powstawanie pęknięć nie tylko wzdłuż tych 
miejsc, ale także na wszystkich krawędziach płyty oraz wszędzie tam, gdzie wkręty są 
najbardziej obciążone. 

7) Niewłaściwe łączenie płyt gipsowo-kartonowych 
Konstrukcja budynku może się w pewnym zakresie odkształcać. Naturalne są ugięcia 
stropów, odkształcenia więźby dachowej i innych elementów budynku. Dlatego w trakcie 
prac należy to przewidzieć i wykonać suchą zabudowę w taki sposób, by były one ukryte lub 
odpowiednio zabezpieczone.  W tych miejscach wkleja się siatki lub taśmy papierowe. 
Wypełnienie spoin tylko za pomocą gładzi, bez wcześniejszego "zazbrojenia" powoduje, że 
obudowa szybko pokryje się siatką rys i pęknięć na styku płyt, w narożach i na ich połączeniu 
z innymi elementami konstrukcji budynku. 
Często niewłaściwie łączy się płyty w taki sposób, że ich krawędzie znajdują się w jednej linii. 
Najczęściej dotyczy to fragmentów przy otworach okiennych lub drzwiowych. Powinny być 
one przesunięte minimum 15 cm względem linii krawędzi otworu. Przy wykonywaniu 
zabudowy należy też wykonać w odpowiednich miejscach dylatacje. Na połączeniu płyta - 
posadzka trzeba pozostawić 1-2 cm przerwę. Brak takiej szczeliny jest przyczyną napierania 
na siebie krawędzi płyt, ich wzajemnego niszczenia i pękania obudowy. 

8) Nieodpowiednie wykończenie powierzchni 
Suchą zabudowę zazwyczaj wykańcza się szpachlując całą powierzchnię gładzią gipsową. 
Służą do tego produkty specjalnie przeznaczone do wykończenie suchej zabudowy. Błędem 
jest stosowanie zwykłych gładzi, które są tańsze i lepiej się szlifują. Nie da się nimi jednak 
wykończyć obudowy tak, by zachowywała długo estetykę. Zastosowanie nieodpowiedniej 
masy jest jedną z przyczyn pojawienia się pęknięć na stykach płyt, którym nie pomogą nawet 
taśmy. Nie wolno też szpachlować wilgotnych płyt gipsowo-kartonowych. Zwykle efektem 
tego są pęknięcia spoin. Rysy spowodowane wysychaniem pojawiają się najczęściej dopiero 
po kilku miesiącach od szpachlowania, podczas sezonu grzewczego. 

9) Wykonanie suchej zabudowy w niewłaściwych warunkach 
Wykonanie suchej zabudowy, ze względu na zastosowanie wyrobów gipsowych, powinno 
odbywać się w ściśle określonych warunkach. Chodzi o wilgotność pomieszczeń, w których 
roboty te są wykonywane. Z suchą zabudową należy się wstrzymać do czasu, kiedy wszystkie 
roboty mokre zostaną zakończone. Wskazane jest, by nie rozpoczynać robót związanych          
z suchą zabudową, jeśli wilgotność pomieszczeń jest wyższa niż 70%. 
Nadmierna wilgotność pomieszczeń może być przyczyną pęcznienia wyrobów gipsowych,       
a następnie – na skutek szybkiego wysychania – mogą powstawać rysy skurczowe, czyli 
pęknięcia. Zdarza się też, że po wyschnięciu odpadają kawałki gładzi gipsowej. 

6.17. Montaż płyt akustycznych z wełny drzewnej 

Sprawdzeniu podlega: 

 sprawdzenie materiału – zgodności z dokumentacją projektowa, niniejszą specyfikacją              
i wnioskiem materiałowym 

 sprawdzenie podłoża przed montażem płyt 

 właściwa wilgotność i temperatura powietrza 
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 leżakowanie płyt przed ich montażem (płyty należy przez co najmniej 3 dni przechowywać 
bez opakowania w pomieszczeniu przewidzianym do ich ułożenia, w warunkach 
odpowiadających warunkom normalnej eksploatacji, uwzględniając ogrzewanie) 

 sprawdzenie, czy wszystkie prace pylące są zakończone 

 sposób układania płyt i ich łączenia 

Najczęściej popełniane błędy 

 brak leżakowania płyty przez około 3 dni przed montażem 

 przechowywanie płyt w pionie, które powoduje wypaczenia kształtu 

 nieprzestrzeganie kierunku układanych płyt kwadratowych (kierunek zaznaczony jest 
nadrukowaną strzałką na odwrocie płyty) 

6.18. Stolarka okienna i drzwiowa 

Sprawdzeniu podlega montaż stolarki drzwiowej: 

Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową: 

 przygotowania stolarki i ślusarki 

 prawidłowość zamontowania 

 wyposażenie w osprzęt i dodatki 

 oczyszczenie 

Dla dokonania oceny jakości wyrobów należy sprawdzić: 

 zgodność wymiarów 

 jakość materiałów, z których stolarka została wykonana 

 prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 

 sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonalność okuć 
 
 

6.19. Renowacja i rekonstrukcja drzwi 

Renowację istniejących drzwi i rekonstrukcję nowych drzwi na wzór istniejących podlega 
sprawdzeniu wizualnemu przez inspektora nadzoru budowlanego oraz przez inspektora prac 
konserwatorskich. 

Sprawdzeniu będzie podlegało zastosowanie technologii renowacji zgodnie z Programem Prac 
Konserwatorskich opracowanym przez Ilonę Nałęcką-Czerniawską (zastosowanie określonej 
technologii konserwatorskiej i rodzaj materiałów). 

6.20. Docieplenie ścian płytami klimatycznymi 

Sprawdzeniu podlega sposób wykonania docieplenia zgodnie z instrukcją producenta –                       
w szczególności: 

1. właściwe przygotowanie podłoża 
2. prawidłowe ułożenie płyt klimatycznych 
3. zastosowanie materiałów w jednym systemie 

6.21. Dźwig – szyb windowy 

Podczas wykonywania szybu windowego (przyziemia, ścian szybu i stropu szybu) – kontroli będzie 
podlegać: zbrojenie, usytuowanie szalunków i betonowanie (z uwzględnieniem zgodności                   
z dokumentacją projektową konstrukcyjną). 

UWAGA! 
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Po wykonaniu szybu windowego Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia pionowości ścian przez 
uprawnionego geodetę. 

Sprawdzeniu będzie podlegać montaż dźwigu – zgodność z wymaganiami określonymi                        
w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. Sprawność dźwigu i pozwolenie na jego 
użytkowanie – po odbiorze przez Urząd Dozoru Technicznego. 

6.22. Montaż krat okiennych 

Sprawdzeniu będzie podlegać: 

 wizualna ocena krat odnowionych – na tę okoliczność Wykonawca przedstawi dokument,       

z którego będzie wynikała technologia renowacji krat (winna być zgodna z dokumentacją 

projektową: czyszczenie mechaniczne i chemiczne, zabezpieczenie antykorozyjne, 

ocynkowanie ogniowe, malowanie proszkowe – ze wskazanie zastosowanych materiałów) 

 wizualna ocena krat nowych 

6.23. Naprawa i wzmocnienie nadproży ceglanych na ścianach zewnętrznych 

Sprawdzeniu podlega zgodność wzmocnienia nadproży ceglanych z dokumentacją projektową, tj.: 

 czy mur jest „zdrowy”, aby dokonać montażu kotew 

 wymiar kotew 

 wykonanie szczelin w poziomych spoinach 

 wykonanie otworów od spodu nadproża 

 sprawdzenie rozstawu kotew 

 wykonanie iniekcji w otworach niekurczliwa zaprawą 

 montaż kotew 

 obróbka wzmocnienia 
 

Sprawdzeniu podlegają także materiały, jakie Wykonawca ma zastosować do naprawy – zgodnie        
z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej (w opisie technicznym – pkt. 6.11 – 
Naprawa 2) 

6.24. Prace konserwatorskie 

Sprawdzeniu przez inspektora prac konserwatorskich podlegają wszystkie prace konserwatorskie 
wykonywane przez Wykonawcę – ich zgodność z Programem Prac Konserwatorskich opracowanym 
przez Ilonę Nałęcką-Czerniawską. Prace konserwatorskie regularnie będą także sprawdzane przez 
Miejskiego Konserwatora Zabytków. 

7. PRZEDMIAR I ODBIÓR ROBÓT 

Zasady ogólne zostały określone w ST-00 „Warunki ogólne”. 
Szczegółowe wymagania określi inspektor nadzoru w trakcie realizacji robót, o ile zajdzie taka 
potrzeba. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zasady ogólne zostały określone w ST-00 „Warunki ogólne”. 
Szczegółowe zasady odbioru robót określają warunki techniczne wykonania i odbioru robót oraz 
instrukcjami producentów. 

9. PODSTAWA  WYKONANIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH  
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9.1. Przepisy związane 

1. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
2. PN-B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 
3. PN-EN ISO 7345 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje. 
4. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
5. PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze 
6. WTA nr 2-9-04 Sanierputzsysteme 
7. PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa tynkarska 
8. PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek mineralnych 
9. PN-B-10107:1998/Az1:2000 
10. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 

PN-EN 13914-1:2005 (U) 
11. PN-75/B-12003 Cegły pełne i bloki drążone wapienno-piaskowe 
12. PN-EN 520: Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań 
13. PN-EN 13162:2002 pt. „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny 

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja. 
14. PN EN 13168 – Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie –Wyroby z wełny drzewnej 

(WW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja 
15. PN-EN 14891 Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej pod płytki 

ceramiczne mocowane klejami–Wymagania, metody badań, ocena zgodności, klasyfikacja 
i oznaczenie 

16. PN-EN 13172 „Wyroby do izolacji cieplnej - Ocena zgodności” 
17. PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie – Zastosowania 
18. PN EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie – Specyfikacja 
19. PN-EN 1090-2+A1:2012 Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych. 
20. 4. PN-EN 13707:2013-12 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe na 

osnowie do pokryć dachowych – Definicje i właściwości. 
21. PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia 
22. PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania 
23. PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty ścienne aluminiowe Drzwi i segmenty z drzwiami - 

szklone, klasy 0 i 0T Ogólne wymagania i badania 
24. PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych, 
25. PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wpływ klimatu - Wymagania i klasyfikacja, 
26. PN-89/B-06085 - Drzwi Metody badań odporności na włamanie Obciążenia statyczne 

prostopadłe i równoległe do płaszczyzny skrzydła, 
27. PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odporności na obciążenie pionowe 
28. PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne 
29. PN-89/B-91003 - Drzwi Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie 
30. PN-90/B-92270 - Elementy i segmenty ścienne metalowe Drzwi o zwiększonej odporności 

na włamanie - klasy C Wymagania i badania uzupełniające, 
31. PN-EN 130:1998 - Metody badań drzwi Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez 

wielokrotne wichrowanie 
32. PN-EN 107:2002U - Metody badań okien - Badania mechaniczne 



Specyfikacja Techniczna        Roboty ogólnobudowlane  ST-01 
 

 
 Akademia ZMIENIA Szczecin: rewitalizacja Pałacu Muzyki i Sztuk Plastycznych 

123 

33. PN-EN 13115:2002U - Okna - Klasyfikacja właściwości mechanicznych - Obciążenie 
pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne 

34. PN-EN 12210:2001 - Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Klasyfikacja 
35. PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Metoda badania 

91.060.50 
36. PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - 

Metoda badania 
37. PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Klasyfikacja 
38. PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania 
39. PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelność - Klasyfikacja 
40. PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania 
41. PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych 

modularnie 
42. PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane Złącza klinowe Wymagania i badania 
43. PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport 
44. PN-EN 949:2000 - Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje - Oznaczanie odporności 

drzwi na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim 
45. PN-EN 950:2000 Skrzydła drzwiowe -- Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem 

twardym; 
46. PN-EN 13124-1:2002U - Okna, drzwi i żaluzje - Odporność na wybuch - Metoda badania - 

Część 1: Rura uderzeniowa 
47. PN-EN 13123-1:2002U - Okna, drzwi i żaluzje - Odporność na wybuch - Wymagania i 

klasyfikacja - Część 1: Rura uderzeniowa 
48. PN-EN 1523:2000 - Okna, drzwi, żaluzje i zasłony - Kuloodporność - Metody badań, 
49. PN-EN 1522:2000 - Okna, drzwi, żaluzje i zasłony - Kuloodporność - Wymagania i 

klasyfikacja 
50. PN-EN 12046-2:2001 - Siły operacyjne - Metoda badania - Część 2: Drzwi 
51. PN-EN 951:2000 - Skrzydła drzwiowe - Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i 

prostokątność 
52. PN-EN 1294:2002U - Skrzydła drzwiowe - Określenia zachowania się pod wpływem zmian 

wilgotności w kolejnych jednorodnych klimatach 
53. PN-EN 950:2000 - Skrzydła drzwiowe - Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem 

twardym 
54. PN-EN 1530:2001 - Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa - Klasy tolerancji 
55. PN-EN 952:2000 - Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru 
56. PN-EN 1529:2001 - Skrzydła drzwiowe - Wysokość szerokość grubość i prostokątność - 

Klasy tolerancji 
57. PN-B-10201:1998 - Stolarka budowlana Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne 
58. PN-B-10221:1998 - Stolarka budowlana Naświetla drewniane wewnętrzne 
59. PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki. Wymagania i metody bada; 
60. PN-EN 1935:2003, PN-EN 1935:2003/AC:2005  Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. 

Wymagania i metody badań; 
61. PN-EN 12209:2005, PN-EN 12209:2005/AC:2006 Okucia budowlane -- Zamki -- Zamki 

mechaniczne wraz z zaczepami -- Wymagania i metody badań; 
62. PN-B-94404:1970 Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Zaczepy (norma  wycofana bez  

zastąpienia); 
63. PN-B-94423:1998 – Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. Tulejki 

łożyskowe, podkładki i nakrętki kołpakowe. 
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64. PN-EN 12500:2002 Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w 
warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja, określenie i ocena korozyjności atmosfery; 

65. PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogólne. Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych bez 
indywidualnych oznaczeń tolerancji; 

66. PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- 
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych – Wymagania; 

67. PN-B-92210:1990 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe -- Drzwi i segmenty z 
drzwiami - szklone, klasy O i OT -- Ogólne wymagania i badania; 

68. PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi -- Wodoszczelność -- Metoda badania. 
69. Instrukcje producentów 

 

UWAGA! 

Nie wymienienie jakiejkolwiek wymaganej normy nie zwalnia Wykonawcy od realizacji robót   

zgodnie z wiedzą techniczną, wszelkimi normami i obowiązującymi przepisami. 
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ST-02    WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE 
 

CPV 45111300-1  Roboty rozbiórkowe 
CPV 45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
CPV 45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

 

1.  WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia  

Akademia ZMIENIA Szczecin: rewitalizacja Pałacu Muzyki i Sztuk Plastycznych 

1.2. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania,               
a następnie odbioru wszelkich robót związanych z realizacją inwestycji określonej w ST-00 
„Warunki ogólne” – pkt. 1.1. 

1.3. Szczegółowy zakres robót objętych  specyfikacją 

Zakres robót został określony w ST-00 Warunki ogólne – pkt. 1.3. 

Zakres ST-02 – roboty sanitarne (wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego 
ogrzewania, zasilania nagrzewnic i chłodnic wentylacyjnych oraz wody lodowej, wentylacji 
mechanicznej). 

1.4. Informacja o terenie budowy 

Informacje o terenie budowy określa specyfikacja nr ST-00.  

1.5. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej 

Ilekroć pojawiać się będą poniższe określenia, należy je rozumieć następująco: 

1.5.1. Pojęcia podstawowe 

Bruzda instalacyjna – zagłębienie w ścianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane 
lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodów. 

Rura – element konstrukcyjny o przekroju poprzecznym zwykle w kształcie pierścienia i 
znacznej długości. Rury są stosowane jako przewody do prowadzenia cieczy i gazów lub jako 
elementy do budowy maszyn i innych urządzeń technicznych oraz konstrukcji budowlanych. 
Wykonane mogą być ze stali, żeliwa, metali kolorowych, betonu, żelbetu, tworzyw 
sztucznych (np. polietylenu, polichlorku winylu). Mogą stanowić także osłonę np. dla 
prowadzonych przewodów elektrycznych. Stosuje się rury do prowadzenia instalacji w 
osłonach termicznych tzw. rury termoizolowane. 

Zawór – urządzenie do zamykania otworów, wylotów, do regulowania przepływu płynów  
(cieczy lub gazów) przez przewody. 
Rozróżniamy dwa główne rodzaje zaworów: kulowy i tłokowy. 

 w zaworze kulowym znajduje się obrotowa kula z przelotem – przekręcenie kurka 
powoduje otwarcie lub zamknięcie zaworu przez zmianę ustawienia osi przelotu 
względem korpusu 

 w zaworze tłokowym kręcenie kurkiem powoduje wsuwanie i wysuwanie tłoka 
zamykającego przepływ. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Przekr%C3%B3j_poprzeczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stal
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBeliwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Metale_kolorowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Beton
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBelbet
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polietylen
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poli%28chlorek_winylu%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82yn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zaw%C3%B3r_kulowy
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zaw%C3%B3r_t%C5%82okowy&action=edit&redlink=1
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Zawór kulowy (ang. ball valve) – zawór obrotowy, którego wnętrze stanowi kula lub 
fragment kuli. 

Zawór zwrotny – służy do zapewnienia przepływu płynu tylko w jednym kierunku. Jest to 
zawór samoczynny. Idealny zawór zwrotny przechodzi od stanu zamknięcia do stanu 
otwarcia w zależności od znaku różnicy ciśnień po obu stronach zaworu. W praktyce 
większość zaworów otwiera się dopiero po przekroczeniu progowej różnicy ciśnień, 
nazywanej ciśnieniem otwarcia, bądź (rzadziej) zamyka się dopiero po przekroczeniu pewnej 
wartości przepływu wstecznego oraz zamyka się po pewnym czasie od ustania przepływu. 
Ze względu na sposób zamknięcia zawory zwrotne dzielą się na: grzybkowe, kulowe, 
płytkowe, membranowe. 

Woda do spożycia przez ludzi – woda spełniająca wymagania jakościowe określone w 
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718). 

1.5.2. Instalacja centralnego ogrzewania 

Centralne ogrzewanie (co) – dostarczenie ciepła do elementów grzejnych zlokalizowanych w 
docelowych pomieszczeniach za pomocą gorącej wody. Jest to dystrybucja ciepła po 
budowli, uzyskanego z przetworzenia paliwa w jednym, specjalnie przeznaczonym do tego 
pomieszczeniu, kotłowni, w tym przypadku piec nazywany jest kotłem centralnego 
ogrzewania, a elementy przekazujące ciepło w pomieszczeniach to grzejniki (tzw. potocznie 
„kaloryfery”). Do rozprowadzania ciepła wykorzystuje się wodę, parę wodna lub powietrze. 
Stosuje się systemy obejmujące jedno mieszkanie (centralne ogrzewanie etażowe), jeden 
budynek, kilka budynków, a nawet całe miasta. 

Ciśnienie robocze instalacji (Prob) – obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji 
(podczas krążenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla 
zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym punkcie. 

Ciśnienie dopuszczalne instalacji – najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika 
grzejnego (przy braku jego krążenia) w najniższym punkcie instalacji. 

Ciśnienie próbne (Ppróbne) – ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym 
dokonywane jest badanie szczelności. 

Ciśnienie nominalne (PN) – ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu 
instalacji w temperaturze odniesienia równej 20oC. 

Ciśnienie robocze urządzenia – obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu 
zainstalowania urządzenia w instalacji (to znaczy z uwzględnieniem wpływu wysokości 
ciśnienia słupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji 
urządzenia), przy ciśnieniu roboczym instalacji. 

Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej – część instalacji centralnego ogrzewania znajdująca 
się w ogrzewanym budynku. Część wewnętrzna instalacji grzewczej zaczyna się zaworami 
odcinającymi tę część od źródła ciepła. 

Fancoile -  angielskie słowo fan oznacza wentylator, w związku z tym pojęcie fan-coil odnosi 
się tylko do klimakonwektorów wentylatorowych. 

Głowica termostatyczna – element zaworu termostatycznego. W głowicy znajduje się 
termostat wyposażony w zbiorniczek (tzw. mieszek) wypełniony gazem, cieczą lub substancją 
stałą o określonej rozszerzalności cieplnej co oznacza, że przy wzroście temperatury 

https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82yn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ci%C5%9Bnienie
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rozszerza się ona wytwarzając nacisk na sprężynę zwrotną. Nacisk ten jest na tyle duży, że 
pokonuje opór sprężyny i powoduje przymykanie zaworu, a tym samym zmniejszenie 
dopływu ciepłej wody do grzejnika. 

Grzejnik (potocznie nazywany kaloryferem z fr. calorifère) – urządzenie służące do 
przekazywania ciepła do pomieszczenia w instalacji c.o., wymiennik cieplny typu woda-
powietrze lub para-powietrze, element układu centralnego ogrzewania. Powszechnie 
stosowany w najróżniejszych pomieszczeniach. 

CV (compact ventil) – podłączenie dolne (przewody zasilające grzejnik dochodzą do niego od 

spodu). Grzejniki z takim podłączeniem mają wbudowany zawór termostatyczny istnieje 

możliwość podłączenie bocznego po wykręceniu tego zaworu. 

C11 lub CV11 – kaloryfer z podłączeniem bocznym C lub dolnym CV składający się z jednej 
płyty grzewczej. Jest to model o najsłabszej mocy. Stronę podłączenia należy (w przypadku 
CV) określać.  

C22 lub CV22 – grzejnik z podłączeniem bocznym C lub dolnym CV składający się z dwóch 
płyt grzewczych i dwóch radiatorów. Model uniwersalny, można obracać. 

Instalacja centralnego ogrzewania wodna – instalacja stanowiąca część lub całość instalacji 
ogrzewczej wodnej, służąca do rozprowadzenia wody instalacyjnej między grzejnikami 
zainstalowanymi w pomieszczeniach obsługiwanego budynku, w celu ogrzewania tych 
pomieszczeń. 

Instalacja ogrzewcza wodna – układ połączonych przewodów napełnionych wodą 
instalacyjną, wraz z armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami (w tym 
grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody ciepłej, nagrzewnicami wentylacyjnymi 
itp.), oddzielony zaworami od źródła ciepła. 

Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego – instalacja ogrzewcza, w której przestrzeń 
wodna (zład) nie ma swobodnego połączenia z atmosferą. 

Klimakonwektor – urządzenie służące do utrzymywania zadanej temperatury                          
w pomieszczeniu, stosowane przeważnie w biurach i budynkach użyteczności publicznej. 
Potoczna nazwa fan-coil jest bardziej popularna, choć nie zawsze prawidłowa. Angielskie 
słowo fan oznacza wentylator, w związku z tym pojęcie fan-coil odnosi się tylko do 
klimakonwektorów wentylatorowych. 

Nominalna grubość ścianki rury (e) – grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrąglona liczba, 
w przybliżeniu równą rzeczywistej grubości ścianki rury wyrażonej w milimetrach. 

Ogrzewanie – proces dostarczania energii termicznej do ciała, pomieszczenia, w celu 
podniesienia lub utrzymania jego temperatury. 
Przewód wody grzejnej – rurociąg wraz z uzbrojeniem, służący do obiegu wody grzejnej 
zarówno w instalacji c.o. jak i instalacji zasilania nagrzewnic. 

Rozdzielacz centralnego ogrzewania – element systemu centralnego ogrzewania 
umożliwiający połączenie w jeden system poszczególnych obwodów i stref instalacyjnych 
oraz różnych grzejników. Typowy rozdzielacz składa się z 2 belek i korków zaślepiających oraz 
specjalnych amortyzowanych uchwytów, które nadają konstrukcji sztywność, utrzymują stałą 
odległość między belkami oraz umożliwiają zamontowanie rozdzielacza w szafce. Do belek 
można zwykle podłączyć kilka lub kilkanaście obwodów. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_francuski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ogrzewanie#Centralne_ogrzewanie_.28CO.29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wentylator
https://pl.wikipedia.org/wiki/Energia_termiczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Temperatura


Specyfikacja Techniczna        Roboty sanitarne  ST-02 
 

 
 Akademia ZMIENIA Szczecin: rewitalizacja Pałacu Muzyki i Sztuk Plastycznych 

128 

Średnica nominalna (DN lub d) – średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w 
przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur – średnicy zewnętrznej, dla kielichów 
kształtek – średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 

Temperatura robocza (trob) – obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji 
przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości 
instalacji nie może być przekroczona w żadnym punkcie. 

Temperatura awaryjna (ta) – dla instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego. 
Najwyższa dopuszczalna temperatura czynnika przekraczająca temperaturę roboczą, jaka 
może wystąpić w czasie pracy instalacji, w której nastąpiło uszkodzenie systemu sterującego 
i zabezpieczającego instalację, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może 
być przekroczona w żadnym punkcie. 

Urządzenia zabezpieczające – urządzenia, które zabezpieczają instalacje ogrzewania 
wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych ciśnień i temperatur lub tylko ciśnień. 

Woda instalacyjna (czynnik grzewczy) – woda lub wodny roztwór substancji 
zapobiegających korozji lub obniżających temperaturę zamarzania wody, napełniający 
instalację ogrzewcza wodną. 

Woda do spożycia przez ludzi – woda spełniająca wymagania jakościowe określone               
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań 
dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718). 

Zawór – urządzenie do zamykania otworów, wylotów, do regulowania przepływu płynów  
(cieczy lub gazów) przez przewody. 
Rozróżniamy dwa główne rodzaje zaworów: kulowy i tłokowy. 

 w zaworze kulowym znajduje się obrotowa kula z przelotem – przekręcenie kurka 
powoduje otwarcie lub zamknięcie zaworu przez zmianę ustawienia osi przelotu 
względem korpusu 

 w zaworze tłokowym kręcenie kurkiem powoduje wsuwanie i wysuwanie tłoka 
zamykającego przepływ. 

Zawór kulowy (ang. ball valve) – zawór obrotowy, którego wnętrze stanowi kula lub 
fragment kuli. 

Zawór zwrotny – służy do zapewnienia przepływu płynu tylko w jednym kierunku. Jest to 
zawór samoczynny. Idealny zawór zwrotny przechodzi od stanu zamknięcia do stanu 
otwarcia w zależności od znaku różnicy ciśnień po obu stronach zaworu. W praktyce 
większość zaworów otwiera się dopiero po przekroczeniu progowej różnicy ciśnień, 
nazywanej ciśnieniem otwarcia, bądź (rzadziej) zamyka się dopiero po przekroczeniu pewnej 
wartości przepływu wstecznego oraz zamyka się po pewnym czasie od ustania przepływu. 
Ze względu na sposób zamknięcia zawory zwrotne dzielą się na: grzybkowe, kulowe, 
płytkowe, membranowe. 

Zawór odpowietrzający (odpowietrznik) – zawór służący do usuwania powietrza zwykle z 
układów hydraulicznych. Zawór ten umożliwia samoczynne napowietrzanie i odpowietrzanie 
instalacji centralnego ogrzewania. Zasada działania opiera się na samoczynnym wylocie 
powietrza z instalacji (montaż w najwyższym punkcie odpowietrzanego odcinka lub 
grzejnika) i zamknięciu otworu odpowietrzającego przy pomocy pływaka (przeważnie kulki z 
tworzywa sztucznego). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82yn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zaw%C3%B3r_kulowy
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zaw%C3%B3r_t%C5%82okowy&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82yn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ci%C5%9Bnienie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powietrze
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Uk%C5%82ad_hydrauliczny&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Centralne_ogrzewanie
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Zawór termostatyczny z wbudowanym czujnikiem – zawór, w którym czujnik, element 
wykonawczy i zadajnik stanowią zwartą całość, trwale połączoną z zaworem. 

Zawór odcinający – zawór odpowiadający za zablokowanie instalacji technologicznej na 
wypadek awarii. 

Zawór grzejnikowy termostatyczny – zawór grzejnikowy z nastawą wstępną i głowicą 
termostatyczną, montowany na gałązce zasilającej grzejnika. 

Zawór grzejnikowy powrotny – zawór odcinający montowany na gałązce powrotnej 
grzejnika. 

Źródło ciepła – kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy), układ z pompą 
ciepła, układ z kolektorami słonecznymi, działające samodzielnie lub w zaprogramowanej 
współpracy. 

1.5.3. Wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji 

Bateria umywalkowa – rodzaj baterii wodociągowej służący do zasilania w wodę bieżącą 
umywalki. Z uwagi na sposób montażu, baterie umywalkowe można podzielić na: 
montowane na powierzchni odkładczej umywalki (bateria sztorcowa), montowane obok 
umywalki na blacie (bateria sztorcowa - wysoka) lub na ścianie w pobliżu umywalki (bateria 
ścienna) do baterii umywalkowych stosuje się wszystkie podziały jak w przypadku "baterii 
wodociągowych". 

Instalacja wodociągowa – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do 
zaopatrywania w wodę obiektu budowlanego. 

Instalacja wodociągowa wody zimnej – instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci 
wodociągowej do punktu czerpalnego. 

Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie opracowywanego obiektu. 

Podejście wodociągowe – odcinek łączący z punktem poboru wody (bateria, zawór 
czerpalny). 

Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej (podgrzewacz ciepłej wody użytkowej) – urządzenie 
stosowane w domowej instalacji wodnej, jako rozpowszechniony sposób przygotowywania 
ciepłej wody użytkowej. Najczęściej są spotykane w łazienkach lub bezpośrednio przy 
kotłach, będących źródłem energii cieplnej. 

Podgrzewacze dzielą się na: podgrzewacze pojemnościowe, podgrzewacze przepływowe, 
zasobniki c.w.u. 

Pojemnościowy podgrzewacz wody lub bojler (ang. boil wrzeć, boiler kocioł parowy) – 
zbiornik ciepłej wody użytkowej. Głównym elementem jest zasobnik ciepłej wody, 
wyposażony standardowo w wyjścia instalacji rurowych: odprowadzającej ciepłą wodę oraz 
instalacji zamkniętego przebiegu połączonej z systemem podgrzewania i zaworem 
bezpieczeństwa. 

Przepływowy podgrzewacz wody – urządzenie do przygotowania ciepłej wody 
przepływającej przez podgrzewacz – gazowe podgrzewacze z otwartą komorą spalania 
(nazywane popularnie piecami kąpielowymi lub piecami łazienkowymi) lub też urządzenia 
elektryczne. 

Rura PP stabilizowana wkładką aluminiową – jest to rura stabilizowana, która cechuje się 
najmniejszą wydłużalnością liniową względem temperatury w śród rur PP. Dzięki 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bateria_wodoci%C4%85gowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Umywalka
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Powierzchnia_odk%C5%82adcza&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bateria_%C5%9Bcienna&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bateria_%C5%9Bcienna&action=edit&redlink=1
http://www.e-instalacje.pl/slownik/podejscie-wodociagowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Instalacja_wodna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kocio%C5%82_centralnego_ogrzewania
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rura
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kocio%C5%82_centralnego_ogrzewania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zaw%C3%B3r_bezpiecze%C5%84stwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zaw%C3%B3r_bezpiecze%C5%84stwa
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zastosowaniu warstwy stabilizującej z cienkiej foli aluminiowej ich parametry pracy nie 
zmieniają się względem temperatury cieczy wewnątrz a temperaturą na zewnątrz. 

Rura PP typu 3 (inaczej PP-R) – w instalacjach stosowany jest polipropylen PP-R (ang. 
„random copolimer” – kopolimer losowy) o nieregularnej budowie cząsteczki. Ze względu na 
miejsce, jakie zajmuje w klasyfikacji używany jest też skrót PP typ 3 lub po prostu PP3. 
Polipropylen PP-R  może pracować w szerokim zakresie temperatur do max. 100°C, kruchy 
staje się  w temp. - 40°C. Łączony jest przez zgrzewanie polidyfuzyjne, złącze stanowi przy 
tym jednolity materiał i jest pewne pod względem szczelności. Rury PP-R mają duże 
wydłużenia cieplne. 

Wodomierz – potoczna nazwa wskaźnika lub przyrządu pomiarowego będącego 
połączeniem przepływomierza z licznikiem. Jednostką miary stosowaną w wodomierzach jest 
m3 (metr sześcienny) lub (galon).  
Wodomierz pozwala określić zużycie wody przez odbiorcę, dzięki czemu jest możliwe 
ustalenie opłaty innej niż ryczałtowa. Wszystkie wodomierze posiadają tak zwany próg 
rozruchu, poniżej którego nie dokonują pomiaru wody, która przez nie przepływa. 
W budownictwie mieszkaniowym stosowane są dwa podstawowe rodzaje wodomierzy: 

 wodomierze śrubowe, stosowane przez zakłady wodociągowe i montowane                
w budynkach jako tzw. wodomierze główne (dla średnic większych niż 50 mm) 

 wodomierze skrzydełkowe (wirnikowe), stosowane jako wodomierze domowe w 
budynkach wielorodzinnych (dla średnic mniejszych niż 50 mm); w budynkach 
jednorodzinnych lub jako tzw. wodomierze mieszkaniowe w budynkach 
wielorodzinnych 

 wodomierze jednostrumieniowe (oznaczenie JS) 
 wodomierze wielostrumieniowe (oznaczenie WS) 

Zasobnik ciepłej wody użytkowej – to zbiornik ze stali w kształcie walca lub 
prostopadłościanu, zaizolowany zazwyczaj pianką poliuretanową (bezfreonową) 
ograniczającą straty ciepła. 

Zawór czerpalny – zawór zamykający w instalacji wody, pozwala na przepływ wody lub jego 
zamknięcie. 

Zgrzewanie – rodzaj technologii trwałego łączenia części urządzeń lub konstrukcji 
wykonanych z metalu lub z tworzyw sztucznych. Polega ono na rozgrzaniu stykających się 
powierzchni tak, aby przeszły one w stan plastyczny (ciastowaty) i dociśnięciu ich. 
Uplastycznieniu ulega tylko niewielka objętość na granicy styku. 
W zależności od stosowanej metody zgrzewania najpierw następuje docisk, a potem 
rozgrzewanie, albo odwrotnie, najpierw rozgrzewanie, a potem docisk powierzchniowy. 

Zgrzewanie polidyfuzyjne – fizycznie polega na trwałym zespoleniu łączonych powierzchni 
obu elementów i powstaniu jednorodnej warstwy materiału. Stąd metodę fuzji termicznej 
często definiuje się zależnością „1 + 1 = 1”, oznaczającą, że z dwóch łączonych elementów 
powstaje jeden. Potwierdzeniem uzyskania prawidłowego zgrzewu jest uzyskanie na całym 
obwodzie łączonych elementów podwójnego pierścienia wypływającego materiału. 

1.5.4. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej 

Kanalizacja – system rur, koryt, kolektorów służący do odprowadzania ścieków sanitarnych 
(kanalizacja sanitarna), deszczowych (kanalizacja deszczowa) lub sanitarnych i deszczowych 
(kanalizacja ogólnospławna). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wska%C5%BAnik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przyrz%C4%85dy_pomiarowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przep%C5%82ywomierz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Licznik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Metr_sze%C5%9Bcienny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Galon_(miara)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Woda
https://pl.wikipedia.org/wiki/Technologia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rura
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kolektor_kanalizacyjny&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Acieki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Deszcz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kanalizacja_burzowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kanalizacja_og%C3%B3lnosp%C5%82awna
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Instalacja kanalizacyjna – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do 
odprowadzenia ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej 
zewnętrznej. 

Przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń 
płynnych powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. 

Podejście – przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub 
przewodem odpływowym. 

Przewód spustowy (pion) – przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść 
kanalizacyjnych, rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego. 

Przewód odpływowy (poziom) – przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do 
przykanalika lub innego odbiornika. 

Podejścia kanalizacyjne – połączenia przyborów sanitarnych z pionami. 

Syfon – urządzenie zabezpieczające przed wydostaniem się gazów z instalacji kanalizacyjnej. 

Muszla ustępowa – element wyposażenia ubikacji. Tradycyjnie wykonana jest z porcelitu lub 
z innego rodzaju ceramiki. Może występować jako samodzielny element wyposażenia 
łazienki jak również wchodzić w skład tzw. kompaktu WC. 

Deska sedesowa – dla zwiększenia komfortu użytkowania, a także ze względów 
higienicznych, na krawędź muszli zazwyczaj opuszczana jest deska sedesowa. Jest to 
siedzisko w kształcie obręczy odpowiadające wymiarami górnemu obrysowi muszli 
ustępowej. Deska sedesowa może być złożona z dwóch połączonych ze sobą części: siedziska 
i pokrywy, umożliwiającej zamknięcie miski. Deska i pokrywa są mocowane na wspólnych 
zawiasach których nieruchoma część jest połączona z miską ustępową. Wykonana może być 
z tworzywa sztucznego (ABS, duroplast, PVC), drewna, HDF, stali nierdzewnej i innych. 

Wpust ściekowy – nazywany także kratką ściekową lub odwodnieniem punktowym. Służy do 
odprowadzania wody z powierzchni przemysłowych do kanalizacji ściekowych lub stanowi 
odpływ kanału rynnowego lub szczelinowego. 

Studnia schładzająca – studnia przelewem odbierająca nadmiar wody o podwyższonej 
temperaturze. 

1.5.5. Wewnętrzna instalacja wentylacyjna 

Wentylacja – jest to cyrkulacja powietrza, z reguły pomiędzy pomieszczeniami a przestrzenią 
na zewnątrz. 

Rodzaje wentylacji: 

 Naturalna – naturalna wymiana powietrza przy wykorzystaniu przeciągu. 
 Grawitacyjna – wymiana powietrza wykorzystująca różnicę ciśnień między 

przestrzenią wentylowaną a ujściem kanału wentylacyjnego do atmosfery. 
Zanieczyszczone powietrze zostaje wyssane z pomieszczenia przez kratkę 
wentylacyjną, a do pomieszczenia napływa powietrze zewnętrzne przez celowo 
wykonane nawiewy (np. okna, kratki nawiewne sterowane higroskopijnie) albo 
nieszczelności w obudowie budynku. 

 Mechaniczna – sterowana wymiana powietrza. 

http://www.e-instalacje.pl/slownik/syfon
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ubikacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Porcelit
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kompakt_WC
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zawias
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cyrkulacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powietrze
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 Hybrydowa – kombinacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej stosowanych w 
zależności od zapotrzebowania na świeże powietrze i warunków pogodowych 
(różnicy gęstości powietrza wywiewanego i otoczenia) 

Wentylator (sprężarka) – maszyna przepływowa do transportowania gazów poprzez 
urządzenia technologiczne wykorzystująca do tego celu przewody wentylacyjne, w której 
przyrost ciśnienia statycznego ze strony ssawnej jest większy niż ze strony tłocznej (nie 
przekracza 13 kPa), a cała energia gazu jest zawarta w jej składowej kinetycznej. 

2. MATERIAŁY 

Wykonawca przed zakupem i wbudowaniem materiałów winien posiadać akceptację 
inspektora nadzoru do ich zastosowania. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć 
inspektorowi nadzoru deklarację właściwości użytkowych, parametry techniczne materiałów, 
jego charakterystyki. Jakiekolwiek materiały wbudowane przez Wykonawcę, a nie 
uzgodnione z Inspektorem nadzoru, będą odrzucone i będą wymagały demontażu na koszt     
i ryzyko Wykonawcy. 

Uwaga!  

1) Parametry materiałów – wg dokumentacji projektowej 

2) Nie wymienienie jakiegokolwiek materiałów dot. robót sanitarnych, nie zwalnia 
Wykonawcy do ich zakupu i wbudowania – zgodnie z dokumentacją projektową        
i technologią robót. 

2.1. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego 

 rura PP (polipropylenowa) 

- stabilizowana wkładką aluminiową 

- typ PP-3, PN20 

- średnice:  16/2,7 mm,  20/3,4 mm,  25/4,2 mm,  32/5,4 mm,  40/6,7 mm,     

 50/8,3 mm,  63/10,5 mm, 75x12.5 mm 

 rura stalowa czarna: 

-  114,3 / 4,5 mm ( 100 mm) 

-  133,0 / 4,5 mm ( 125 mm) 

-  219,1 / 5,6 mm ( 200 mm) 

 grzejniki kolumnowe – parametry zgodnie z dokumentacją projektową 

 zespoły ogrzewczo-wentylacyjne – fancoile w obudowie z pompką skroplin,                     

zaworami, sterownikami (podłączone do instalacji wody lodowej) – parametry 

zgodnie z dokumentacją projektową 

 nagrzewnice – parametry zgodne z dokumentacją projektową 

 zawory grzejnikowe termostatyczne 

 regulator różnicy ciśnienia z mufą gwintowaną: 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 

mm, 65 mm 

 regulator przepływu: 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 65 mm 

 pompa wys. podnoszenia H=50 kPa 

 naczynie przeponowe o pojemności 30 l 

 węzeł kompaktowy  o mocy 445 kW w raz z automatyką i zabezpieczeniem zładu c.o. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Spr%C4%99%C5%BCarka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Energia_kinetyczna
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 węzeł kompaktowy  o mocy 196 kW w raz z automatyką i zabezpieczeniem zładu 
wentylacji mechanicznej 

 pozostałe materiały – wynikające z dokumentacji projektowej 

2.2. Instalacja wody 

 rura PP (polipropylenowa) 

- stabilizowana wkładką aluminiową 

- typ PP-3, PN20 

- średnice:  16/2,7 mm,  20/3,4 mm,  25/4,2 mm,  32/5,4 mm,  40/6,7 mm,     

 50/8,3 mm,  63/10,5 

 rura stalowa ocynkowana –  80, 65 i 50 mm 

 rura PVC ciśnieniowa –  110 mm 

 kształtki łączeniowe 

 zawór redukcyjny kołnierzowy ciśnienia fi 80 mm 

 filtr siatkowy fi 80 mm 

 zawór antyskażeniowy:   65 mm i  80 mm 

 filtr z płukaniem zwrotnym fi 80 mm 

 wodomierz śrubowy fi 50 mm 

 zawór pierwszeństwa fi 50 mm 

 zawory odcinające 

 otuliny izolacyjne PE – grub. 20 i 30 mm 

 bateria umywalkowa stojąca 

- mosiężna jednouchwytowa śr.15 mm 

- pokryta warstwą niklu 

- odporna na  korodowanie 

- dodatkowo pokrycie powłoką PVD zapewniającą odporność na zarysowania 

- ogranicznik przepływu wody 

- ceramiczny wkład 

- powłoka odporna na zabrudzenia i matowienie 

- system oszczędzania wody 

- z korkiem spustowym 

- wyposażona w perlator (użyty w tych bateriach optymalizuje przepływ wody) 

 zawór bezpieczeństwa  25 mm 

 zawory czerpalne ze złączką do węża 

 zawory zwrotne skośne odcinające 

 szafki hydrantowe naścienne 

- z bębnem  i miejscem na gaśnicę z wyposażeniem 

- szafka hydrantowa podtynkowa  – wym. min. 700 x 750 x 250 mm 

 pozostałe materiały – zgodnie z dokumentacją projektową 

2.3. Instalacja kanalizacyjna 

 rura kanalizacyjna PCV 

- średnice:  160 mm,  110 mm,  75 mm,  50 mm 

- z uszczelką gumową (EPDM, TPE) 

- lite – jednowarstwowa struktura ścian 
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- sztywność obwodowa min. 8 kN/m2 (zgodnie z PN EN 1401-1) 

 kształtki PCV 

- średnice:  160 mm,  110 mm,  75 mm,  50 mm 

- sztywność obwodowa min. 4 kN/m2 (zgodnie z PN EN 1401-1) 

 umywalki porcelanowe 

- z otworem 

- odporne na ścieranie szkliwo uszlachetniające ceramikę, zapobiegające 
powstawaniu osadu i ułatwiające utrzymanie czystości 

- wymiar – do ustalenia z Zamawiającym 

 deska sedesowa 

- w komplecie z miska ustępową 

- deska opływowo przylegająca do obwodu muszli 

- wolnospadająca 

- twarda z duroplastu 

- zawiasy metalowe 

 miska ustępowa ze spłuczką (systemowa) – ze stelażem 

- wisząca 

- lejowa 

- kolor: biały 

- z powłoką odporną na ścieranie (szkliwo uszlachetniające ceramikę), dzięki 
której powierzchnie ceramiczne stają się idealnie gładkie, a tym samym 
znacznie ograniczają osadzanie się zanieczyszczeń lub osadów mineralnych 

 pisuar 

- ceramiczny 

- kolor: biały 

- z powłoką odporną na ścieranie (szkliwo uszlachetniające ceramikę), dzięki 
której powierzchnie ceramiczne stają się idealnie gładkie, a tym samym 
znacznie ograniczają osadzanie się zanieczyszczeń lub osadów mineralnych 

- dopływ z tyłu 

- odpływ poziomy 

 element montażowy (systemowy) do umywalki 

 syfon umywalkowy (systemowy) 

- mosiężny 

- chromowany 

- w zestawie z chromowaną rozetą 

- regulowana rura odpływu do 300 mm 

- typ butelkowy 

 zawory czerpalne mosiężne ze złączką do węża  15 mm 

 pozostałe materiały – wynikające z dokumentacji projektowej 

2.4. Instalacja wentylacji mechanicznej 

 kanały wentylacyjne (przewody i kształtki) 

- z blachy stalowej ocynkowanej 
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- z blachy nierdzewnej 

 wentylatory dachowe i kanałowe – z regulatorami obrotów i zegarami czasowymi 

 klapy przeciwpożarowe z siłownikami – klasie odporności ogniowej odpowiadającej 
klasie przegrody 

 centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła z wymiennikami obrotowymi i glikolowymi 

- centrala wentylacyjna NW12: wydajność N=6300 m3/h, W=6300 m3/h, spręż 
550Pa, wymiennik obrotowy, chłodnica  i nagrzewnica wodna, filtry wraz                  
z automatyką  w tym regulatorem pomieszczenia i układami zasilenia  chłodnicy       
i  nagrzewnicy 

- centrala wentylacyjna NW9:  wydajność N=4350 m3/h, W=4350 m3/h, spręż 450Pa, 
wymiennik glikolowy, chłodnica  i nagrzewnica wodna, sekcja nawilżania, filtry   
wraz z automatyką w tym regulatorem pomieszczenia i układami zasilenia  
chłodnicy, nagrzewnicy i wymiennika glikolowego, wytwornicy pary  

 nawiewniki wirowe ze skrzynką rozprężną i przepustnicą 

 przepustnice wentylacyjne 

 zawór wywiewny KW-RW-160 

 kratki wentylacyjne 

 izolacja kanałów wentylacyjnych 

- maty z wełny szklanej z okładziną z folii aluminiowej 

- z blachy nierdzewnej 

- blachy kwasoodpornej 

 pozostałe materiały – wynikające z dokumentacji projektowej 

2.5. Pozostałe materiały i uwagi ogólne 

Pozostałe materiały – parametry zgodnie z dokumentacją projektową. 

UWAGA! 

Należy uwzględnić jeden system kanalizacyjny. System powinien obejmować kształtki 
przejściowe do połączeń z rurami innych materiałów. 

Wykonawca ma obowiązek zakupić osprzęt sanitarny wg wskazań  Zamawiającego  
w przedziale jakościowym pomiędzy „średnią a górną półką”. 

Zakupienie osprzętu bez akceptacji Zamawiającego będzie równoznaczne  z jego 
odrzuceniem. 

UWAGA! 
Nie wymienienie jakiegokolwiek materiału w niniejszej specyfikacji  nie zwalnia 
Wykonawcy do ich wbudowania podczas realizacji robót – zgodnie z dokumentacją 
projektową i technologią robót. 

3. SPRZĘT 
 

1) Roboty rozbiórkowe mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Wykonawca 
przystępujący do budowy zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość robót.  
Do robót rozbiórkowych można stosować dowolny sprzęt. Sprzęt rozbiórkowy musi 
być w pełni sprawny i dostosowany do wykonywania rozbiórek. 

2) Do wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny 
właściwe dla danego rodzaju robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
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jakość wykonywania robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz transportu, załadunku i wyładunku materiału. 

3) Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy nie zostaną dopuszczone do robót przez Inspektora nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 
 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 
uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.  
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków 
transportu:  

 samochody skrzyniowe, 
 samochody samowyładowcze,  

Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone 
przed przemieszczeniem, spadnięciem w czasie ruchu pojazdu. 

RURY 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, 
przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

ELEMENTY WYPOSAŻENIA (grzejniki, armatura itd.) 

Transport elementów wyposażenia powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia 
należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych. 

IZOLACJA TERMICZNA 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone 
krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać 
w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni 
słonecznych na otuliny z PE (polietylenowe) lub PUR (poliuretanowe), ponieważ 
materiały te nie są odporne na promienie ultrafioletowe. 

SKŁADOWANIE ARMATURY I URZĄDZEŃ 

Armaturę i urządzenia należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie 
niższej niż 0oC. W pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki 
chemiczne działające korodująco. Armaturę z tworzyw sztucznych należy przechowywać 
z dala od urządzeń grzewczych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

5.1. Wymagania ogólne dla montażu instalacji sanitarnych 

5.1.1. Wykonanie bruzd, otworów, zamurowanie 

Przed rozpoczęciem wykonania właściwych prac instalacyjnych należy wykonać prace 
przygotowawcze, m.in. wykonanie bruzd, otworów w celu ułożenia instalacji, a następnie 
zamurowanie (obróbka). 

UWAGA! 
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W pomieszczeniach piwnicznych, gdzie wykonywane są tynki renowacyjne – nie wolno 
stosować żadnych zapraw budowlanych na bazie gipsu. 

5.1.2. Montaż rurociągów 

1) W przypadku pionów dwururowych, obejścia pionów gałązkami grzejnikowymi należy 
       wykonać od strony pomieszczenia. 
2) Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed 

dewastacją. 
3) Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach 

ochronnych umożliwiających swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W 
obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenie na przewodzie. Tuleja 
ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej 
rury przewodu: 

- co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
- co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

4) Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona 
materiałem trwale plastycznie, nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej 
wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie naprężeń ścinających. 

5) Przewody poziome powinny by prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych 
miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w 
najwyższych miejscach załamań przewodów możliwość odpowietrzania instalacji. 
Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez spadku jeżeli prędkość 
przepływu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a opróżnianie z wody jest możliwe 
przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. 

6) Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny 
spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na 
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych ni 
wynika to z wymagań dla materiału, z którego wykonane są rury. 

7) Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej 
powinny być układane zgodnie z dokumentacją projektową. 

8) Trasy przewodów powinny by zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji 
technicznej powykonawczej. 

9) Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń 
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji). 

10) Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. 
11) Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń 

cieplnych. 
12) Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone 

równolegle. 
13) Przewody pionowe należy prowadzi tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie 

przekroczyło 1 cm na kondygnację. 
14) Oba przewody pionu dwururowego należy układać zachowując stałą odległość 

między osiami wynoszącą 8 cm (± 0,5 cm) przy średnicy pionu nie przekraczającej DN 
40.  Odległość miedzy przewodami pionu o większej średnicy powinna by taka, aby 
możliwy był dogodny montaż tych przewodów. 

15) Przewód zasilający pionu dwururowego powinien się znajdować z prawej strony, 
powrotny za z lewej (dla patrzącego na ścianę). 
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16) W przypadku pionów dwururowych, obejście pionów gałązkami grzejnikowymi należy 
wykona od strony pomieszczenia. 

17) Przewody należy prowadzi w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed 
dewastacją (szczególnie dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi). 

18) Przewody poziome należy prowadzi powyżej przewodów instalacji wody zimnej i 
przewodów gazowych. 

19) Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mieć wewnętrzny przekrój poprzeczny 
co najmniej równy sumie wewnętrznych przekrojów poprzecznych przewodów 
doprowadzonych do rozdzielacza i jednocześnie jego średnica wewnętrzna powinna 
by większa od średnicy wewnętrznej największego przewodu przyłączonego co 
najmniej o 10 %. 

20) Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody 
(możliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. 
pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 

21) Przed zamontowaniem należy sprawdzić , czy elementy przewidziane do 
zamontowania nie posiadaj uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma 
zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). 

22) Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
23) Kolejność wykonywania robót: 

 wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

 wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

 przecinanie rur, rury należy przycina na wymaganą długość prostopadle do osi za 
pomoc odpowiednich narzędzi – nożyc, obcinaków do rur, 

 założenie tulei ochronnych, 

 przed przystąpieniem do procesu łączenia przewodów stalowych należy rurę i 
kształtkę oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń (kurzu, tłuszczu itp.), osuszyć, 

 łączenie rur stalowych wykonuje się poprzez spawanie z zastosowaniem 
znormalizowanych kształtek, 

 łączenie przewodów z tworzyw sztucznych wykonuje się poprzez nasunięcie tulei 
zaciskowej – pierścieniem w stronę rury, 

 zaznaczyć na rurze wymaganą głębokość wsunięcia rury w złączkę (właściwą dla 
danej średnicy zewnętrznej rury – zgodnie z tabel producenta). 

24) W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 

25) Przewody należy mocować do konstrukcji za pomoc obejm lub uchwytów z wkładką 
gumową. 

Uwaga! Rury, kształtki należy stosować odpowiednie dla danego systemu (zabrania się 
łączenia systemów!) – zgodnie z wymaganiami producenta. 

5.1.3. Montaż rurociągów z rur PP 

Rury z PP są materiałem sztywnym, wymagającym przy zmianie kierunku instalacji łączenia 
kolankami. Połączenia wykonywane są jako zgrzewane, co oznacza, że powinniśmy mieć 
zgrzewarkę (można ją wypożyczyć). Przydadzą się też nożyce do rur i przyrząd do fazowania 
krawędzi.  
Oczyszczoną i sfazowaną końcówkę rury oraz złączkę wciskamy w odpowiednie gniazda 
nagrzanej zgrzewarki. Gorące elementy łączymy ze sobą, zwracając uwagę na ich osiowe 
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ustawienie. Po 2 minutach połączenie ostygnie i stanie się sztywne. Skomplikowane węzły 
instalacji łączymy w wygodnym miejscu i wstawiamy w ułożone już rury. 

Instalacje rurowe z polipropylenu można montować: 

 na ścianach budynków 

 w bruzdach ściennych 

 w kanałach (szybach) instalacyjnych 

 w przestrzeniach nadstropowych lub podłogowych 

Połączenia zgrzewane 
Rury polipropylenowe należy połączyć metodą zgrzewania polifuzji termicznej, dzięki 
któremu możliwe jest szczelne i wytrzymałe wzajemne łączenie rur i złączek bez stosowania 
dodatkowych uszczelnień. 
Połączenia są wykonywane przy pomocy zgrzewarki, która umożliwia jednoczesne 
nagrzewanie zewnętrznej powierzchni rury oraz wewnętrznej powierzchni kształtki na 
wymaganej głębokości łączenia. Po czasie nagrzewania właściwym dla danej średnicy rura       
i kształtka zostają zsunięte z końcówek grzewczych zgrzewarki i wzajemnie nasunięte na 
siebie. Prawidłowo wykonany zgrzew charakteryzuje się powstaniem podwójnego 
pierścienia z nadmiaru materiału na całym obwodzie łączonych elementów. 

5.1.4. Izolacja cieplna 

1) Przewody instalacji ogrzewczej powinny by izolowanie cieplnie. Dopuszcza się nie 
stosowanie izolacji cieplnej przewodów instalacji ogrzewczej, jeżeli: 

- są nimi gałązki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w 
pomieszczeniu, w którym znajduje się grzejnik przyłączony tymi gałązkami, 

- prowadzone są w rurze osłonowej w warstwach podłogi i projektowana 
temperatura powierzchni podłogi nad przewodem w warunkach 
obliczeniowych nie przekracza 26 °C, 

- z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania 
izolacji cieplnej określonych przewodów. 

2) Armatura instalacji ogrzewczej powinna by izolowana cieplnie, jeżeli wymaganie to 
wynika z projektu technicznego tej instalacji. 

3) Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu 
wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia 
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu 
prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

4) Materiał, z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo oraz rodzaj płaszcza 
osłaniającego, powinny by zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej. 

5) Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i 
nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien 
wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

6) Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. 
Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach 
zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z 
niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 

7) Zakończenia izolacji cieplnej powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 
zawilgoceniem. 

Instalację c.o. (piony, poziomy oraz odgałęzienia) należy zaizolować warstwą pianki 
polietylenowej o grubości minimum równej średnicy wewnętrznej przewodów                         
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o współczynniku przenikania ciepła  0.035 W/m*K (przy zastosowaniu materiału izolacyjnego 
o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano- należy skorygować grubość warstwy 
izolacyjnej)., izolacja rur pod posadzką gr. 6 mm (izolacja w koszulkach z PCV do zalania 
betonem).  Izolacja  musi umożliwiać także swobodne odkształcenia materiału przewodów 
(kompensacja naturalna i  u-kształtowa). 

Instalację wody lodowej (piony, poziomy oraz odgałęzienia) należy zaizolować warstwą 
pianki  z kauczuku syntetycznego  o grubości minimum równej połowie średnicy 
wewnętrznej przewodów  o współczynniku przenikania   ciepła  0.035 W/m*K (przy 
zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano- 
należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej), izolacja rur pod posadzką gr. 6 mm.  Izolacja  
musi umożliwiać także swobodne odkształcenia materiału przewodów (kompensacja 
naturalna i  u-kształtowa). 

Uwaga! 
Izolację należy wykonać bardzo starannie, szczególnie na załamaniach i rozgałęzieniach 
instalacji. 

5.1.5. Próba szczelności 

1) Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja podlegająca badaniu, 
powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy 
dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek, w którym jest instalacja nie może 
być przemarznięty. Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe         
i grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte, natomiast zawory obejściowe 
całkowicie zamknięte. 

2) Przed napełnieniem wodą instalacji wyposażonej w odpowietrzniki automatyczne i 
nie wypłukanej, nie należy wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, 
lecz ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wypłukania instalacja taka powinna 
być odpowietrzana poprzez ręczne otwieranie zaworów stopowych. Zaleca się 
połączenie z elementem otwierającym zawór stopowy, węża elastycznego, 
umożliwiającego odprowadzenie wody płuczącej do przenośnego zbiornika lub 
kanalizacji. Dopiero po skutecznym wypłukaniu instalacji, w zawór stopowy należy 
wkręcić automatyczny odpowietrznik. 

3) Bezpośrednio po płukaniu należy instalacje napełnić wodą, uwzględniając 
jednocześnie potrzebę zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jeżeli badania 
wody stosowanej do napełniania i uzupełniania instalacji oraz użyte materiały 
instalacyjne wymagają wprowadzenia go do instalacji. 

4) Po napełnieniu instalacji zimną wodą i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy, przy 
ciśnieniu statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji 
(szczególnie połączeń i dławic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody 
lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności. 

5) Instalację lub jej część, która po napełnieniu wodą nie będzie uruchomiona przed 
okresem występowania ujemnej temperatury zewnętrznej, zaleca się zabezpieczyć 
przed skutkami zamarznięcia przez zastosowanie wody instalacyjnej, ze środkiem 
obniżającym temperaturę jej zamarzania i nie oddziaływującym szkodliwie na 
elementy instalacji, nie wyposażać w grzejniki, zastępując je grzejnikowymi 
szablonami montażowymi z odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu umożliwi 
spuszczenie wody z instalacji przy minimalizacji skutków korozji. 
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Próba szczelności instalacji c.o. 

Po wykonaniu robót montażowych wszystkich  instalacji  należy wykonać dwukrotne 
płukanie instalacji, a następnie wykonać próbę szczelności na ciśnienie równe 1,5 ciśnienia 
roboczego lecz co najmniej 0,6 MPa. Próbę ciśnienia przeprowadzić przy odłączonym 
naczyniu wzbiorczym, z zastosowaniem manometru tarczowego o średnicy tarczy min. 
150mm, o zakresie  50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,01 MPa. 
Wynik próby należy uznać za pozytywny jeżeli w ciągu 20 min. manometr nie wykaże spadku 
ciśnienia.  
Po wykonaniu płukania i prób zład napełnić uzdatniona wodą (zmiękczoną – twardość 
według DTR grzejników  i   węzła cieplnego). Uzdatnienia wody dokonać w przenośnej stacji 
zmiękczania będącej na wyposażeniu Wykonawcy instalacji. W przypadku uzupełniania 
znacznych ilości wody w instalacji każdorazowo należy zmiękczać wodę. Instalację  wody 
lodowej na zewnątrz budynku oraz  instalację wymienników glikolowych central 
wentylacyjnych  napełnić roztworem 35% glikolu etylowego. W pomieszczeniu węzła  wody 
lodowej  należy zamontować zbiornik  1500 litrów na   glikol.  

Próba szczelności i ciśnienia wody, dezynfekcja wody 

Instalację wodociągową należy poddać badaniom na szczelność w temperaturze powietrza 
wewnętrznego powyżej 5°C. Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem bruzd 
i wykonaniem izolacji cieplnej. Badaną instalację po zakorkowaniu otworów należy napełnić 
wodą dokładnie odpowietrzając urządzenie. Po napełnieniu należy przeprowadzić kontrolę 
połączeń przewodów i armatury w celu stwierdzenia szczelności. 
Instalację wodociągową należy poddać próbie podwyższonego ciśnienia równego 1,5 krotnej 
wartości najwyższego ciśnienia roboczego – 6 bar. Ciśnienie to w okresie 30 min. należy 
dwukrotnie podnosić do pierwotnej wartości co 10 min. Po dalszych 30 min. spadek ciśnienia 
nie może przekroczyć 0,06 MPa. W czasie następnych 120 min. spadek ciśnienia nie powinien 
przekroczyć 0,02 MPa. W czasie próby należy utrzymywać stałą temperaturę, ponieważ może 
ona mieć wpływ na zmiany ciśnienia. 
Należy przeprowadzić dezynfekcję wykonanej instalacji roztworem chloraminy w czasie 24 
godz. Następnie przepłukać i zlecić bakteriologiczne badanie wody odpowiedniej jednostce 
SANEPID. 

5.1.5.1. Przebieg badania szczelności instalacji wodą zimną 

1) Do instalacji należy podłączyć ręczna pompę do badania szczelności. Pompa powinna 
być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. 

2) Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica 
tarczy minimum 150 mm o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce 
elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10 bar. 

3) Badanie szczelności instalacji wodą zimna możemy rozpocząć po okresie co najmniej 
jednej doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym 
czasie przecieków wody lub roszenia. 

4) Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć 
ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego 
wartość w najniższym punkcie instalacji: 

5) Wartość ciśnienia próbnego w najniższym punkcie instalacji należy przyjąć o 2 bary 
większe od ciśnienia roboczego w najniższym punkcie instalacji, lecz nie mniejszego 
niż 4 bary. 



Specyfikacja Techniczna        Roboty sanitarne  ST-02 
 

 
 Akademia ZMIENIA Szczecin: rewitalizacja Pałacu Muzyki i Sztuk Plastycznych 

142 

6) Po obserwacji instalacji po zwiększeniu ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia 
próbnego przez czas trwania 30 minut, wyniki badania uznaje się za pozytywne , gdy 
nie stwierdzi się przecieków i roszenia na instalacji, a szczególnie na połączeniach i 
dławicach, jak również manometr nie wykaże spadku ciśnienia. 

7) Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być 
taka sama i nie powinno występować promieniowanie słoneczne. 

8) Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony 
protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane 
badanie oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem 
pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole należy jednoznacznie 
zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. 

5.1.5.2. Badania odbiorcze poprawności działania i szczelności na gorąco 

1) Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu 
źródła ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika 
grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. 

2) Przed przystąpieniem do badania działania i szczelności na gorąco, budynek powinien 
być ogrzewany co najmniej 3 doby. 

3) Podczas badania działania i szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich 
połączeń, uszczelnień, dławic itp. oraz skontrolować zdolność wydłużania 
kompensatorów. Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. 

4) Wynik badania uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków 
ani roszenia, a po ochłodzeniu nie stwierdzono uszkodzeń i innych trwałych 
odkształceń. 

5) W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej należy, po badaniu 
szczelności na gorąco zakończonej wynikiem pozytywnym, poddać instalację 
dodatkowej obserwacji. Instalację taka można uznać za spełniającą wymagania 
szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w 
zładzie nie przekroczyły 0,1 % jego pojemności. 

6) Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki 
badań. 

7) Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin, w którym 
instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

5.1.5.3. Pomiary 

1) Podczas dokonywania odbioru poprawności działania instalacji, pomiary należy 
wykonywać w następujący sposób: 

- pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometrów zapewniających 
dokładność odczytu 0,5 K, 

- pomiary należy dokonywać w miejscach zacienionych na wysokości 1,5 m nad 
ziemią i w odległości nie mniejszej niż 2 m od budynku, 

- pomiar temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających 
dokładność odczytu 0,5 K, 

- pomiar spadku ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów 
różnicowych zapewniających dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa, 

- pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą 
termometrów zapewniających dokładność odczytu 0,5 K, 

- pomiarów należy dokonywać na wysokości 0,75 m nad podłogą, w środku 
pomieszczenia, a w większych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki 
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sposób, aby odległość punktu pomiaru od ściany zewnętrznej nie przekraczała 
2,5 m, a odległość między punktami pomiarowymi nie przekraczała 10 m. 

2) Dopuszcza się odchyłkę rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od temperatury 
założonej w projekcie o 1 K przy automatycznej regulacji temperatury powietrza w 
pomieszczeniu. 

5.2. Instalacja centralnego ogrzewania 

Do ogrzewania pomieszczeń w budynku uwzględniono następujące obiegi grzewcze c.o.: 

 zasilające grzejniki kolumnowe 

 zasilające fancoile 

 zasilające nagrzewnice wodne wentylacji 

Do  chłodzenia  pomieszczeń w budynku  przewidziano  jeden  obieg  wody lodowej do 
zasilenia fancoili i jeden obieg  zasilenia  chłodnic wentylacji. 
Obieg centralnego ogrzewania należy wykonać z rur polipropylenowych (PP) – poprzez 
zgrzewania. 
Obieg czynnika grzejnego w obiegu c.o. grzejnikowego wymuszony będzie za pomocą 
projektowanej, wspólnej dla całego budynku, pompy obiegowej zlokalizowanej w węźle 
cieplnym w piwnicy budynku. Regulacja ilościowa odbywa się centralnie poprzez zawór 
trójdrogowy oraz indywidualnie bezpośrednio przed każdym grzejnikiem.  
Poziomy c.o.  i wody lodowej  na potrzeby  pomieszczeń  układać  częściowo pod posadzką  
piwnicy   oraz w projektowanych kanałach  instalacyjnych wentylacyjnych,   w otulinie 
izolacyjnej. Piony w pomieszczeniach,  gdzie nie będą układane  płyty  klimatyczne   
dodatkowo należy  wykonać w bruzdach  ściennych  z odtworzeniem sztukaterii  ściennych     
i sufitowych. Gałązki  do grzejników  i fancoili  wykonać w bruzdach ściennych.  Na pionach 
c.o. i wody lodowej  zamontować  zawory mosiężne  podpionowe  regulacji różnicy ciśnienia   
i  regulacji przepływu. W pomieszczeniach węzłów   na poszczególnych obiegach zastosować 
zawory mosiężne odcinające  i  regulacji przepływu, a  na rozdzielaczach  zawory spustowe. 
Na każdym  z obiegów zamontować wskaźniki temperatury i ciśnienia.   
Jako urządzenia grzejne w budynku zaprojektowano grzejniki stalowe kolumnowe o zasilaniu 
bocznym , ciśnieniu pracy min 1,0 MPa, ciśnieniu próbnym 1,3 MPa i temperaturze pracy do 
110oC. 
Grzejniki  montować do ściany. Zaprojektowane grzejniki  wyposażyć  w zawory mosiężne 
termostatyczne  z nastawą   wstępną  i   głowicą termostatyczną  gazową  w kolorze grzejnika 
na zasileniu, a na powrocie zastosować  zawory mosiężne powrotnie  z nastawą  regulacyjną. 
W  pomieszczeniach   klimatyzowanych zamontować  fancoile  4- rurowe  z zaworami 
trójdrogowymi   w obudowie, natomiast w  sali koncertowej  zastosować  fancoile  do 
zabudowy   montowane w  zabytkowej zabudowie boazeryjnej z wykonaniem podłączenia do 
nowych kratek parapetowych kanałem z blachy ocynkowanej izolowanej  w sposób szczelny.   
Zastosować fancoile   z wentylatorami niskoszumowymi  max 34 dB z silnikiem nieiskrzącym   
z regulacja płynną. W pomieszczeniach  gdzie występuje  więcej niż jeden  fancoil zastosować  
centralny programator ścienny montowany przy drzwiach wejściowych do pomieszczenia. 
Wszystkie fancoile  podłączyć do projektowanego  systemu BMS w budynku zlokalizowanego  
w  pomieszczeniu portierni.  System BMS winien zapewnić  możliwość regulacji nastawy   
temperatury  i wydajności  wentylatora w  pomieszczeniu z możliwością ustawienia   
niezliczonej ilości kombinacji czasowych. Zastosowane  fancoile i sterowniki  muszą posiadać  
możliwość regulacji temperatury i wydajności wentylatora w  pomieszczeniu. Na podłączeniu 
instalacji do  fancoili  zamontować    zawory mosiężne z nastawą  wstępną , a na powrocie 
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zastosować  zawory powrotnie . Każdy zamontowany fancoil podłączyć do kanalizacji  
poprzez  instalacje skroplin z rur PP i pompę skroplin. Włączenie dokonać poprzez syfon          
z kulką do projektowanych pionów  kanalizacyjnych .     
Odpowietrzenie instalacji przewidziano przez odpowietrznik ręczny na grzejnikach oraz 
dodatkowo w najwyższych punktach instalacji (na końcu poziomu podstropowego) powinny 
być zamontowane separatory powietrza z odpowietrznikiem automatycznym. 
Regulacja jakościowa instalacji c.o. jest dokonywana  w zależności od temperatury powietrza 
zewnętrznego, za pomocą regulatora pogodowego węzła  i zaworu 3-drogowego. 

Bruzdy, rurociagi, izolacja, próby – opisano w pkt. 5.1. 

5.2.1. Montaż grzejników 

1) Przyłączenie grzejnika należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta grzejnika.  
2) Grzejniki należy montować na wspornikach i uchwytach grzejnikowych w sposób 

trwały. 
3) Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie 

budowlanej w sposób trwały. Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich 
wspornikach lub stojakach. 

5.2.2. Montaż fancoili 

Fancoile należy zamintować zgodnie z istrukcją producenta. 

5.2.3. Montaż armatury instalacji centralnego ogrzewania 

1) Przed zainstalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia. 

2) Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, 
żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. 

3) Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają 
dodatkowego zamocowania. 

5.3. Wewnętrzna instalacja wody 

Woda w obiekcie zużywana będzie do celów sanitarnych, mycia pomieszczeń oraz p.poż. 
Zaprojektowano dwa  układy. Jeden  do celów socjalno-bytowych użytkowników oraz  
przygotowania c.w.u. 

Bruzdy, rurociagi, izolacja, próby – opisano w pkt. 5.1. 

5.3.1. Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji 

Na poziomie parteru główne zasilanie poszczególnych pionów budynku zaprojektowane  
zostało przewodami PP-3 PN20 stabilizowanych wkładką aluminiową  prowadzonymi 
częściowo pod posadzką i w  kanale ciepłowniczym. Pozostałą  część instalacji  wodociągowej 
wody użytkowej należy wykonać z rur polipropylenowych PP-3 PN20 stabilizowanych 
wkładką aluminiową, łączonych przez zgrzewanie prowadzonych po ścianie  i obudowanych  
zabudową z płyt gipsowo-kartonowych lub w bruzdach ściennych przy podejściu                   
do przyborów. Przewody poziome montowane pod posadzką  w piwnicy należy   ułożyć         
w warstwie styropianu   i  izolować termicznie. 
Piony montować w uchwytach,  stosować odstęp między uchwytami max co 1,0 m.                
W obrębie toalet instalację wodociągową należy wykonać w bruzdach ściennych  lub w  
projektowanych ścianach z gipsowo-kartonowych. 
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Na pionach  zamontować zawory  mosiężne odcinające  skośne,  a  na  cyrkulacji   zawory 
mosiężne  termostatyczne  z nastawą wstępną.   
Na odgałęzieniach zasilających poszczególne poziomy i piony wodociągowe należy 
zamontować zawory odcinające kulowe PN10 o średnicach nominalnych zgodnych z średnicą 
przewodu. Stosować zawory skośne. 

5.3.2. Instalacja wody p.poż. 

Przewody p.poż. wykonać przewodem stalowym ocynkowanym  układane na ścianie . Piony   
i podejścia do hydrantów wykonać z rur stalowych ocynkowanych  układanych na ścianach 
pomieszczeń lub obudować płytą gipsowo-kartonową  na korytarzach   i w pomieszczeniach. 
Zawory hydrantowe powinny być zlokalizowane na wysokości 1,35 m nad posadzką               
w szafkach hydrantowych podtynkowych uniwersalnych o wym.  min. 700 x 750 x 250 mm. 
Hydranty  wyposażyć  w  wąż  półsztywny 30 m i gaśnicę.  
W pomieszczeniu technicznym (hydrofornia) na poziomie piwnicy  zamontować zawór 
pierwszeństwa hydrauliczny oraz zestaw pompowy o wydajności  min 2l/s i  ciśnieniu 
podnoszenia 0,5 MPa do stabilizacji  ciśnienia wody p.poż. Przed zestawem pompowym 
zamontować zawór  antyskażeniowy DN 65 i armaturę odcinającą dla każdej pompy. 
W celu zapewnienia ciśnienia roboczego zamontować   hydrofor  dwu pompowy z pompami 
wirowymi ssąco tłocznymi pionowymi wielostopniowymi z uszczelnieniem kompaktowym do 
wymiany bez demontażu pompy, wykonanymi ze stali nierdzewnej o  wysokości podnoszenia 
0,5 MPa oraz kolektorami ssąco tłocznymi wykonanymi w technologii wyciąganych szyjek  
spawanych tig, armaturą zwrotną i odcinającą.  
Hydrofor  należy wyposażyć w  zabezpieczenie  przed suchobiegiem pomp, w czujnik wzrostu 
ciśnienie, manometry po stronie tłocznej i ssącej oraz nabudowaną przetwornicę 
jednofazową (zamontowaną  na każdym silniku) ze sterownikiem masters dla ustawienia  
zmiennej wydajności i wysokości pompowania wody dla celów bytowych, zbiornik 
membranowy ciśnieniowy o pojemności  minimum 18 litrów.  
Całość  zamontować na ramie  nośnej wykonanej ze stali nierdzewnej ustawionej na 
wibroizolatorach. 
Dla hydrantów HP 25  wymagany wypływ  wody wynosi 1l/s. Wymagane ciśnienie na 
wypływie z zaworu hydrantu  z uwzględnieniem  zastosowanej średnicy  dyszy prądownicy  
nie powinno być  mniejsze niż 0,2 MPa.  

5.3.3. Montaż zaworu antyskażeniowego 

Miejsce montażu zaworu antyskażeniowego powinno być łatwo dostępne i zabezpieczone 
przed zamarzaniem. 
Zawory należy zabudowywać na rurociągach poziomych z korkami skierowanymi w dół. 
Zabudowa na ukośnych i pionowych rurociągach w wyjątkowych wypadkach jest możliwa 
tylko w przypadku przepływu medium z dołu do góry. Zaleca się aby system rurociągów 
został na wstępie dokładnie przepłukany w celu wyeliminowania ciał stałych mogących 
uszkodzić elementy uszczelniające. Przed zamontowaniem należy sprawdzić zgodność 
otrzymanego zaworu z zamówieniem! Zawory zwrotne antyskażeniowe posiadają na 
korpusie lub opakowaniu informacje pozwalające na jego pełną identyfikację. Przed 
przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czystość wnętrza zaworu oraz czołowych 
powierzchni przyłączy gwintowanych. Należy bezwzględnie przestrzegać, aby kierunek 
przepływu był zgodny z kierunkiem pokazanym na korpusie zaworu, a korki kontrolne 
skierowane do dołu. Dla umożliwienia przeprowadzenia prac serwisowych należy 
przewidzieć możliwość odcięcia przepływu za pomocą armatury zaporowej przed i za 
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zaworem oraz należy przewidzieć możliwość wybudowania zaworu z rurociągu – np. poprzez 
zabudowę dwuzłączki – taka konieczność odpada przy zabudowie w sąsiedztwie 
wodomierzy, filtrów lub innych urządzeń posiadających śrubunki. 

5.3.4. Montaż zaworu pierwszeństwa 

Niejednokrotnie zastosowanie znajdują zawory pierwszeństwa, które mają na celu 
utrzymanie parametrów wody przeznaczonych do celów ppoż. na odpowiednim poziomie. 
Elementy tego typu są montowane za odejściem na pion wewnętrznej instalacji ppoż. 
Średnica zaworów zależy od przekroju rur instalacji bytowo-gospodarczej. Za pomocą 
zaworu ustawiane jest minimalne ciśnienie wymagane w instalacji przeciwpożarowej, a do 
ich właściwej pracy nie jest potrzebne źródło zasilania w postaci energii elektrycznej. 

Zasady instalacji 

 po obu stronach regulatora zalecane jest zamontowanie zaworów odcinających 

 przed regulatorem zamontować filtr zgrubny pozwalający na ochronę przed 
większymi zanieczyszczeniami 

 montować zgodnie z kierunkiem strzałki na korpusie 

 zapewnić łatwy dostęp w celu łatwiejszej obsługi i serwisu 

5.3.5. Montaż zestawu pompowego 

Zestaw pompowy należy zamontować zgodnie z instrukcja producenta. 

5.3.6. Montaż wodomierza 

Położenie wodomierza (pionowe czy poziome) związane jest z tzw. klasą mierniczą 
wodomierza. Klasa miernicza, określająca dokładność pomiaru, związana jest z położeniem 
wirnika – jeśli jego oś jest położona pionowo, pomiar jest dokładniejszy. Wodomierze mogą 
mieć więc dwie klasy miernicze: 

 klasa A (mierniczo niższa – mniej dokładna, korpus jest zamontowany pionowo – oś 
wirnika jest w pozycji poziomej) 

 klasa B (mierniczo wyższa od klasy A, korpus jest zamontowany poziomo – oś wirnika 
jest w pozycji pionowej) 

Wodomierze wirnikowe mają klasę mierniczą oznaczoną umownie: 
 H – montaż w położeniu poziomym (klasa miernicza B) 
 V – montaż w położeniu pionowym (klasa miernicza A) 

Wodomierze powinny być wyposażone w odpowiednią armaturę: 
 zawór odcinający (prosty lub kurek kulowy) po stronie dopływowej 
 zawór bezpieczeństwa po stronie odpływowej 

Wodomierze  powinny być zainstalowane tak, by przed i za urządzeniem znalazły się odcinki 
proste przewodu. Długość tych odcinków dla wodomierzy wynika ze specyfikacji technicznej,  
dla wodomierzy domowych wartości normowe wynoszą: 

 przed wodomierzem powinien być odcinek rury odpowiadający pięciu średnicom 
przewodu 

 za wodomierzem powinien być odcinek o długości odpowiadającej trzem średnicom 
przewodu 

W przypadku wodomierza domowego wodomierz wraz z armaturą tworzą tzw. zestaw 
wodomierzowy. W skład zestawu wodomierzowego wchodzą (kolejność zgodna  z 
kierunkiem dopływu wody): 
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 zawór odcinający (kurek kulowy) 
 wodomierz 
 zawór odcinający 
 filtr 
 zawór antyskażeniowy 

Zestaw wodomierzowy powinien być umieszczony: 
 w odpowiednim pomieszczeniu w piwnicy lub na parterze. Pomieszczenie powinno 

mieć co najmniej 1,8 m wysokości, temperatura w nim nie może spadać poniżej 4°C. 
W pomieszczeniu powinien znajdować się wpust podłogowy, zaś sam zestaw 
wodomierzowy powinien zaczynać się w odległości od ściany nie większej niż 1 m. 

 w studzience wodomierzowej podłogowej lub na zewnątrz budynku, przykrytej 
specjalną pokrywą oraz zabezpieczoną przed napływem wód opadowych i 
gruntowych. 

Montażu wodomierza może dokonać tylko uprawniony pracownik zakładu wodociągowego. 
Pracownik (jako przedstawiciel zakładu wodociągowego) zatwierdza wodomierz (wielkość, 
rodzaj, zaplanowane położenie) oraz zakłada na łączniki plombę ołowianą, co uniemożliwia 
ingerencję użytkownika (np. cofnięcie wodomierza). Pracownik przedstawia  protokół 
odbioru, w którym podana jest data założenia wodomierza i jego wyjściowe wskazanie. 

5.3.7. Montaż urządzeń 

Urządzenia należy montować zgodnie z instrukcją producenta. 

5.4. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej 

Instalację kanalizacyjną wykonać z rur i kształtek PVC  kolor szary  na ścianach wewnątrz 
budynku.  

Trasy przewodów naniesiono na rysunkach. Minimalny spadek przewodu   160 wynosi 1,5% 

dla kanalizacji sanitarnej,  110 wynosi 2,0 %, natomiast  75 - 4,0%.  
Poziomy kanalizacyjne  pod posadzką układać na podsypce min 15 cm z piasku, który nie 
może zawierać części stałych, ostrych kamieni o ziarnach  większych niż 0,002 m, a ziemia nie 
może być zmrożona. Rury montować w wykopie i układać na przygotowanym podłożu. Po 
wykonaniu prób na szczelność rury  należy dokładnie obsypać warstwą piasku o gr. 15 cm       
z obu stron rury. Piasek ręcznie zagęścić. Nie dozwolone jest naruszenie rodzimego gruntu na 
dnie wykopu. 
Podejścia do przyborów sanitarnych wykonać w bruzdach ściennych lub obudować płytą 
gipsowo-kartonową. Zmiany kierunku przewodów wykonać za pomocą kolanek o kącie max 
45o, odejścia za pomocą trójników o kącie odgałęzienia max 45o. Odpływ od każdego 
przyboru należy zaopatrzyć w syfon zabezpieczający przed przedostawaniem się gazów do 
pomieszczeń.  
Przejścia  kanalizacji  przez  ściany i stropy stanowiące  strefę  pożarową wykonać                    
w specjalnych tulejach  przeciwogniowych. Przejścia przez ścianę fundamentową lub pod 
ławą  w tulejach ochronnych  z rur  stalowych  o średnicy   o jeden  wymiar  większej  od 
zewnętrznej  średnicy  rurociągu  kanalizacji  z uszczelnieniem z   masy elastycznej.   

5.4.1. Zasady montażu instalacji kanalizacyjnej 

1) Spadek rur 
Poziome odcinki rur układa się zawsze ze spadkiem w kierunku odpływu ścieków. 
Jako wartość minimalną przyjmuje się zwykle 2–3%, czyli 2–3 cm na każdy metr 
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długości przewodu. Nie zaleca się jednak układania rur ze spadkiem większym niż 
15%. Jeśli spadek będzie zbyt mały, to ścieki będą spływać źle, w rurach odłoży się też 
więcej osadu (zanieczyszczeń), który jeszcze bardziej będzie hamować przepływ, aż 
w końcu rura zostanie całkowicie zatkana. 
Trasy rur kanalizacyjnych powinny być dobrze przemyślane – bez zbędnych zmian 
kierunku czy spadku. 

2) Połączenia 
Ich wykonanie wymaga szczególnej staranności, gdyż od niej zależy szczelność 
instalacji, która w większości zostanie zakryta podczas robót wykończeniowych. 
Liczba złączek powinna być ograniczona do minimum, nadmiar złączek powoduje 
zwiększenie oporu przepływu i to głównie na nich odkładają się zanieczyszczenia. 
Niewskazane jest też nadużywanie karbowanych rur elastycznych (tzw. harmonijek), 
które wprawdzie ułatwiają montaż, ale sprzyjają osadzaniu się zanieczyszczeń i 
pogarszają przez to drożność instalacji. 
 
Uwaga! Wewnątrz budynku przewody kanalizacyjne prowadzi się poniżej 
przewodów elektrycznych i gazowych. 

3) Przejścia przez ściany i stropy 
Przejścia rur wykonuje się zawsze prostopadle do przegród – przez umieszczone w 
nich tuleje o średnicy około 3 cm większej od tych rur. Na tuleje najczęściej używa się 
rur z tworzywa, a wolną przestrzeń wypełnia trwale elastycznym materiałem – wełną 
mineralną, silikonem itp., aby przez przejścia instalacji nie przenikały dźwięki. 

Uwaga! Połączenia rur trzeba rozmieszczać tak, by nie wypadały w grubości ścian ani 
stropów. 

4) Podejścia 
Rury tworzące podejścia muszą mieć średnicę dostosowaną do ilości spływających 
nimi ścieków. W praktyce oznacza to, że trzeba je dobrać zależnie od tego, jakie 
przybory kanalizacyjne są do nich przyłączone. Ogólna zasada mówi też, że średnice 
rur położonych bliżej odpływu z budynku nie mogą być mniejsze niż średnica 
wcześniejszych odcinków instalacji, bo spływa nimi coraz więcej ścieków. W efekcie 
średnica podejścia nie może być mniejsza od średnicy odpływu z przyboru 
sanitarnego, średnica pionu kanalizacyjnego musi być co najmniej równa średnicy 
największego z przyłączonych do niego podejść itd. 
W przepisach określono tylko średnice minimalne, ale np. zaleca się zwiększenie 
średnic przewodów odpływowych, gdy na trasie podejścia są więcej niż trzy 
załamania. Choć jednak rury większej średnicy zapewniają lepszy spływ ścieków 
i rzadziej się zatykają, trzeba pamiętać, że im są grubsze, tym trudniej je ukryć. 
Długość poziomych odcinków instalacji (w tym przypadku podejść) także powinna być 
jak najkrótsza, by nie utrudniać spływu ścieków. 
Miskę ustępową należy przyłączyć do podejścia o średnicy 100 mm, jego długość 
(odległość od pionu) nie może przekraczać 1 m. Jeśli podejście jest dłuższe, powinno 
być dodatkowo wentylowane. 
Pozostałe przybory – wannę, zlewozmywak, pralkę itp. przyłącza się do podejść 
o średnicy 50 mm. Przepisy pozwalają na wykonanie dla pojedynczej umywalki lub 
bidetu podejścia o średnicy 40 mm, jednak nieco większe ułatwia spływ ścieków. 
Długość podejścia nie powinna być większa niż 3 m (dla wanny – 2 m), jeśli jest 
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dłuższe, to podejście musi być wentylowane lub jego średnicę powiększa się do 
70 mm. 
Jeśli do jednego podejścia przyłącza się kilka przyborów, to trzeba uwzględnić większy 
przepływ ścieków.  
Misek ustępowych nie przyłącza się do jednego podejścia razem z innymi przyborami. 

5) Rozmieszczenie i montaż podejść 
Te odcinki instalacji ukrywa się zwykle w bruzdach ściennych i osłania warstwą tynku 
na siatce lub płytą gipsowo-kartonową. Uchwyty mocujące powinny umożliwiać ruchy 
termiczne rur. Umieszcza się je co 50–80 cm oraz zawsze w pobliżu przyborów. 
Podejścia łączy się z pionami pod kątem 45°, wykorzystując do tego kształtki (trójniki 
lub czwórniki). Podejścia powinny mieć jak najmniej załamań czyli zmian kierunku 
przebiegu. 

Uwaga! 
Podejście prowadzące z miski ustępowej powinno znaleźć się poniżej innych na 
danej kondygnacji, inaczej woda spływająca do pionu po spłukiwaniu toalety będzie 
wysysała wodę z syfonów innych przyborów, a do pomieszczeń będą przenikać gazy 
kanalizacyjne. 

6) Syfony 
Syfony zabezpieczają przed przedostawaniem się gazów z kanalizacji do pomieszczeń. 
Woda z syfonów może zostać wyssana, może też odparować, jeśli z przyboru 
korzystamy bardzo rzadko (np. z umywalki albo wpustu podłogowego 
w pomieszczeniu gospodarczym). 
Należy pamiętać o zapewnieniu dobrego dostępu do syfonu, gdyż gromadzą się w 
nim zanieczyszczenia, które należy co jakiś czas usuwać. 
Dlatego np. w obudowie wanny wykonuje się otwory rewizyjne, tak by po ich 
otwarciu możliwy był demontaż syfonu. Zatykaniu się syfonów warto zapobiegać, 
stosując sitka wychwytujące zanieczyszczenia stałe. 

7) Piony kanalizacyjne 
Zbierają ścieki spływające podejściami z przyborów sanitarnych. Piony wyprowadza 
się na 0,5-1 m ponad dach budynku i kończy tzw. wywiewką, która zapewnia 
wentylacje instalacji. Przez wywiewkę nie tylko uchodzą ponad dach gazy 
kanalizacyjne, ale też zasysane jest przez nią powietrze, gdy rurami spływają ścieki, co 
zapobiega wysysaniu wody z syfonów. 
Zamiast wywiewek na pionach można też stosować zawory napowietrzające, pod 
warunkiem jednak, że przynajmniej jeden pion na każdym przewodzie odpływowym 
jest wyprowadzony ponad dach. Musi to być pion położony najdalej od przykanalika 
(odprowadzenia ścieków poza budynek), bo zawory napowietrzające nie zapewniają 
usunięcia gazów z instalacji. 
W dolnej części pionów wykonuje się czyszczaki, czyli otwory rewizyjne pozwalające 
w razie potrzeby usunąć osady z zatkanego pionu. Pokrywy czyszczaków muszą być 
szczelne, dlatego wyposaża się je w gumowe uszczelki. 
Piony umieszcza się w kanałach instalacyjnych (szachtach), bruzdach wykonanych 
w ścianach, ewentualnie prowadzi po wierzchu ścian i osłania się je płytami gipsowo- 
-kartonowymi. 
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Uwaga! 
Szachtów i bruzd nie należy zamurowywać, lecz jedynie osłonić płytą gipsowo-
kartonową lub warstwą tynku na siatce. Piony kanalizacyjne mocuje się do ściany 
uchwytami w odstępach około 1 m. Uchwyty muszą pozwalać na swobodne 
przesuwanie się rur. Zwykle są też wyposażone w gumowe podkładki (opaski), by 
nie przenosiły drgań. Piony otula się warstwą wełny mineralnej tłumiącej dźwięki 
powstające przy spływie ścieków. 

5.4.2. Sposób montażu instalacji kanalizacyjnej 

Przed przystąpieniem do montażu rur kanalizacyjnych PCV na wcisk, w pierwszej kolejności 
sprawdzamy czy koniec rury lub kształtki jest sfazowany. W zdecydowanej większości 
przypadków faza wykonywana jest fabrycznie. Zdarza się jednak, że rura nie jest sfazowana. 
Tak się też dzieje w przypadku docinania rur. Wówczas fazujemy końcówkę rury na odcinku   
5 mm pod kątem 15°. Sprawdzamy, czy uszczelka została prawidłowo osadzona w rowku,      
w kształtce lub rurze. Upewniamy się, że wszystkie łączone elementy są suche, czyste oraz 
wolne od brudu i pyłu, a na bosym końcu rury lub złączki nie ma głębokich zadrapań, które 
mogłyby uniemożliwić utworzenie wodoszczelnego połączenia wykorzystującego uszczelkę. 

Środek poślizgowy rozsmarowujemy równomiernie wokół bosego końca rury lub złączki. Nie 
używamy olejów ani smarów. Standardowe uszczelki stosowane w systemach 
kanalizacyjnych wykonane są z SBR (kauczuk butadienowo- styrenowy), który ulega 
degradacji pod wpływem kontaktu ze smarami i olejami mineralnymi. Czasami warto 
posmarować samą uszczelkę dedykowanym środkiem poślizgowym, jeśli ilość fabrycznego 
smaru jest niewystarczająca do pokonania pierwszego oporu podczas wcisku. Z ilością 
środka poślizgowego na uszczelce nie należy przesadzać. Szczególnie mowa tu o 
przedostawaniu się smaru między uszczelkę, a rowek kielicha. Napotkawszy pierwszy opór, 
uszczelka może się w takim przypadku wyślizgnąć z rowka i podwinąć. Dlatego, jeśli to 
możliwe, po wykonaniu połączenia warto zajrzeć do środka. 

Łączone elementy ustawiamy prosto względem siebie w jednej linii. Wciskamy bosy koniec 
rury lub złączki całkowicie do kielicha. W przypadku wkładania rury tworzywowej o długości 
2 m lub dłuższej, oznaczamy bosy koniec rury przy czole kielicha, a następnie cofamy ją o 10 
mm, aby pozostawić miejsce na jej wydłużenie wskutek rozszerzalności cieplnej. Brak 
szczeliny może skutkować naporem bosego końca rury na karb kielicha pod wpływem 
przepływu gorących ścieków i w konsekwencji awarię – pęknięcie kielicha i wyciek. 

Po wykonaniu dalszych prac montażowych przeprowadzamy ponowną kontrolę, aby 
upewnić się, czy wyznaczona szczelina dylatacyjna została zachowana. W niektórych 
systemach niskoszumowych, oprócz rur kielichowych, występują również rury bezkielichowe. 
Połączenie tych rur odbywa się przy użyciu mufy nasadowej z systemową kompensacją 
wydłużeń. W tym przypadku, rury w mufie nie trzeba cofać o wspomniane 10 mm, chyba że 
nadmierne użycie środka poślizgowego umożliwiło dopchnięcie bosego końca rury do 
tworzywowego ogranicznika pierścieniowego, znajdującego się w połowie mufy. Prawidłowo 
wykonane połączenie kielichowe wykazuje szczelność powyżej 5 metrów słupa wody (0,5 
bar). 

MOCOWANIE KANALIZACJI WEWNĘTRZNEJ  
Prawidłowe mocowanie instalacji kanalizacyjnej niweluje naprężenia wywołane zmianą 
długości rurociągów i przyczynia się do jej bezawaryjnej pracy. Ma także wpływ na akustykę 
systemu. Mocowanie instalacji kanalizacyjnej różni się w zależności od materiału z jakiego 

https://budujemydom.pl/wykanczanie/sciany-wewnetrzne/a/2078-stawianie-scianek-z-plyt-gipsowo-kartonowych-i-gipsowo-wloknowych
https://budujemydom.pl/wykanczanie/sciany-wewnetrzne/a/2078-stawianie-scianek-z-plyt-gipsowo-kartonowych-i-gipsowo-wloknowych
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została wykonana. Choć ogólne zalecenia montażowe dla wszystkich kanalizacyjnych 
systemów tworzywowych są niemal jednakowe, to jednak istnieją znaczące różnice, jeśli 
chodzi o przeznaczenie i właściwości tworzywa. Szczegółowe wytyczne montażu systemów 
kanalizacyjnych znajdują się w instrukcjach producentów oraz normie PN-ENV 13801 
„Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i 
ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynku. Tworzywa 
termoplastyczne. Zalecana praktyka instalowania”. Mocowanie standardowych systemów 
kanalizacyjnych wykonanych z PVC i łączonych na wcisk (kielich) należy do najprostszych. Ze 
względu na stosunkowo niewielką rozszerzalność cieplną PVC (w obrębie tworzyw) oraz 
niewielki ciężar elementów systemu – mocowanie odbywa się przy użyciu obejm 
tworzywowych. Dla zapewnienia właściwego przytwierdzenia przewodów do przegrody 
stosuje się zróżnicowany rozstaw obejm, w pionie i w poziomie, w zależności od zewnętrznej 
średnicy przewodów kanalizacyjnych. 

MOCOWANIE OBEJM 
Na pionach, na każdej kondygnacji, należy zapewnić jedną obejmę stałą, montowaną pod 
kielichem rury przy podłodze (lub przy/na trójniku) i jedną obejmę przesuwną na rurze, 1–2 
m powyżej obejmy stałej. Stały uchwyt stanowi nieruchomy punkt zamocowania instalacji. 
Uchwyt przesuwny umożliwia z kolei swobodne wydłużanie się instalacji. 
Mocowanie niskoszumowych systemów kanalizacyjnych wymaga dodatkowo stosowania 
stalowych obejm z wkładką gumową – aby zminimalizować rozchodzenie się dźwięków 
materiałowych. Ze względów akustycznych obejmy powinny być mocowane do ściany za 
pomocą tworzywowych kołków rozporowych oraz wkrętów. Podobnie, jak w przypadku 
tradycyjnych systemów wykonanych z PVC, stosuje się punkty stałe i przesuwne                       
z maksymalnym rozstawem podpór (podanym w tabeli). W przypadku obejm z wkładką 
gumową punkt stały uzyskuje się poprzez mocniejsze skręcenie obejmy. W punkcie 
przesuwnym skręcenie obejmy powinno pozwalać na swobodne wydłużanie się rurociągów. 
Umożliwia to dodatkowo stworzona 10 milimetrowa szczelina dylatacyjna lub wykorzystana 
mufa nasadowa w przypadku rur bezkielichowych. Mufa nasadowa stanowi systemowe 
rozwiązanie kompensacji wydłużeń, niewymagające stosowania dodatkowej szczeliny 
dylatacyjnej. 
W przypadku kanalizacji niskoszumowej w miejscach, w których ścieki uderzają ze 
zwiększoną siłą w ścianki rury, np. przy zmianie kierunków, zaleca się niewielkie 
przesunięcie punktu mocowania obejmy, aby w punkcie uderzenia ścieków nie przenosiła 
ona drgań na konstrukcję budynku. 
Nie zaleca się stosowania innych, dodatkowych obejm niż tych wskazanych w instrukcji oraz 
tego, co wynika z układu instalacji i warunków eksploatacji systemu. Dodatkowe obejmy, 
oprócz aspektu ekonomicznego, generują dodatkowy hałas materiałowy, ponieważ 
przenoszą drgania instalacji na konstrukcję budynku. 

Rozstaw obejm przedstawia poniższa tabela: 

Średnica zewnętrzna 
[mm] 

Maksymalny rozstaw obejm 

W pionie [m] W poziomie [m] 

32 1,50 0,50 

40 1,50 0,60 

50 1,50 0,75 

75 2,0 1,10 

90 2,0 1,35 
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110 2,0 1,65 

125 2,0 1,85 

160 2,0 2,40 

5.5. Wewnętrzna instalacja wentylacji 

Zaprojektowano wentylację mechaniczną wywiewną ogólną wspomaganą przez wentylatory 
dachowe lub kanałowe obsługujące  wybrane pomieszczenia biurowe, gospodarcze, socjalne 
w budynku.  
Rozdział powietrza w obsługiwanych pomieszczeniach odbywać się będzie przy pomocy 
kratek i zaworów wentylacyjnych. Kanały wentylacyjne wykonane z blachy stalowej 
ocynkowanej izolowane. W miejscach przejścia kanałów wentylacyjnych przez strefy 
ppoż. należy zastosować klapy ppoż. o klasie odporności ogniowej odpowiadającej klasie 
przegrody. Należy zastosować klapy z siłownikami podłączone do systemu SAP. Nawiew 
powietrza do obsługiwanych pomieszczeń będzie realizowany poprzez nawiewniki 
okienne zawarte w architekturze. W celu regulacji układów należy zamontować 
przepustnice ręczne. 
W pomieszczeniach zaprojektowano wentylacje nawiewno-wyciągową z odzyskiem ciepła. 
Do tego celu zaprojektowano centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła z wymiennikami 
obrotowymi i  glikolowymi.  Montaż centrali na konstrukcji wsporczej dopasowanej do ramy 
centrali w pomieszczeniach wentylatorowni zlokalizowanej w piwnicy i na parterze budynku. 
Zasilanie nagrzewnic i chłodnic  central wentylacyjnych należy podłączyć do nowo 
projektowanego  węzła cieplnego oraz nowo projektowanego węzła wody lodowej. 
Podłączenia nagrzewnic i  chłodnic  oraz  wymienników  glikolowych dokonać  poprzez 
układy wtryskowe pokazane w części graficznej opracowania. Wszystkie  centrale 
wentylacyjne podłączyć do  projektowanego  systemu  BMS w budynku.    
Rozdział powietrza w obsługiwanych pomieszczeniach odbywać się będzie przy pomocy 
nawiewników  wentylacyjnych  ze skrzynka rozprężną  wyciszoną od środka i przepustnicą 
regulacyjną.  
Kanały wentylacyjne wykonane są częściowo z blachy stalowej ocynkowanej izolowane 
matami z wełny szklanej z okładziną z folii aluminiowej , z blachy  nierdzewnej oraz             
z blachy  kwasoodpornej. Kanały szybu  (pionu wentylacyjnego) piwnicy jak również   
kanały ogólne od czerpni powietrza wyłożyć płytami z prasowanej wełny mineralnej 
pokrytej woalem z  folii aluminiowej  od wewnątrz.  
W miejscach przejścia kanałów wentylacyjnych przez strefy ppoż. należy zastosować 
klapy ppoż. o klasie odporności ogniowej odpowiadającej klasie przegrody. Należy 
zastosować klapy z siłownikami podłączone do SAPu. 
W wyszczególnionych pomieszczeniach zaprojektowano klimatyzację komfortu, 
utrzymującą parametry powietrza dostosowane do wykonywania lekkiej pracy biurowej.  
Klimatyzacja komfortu zapewni następujące parametry powietrza wewnętrznego:  
temperatura: lato 23 – 26°C; zima 20 – 24°C.  
Klimatyzację komfortu wykonana będzie poprzez zastosowanie instalacji chłodu  i  fancoili   

w miejscu  grzejników  w pomieszczeniach biurowych  na  parterze.  Do  fancoili należy 

doprowadzić instalacje wody lodowej z węzła wody lodowej oraz  wykonać odprowadzenia  

skroplin do kanalizacji poprzez syfon z kulką  i pompkę skroplin.  

Do wytworzenia wody lodowej zainstalować  agregat wody lodowej o parametrach 4/9 °C na 

zewnątrz budynku. Pomiędzy urządzeniami wykonać zewnętrzna instalację  glikolu.       
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Montaż wszystkich urządzeń należy wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi 

w DTR i instrukcjach. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Instalacja centralnego ogrzewania 

Sprawdzeniu podlega: 

 sposób prowadzenia przewodów 

 lokalizacja grzejników, fankoili 

 sposób montażu wszelkiej armatury 

 sprawdzenie właściwego wykonania izolacji 

 zgodność  wykonana z dokumentacją projektową  

 sprawdzenie prawidłowości wykonania prób 

6.2. Wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji 

Sprawdzeniu podlega: 

 średnice rur 

 trasa przebiegu rurociągu 

 spadki 

 połączenie rur metoda zgrzewania 

 próba szczelności 

 dezynfekcja rur 

Błędy popełniane przy zgrzewaniu rur PP: 

1) Na jakość zgrzewu w sposób bardzo istotny wpływa czas przebywania tworzywa         
w podwyższonej temperaturze. W przypadku poddania zgrzewu działaniu zbyt 
wysokiej temperatury może wystąpić jego termiczne uszkodzenie (degradacja). 
Obszar przetwórstwa PP-R mieści się pomiędzy krzywą płynięcia, krzywą degradacji    
i linią pionową, która określa minimalny czas grzania tworzywa sztucznego. 

2) Zbyt małe podgrzanie spajanych elementów obniża ich stopień dyfuzji (przenikania), 
co ma istotny wpływ na zmniejszenie wytrzymałości tworzywa w miejscu zgrzewu. 
Degradacji ulega też polipropylen wystawiony na działanie czynników zewnętrznych, 
w szczególności promieniowania UV. Na skutek działania ciepła, światła, 
promieniowania oraz tlenu pojawiają się zmiany na powierzchni zewnętrznej rur. 
Należy pozbyć się tej cienkiej warstwy z powierzchni przewodu tuż przed 
wykonaniem zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego. 

3) Zachowanie współosiowości złączki oraz przewodu w procesie zgrzewania 
polifuzyjnego umożliwia usunięcie wyżej wymienionej warstewki z powierzchni rury    
i złączki w postaci wałeczkowatej wypływki na krawędzi zewnętrznej złączki. Na 
podstawie jakości tej wypływki możemy stwierdzić, czy połączenie wykonane jest 
prawidłowo (dwa połączone pierścienie o jednakowej grubości każdy, na całym 
obwodzie). 

6.3. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej 

Sprawdzeniu podlega: 

 zgodność przebiegu trasy z dokumentacją projektową 

 właściwe spadki 
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 sposób łączenia rur na wcisk i za pomocą kształtek 

 właściwe wykonanie podejść do osprzętu sanitarnego 

 próba szczelności 

Najczęściej popełniane błędy przy wyborze i montażu kanalizacji  

 zakup materiałów niezgodnych z dokumentacja projektową i w różnych systemach 

 nieprawidłowa wentylacja instalacji lub jej brak 

 zbyt długie, niewentylowane podejścia 

 zły dobór, nieprawidłowe podłączenie lub brak syfonu za odbiornikiem ścieków 

 brak wykonania próby szczelności 

 brak szczeliny dylatacyjnej umożliwiającej kompensację wydłużeń termicznych na 
pionie 

 niewłaściwy wybór systemu w kontekście jego wpływu na akustykę pomieszczeń 
(kanalizacja niskoszumowa) 

 stosowanie obejm mocujących bez wkładki gumowej izolującej akustycznie 
(kanalizacja niskoszumowa) 

 wspólne mocowania odrębnych pionów instalacyjnych (drgania z jednych instalacji 
przenoszą się na drugie) 

 zamurowanie miejsc przejść instalacji przez przegrody budowlane 

 pozostawienie materiałów budowlanych (odłamki cegieł, grudki betonu, itp.) między 
rurą a ścianą 

6.4. Wewnętrzna instalacja wentylacji 

Sprawdzeniu podlega: 

 zastosowanie właściwych materiałów (zgodnych z dokumentacją projektową                 
i wnioskiem materiałowym) 

 trasa przebiegu kanałów wentylacyjnych 

 właściwe przekroje i średnice kanałów i kształtek wentylacyjnych 

 sposób łączenia kanałów z kształtkami wentylacyjnymi 

 właściwy montaż urządzeń wentylacyjnych 

 próba zadziałania wentylacji 

Najczęściej popełniane błędy przy montażu wentylacji: 

 

Błędy instalatorów Skutek 

Stosowanie źle dopasowanych redukcji, a 
także zbyt gwałtownych kolanek w instalacji. 

Wzrost oporów miejscowych, zmniejszenie 
wydajności wentylacji, a także dodatkowy 
hałas. 

Montaż nagrzewnic tuż za centralą 
wentylacyjną. 

Nierównomierny przepływ powietrza przez 
nagrzewnicę, brak możliwości wykorzystania 
pełnej mocy nagrzewnicy, dodatkowo wzrost 
oporów instalacji. 

Brak przepustnic przed newralgicznymi 
anemostatami (np. pierwszy anemostat za 
centralą wentylacyjną). 

Niepotrzebne szumienie na anemostatach. 

Brak właściwej izolacji instalacji,  
w szczególności prowadzonej poza ciepłą 

Spadek skuteczności odzysku ciepła, 
wykraplanie się wilgoci w zimnych kanałach, w 
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strefą budynku. szczególności przy wyłączonej centrali 
wentylacyjnej. 

Umieszczanie centrali wentylacyjnej  
w przestrzeniach nieogrzewanych. 

Zamarzanie wymiennika centrali wentylacyjnej 
(rekuperatora), wykraplanie się wilgoci 
wewnątrz centrali, możliwe również cofanie 
się zapachów z instalacji kanalizacyjnej. 

Pozostawienie kanałów wentylacji grawita-
cyjnej gdy zamontowano już układ wentyla-
cji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. 

Brak zrównoważonej wentylacji, a także 
niekontrolowane straty ciepła. 

Zamontowanie zbyt małej czerpni ściennej 
lub brak skrzynki rozprężnej. 

Zaciąganie wody opadowej, a także zatykanie 
siatki czerpni, hałas. 

Brak zbilansowania nawiewu z wywiewem. 
Brak optymalnego odzysku ciepła,                      
w szczególności istotne przy wysokosprawnych 
centralach wentylacyjnych. 

Nieergonomiczne usytuowanie sterownika 
centrali. 

Utrudnienie korzystania z różnych funkcji 
centrali (np. wietrzenia). 

Brak podcięcia w drzwiach lub kratek 
w drzwiach. 

Brak przepływu powietrza pomiędzy 
pomieszczeniami, w efekcie brak 
zrównoważonej wentylacji. 

7. PRZEDMIAR i OBMIAR ROBÓT 
 

Zasady ogólne zostały określone w ST-00 „Warunki ogólne”. 
Szczegółowe wymagania określi inspektor nadzoru w trakcie realizacji robót, o ile zajdzie 
taka potrzeba. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zasady ogólne zostały określone w ST-00 „Warunki ogólne”. 
Szczegółowe zasady odbioru robót określają warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
oraz instrukcje producentów. 

9. PODSTAWA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

9.1. Przepisy związane 
1. PN EN 442-1:1999 – Grzejniki- Część I: Wymagania i warunki techniczne 
2. PN EN 442-2:1999 – Grzejniki- Część II: Moc cieplna i metody badań 
3. PN-B-01430L1990 – Ogrzewnictwo – Instalacje centralnego ogrzewania – 

Terminologia 
4. PN-B-02402:1982 – Ogrzewnictwo – Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w 

budynkach 
5. PN-B-02403:1982 – Ogrzewnictwo – Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
6. PN-B-02413:1991 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenia instalacji 

ogrzewań wodnych systemu otwartego Wymagania 
7. PN-B-02414:1999 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi – 
Wymagania 

8. PN-B-02415:1991 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie wodnych 
zamkniętych systemów ciepłowniczych – Wymagania 
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9. PN-B-02419:1991 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji 
ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych – Badania 

10. PB-B-02420:1991 – Ogrzewnictwo – Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych – 
Wymagania 

11. PN-B-02421 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna przewodów, armatury 
i urządzeń – Wymagania i badania przy odbiorze 

12. PN-H-97053:1979 – Centralne ogrzewanie – Grzejniki – Ogólne wymagania i badania 
13. PN-M-34034:1976 – Ochrona przed korozją – Malowanie konstrukcji stalowych 
14. PN-M-75009:1991 – Armatura instalacji centralnego ogrzewania – Ogólne wymagania 

i badania 
15. PN-M-75009:1991 – Armatura instalacji centralnego ogrzewania – Zawory 

regulacyjne 
16. PN-EN 15092:2008  Zawory w budynkach – Zawory mieszające na zasilaniu instalacji 

ciepłej wody – Badania i wymagania 
17. PN-EN ISO 15874-1:2005/A1:2008 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej – Polipropylen (PP) – Część 1: 
Wymagania ogólne 

18. PN-EN ISO 15874-2:2005/A1:2008 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej – Polipropylen (PP) – Część 2: Rury 

19. PN-EN ISO 21003-1:2008 Wielowarstwowe systemy przewodów rurowych do 
instalacji ciepłej i zimnej wody wewnątrz budowli – Część 1: Wymagania ogólne  

20.  PN-EN ISO 21003-2:2008 Wielowarstwowe systemy przewodów rurowych do 
instalacji ciepłej i zimnej wody wewnątrz budowli – Część 2: Rury (oryg.) 

21. PN-EN ISO 21003-3:2008 Wielowarstwowe systemy przewodów rurowych do 
instalacji ciepłej i zimnej wody wewnątrz budowli – Część 3: Kształtki (oryg.) 

22. PN-EN ISO 21003-5:2008 Wielowarstwowe systemy przewodów rurowych do 
instalacji ciepłej i zimnej wody wewnątrz budowli – Część 5: Przydatność systemu do 
stosowania 

23. PN-EN 13443-1+A1:2007 Urządzenia do uzdatniania wody w budynkach – Filtry 
mechaniczne – Część 1: Zakres filtracji 80 mikrometrów do 150 mikrometrów – 
Wymagania dotyczące użytkowania, bezpieczeństwa i badania (oryg.) 
Zastępuje: PN-EN 13443-1:2005 

24. PN-EN 13443-2+A1:2007 Urządzenia do uzdatniania wody w budynkach – Filtry 
mechaniczne – Część 2: Zakres filtracji od 1 mikrometra do 80 mikrometrów – 
Wymagania dotyczące użytkowania, bezpieczeństwa i badania (oryg.) 
Zastępuje: PN-EN 13443-2:2005 

25. PN-EN 13476-1:2008 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Systemy przewodów 
rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) 
(PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) – Część 1: Wymagania ogólne i 
właściwości użytkowe  
Zastępuje: PN-EN 13476-1:2007 

26. PN-EN 13476-2:2008 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Systemy przewodów 
rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) 
(PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) – Część 2: Specyfi kacje rur i kształtek o 
gładkich powierzchniach wewnętrzych i zewnętrznych oraz systemu, typ A 
Zastępuje: PN-EN 13476-2:2007 

http://www.rynekinstalacyjny.pl/wyszukiwarka?module=m_artykuly&q=uzdatnianie+wody
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27. PN-EN 13476-3+A1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Systemy przewodów 
rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfi kowanego poli(chlorku winylu) 
(PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) – Część 3: Specyfi kacje rur i kształtek o 
gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz 
systemu, typ B  
Zastępuje: PN-EN 13476-3:2008 

28. PN-EN 14154-3+A1:2007 Wodomierze – Część 3: Metody i wyposażenie do badań 
Zastępuje: PN-EN 14154-3:2007 

29. PN-EN 14982:2007 Systemy przewodów rurowych i rur osłonowych z tworzyw 
sztucznych – Trzony lub rury wznoszące z termoplastycznych tworzyw sztucznych do 
studzienek włazowych i niewłazowych – Oznaczanie sztywności obwodowej 
Zastępuje: PN-EN 14982:2006  

30. PN-EN 15092:2008 Zawory w budynkach – Zawory mieszające na zasilaniu instalacji 
ciepłej wody – Badania i wymagania (oryg.) 

31. PN-EN ISO 15874-1:2005/A1:2008 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej – Polipropylen (PP) – Część 1: 
Wymagania ogólne 

32. PN-EN ISO 15874-2:2005/A1:2008 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej – Polipropylen (PP) – Część 2: Rury 

33. PN-EN ISO 21003-1:2008 Wielowarstwowe systemy przewodów rurowych do 
instalacji ciepłej i zimnej wody wewnątrz budowli – Część 1: Wymagania ogólne 
(oryg.) 

34. PN-EN ISO 21003-2:2008 Wielowarstwowe systemy przewodów rurowych do 
instalacji ciepłej i zimnej wody wewnątrz budowli – Część 2: Rury (oryg.) 

35. PN-EN ISO 21003-3:2008 Wielowarstwowe systemy przewodów rurowych do 
instalacji ciepłej i zimnej wody wewnątrz budowli – Część 3: Kształtki (oryg.) 

36. PN-EN ISO 21003-5:2008 Wielowarstwowe systemy przewodów rurowych do 
instalacji ciepłej i zimnej wody wewnątrz budowli – Część 5: Przydatność systemu do 
stosowania (oryg.) 

37. PN-EN 14313:2016-04 Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji 

przemysłowych -- Wyroby z pianki polietylenowej (PE) produkowane fabrycznie – 
Specyfikacja 

38. PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Wymagania dotyczące 
elementów składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów  

39. PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Wymiary kołnierzy o  
przekroju kołowym do wentylacji ogólnej 

40. PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Wytrzymałość i szczelność  

przewodów z blachy o przekroju kołowym  

41. PN-EN 12589:2002 Wentylacja w budynkach -- Nawiewniki i wywiewniki -- Badania 
aerodynamiczne i wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i 
zmiennym strumieniu powietrza 

42. PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynków -- Symbole, terminologia i oznaczenia na 
rysunkach  

43. PN-EN 13053+A1:2011 Wentylacja budynków -- Centrale wentylacyjne i 
klimatyzacyjne -- Klasyfikacja i charakterystyki działania urządzeń, elementów 
składowych i sekcji  

https://sklep.pkn.pl/pn-en-12097-2007p.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-12237-2005p.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-12589-2002e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-12792-2006p.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-13053-a1-2011e.html
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44. PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków -- Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 
blachy o przekroju prostokątnym – Wymiary 

45. PN-EN 15650:2010 Wentylacja budynków -- Przeciwpożarowe klapy odcinające 
montowane w przewodach 

UWAGA! 
Nie wymienienie jakiejkolwiek wymaganej normy nie zwalnia Wykonawcy od 
realizacji robót   zgodnie z wiedzą techniczną, wszelkimi normami i obowiązującymi 
przepisami. 
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ST-03    PRZYŁĄCZA  SANITARNE 
 

CPV 45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
CPV 45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne 
CPV 45231200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków  
 

1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia 

Akademia ZMIENIA Szczecin: rewitalizacja Pałacu Muzyki i Sztuk Plastycznych 

1.2. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania,               
a następnie odbioru wszelkich robót związanych z realizacją inwestycji określonej w ST-00 
„Warunki ogólne” – pkt. 1.1. 

1.3. Szczegółowy zakres robót objętych  specyfikacją 

Zakres robót został określony w ST-00 Warunki ogólne – pkt. 1.3. 

Zakres ST-03 – przyłącza sanitarne (kanalizacja deszczowa i ogólnospławna, woda lodowa). 

1.4. Informacja o terenie budowy 

Informacje o terenie budowy określa specyfikacja nr ST-00.  

1.5. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej 

Ilekroć pojawiać się będą poniższe określenia, należy je rozumieć następująco: 

Dokop – miejsce pozyskania gruntu, położone poza placem budowy. 

Eksfiltracja – przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu. 

Glikol etylenowy, glikol (gr. γλυκύς, glykys – 'słodki') – organiczny związek chemiczny będący 
najprostszym alkoholem polihydroksylowym (diol), a zarazem i najprostszym alkoholem 
cukrowym. Jest szeroko stosowany jako składnik w instalacjach chłodniczych (klimatyzacji).  
W czystej postaci jest bezbarwną, bezzapachową, syropowatą cieczą o słodkawym posmaku. 
Glikol etylenowy jest toksyczny, a jego połknięcie może spowodować śmierć. Cząsteczki 
glikolu etylenowego zostały zaobserwowane w przestrzeni kosmicznej. 

Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu 
zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej. 

Głębokość wykopu – odległość między terenem a osią koryta gruntowego  
w wykopie, mierzona w kierunku pionowym. 

Infiltracja – przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. 

Kanalizacja (system kanalizacyjny) – to infrastruktura, która jest zbiorem wszystkich 
elementów służących do zbierania, transportu, unieszkodliwiania oraz odprowadzania 
ścieków bytowo-gospodarczych oraz ścieków deszczowych za pomocą kanałów ściekowych. 

Kanalizacja ogólnospławna – rodzaj kanalizacji do której spływają wszystkie rodzaje ścieków 
z terenu objętego jej zasięgiem z tzw. zlewni ścieków. Kanalizacja ogólnospławna 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_grecki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zki_organiczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alkohole_polihydroksylowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Diole
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alkohole_cukrowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alkohole_cukrowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Toksyczno%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Acieki
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Acieki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kana%C5%82_%C5%9Bciekowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kanalizacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Acieki
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wyposażona jest w tzw. przelewy burzowe, które w okresie opadów odprowadzają 
mieszaninę ścieków i wody opadowej do odbiornika – płynącego cieku.   

Kanał – liniowy obiekt inżynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków. 

Kanał przełazowy – kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej większej lub równej 1,0 m. 

Kanał nieprzełazowy – kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż     1,0 m. 

Kanał ściekowy sanitarny – kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków gospodarczo-
bytowych. 

Kanał zamknięty – kanał, którego obwód przekroju poprzecznego jest zamknięty. 

Kanał otwarty – kanał, którego górna część obwodu przekroju poprzecznego jest otwarta. 

Komora robocza – zasadnicza część studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. 

Komin włazowy – szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu, przeznaczony do 
wchodzenia i wychodzenia obsługi. 

Wylot komory roboczej – odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty pokrywowej 
lub innego elementu przykrycia komory roboczej  a  rzędną  spocznika przy ścianie komory. 

Wysokość komory roboczej – odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty 
pokrywowej lub innego elementu przykrycia komory roboczej, a rzędną spocznika przy 
ścianie komory. 

Kineta – wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przepływu 
ścieków. 

Kolektor, kanał zbiorczy – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów i 
odprowadzenia ich do przepompowni. 

Niwelacja terenu – wyrównanie gruntu powierzchni terenu. 

Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do robót budowlanych. 

Odkład tymczasowy – miejsce składowania materiału z wykopów do użytku w dalszych 
robotach. 

Odwodnienie wykopów – odprowadzenie wód poza obszar robót ziemnych. 

Płyta pokrywowa (pośrednia) – płyta przykrywająca komorę roboczą studzienki 
kanalizacyjnej. 

Przejście szczelne – uszczelnienie pomiędzy ścianą betonową studzienki a rurą z PVC. 

Przykanalik – kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków z budynku do kanalizacji 
sanitarnej. 

Przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną 
w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od 
strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej. 

Przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną 
instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług, wraz z zaworem za wodomierzem 
głównym. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Woda_opadowa
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Rura ochronna – rura o średnicy większej od średnicy kanału, usytuowana w przybliżeniu 
współosiowo z kanałem, służąca do zabezpieczenia kanału przy przejściu pod przeszkodami. 

Rura PVC – produkowane są z nieplastyfikowanego polichlorku winylu metodą wytłaczania. 

Rura preizolowana (ang. insulated pipe) – rura posiadająca fabrycznie wykonaną zewnętrzną 
warstwę izolacji cieplne. 
Rura składa się z kilku warstw. Podstawowym elementem jest rura przesyłowa, której 
funkcją jest transport (np. czynnika grzewczego lub chłodniczego). Następną warstwą jest 
rura osłonowa oddzielająca rurę przesyłową od warstwy izolacji. Jej zadaniem jest dylatacja, 
czyli techniczne oddzielenie rury od izolacji, co ma umożliwić właściwą pracę izolacji. Rura 
osłonowa pokryta jest izolacją. Jej rodzaj, a także grubość zależna jest od przeznaczenia rury, 
w tym także od temperatury przesyłanego czynnika (np. im wyższa temperatura czynnika 
transportowanego, tym grubsza izolacja). Izolacja pokryta jest zewnętrzną warstwą, 
stanowiącą zabezpieczenie przed niepożądanymi czynnikami zewnętrznymi, np. 
uszkodzeniami mechanicznymi. Do izolowania takich rur stosuje się piankę poliuretanową.  
Rury preizolowane stosowane są głównie w ciepłownictwie, gdzie są wykorzystywane do 
transportu czynnika grzewczego od źródła ciepła do odbiorcy. 

Rozsączanie – woda deszczowa jest szybko zbierana w układy skrzynek, po czym zostaje 
odprowadzona wskutek wsiąkania w otaczający grunt. 

Retencja – układy skrzynek, jako rozwiązanie alternatywne wobec konwencjonalnego układu 
rurociągów (czasowa retencja) – zapewnia to większą, bezpośrednią 
powierzchnię przechowywania i wolniejszy odpływ wody, np. do kanalizacji czy cieków 
wodnych. 
Skrzynka retencyjno-rozsączająca – modułowy układ skrzynek do rozsączania i retencji wód 
opadowych. 

Spocznik – element dna studzienki pomiędzy kinetą  a  ścianą komory roboczej. 

Stabilizacja gruntu lub kruszywa cementem – proces technologiczny polegający na 
zmieszaniu gruntu lub kruszywa z optymalną ilością cementu i wody, a w razie potrzeby 
innych dodatków ulepszających, z wyrównaniem i zagęszczeniem wytworzonej mieszanki. 

Studzienka bezwłazowa (studzienka ślepa) – studzienka kanalizacyjna przykryta stropem 
bez otworu włazowego, spełniająca funkcję studzienki połączeniowej. 

Studzienka kanalizacyjna kaskadowa – studzienka kanalizacyjna, mająca dodatkowy 
przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej 
położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna – właz kanalizacyjny umożliwiający dostęp do kanału 
ściekowego w celu jego kontroli, konserwacji lub remontu. 

Studzienka kołowa – studzienka z komorą w kształcie koła w przekroju poziomym. 

Studzienka monolityczna – studzienka, której co najmniej komora robocza jest wykonana w 
konstrukcji monolitycznej. 

Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do połączenia co 
najmniej dwóch kanałów dopływowych, w jeden kanał odpływowy. 

Studzienka prefabrykowana – studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory 
roboczej i komin włazowy są wykonane z elementów z prefabrykatów. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rura
https://pl.wikipedia.org/wiki/Izolator_ciep%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poliuretany


Specyfikacja Techniczna        Przyłącza sanitarne  ST-03 
 

 
 Akademia ZMIENIA Szczecin: rewitalizacja Pałacu Muzyki i Sztuk Plastycznych 

162 

Studzienka prostokątna  - studzienka z komorą w kształcie prostokąta. 

Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału 
na planie na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

Studzienka ściekowa – wybetonowany zbiornik pod powierzchnią jezdni lub chodnika, 
zaopatrzony w żeliwną kratkę, odprowadzający wodę ze ścieków do kanału ściekowego. 

Studzienka włazowa – studzienka o średnicy co najmniej 1,0 m przystosowana do 
wchodzenia i schodzenia. 

Studzienka wpadowa – studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rowu przydrożnego 
przed wlotem do kanalizacji. 

Średnica rury technologicznej – średnica przewodu wymagana ze względów hydraulicznych, 
podana w milimetrach. 

Ukop – miejsce pozyskania gruntu, położone w obrębie placu budowy. 

Warstwa humusu – warstwa ziemi urodzajnej zdatnej do celów rolniczych. 

Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
kanalizacyjnych, składający się z korpusu i pokrywy. 

Woda lodowa – czynnik chłodzący stosowany w systemach chłodzenia (np. klimatyzacji). 
Może być to czysta woda lub z dodatkami przeciwko zamarzaniu, np. 30% roztwór glikolu 
etylenowego. 

Temperatura wody lodowej wynosi ok. 6 °C[1].  

Wskaźnik zagęszczenia gruntu [ ls ] – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru : 

 
gdzie : 

pd   - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 

optymalnej,  określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988 
służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z 
normą PN-B-02480:1986 (Mg/m3).  

 

Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
 

Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
 

Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

2. MATERIAŁY 

Wykonawca przed zakupem i wbudowaniem materiałów winien posiadać akceptację 
inspektora nadzoru do ich zastosowania. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć 
inspektorowi nadzoru deklarację właściwości użytkowych, parametry techniczne materiałów, 
jego charakterystyki. Jakiekolwiek materiały wbudowane przez Wykonawcę, a nie 
uzgodnione z Inspektorem nadzoru, będą odrzucone i będą wymagały demontażu na koszt     
i ryzyko Wykonawcy. 

https://sjp.pwn.pl/sjp/studzienka-sciekowa;2524885.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czynnik_termodynamiczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klimatyzacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Glikol_dietylenowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Glikol_dietylenowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Woda_lodowa#cite_note-home.howstuffworks.com-1
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2.1. Kanalizacja deszczowa i ogólnospławna 

 Rury i kształtki PVC – do kanalizacji zewnętrznej 

- nominalna sztywność obwodowa SN8 (kPa) 

- średnica: f 160 mm, f 200 mm, f 250 mm, f 315 mm 

- kolor: szary 

 studnie kanalizacyjne rewizyjne 

- prefabrykowane – zgodnie z PN-EN 1917 

- średnica:  800 mm i  1000 mm 

- betonowe, żelbetowe 

- łączone na  uszczelkę gumową z gumy syntetycznej 

- system  musi składać się z następujących elementów: 
 kręgi betonowe 
 elementy przejściowe 
 płyty  nastudzienne 
 zwężki 
 fundamenty  z wykonanymi  fabrycznie kinetami  betonowymi 
 z przejściami  szczelnymi  dla rur  kanalizacyjnych 
 pierścienie  dystansowe betonowe  pod zwieńczeniem studni 
 system z betonu klasy min. C35/45 
 nasiąkliwość poniżej 6% 
 mrozoodporny (F-50) 
 kręgi betowe i fundamenty powinny  być wyposażone fabrycznie w stopnie  

złazowe        

 pozostałe materiały – zgodnie z dokumentacją projektową 

2.2. Woda lodowa 

 rura preizolowana stalowa 

- średnica – 150/250 mm 

- czarna z płaszczem HDPE 

- wypełnienie z pianki poliuretanowej 

- łączona przez spawanie 

 kształtki: mufy, kołnierze – do rur preizolowanych 

 rura ochronna (osłonowa)  350 mm – parametry zgodnie z dokumentacją 
projektową 

 agregat wody lodowej 

- moc 370 kW 

- ze zbiornikiem buforowym 

- armaturą i automatyką 

- szczegółowe parametry – zgodnie z dokumentacją projektową 

 pozostałe materiały – zgodnie z dokumentacją projektową 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do budowy zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość robót.  

Do robót budowlano-montażowych można stosować następujący sprzęt: 

 koparka 

 żuraw samochodowy 
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 pompa wirnikowa spalinowa 

 ubijak spalinowy 

 zagęszczarka 

 i inne wg potrzeb 

Sprzęt montażowy musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków 
wykonywanych robót.  
 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące środków transportowych 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 
uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.  

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków 
transportu:  

 samochody skrzyniowe 

 samochody samowyładowcze 
Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed 
przemieszczeniem, spadnięciem w czasie ruchu pojazdu. 

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportowych 

Rury PVC i preizolowane należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed 
przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym. 
Rury należy przewozić samochodami skrzyniowymi lub posiadającymi wsporniki boczne o 
rozstawie max 2m, końce rur wystające poza pojazd nie powinny być dłuższe niż 1 m.  
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub 
dźwigu z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować 
zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. 
Studzienki betonowe i z tworzyw sztucznych należy przewozić w formie pojedynczych 
elementów, zdejmowanie z platformy samochodu wykonać przy pomocy urządzeń 
dźwigowych. Montaż w głębokich wykopach wykonać również przy pomocy urządzeń 
dźwigowych. Transport po placu budowy mogą wykonać dwie osoby. 
Włazy kanałowe i wpusty ściekowe oraz zasuwy przewożone mogą być dowolnymi środkami 
transportu z zabezpieczeniem ich przed możliwością przemieszczania się podczas transportu. 

Transport powinien zapewniać : 

 stabilność pozycji załadowanych materiałów, 

 zabezpieczenie materiałów przed uszkodzeniem, 

 kontrolę załadunku i wyładunku. 

Przy przewożeniu rur oraz studzienek, środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie 
bez gwoździ lub innych ostrych krawędzi.  

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Roboty pomiarowe, ziemne, podłoże 

5.1.1. Roboty pomiarowe 

Wyznaczanie punktów wysokościowych: 
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Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne sieci 
kanalizacji sanitarnej oraz  punkty wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu 
charakterystycznego i dostarczyć Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktów 
wysokościowych.  
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 
robót. 
Wytyczenie należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy wykorzystaniu sieci 
poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w dokumentacji projektowej 
oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inspektora Nadzoru. Wyznaczone punkty na 
osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż 3 cm w stosunku do projektowanych,        
a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do jednego cm w stosunku do 
rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. 
Punkty wysokościowe (repery) należy wyznaczyć co około 250 m, a także obok każdego 
projektowanego obiektu. Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami 
projektowanej budowli, a rzędne ich określić z dokładnością do 0,5cm. 
Powyższe roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową 
oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego wykonania robót. Do 
wyznaczenia krawędzi wykopów, należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy 
należy stosować w przypadku wykopów głębszych niż 1m. Odległość między palikami 
(wiechami) powinna odpowiadać odstępowi kolejnych studni, podanych w dokumentacji 
projektowej. 
Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu 
charakterystycznego sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej. 

Kolejność wykonywania robót geodezyjnych: 

 wytyczenie głównej osi rurociągu (sytuacyjne i wysokościowe) 

 wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów 
sieci w wykopie przed zasypaniem 

 inwentaryzacja elementów naziemnych sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci 
wodociągowej 

5.1.2. Roboty ziemne 

Ogólne zasady robót ziemnych: 

1) wykopy pionowe o odpowiedniej (w zależności od średnicy rury) szerokości, tj. min. 
0,9÷1,0 m 

2) sposób wykonania: ręcznie i/lub mechanicznie 
3) odchylenia rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych, nie powinny 

być większe niż 1 cm 

4) szerokość i głębokość wykopów pod elementy kanalizacji nie powinna różnić się od 

projektowanych, więcej niż 5 cm 

5) spadek dna rowów przewodowych powinien być zgodny z zaprojektowanym –           
z dokładnością do 0,05% 

6) wymiana gruntu: wywóz gruntu z wykopu i zasypywanie piaskiem płukanym – o ile 
zaistnieje taka potrzeba 

7) zasypywanie wykopów warstwami 20 cm ze starannym zagęszczeniem warstw 
zasypowych 
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8) pierwszą warstwę zasypową do wysokości 30 cm nad wierzch rury należy wykonać 
ręcznie z piasku o frakcji do 2 mm 

9) grunt należy zagęścić do wskaźnika 0,97 wg skali Proctora 
10) wykopy w pobliżu budynków prowadzić w sposób nie naruszający strukturę gruntu 

pod fundamentami budynków 
11) w miejscach skrzyżowań i kolizji z istniejącym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzić 

wyłącznie sposobem ręcznym 
12) zwałowe piaski z wykopów mogą być użyte do zasypek pod warunkiem oddzielenia 

ich od gruntów spoistych 
Uwaga! Do zasypek nie wolno używać wałowych glin i piasków gliniastych (nie 
nadają się do zasypki) 

13) wywóz gruzu i kamieni pozostałych po robotach ziemnych – wywóz w zakresie 
Wykonawcy 

Wymagania szczegółowe – zgodnie z dokumentacja projektową  

1) W miejscach skrzyżowań wykopu liniowego z istniejącym uzbrojeniem roboty ziemne 
należy wykonywać ręcznie. 

2) Odkryte uzbrojenie należy na czas prowadzenia robót zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem. 

3) Wykopy należy wykonywać jako ciągłe o ścianach pionowych z pełnym szalowaniem 
ścian wypraskami stalowymi lub stalowymi szalunkami płytowymi ze stalowymi 
rozporami i odwodnieniem poprzez igłofiltry (o ile zajdzie taka potrzeba. 

4) Pod ścianami budynku  oraz w przejeździe  bramowym wykonać przeciski dla  rur 
kanalizacyjnych w rurze osłonowej. 

5) Należy zachować  szczególną uwagę  na wykopy prowadzone  blisko ścian  budynku ze 
względu na brak danych o sposobie posadowieniu  budynku.  

6) Dno wykopu  powinno być równe, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane                  
z projektowanym spadkiem.  

7) Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu ustala się na poziomie około 
20 cm wyższym od rzędnej projektowanej, niezależnie od rodzaju gruntu, a następnie 
pogłębić ręcznie do właściwej głębokości.  

8) W warunkach ruchu ulicznego należy przewidzieć konieczność przykrywania wykopu 
pomostami dla przejścia pieszych lub pojazdów.  

9) Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wysokości co najmniej 1,6 m, a w nocy 
oznakowany światłami ostrzegawczymi.  

5.1.3. Podłoża, obsypanie rur, zasypki 

Wymagania ogólne: 

1) Podłoże ma stanowić nienaruszony, rodzimy grunt, sypki, naturalnej wilgotności 
(odwodniony na okres trwania budowy), o wytrzymałości większej niż 0,05 MPa, dający 
się wyprofilować według kształtu spodu rury (w celu zapewnienia jej oparcia na dnie 
wzdłuż długości na ¼ obwodu).   

2) Grunty i materiały nieprzydatne do zasypania wykopów muszą być wywiezione na 
odkład. Zapewnienie terenów na odkład i ich zagospodarowanie należy do 
obowiązków Wykonawcy, zarówno od strony organizacyjnej jak i poniesionych 
kosztów.  
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3) W przypadku wystąpienia konieczności usunięci humusu należy zdjąć warstwę                 
i pryzmować w pobliżu miejsca prowadzenia robót ziemnych, a po zakończeniu robót 
rozścielić w miejscu, z którego został zgarnięty. 

Wymagania szczegółowe – zgodnie z dokumentacja projektową 

1) Na dnie wykopu wyrównanym do projektowanego spadku kanału należy ułożyć 
podsypkę piaskową o grubości 15 cm. 
Materiał podłoża powinien spełniać następujące wymagania: 

 nie powinien zawierać cząstek większych niż 20 mm; 

 nie może być zmrożony; 

 nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
2) Miejsca przypadkowego przegłębienia wykopu należy zasypać piaskiem użytym do 

podsypki, a piasek ten zagęścić mechanicznie.  
3) Do zasypania wykopu należy przystąpić po odbiorze rurociągu przez inspektora 

nadzoru oraz przedstawiciela gestora ZWIK Szczecin – o ile zajdzie taka potrzeba.  
4) Zasypka wykopu składa się z dwóch warstw: 

 warstwy ochronnej rury – obsypki 

 warstwy wypełniającej – zasypki 
5) Obsypkę należy prowadzić aż do uzyskania zagęszczonej warstwy o grubości co 

najmniej 15 cm ponad wierzch rury.  
6) Uzupełnienie obsypki wzdłuż rury należy wykonać podając grunt z najmniejszej 

możliwej wysokości.  
Uwaga! Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochodów bezpośrednio na 
rurę. 

7) Zagęszczanie każdej warstwy obsypki należy tak wykonać, aby rura miała odpowiednie 
podparcie po bokach.  

8) Mechaniczne zagęszczanie nad rurą można rozpocząć dopiero, gdy nad jej wierzchem 
została wykonana warstwa obsypki o grubości co najmniej 30 cm.  

9) Dalsze zasypywanie wykopu może być wykonywane gruntem rodzimym (jeśli nadaje 
się do zagęszczenia) lub piaskiem dowiezionym bez ograniczeń uziarnienia.  

10) Zasypywany wykop powinien być zagęszczony warstwami co 30 cm aż do powierzchni 
terenu. 

5.2. Roboty montażowe 

5.2.1. Technologia montażu rur PVC 

Rury PVC należy montować zgodnie z instrukcją montażu producenta, wiedzą techniczną         
i obowiązującymi przepisami. 
Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i ułożeniu podsypki – należy przystąpić do 
układania rur. Przy układaniu rur należy zachować prostoliniowość osi zarówno                        
w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej. 

Głębokość ułożenia rur: 
Przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoże i przewód przed 
przemarzaniem, głębokość ułożenia przewodu powinna być taka, aby jego przykrycie h od 
wierzchu przewodu do projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania 
gruntów hz o 20 cm zgodnie z PN-EN 1610:2002. 
Dla budowanej kanalizacji przyjęto głębokość wykopów – zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
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Opuszczanie rur do wykopu: 
Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, ręcznie za pomocą lin konopnych lub 
mechanicznie wielokrążkiem powieszonym na trójnogu lub dźwigiem samochodowym. Przy 
opuszczaniu rur zaleca się również stosowanie specjalnych haków z długim ramieniem. 
Wymiary i wytrzymałość haka powinny być dostosowane do wielkości i ciężaru rur 
opuszczanych. 
Właściwe położenie ułożonej rury w stosunku do kierunku osi kanału sprawdza się pionem,    
a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. Krzyżem celowniczym lub łatą mierniczą           
i niwelatorem. Odległość górnej krawędzi poprzeczki krzyża celowniczego do jego dolnego 
końca stanowi odległość płaszczyzny wyznaczanej przez ławy celownikiem od płaszczyzny 
projektowanego dna kanału i powinna wyrażać się w pełnych metrach lub półmetrach. 
Najniższy punkt dna układanej rury powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi 
budowanego kanału. 
Rura powinna być ułożona wg projektowanej niwelety i ściśle przylegać do podłoża na całej 
swej długości. Po ułożeniu należy rurę zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie 
pachwin podsypką z gruntu ziarnistego. 
Przy nierównym ułożenia rury w wykopie, rurę należy podnieść i wyregulować podłoże przez 
podsypkę z piasku lub żwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrównanie położenia 
rury przez podłożenie kawałka drewna, cegły lub kamienia. 

Uszczelnienie rur: 
Połączenie rur kanalizacyjnych z PVC należy wykonać za pomocą uszczelki gumowej do 
połączeń kielichowych. Przy łączeniu rur umieszcza się w/w uszczelkę we wgłębieniu 
znajdującym się wewnątrz kielicha na całym jego obwodzie. Połączenie dokonuje się przez 
wprowadzenie bosego końca jednej rury lub kształtki do kielicha drugiej rury lub kształtki 
albo przez wciśnięcie kielicha na bosy koniec rury. 

Zabezpieczenie kanału przy przerwie w układaniu: 
Przed ukończeniem dnia roboczego lub zejściem z budowy, należy zabezpieczyć końce 
układanego kanału przed zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu do 
ostatniej rury np. drewnianym progiem.  

5.2.2. Technologia montażu rur preizolowanych 

Ogólne wytyczne montażu rurociągów preizolowanych 

Dla zapewnienia prawidłowej jakości wykonania sieci preizolowanej konieczne jest 
zachowanie odpowiedniej kolejności czynności montażowych: 

 wykonanie wykopu, zniwelowanie dna wykopu, odpowiednie zgęszczenie podsypki 
piaskowej 

 sprawdzenie każdego elementu preizolowanego wizualne przed włożeniem do 
wykopu 

 ułożenie rur i elementów w wykopie 

 spawanie rur, badanie połączeń spawanych 

 montaż zespołu złącza 

 wykonanie stref kompensacyjnych poprzez zastosowanie poduszek kompensacyjnych 

 uzupełnienie wykopu zasypką z piasku i gruntem rodzimym 

 ułożenie taśmy ostrzegawczej nad częściowo zasypanym rurociągiem 
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Układanie rur 

Przystępując do montażu rurociągu należy rury ułożyć w wykopie. Zaleca się układanie rur na 
drewnianych podkładach grubości ok. 10 cm, umieszczonych na dnie wykopu w odstępach 
max. 2m. Ustalenie właściwych rzędnych winno odbywać się poprzez podsypywanie lub 
podkopywanie podkładów. Drewniane podkłady można zastąpić kopcami z piasku. Przed 
zakończeniem montażu, w trakcie wykonywania zasypki piaskowej, podkłady drewniane 
należy usunąć. Układając rury w wykopie należy pamiętać o dwóch zasadach: 

 rura zasilająca ma być zawsze po prawej stronie idąc od źródła ciepła 

 przewód czujnikowy w rurach preizolowanych ma być po prawej stronie idąc od 
źródła ciepła 

Montaż rurociągów 

Przed rozpoczęciem spawania należy upewnić się czy wszystkie niezbędne elementy zostały 
nasunięte na rury (mufy termokurczliwe, pierścienie uszczelniające, uszczelki końcowe 
termokurczliwe). Rura w okolicy połączenia, przed wykonaniem spoiny, powinna być 
oczyszczona z zanieczyszczeń, tłuszczu i wody. Podczas wykonywania spoiny otoczenie 
należy zabezpieczyć przed wiatrem i deszczem. Przy dużej wilgotności powietrza                       
i temperaturze otoczenia poniżej 5°C, spoinę należy ogrzać, aby nie tworzył się kondensat. 
Spawanie można prowadzić w temperaturze do -5°C pod osłoną ogrzewanego namiotu. Rury 
należy ustawić współosiowo. 
Dopuszcza się niewielkie załamania na łączeniu rur stalowych: 

 dla  ≤ 250 mm – maksymalnie 3° 

 dla  300 mm – maksymalnie 2,5 

 dla  400 mm – maksymalnie 1,5 

 dla  500 mm – maksymalnie 1,0 

 dla 600 mm – maksymalnie 0,8 
W czasie spawania, pianka izolacyjna elementów preizolowanych oraz płaszcz ochronny 
muszą być zabezpieczone przed działaniem ciepła i odprysków spawalniczych. Jeżeli rurociąg 
zasilający jest ułożony blisko powrotnego, należy odpowiednio zabezpieczyć sąsiedni 
rurociąg. Dopuszcza się spawanie kilku elementów rurociągu poza wykopem i opuszczenie 
całego prefabrykatu do wykopu, tak aby nie uszkodzić elementów spawanych                             
i płaszcza.  
Procedury spawania muszą być określone i dopuszczone zgodnie z normami: 

 PN-EN ISO 15609-1 

 PN-EN ISO 15609-2 
W przypadku rur o grubości ścianki g > 3 mm zalecane jest spawanie łukiem za pomocą 
elektrod otulonych i spawanie łukiem z metalem w osłonie gazowej. 
Przygotowanie krawędzi do spawania musi być zgodne z PN-ISO 6761 i PN-EN ISO 9692-2.  
Połączenia odcinków rurociągów o różnej grubości ścianki należy wykonać zgodnie z normą 
PN-EN13941:2009+A1:2010. Po wykonaniu spawania należy przeprowadzić badanie złączy      
i wykonać próbę ciśnieniową. 
W zależności od klasy projektu poszczególne spoiny powinny być poddane badaniom. Ogólne 
wymagania określone są w normie PN-EN 13941. 
Zalecana metoda badania -ultradźwiękowa, dla rurociągów układanych w trudnodostępnym 
terenie – rentgenowska. Wykonane spoiny nie spełniające określonych wymagań powinny 
być naprawione lub wycięte.  
Wymagana klasa dokładności wykonania spawów wg PN-EN ISO 5817 
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 co najmniej C dla  400 

 co najmniej B dla  > 400 
Łączenie preizolowanych rur ocynkowanych wykonuje się przy użyciu lutu twardego oraz 
topnika. Zadaniem topnika jest: 

 uniemożliwienie utlenienia się warstwy cynku 

 wskazanie, że rura ocynkowana w obszarze ogrzewanym osiągnęła temperaturę 
topnienia lutu tj. ok. 780oC 

 dezoksydacja szkodliwych substancji wydzielanych w trakcie procesu lutowania 
Do lutowania należy używać palnika acetylenowo-tlenowego, którego płomień ustawiony 
jest jako lekko utleniający. Przed przystąpieniem do lutowania, miejsce lutowania, 
posmarowane wcześniej topnikiem, należy podgrzać palnikiem do zbielenia. 
Następnie wykonać punktowe szczepy łączonych rur i przystąpić do właściwego lutowania. 
W momencie osiągnięcia przez lutowane złącze temperatury topnienia lutu (ok. 780oC) 
topnik w widoczny sposób upłynnia się, co oznacza, że należy podać lut. Podczas spawania 
lub lutowania zaleca się osłanianie izolacji poliuretanowej osłonami blaszanymi.  

Podczas montażu sieci może wystąpić potrzeba skrócenia rur. Aby skrócić rurę preizolowaną 
należy: 

 odmierzyć żądany odcinek i zaznaczyć miejsce przecięcia 

 przeciąć rurę dowolną metodą np. piłką do metalu 

 odmierzyć 150 mm od przeciętego końca i zaznaczyć na rurze osłonowej 

 przeciąć wzdłuż zaznaczonej linii cięcia rurę polietylenową używając np. piłki do 
metalu 

 wykonać cięcie ukośne od na odciętym odcinku rury osłonowej 

 po zdjęciu rury osłonowej usunąć piankę poliuretanową ze strefy odciętej używając 
np. noża, dłuta itp. 

 oczyścić dokładnie powierzchnię rury stalowej, aby podczas spawania nie dopuścić do 
zapalenia się resztek pianki lub wydzielenia się szkodliwych gazów 

 zukosować końcówkę rury stalowej, np. szlifierką kątową 

Uwaga! Zabrania się przecinania rury osłonowej i pianki izolującej palnikiem gazowym. 

Poszczególne fazy skracania rury: 

 odmierzenie wymaganego odcinka rury 

 cięcie rur na wymiar 

 odmierzanie końcówki do spawania, cięcie poprzeczne i skośne rury polietylenowej 

 usuwanie przeciętego odcinka rury osłonowej i izolacji 

 czyszczenie powierzchni rury stalowej i ukosowanie 

Montaż innych elementów preizolowanych 

Łuki preizolowane montowane są w taki sam sposób, jak proste odcinki rur. Dostarczamy łuki 

preizolowane wykonane z kolan giętych w zakładzie (maksymalnie  150 mm) o promieniu 
gięcia R=3 dz i z łuków hamburskich o promieniu gięcia 3D i 5D z dospawanymi ramionami. 
Wszystkie łuki preizolowane produkowane są jako „prawe” – skręcające w prawo.  
Przy montażu odgałęzień preizolowanych zalecane jest wykonywanie odgałęzień wznośnych 
z odejściem do góry. Dostarczamy odgałęzienia prostopadłe i odgałęzienia równoległe. Przy 
montażu odgałęzień należy zwrócić uwagę na to, aby: 

• odgałęzienie było montowane poza strefą kompensacyjną sieci 
• przykrycie rury odgałęźnej nie było mniejsze od 40 cm 
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Przy montażu preizolowanych punktów stałych, punkty te należy zakotwić w gruncie poprzez 
wykonanie żelbetowego bloku oporowego. Wymiary bloku zależą od sił działających na 
punkt stały i powinny być podane w projekcie. Bloki betonowe winny być zabezpieczone 
przeciwwilgociowo. 
Gdy rurociągi kompensowane są za pomocą kompensatorów mieszkowych lub w sposób 
naturalny za pomocą kompensacji typu U, L lub Za projekt przewiduje punkty stałe, beton 
punktu stałego powinien być związany i zakotwiony w ziemi przed pierwszą zmianą 
temperatury w przewodzie. Przy montażu rurociągu z preheatingiem zabetonowanie 
punktów stałych powinno się odbywać po nagrzaniu wstępnym i osiągnięciu teoretycznego 
wydłużenia rurociągu. Grzanie rurociągu przy montażu z preheatingiem powinno być 
kontynuowane aż do czasu związania się betonu i zasypaniu go ziemią. Wielkość wydłużenia 
cieplnego rurociągu podaje projektant. 
Montaż armatury odcinającej – preizolowane zawory odcinające mają standardową długość 
zabudowy, niezależną od średnicy i równą 1500 mm, oraz standardowe końcówki do 
spawania. Montaż takiej armatury jest identyczny jak odcinka rury o długości 1,5 m. 
Zaleca się instalowanie armatury odcinającej preizolowanej bezpośrednio w ziemi                  
(w punktach nie podlegających przemieszczeniu) z trzpieniem zlokalizowanym w studzience 
lub w skrzynce hydrantowej. Długość trzpienia umożliwia obsługę zaworów z powierzchni 
terenu. Zawory wymagające stosowania przekładni montować w komorach lub studniach. 
Armatura odcinająca powinna być lokalizowana poza obrębem jezdni, parkingów, obiektów 
prywatnych. 

Izolowanie połączeń spawanych (mufowanie) 

Przed wykonaniem izolowania połączeń spawanych należy upewnić się, czy: 

 została wykonana próba szczelności i czy zostały usunięte ewentualne usterki po 
próbie 

 została wykonana instalacja alarmowa a wyniki jej pomiaru były prawidłowe 

W celu zaizolowania złączy dostarczane są następujące rodzaje muf: 

 mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie 

 mufy termokurczliwe 

 mufy polietylenowe z taśmą termokurczliwą i listwą wzmacniającą 

 mufy zgrzewane elektrycznie 

Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie, mufy termokurczliwe, oraz mufy polietylenowe 
należy nasunąć na rury przed spawaniem. Uszczelnianie złączy i wypełnianie pianką mogą 
wykonywać wykonawcy przeszkoleni przez producenta muf. 

Aby zaizolować połączenie spawane należy: 

 usunąć czołową warstwę pianki poliuretanowej z końców łączonych ze sobą 
elementów na głębokość około 2 cm 

 zaznaczyć zasięg mufy na płaszczu elementów pospawanych 

 oczyścić z tłuszczu i brudu powierzchnie przewidziane pod taśmy termokurczliwe 

 nałożyć przeciętą mufę i zespawać ekstruderem ręcznym miejsce przecięcia 

 ustawić mufę centrycznie nad złączem 

 zwiększyć przyczepność mufy i płaszcza poprzez szlifowanie papierem ściernym 
powierzchni pod opaski (papier o gradacji 40-80), usunąć ewentualne opiłki 
polietylenu 
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 odwinąć z rolki i odmierzyć odpowiednią długość pasa termokurczliwego z 
uwzględnieniem ok. 10 cm zakładki (dla danej średnicy zewnętrznej rury osłonowej i 
mufy PE) 

 podgrzać mufę polietylenową i rurę osłonową (w miejscu izolowania taśmą) do 
temperatury ok. 40÷50°C 

 owinąć odmierzony pas termokurczliwy wokół miejsca izolowanego (z lekkim 
zapasem na dole), zerwać z powierzchni wewnętrznej izolację ochronną, palnikiem 
propan-butan zgrzać szew wzdłużny dociskając metalowym wałkiem, nie obkurczać 

 podgrzać wewnętrzną powierzchnię listewki termokurczliwej trzymając ją w rękawicy 
spawalniczej 

 po przyłożeniu listewki na miejscu zakładki z taśmy termokurczliwej wprasować ją 
wałkiem, nadal nie obkurczać wykonanej opaski, lecz pozwolić listewce ostygnąć,       
w tym czasie wykonać np. opaskę z taśmy termokurczliwej na drugim końcu mufy 

 grzać nałożoną taśmę termokurczliwą równomiernie palnikiem propan-butan (żółty 
płomień), zaczynając od środka taśmy do zewnątrz i od dołu do góry – nie 
dopuszczając do zamknięcia pęcherzy powietrza – powinna pojawić się niewielka 
wypływka warstwy bitumicznej spod taśmy termokurczliwej na całym obwodzie po 
obu jej stronach(taśma termokurczliwa musi ściśle dolegać do płaszcza rury) 

 wykonać otwór odpowietrzający jak najbliżej obkurczonej opaski 

 powtórzyć to samo z drugą taśmą 

 po wystygnięciu należy przeprowadzić próbę ciśnieniową 

Uszczelnienie przejść rurociągów preizolowanych przez przegrody budowlane. 

Przejście rurociągów przez przegrody budowlane zabezpieczane są za pomocą pierścieni 
gumowych uszczelniających. Pierścienie gumowe zapewniają szczelność przejścia                     
i pozwalają na przesuwanie się rurociągu.  
Montaż pierścienia uszczelniającego przeprowadza się następująco: 

 usunąć ewentualne "ciała obce" z powierzchni wewnętrznej pierścienia 

 oczyścić rurę osłonową w miejscu "współpracy" z pierścieniem uszczelniającym             
i nasmarować np. towotem 

 nasunąć pierścień uszczelniający na rurę osłonową (ustawić go w odpowiednim 
miejscu w ścianie) 

 owinąć rurę osłonową taśmą smarną 

 zabetonować pierścień zabezpieczając rurę osłonową folią polietylenową, aby 
ewentualnie spadający beton nie brudził rury osłonowej podczas tej operacji 

 usunąć folię 

Uwaga! Jeśli przegroda budowlana jest grubsza od 20 cm należy zastosować dwa 
pierścienie uszczelniające, jeden od strony zewnętrznej budynku, a drugi od strony 
wewnętrznej, pomiędzy pierścieniami stosować taśmę smarną. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kanalizacja deszczowa i ogólnospławna 

Sprawdzeniu podlega sposób montażu instalacji z rur PVC – zgodnie z instrukcja producenta 
systemu PVC. 

Należy zwrócić uwagę na: 

 trasę przebiegu kanalizacji 
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 posadowienie rur na właściwych rzędnych projektowych 

 zastosowanie właściwych średnic 

 montaż połączeń rur z kształtkami 

 sprawdzenie połączenia przyłącza z instalacją wewnętrzna w budynku 

 wykonanie próby szczelności 

Najczęściej popełniane błędy: 

 jeśli rura ułożona jest prostymi odcinkami, a każda zmiana kierunku wykonana jest 
przy pomocy kształtek – jest to wykonanie prawidłowe; nie dostosowanie się do tego 
wymogu jest błędem wykonawczym 

 brak uszczelek w kielichach rur 

 brak podsypki po rury (winna być z piasku lub pospółki) 

 do podsypki i obsypania rury jest stosowany grunt rodzimy (z wykopu) – jest to nie 
dozwolone 

 ułożenie rury na niewłaściwych rzędnych 

6.2. Woda lodowa 

Sprawdzeniu podlega: 

 trasę przebiegu instalacji wody lodowej (rur preizolowanych) 

 posadowienie rur na właściwych rzędnych projektowych 

 zastosowanie właściwych średnic 

 montaż połączeń rur z mufami 

 spawanie elementów instalacji 

 połączenie przyłącza z instalacją wewnętrzna w budynku 

 wykonanie próby szczelności 

UWAGA! 

1) Instalację wody lodowej powinna wykonać firma specjalizująca się w montażu rur 
preizolowanych. 

2) Należy bezwzględnie zastosować jeden system instalacji. 

7. PRZEDMIAR i OBMIAR ROBÓT 

Zasady ogólne zostały określone w ST-00 „Warunki ogólne”. 
Szczegółowe wymagania określi inspektor nadzoru w trakcie realizacji robót, o ile zajdzie 
taka potrzeba. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zasady ogólne zostały określone w ST-00 „Warunki ogólne”. 
Szczegółowe zasady odbioru robót określają warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
oraz instrukcje producentów. 

9. PODSTAWA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
9.1. Przepisy związane 

1. PN-EN 1917 Studnie włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 

2. PN-EN 1610:2002  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
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3. PN-EN 1610:2002/Ap1:2007  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
4.  PN-EN ISO 15609-1:2007  Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali – 

Instrukcja technologiczna spawania -- Część 1: Spawanie łukowe 
5. PN-EN ISO 15609-2:2005  Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- 

Instrukcja technologiczna spawania -- Część 2: Spawanie gazowe 
6. PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe -- Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania 
7. PN-EN ISO 9692-2:2002 Spawanie i procesy pokrewne -- Przygotowanie brzegów do 

spawania -- Część 2: Spawanie stali łukiem krytym 
8. PN-EN 13941-1:2019-06 Sieci ciepłownicze -- Projektowanie i montaż systemu 

izolowanych termicznie zespołów rur pojedynczych i podwójnych do sieci wody gorącej 
układanych bezpośrednio w gruncie -- Część 1: Projektowanie 

9. PN-EN 13941-2:2019-06 Sieci ciepłownicze -- Projektowanie i montaż systemu 
izolowanych termicznie zespołów rur pojedynczych i podwójnych do sieci wody gorącej 
układanych bezpośrednio w gruncie – Część 2: Montaż 

10. PN-EN ISO 5817 Spawanie – Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem 

spawanych wiązką) – Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych 
11. PN-EN 253:2015 Sieci ciepłownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do 

wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół rurowy ze 
stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z 
polietylenu 

12. PN-EN 1401-1:2009 – Rury i kształtki z PVC-U o jednorodnej ściance 

13. PN-EN 13476-1:2008 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów 

rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-

U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 1: Wymagania ogólne i właściwości 

użytkowe 

Uwaga! 
Nie wymienienie jakiejkolwiek wymaganej normy nie zwalnia Wykonawcy od realizacji 
robót   zgodnie z wiedzą techniczną, wszelkimi normami i obowiązującymi przepisami. 
 
 

 

 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-15609-2-2005p.html
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ST-04    ROBOTY   ELEKTRYCZNE 
 

CPV 45111300-1  Roboty rozbiórkowe 
CPV 45317300-5  Elektryczne urządzenia rozdzielcze 
CPV 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 
CPV 45317000-2  Inne instalacje elektryczne 
CPV 45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
CPV 45312100-8  Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 
CPV 45312200-9  Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych 
CPV 45315100-9  Instalacyjne roboty elektrotechniczne 
 

1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia 

Akademia ZMIENIA Szczecin: rewitalizacja Pałacu Muzyki i Sztuk Plastycznych 

1.2. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania,               
a następnie odbioru wszelkich robót związanych z realizacją inwestycji określonej w ST-00 
„Warunki ogólne” – pkt. 1.1. 

1.3. Szczegółowy zakres robót objętych  specyfikacją 

Zakres robót został określony w ST-00 Warunki ogólne – pkt. 1.3. 

Zakres ST-04 – roboty elektryczne i teletechniczne. 

1.4. Informacja o terenie budowy 

Informacje o terenie budowy określa specyfikacja nr ST-00.  

1.5. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej 

Ilekroć pojawiać się będą poniższe określenia, należy je rozumieć następująco: 

Access Point – urządzenie zapewniające hostom dostęp do sieci komputerowej za pomocą 
bezprzewodowego nośnika transmisyjnego jakim są fale radiowe. 

Gniazda DATA – specjalne gniazda zasilające 230V z tzw. kluczem, bez którego nie jest 
możliwe wpięcie wtyku. Zabezpiecza to przed wpięciem do gniazda niepożądanych 
odbiorników np. grzejników, czajników elektrycznych itp. Najczęściej są stosowane                 
w dedykowanych instalacjach zasilających do zasilania komputerów. 

Gniazda elektryczne (zwane też gniazdkiem lub gniazdem wtykowym, kontaktem) – złącze 
stanowiące na ogół część instalacji elektrycznej, służące do przyłączania do niej odbiorników 
energii elektrycznej. Występuje wiele rodzajów gniazdek, zarówno o przeznaczeniu 
specjalnym (przemysłowym) jak również przeznaczonych do instalacji domowych. Gniazdo 
elektryczne stanowi część łącznika wtykowego. 

Gniazda floorbox – zestaw gniazd elektrycznych i multimedialnych umieszczony w jednej 
obudowie i zainstalowany w podłodze. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Host
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sie%C4%87_komputerowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fale_radiowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Instalacja_elektryczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Energia_elektryczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C4%85cznik_wtykowy
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Host – dowolna maszyna (komputer, karta sieciowa, modem itp.) uczestnicząca w wymianie 
danych lub udostępniająca usługi sieciowe poprzez sieć komputerową za pomocą protokołu 
komunikacyjnego TCP/IP oraz posiadająca własny adres IP. 

Instalacja elektryczna – część sieci niskiego napięcia stanowiąca układ przewodów                 
w budynku wraz ze sprzętem elektroinstalacyjnym, mający początek na zaciskach 
wyjściowych wewnętrznej linii zasilającej w złączu i koniec w gniazdkach wtyczkowych, 
wypustach oświetleniowych i zainstalowanych na stałe odbiornikach energii elektrycznej. 
Służy do dostarczania energii elektrycznej lub sygnałów elektrycznych do odbiorników. 

Instalacja teletechniczna – to instalacja alarmowa, domofoniczna, wideodomofoniczna, 
kontrola dostępu, telefoniczna, RTV/SAT, telewizja dozorowa, nagłaśniająca sieć 
komputerowa. 

Interfejs (spolszczenie angielskiego słowa interface, które na język polski bywa tłumaczone 
jako styk lub łącznik, również złącze) – w informatyce i elektronice urządzenie pozwalające 
na połączenie ze sobą dwóch (lub więcej) innych urządzeń, które bez niego nie mogłyby ze 
sobą współpracować. 

Kaseta wideo (ang. Video Casette, stąd także kaseta video) – kaseta z taśmą magnetyczną 
przeznaczona do zapisu, przechowywania i późniejszego odtwarzania sygnału 
audiowizualnego w magnetowidzie. 

Kontrola dostępu – środki mające na celu zapewnienie dostępu do zasobów tylko 
uprawnionym jednostkom. 

Model OSI (pełna nazwa ISO OSI RM, ang. ISO Open Systems Interconnection Reference 
Model – model odniesienia łączenia systemów otwartych) lub OSI – standard zdefiniowany 
przez ISO oraz ITU-T opisujący strukturę komunikacji sieciowej. 

Napięcie elektryczne – różnica potencjałów elektrycznych między dwoma punktami obwodu 
elektrycznego lub pola elektrycznego. 

Oświetlenie podstawowe – oświetlenie elektryczne wewnętrzne lub/i zewnętrzne, zasilane z 
podstawowego źródła energii (złącza), zapewniające w danym miejscu wymagane warunki 
oświetlenia przy normalnej pracy urządzeń oświetleniowych. 

Oprawa oświetleniowa – urządzenie elektryczne, którego celem jest zamocowanie źródła 
światła (jednego lub wielu) i połączenie go z instalacją elektryczną (np. za pomocą oprawki) 
w sposób ułatwiający jego ewentualną wymianę, nadanie odpowiedniego kierunku 
strumieniowi świetlnemu, rozproszenie go lub skupienie w odpowiednim miejscu poprzez 
zastosowanie np. odbłyśnika, soczewki lub rozpraszającego klosza. 

Punkt elektryczno-logiczny (PEL) – zespół gniazd w okablowaniu strukturalnym. 

Przewód elektryczny – element instalacji elektrycznej służący do przewodzenia prądu, 
wykonany z materiału o dobrej przewodności elektrycznej w postaci drutu, linki lub szyny, 
izolowany lub bez izolacji. 

Rozdzielnica elektryczna – element sieci elektrycznej (instalacji elektrycznej) zawierający 
urządzenia i podzespoły, służące do: 

 łączenia, przerywania oraz rozdziału obwodów elektrycznych i ich kombinacji (np. 
wyłącznik) najczęściej w połączeniu z  

 urządzeniami sterowniczymi (np. stycznik, przekaźnik) 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Komputer
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karta_sieciowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Modem
https://pl.wikipedia.org/wiki/Us%C5%82uga_sieciowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sie%C4%87_komputerowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Protok%C3%B3%C5%82_komunikacyjny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Protok%C3%B3%C5%82_komunikacyjny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Model_TCP/IP
https://pl.wikipedia.org/wiki/Adres_IP
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sie%C4%87_niskiego_napi%C4%99cia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kabel_elektryczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Budynek
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zaciski&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82%C4%85czka_elektryczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gniazdo_elektryczne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Odbiornik_energii_elektrycznej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Energia_elektryczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82%C4%85cze_(elektronika)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Informatyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektronika
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ta%C5%9Bma_magnetyczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Magnetowid
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
https://pl.wikipedia.org/wiki/System
https://pl.wikipedia.org/wiki/Standard
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowa_Organizacja_Normalizacyjna
https://pl.wikipedia.org/wiki/ITU-T
https://pl.wikipedia.org/wiki/Struktura
https://pl.wikipedia.org/wiki/Komunikacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sie%C4%87_komputerowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Potencja%C5%82_elektryczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Obw%C3%B3d_elektryczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Obw%C3%B3d_elektryczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pole_elektryczne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Urz%C4%85dzenie_elektryczne
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%B9r%C3%B3d%C5%82a_%C5%9Bwiat%C5%82a
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%B9r%C3%B3d%C5%82a_%C5%9Bwiat%C5%82a
http://pl.wikipedia.org/wiki/Instalacja_elektryczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Strumie%C5%84_%C5%9Bwietlny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Soczewka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Klosz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Instalacja_elektryczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%82%C4%85cznik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stycznik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przeka%C5%BAnik
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 ochronnymi (np. bezpiecznik elektryczny, wyłącznik instalacyjny, wyłącznik 
różnicowoprądowy, ogranicznik przepięć) 

 pomiarowymi (np. przekładnik prądowy, licznik energii elektrycznej) i regulacyjnymi 
(np. regulator, sterownik PLC, komputer przemysłowy z systemem wbudowanym). 

Rozdzielnica tablicowa (ang. distribution board) – zestaw zawierający urządzenia łączeniowe 
lub zabezpieczenia (bezpieczniki lub małogabarytowe wyłączniki)skojarzone z jednym 
obwodem odbiorczym lub większą ilością obwodów odbiorczych, zasilanych z jednego lub 
większej ilości obwodów zasilających wraz z zaciskami przyłączowymi do przyłączania 
przewodu neutralnego i ochronnego PE. Rozdzielnice tablicowe mogą także zawierać 
urządzenia sygnalizacyjne i inne aparaty sterownicze. Może być wyposażona w łączniki 
izolacyjne które jednak mogą być umieszczone oddzielnie poza daną tablicą. 

Switch – przełącznik (ang. switch) to urządzenie łączące segmenty sieci komputerowej. 
Przełącznik to urządzenie pracujące w warstwie drugiej modelu OSI, jego zadaniem jest 
przekazywanie ramek między segmentami. Switch jest urządzeniem, które przełącza pakiety 
pomiędzy poszczególnymi portami, a nie przesyła je do wszystkich portów jednocześnie – ta 
cecha odróżnia go od koncentratora (ang. hub). 

System CCTV (ang. closed circuit television) – telewizja przemysłowa, monitoring wizyjny, 
wideonadzór, telewizyjny system dozorowy – to system pozwalający na śledzenie                     
z odległości zdarzeń rejestrowanych przez jedną do nawet kilkuset kamer przemysłowych 
jednocześnie. W skład systemu wchodzą głównie rejestratory i kamery, z których obraz jest 
transmitowany do centrum odbiorczego, gdzie personel na monitorach może obserwować 
rejestrowane zdarzenia. Ważnym elementem telewizji przemysłowej jest również klawiatura 
sterująca, posiadająca zwykle wbudowany dżojstik do manipulowania kamerami PTZ, 
pozwalająca na sterowanie całym systemem CCTV. Monitoring wizyjny, określany też jako 
telewizja dozorowa, różni się od zwykłej telewizji tym, że obraz z kamer jest przesyłany 
(przez kabel lub drogą radiową) i odbierany tylko w centrum odbiorczym, a nie                         
w nieograniczonej liczbie odbiorników. 

System LAN lokalnej sieci komputerowej (od ang. local area network) – sieć komputerowa 
łącząca komputery na określonym obszarze (blok, szkoła, laboratorium, biuro). Sieć LAN 
może być wydzielona zarówno fizycznie, jak i logicznie w ramach innej sieci. Główne różnice 
LAN w porównaniu z WAN to wyższy wskaźnik transferu danych i mniejszy obszar 
geograficzny. 

System WLAN – bezprzewodowa sieć lokalna (od ang. wireless local area network) – sieć 
lokalna, w której połączenia między urządzeniami sieciowymi zrealizowano bez użycia 
przewodów.  

System sygnalizacji pożaru, system sygnalizacji pożarowej, SSP (także SAP, czyli sygnalizacja 
alarmowa pożarowa lub system alarmu pożarowego) – zbiór elementów tworzących 
instalację o określonej konfiguracji, które są w stanie wykrywać pożar, inicjować alarm, 
automatycznie powiadamiać jednostkę straży pożarnej lub wykonywać inne działania 
zmniejszające skutki pożaru. 

System sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) – jeden z podstawowych systemów 
bezpieczeństwa, który potrafi wykryć zmiany napięcia elektrycznego i natężenia 
promieniowania podczerwonego oraz fale sejsmiczne i fale akustyczne. Zastosowane w 
systemie czujniki przekształcają zmiany wielkości fizycznych na sygnały elektryczne, które są 
następnie przetwarzane i transmitowane. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bezpiecznik_elektryczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%82%C4%85cznik_instalacyjny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%82%C4%85cznik_r%C3%B3%C5%BCnicowopr%C4%85dowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%82%C4%85cznik_r%C3%B3%C5%BCnicowopr%C4%85dowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ogranicznik_przepi%C4%99%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przek%C5%82adnik_pr%C4%85dowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Licznik_energii_elektrycznej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Regulator
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sterownik_PLC
https://pl.wikipedia.org/wiki/Komputer_przemys%C5%82owy
https://pl.wikipedia.org/wiki/System_wbudowany
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kamera_przemys%C5%82owa
https://pl.wikipedia.org/wiki/D%C5%BCojstik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Telewizja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sie%C4%87_komputerowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozleg%C5%82a_sie%C4%87_komputerowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lokalna_sie%C4%87_komputerowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lokalna_sie%C4%87_komputerowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stra%C5%BC_po%C5%BCarna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Napi%C4%99cie_elektryczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podczerwie%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fala_sejsmiczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fale_akustyczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czujnik
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Unifon – słuchawka domofonu wewnątrz lokalu. Pozwala na kontakt z osobą na zewnątrz. 
Wyposażona jest w specjalny przycisk, który umożliwia otwarcie drzwi poprzez zwolnienie 
elektrozaczepu. Nowoczesne unifony umożliwiają wybór sygnału dzwonka, a także mógł 
mieć dodatkowe przyciski (otwieranie bramy, sterowanie oświetleniem itp). 

 

Wideodomofon (w skrócie wideofon) – urządzenie umożliwiające komunikację słowną           
z osobą, która chce wejść do budynku (jak to ma miejsce w domofonie) oraz obejrzenie tej 
osoby. Kamera zainstalowana jest na drzwiach wejściowych lub bramie wjazdowej, 
natomiast monitor znajduje się w mieszkaniu. Podobnie jak w domofonie, urządzenie 
umożliwia zdalne odryglowanie zamka. 

Wewnętrzna linia zasilająca (WLZ) – linia elektryczna służąca do przesyłu energii 
elektrycznej, zlokalizowana pomiędzy przyłączem a rozdzielnicą główną w budynku. WLZ 
zwykle są realizowane w postaci linii kablowej, a ich parametry zależą od wielu czynników 
jak: odległość przyłącza od rozdzielnicy, wielkość zamówionej mocy przesyłowej, wartość 
zabezpieczenia przedlicznikowego, a także od sposobu prowadzenia tej linii. W praktyce 
jeden WLZ obsługuje zwykle jeden licznik energii elektrycznej. 

Zasilacz – urządzenie służące do dopasowania dostępnego napięcia do wymagań zasilanego 
urządzenia. Ze względu na sposób zmiany wielkości napięcia wyróżnić można:  

 zasilacze liniowe, w których elementem dopasowującym jest transformator 
 zasilacze impulsowe dopasowujące napięcie przy użyciu różnego rodzaju układów 

elektronicznych (przekształtników napięcia) 
 zasilacze beztransformatorowe, nieposiadające galwanicznej izolacji od sieci 

zasilającej 
Ze względu na jakość napięcia wyjściowego wyróżnia się:  

 zasilacze stabilizowane, w których napięcie utrzymywane jest na stałym poziomie, 
niezależnie od fluktuacji prądu 

 zasilacze niestabilizowane, w których napięcie na wyjściu może ulegać zmianie, 
zależnie od fluktuacji prądu 

Zasilacze budowane są jako uniwersalne lub specjalizowane do konkretnych zastosowań, np. 
– zasilacz komputera. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wewnętrzna instalacja elektryczna 

Uwaga!  

1) Parametry materiałów wewnętrznej instalacji elektrycznej – wg dokumentacji 
projektowej 

2) Nie wymienienie jakiegokolwiek materiałów dot. wewnętrznej instalacji 
elektrycznej, nie zwalnia Wykonawcy do ich zakupu i wbudowania – zgodnie              
z dokumentacją projektową i technologią robót. 

2.1.1. Tablice rozdzielcze 

1) Tablica rozdzielcza RG – wg rys. nr PW/E/17 

 obudowa rozdzielnicy (obudowa) 

 lampka sygnalizacyjna faz 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Domofon
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kamera_przemys%C5%82owa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Monitor_ekranowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Energia_elektryczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Energia_elektryczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przy%C5%82%C4%85cze_elektroenergetyczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozdzielnica_elektryczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Budynek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Linia_kablowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zabezpieczenia_elektryczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Licznik_energii_elektrycznej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Napi%C4%99cie_elektryczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasilacz_transformatorowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Transformator
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasilacz_impulsowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_elektroniczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_elektroniczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przekszta%C5%82tnik_napi%C4%99cia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasilacz_beztransformatorowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Separacja_galwaniczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasilacz_stabilizowany
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pr%C4%85d_elektryczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasilacz_niestabilizowany
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasilacz_komputera
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 przekaźnik zmierzchowy ETS-10b 

 wyłącznik nadprądowy 1P B 10-20A 

 ochronnik przepięciowy kl. C, 3-bieg 

 rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikiem R303 35A 

 rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikiem R303 50A 

 rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikiem R303 80A 

 rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikiem 160A RBK 

 rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikiem 250A RBK 

 kabel Cu YKY-0,6/1kV, 4x240 mm2 

 kompensator energoelektroniczny z funkcją filtracji harmonicznych  
    z płynną regulacją mocy od 0 do 50kvar/400V dla każdej fazy niezależnie 

2) Tablica rozdzielcza TP-00/6 – wg rys. nr PW/E/35 

 obudowa – rozdzielnica wnękowa RWN 3x12 

 lampka sygnalizacyjna faz 

 wyłącznik różnicowoprądowy 2P 16A/0,03A AC 

 wyłącznik nadprądowy 1P B 10-20A 

 stycznik SM-425-4Z 25A 230V 

 ochronnik przepięciowy kl. C, 3-bieg 

 rozłącznik izolacyjny małogabarytowy FR 303-40A 

 przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 5x6 mm2 

3) Tablica rozdzielcza TW-00/2 – wg rys. nr PW/E/58 

 obudowa – rozdzielnica wnękowa RWN 3x12 

 lampka sygnalizacyjna faz 

 wyłącznik różnicowonadprądowy P 314 

 wyłącznik różnicowoprądowy 2P 16A/0,03A AC 

 rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikiem R303 16A 

 ochronnik przepięciowy kl. C, 3-bieg 

 rozłącznik izolacyjny małogabarytowy FR 303-40A 

 wyłącznik nadprądowy 1P B 10-20A 

 przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 5x10 mm2 

4) Tablica rozdzielcza T-WL – wg rys. nr PW/E/61 

 obudowa – rozdzielnica wnękowa RWN 3x12 

 lampka sygnalizacyjna faz 

 wyłącznik różnicowonadprądowy P 314 

 wyłącznik różnicowoprądowy 2P 16A/0,03A AC 

 rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikiem R303 25A 

 wyłącznik nadprądowy 1P B 10-20A 

 ochronnik przepięciowy kl. C, 3-bieg 

 przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 5x16 mm2 

5) Tablica rozdzielcza TW-00/3 – wg rys. nr PW/E/59 

 obudowa – rozdzielnica wnękowa RWN 4x12 

 lampka sygnalizacyjna faz 

 wyłącznik różnicowonadprądowy P 314 
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 wyłącznik różnicowoprądowy 2P 16A/0,03A AC 

 rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikiem R303 16A 

 wyłącznik nadprądowy 1P B 10-20A 

 ochronnik przepięciowy kl. C, 3-bieg 

 przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 5x10 mm2 

6) Tablica rozdzielcza TCO – wg rys. nr PW/E/60 

 obudowa – rozdzielnica wnękowa RWN 3x12 

 lampka sygnalizacyjna faz 

 wyłącznik różnicowonadprądowy P 314 

 wyłącznik różnicowoprądowy 2P 16A/0,03A AC 

 rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikiem R303 25A 

 wyłącznik nadprądowy 1P B 10-20A 

 ochronnik przepięciowy kl. C, 3-bieg 

 przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 5x16 mm2 

7) Tablica rozdzielcza TW-0/1 – wg rys. nr PW/E/62 

 obudowa – rozdzielnica wnękowa RWN 3x12 

 lampka sygnalizacyjna faz 

 wyłącznik różnicowonadprądowy P 314 

 wyłącznik różnicowoprądowy 2P 16A/0,03A AC 

 rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikiem R303 16A 

 rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikiem R303 63A 

 ochronnik przepięciowy kl. C, 3-bieg 

 wyłącznik nadprądowy 1P B 10-20A 

 rozłącznik izolacyjny małogabarytowy FR 303-40A 

 kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x25 mm2 

8) Tablica rozdzielcza TK-0/3 – wg rys. nr PW/E/72 

 obudowa – rozdzielnica wnękowa RWN 3x12 

 lampka sygnalizacyjna faz   

 wyłącznik różnicowoprądowy 2P 16A/0,03A AC 

 ochronnik przepięciowy kl. C, 3-bieg.  

 rozłącznik izolacyjny małogabarytowy FR 303-40A 

 przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 5x6 mm2 

9) Tablica rozdzielcza TP-0/3 – w g rys. nr PW/E/39 

 obudowa – rozdzielnica wnękowa RWN 5x12 

 lampka sygnalizacyjna faz   

 wyłącznik różnicowoprądowy 2P 16A/0,03A AC 

 ochronnik przepięciowy kl. C, 3-bieg. 

 wyłącznik nadprądowy 1P B 10-20A 

 rozłącznik izolacyjny małogabarytowy FR 303-40A 

 przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 5x10 mm2 

10) Tablica rozdzielcza TP-0/2 wg rys. nr PW/E/37 

 obudowa – rozdzielnica wnękowa RWN 5x12 
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 lampka sygnalizacyjna faz   

 wyłącznik różnicowoprądowy 2P 16A/0,03A AC 

 wyłącznik nadprądowy 1P B 10-20A 

 rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikiem R303 20A 

 ochronnik przepięciowy kl. C, 3-bieg 

 stycznik SM-425-4Z 25A 230V 

 przewód kabelkowy Cu YDY-450/750V 5x10 mm2 

11) Tablica rozdzielcza RK – wg rys. nr PW/E/66 

 obudowa – szafa rozdzielcza o wym. 1900 x 5750 mm 

 lampka sygnalizacyjna faz   

 wyłącznik różnicowoprądowy R303 20A 

 rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikiem R303 35A 

 rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikiem 250A RBK 

 ochronnik przepięciowy kl. C, 3-bieg. 

 przewód kabelkowy YKY 5x95mm2 

12) Korytka i drabinki kablowe 

 korytko  KPR 50H50 z pokrywą 

 korytko 100H60 z pokrywą 

2.1.2. Gniazda elektryczne 

 przewód YDY-450/750V 3x2,5 mm2 

 przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 5x2,5 mm2 

 przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 5x10 mm2 

 gniazdo elektryczne 2P+Z 10/16A 250V IP20 kpl.st.podst 

 gniazdo elektryczne 2x2P+Z 10/16A 250V IP20 kpl. podst 

 gniazdo elektryczne 3P+N+Z 415V 16A(25A) skoś pusz p/t 

 gniazdo elektryczne podwójne 2x2P+Z do listew instalacyjnych 

 gniazdo elektryczne pojedyncze 2P+Z 10/16A IP44 250V 

 gniazdo elektryczne typu DATA zasilające 230V proste 2P+Z z blokadą czerwone 
16A 

 puszka podłogowa floorbox 155x155 mm2 gniazda do podłogi betonowej 
wykładzina 5 mm 

 puszki instalacyjne – parametry wg dokumentacji projektowej elektrycznej 

2.1.3. Instalacja oświetlenia 

 przewód YDYp-450/750V 3x1,5 mm2 

 puszki instalacyjne – parametry wg dokumentacji projektowej elektrycznej 

 łączniki 1-biegunowe p/t  IP-20 

 łącznik n/t schodowy 250V/10A st. pod. IP44 

 łącznik p/t krzyżowy podw.st.IP-20 

 łącznik 3 - fazowy końcowy z zasilaniem – dot. szyny 3 - fazowej 

 łącznik 3 - fazowy prosty – dot. szyny 3 - fazowej 

 zaczepy nastropowe oprawy oświetleniowej 

 szyna 3-fazowa natynkowa 4000 mm kolor biały – system szynoprzewodów 

 czujki ruchu – parametry wg dokumentacji projektowej 
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 oprawy oświetleniowe – wg dokumentacji projektowej 
 

OZNACZENIE NA PROJEKCIE A1 
NAZAWA OPRAWY    
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE 

P - oprawy [W] ≤17 

prąd zasilania źródła [mA] ≤250 

strumień oprawy [lm] ≥1902 

skuteczność świetlna oprawy [lm/W] ≥112 

Ƞ oprawy [%] ≥67% 

typ źródła  LED 

CRI >80 

temperatura barwowa [K] 4000 

trwałość LED [h] ≥100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2)) 

IP ≥IP44 

IK ≥IK04 

zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5 ÷ 30 

współczynnik utrzymania temperatury barwowej ≤3 

uklad optyczny / przesłona PLX (opalizowane PMMA) 

grupa ryzyka fotobiologiocznego 
 wg PN-EN 62471 

0 

materiał obudowy  aluminium 

kolor oprawy anodyzowane aluminium 

wymiar oprawy [mm] 593/593 x 60 x 71 

sposób montażu nastropowy i na zwieszakach 

certyfikaty / atesty CE ,PZH 

CECHY SZCZEGÓLNE OPRAWY 

Kompensacja rozszerzalności przesłony w łączniku.  W 
pełni świecący łącznik typu L do połączenia w linie 
świetlną, bez widocznych cieni w miejscach łączenia 
opraw z łącznikiem. Oprawa 3-obwodowa, możliwość 
zapalania co trzeciej oprawy w linii. Połączenie 
elektryczne opraw z łącznikiem za pomocą 
szybkozłączek. 

 

OZNACZENIE NA PROJEKCIE A2 
NAZAWA OPRAWY    

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE 

P - oprawy [W] ≤9 

prąd zasilania źródła [mA] ≤250 

strumień oprawy [lm] ≥951 

skuteczność świetlna oprawy [lm/W] ≥106 

Ƞ oprawy [%] ≥67% 

typ źródła  LED 

CRI >80 

temperatura barwowa [K] 4000 

trwałość LED [h] ≥100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2)) 

IP ≥IP44 
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IK ≥IK04 

zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5 ÷ 30 

współczynnik utrzymania temperatury barwowej ≤3 

uklad optyczny / przesłona PLX (opalizowane PMMA) 

grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 RG0 

materiał obudowy  aluminium 

kolor oprawy anodyzowane aluminium 

wymiar oprawy [mm] 562 x 63 x 74 

sposób montażu nastropowy i na zwieszakach 

certyfikaty / atesty CE ,PZH 

CECHY SZCZEGÓLNE OPRAWY 

Kompensacja rozszerzalności przesłony w oprawie. 
Oprawa przygotowana do połączenia w linie świetlną, 
bez widocznych cieni w miejscach łączenia opraw. 
Oprawa 3-obwodowa, możliwość zapalania co trzeciej 
oprawy w linii. Połączenie elektryczne opraw za pomocą 
szybkozłączek. 

 

OZNACZENIE NA PROJEKCIE A3 
NAZAWA OPRAWY    

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE 

P - oprawy [W] ≤12 

prąd zasilania źródła [mA] ≤250 

strumień oprawy [lm] ≥1354 

skuteczność świetlna oprawy [lm/W] ≥112 

Ƞ oprawy [%] ≥67% 

typ źródła  LED 

CRI >80 

temperatura barwowa [K] 4000 

trwałość LED [h] ≥100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2)) 

IP ≥IP44 

IK ≥IK04 

zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5 ÷ 30 

współczynnik utrzymania temperatury barwowej ≤3 

uklad optyczny / przesłona PLX (opalizowane PMMA) 

grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 RG0 

materiał obudowy  aluminium 

kolor oprawy anodyzowane aluminium 

wymiar oprawy [mm] 842 x 63 x 74 

sposób montażu nastropowy i na zwieszakach 

certyfikaty / atesty CE ,PZH 

CECHY SZCZEGÓLNE OPRAWY 

Kompensacja rozszerzalności przesłony w oprawie. 
Oprawa przygotowana do połączenia w linie świetlną, 
bez widocznych cieni w miejscach łączenia opraw. 
Oprawa 3-obwodowa, możliwość zapalania co trzeciej 
oprawy w linii. Połączenie elektryczne opraw za pomocą 
szybkozłączek. 
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OZNACZENIE NA PROJEKCIE A4 
NAZAWA OPRAWY    

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE 

P - oprawy [W] ≤17 

prąd zasilania źródła [mA] ≤250 

strumień oprawy [lm] ≥1902 

skuteczność świetlna oprawy [lm/W] ≥112 

Ƞ oprawy [%] ≥67% 

typ źródła  LED 

CRI >80 

temperatura barwowa [K] 4000 

trwałość LED [h] ≥100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2)) 

IP ≥IP44 

IK ≥IK04 

zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5 ÷ 30 

współczynnik utrzymania temperatury barwowej ≤3 

uklad optyczny / przesłona PLX (opalizowane PMMA) 

grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 RG0 

materiał obudowy  aluminium 

kolor oprawy anodyzowane aluminium 

wymiar oprawy [mm] 1122 x 63 x 74 

sposób montażu nastropowy i na zwieszakach 

certyfikaty / atesty CE ,PZH 

CECHY SZCZEGÓLNE OPRAWY 

Kompensacja rozszerzalności przesłony w oprawie. 
Oprawa przygotowana do połączenia w linie świetlną, 
bez widocznych cieni w miejscach łączenia opraw. 
Oprawa 3-obwodowa, możliwość zapalania co trzeciej 
oprawy w linii. Połączenie elektryczne opraw za pomocą 
szybkozłączek. 

 

OZNACZENIE NA PROJEKCIE A5 
NAZAWA OPRAWY    

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE 

P - oprawy [W] ≤21 

prąd zasilania źródła [mA] ≤125 

strumień oprawy [lm] ≥2378 

skuteczność świetlna oprawy [lm/W] ≥113 

Ƞ oprawy [%] ≥67% 

typ źródła  LED 

CRI >80 

temperatura barwowa [K] 4000 

trwałość LED [h] ≥100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2)) 

IP ≥IP44 

IK ≥IK04 

zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5 ÷ 30 

współczynnik utrzymania temperatury barwowej ≤3 
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uklad optyczny / przesłona PLX (opalizowane PMMA) 

grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 RG0 

materiał obudowy  aluminium 

kolor oprawy anodyzowane aluminium 

wymiar oprawy [mm] 1402 x 63 x 74 

sposób montażu nastropowy i na zwieszakach 

certyfikaty / atesty CE ,PZH 

CECHY SZCZEGÓLNE OPRAWY 

Kompensacja rozszerzalności przesłony w oprawie. 
Oprawa przygotowana do połączenia w linie świetlną, 
bez widocznych cieni w miejscach łączenia opraw. 
Oprawa 3-obwodowa, możliwość zapalania co trzeciej 
oprawy w linii. Połączenie elektryczne opraw za pomocą 
szybkozłączek. 

 

OZNACZENIE NA PROJEKCIE A6 
NAZAWA OPRAWY    

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE 

P - oprawy [W] ≤26 

prąd zasilania źródła [mA] ≤250 

strumień oprawy [lm] ≥2854 

skuteczność świetlna oprawy [lm/W] ≥110 

Ƞ oprawy [%] ≥67% 

typ źródła  LED 

CRI >80 

temperatura barwowa [K] 4000 

trwałość LED [h] ≥100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2)) 

IP ≥IP44 

IK ≥IK04 

zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5 ÷ 30 

współczynnik utrzymania temperatury barwowej ≤3 

uklad optyczny / przesłona PLX (opalizowane PMMA) 

grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 RG0 

materiał obudowy  aluminium 

kolor oprawy anodyzowane aluminium 

wymiar oprawy [mm] 1682 x 63 x 74 

sposób montażu nastropowy i na zwieszakach 

certyfikaty / atesty CE ,PZH 

CECHY SZCZEGÓLNE OPRAWY 

Kompensacja rozszerzalności przesłony w oprawie. 
Oprawa przygotowana do połączenia w linie świetlną, 
bez widocznych cieni w miejscach łączenia opraw. 
Oprawa 3-obwodowa, możliwość zapalania co trzeciej 
oprawy w linii. Połączenie elektryczne opraw za 
pomocą szybkozłączek. 

 

OZNACZENIE NA PROJEKCIE A7 
NAZAWA OPRAWY 

 OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE 
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P - oprawy [W] ≤17 

prąd zasilania źródła [mA] ≤250 

strumień oprawy [lm] ≥1902 

skuteczność świetlna oprawy [lm/W] ≥112 

Ƞ oprawy [%] ≥67% 

typ źródła LED 

CRI >80 

temperatura barwowa [K] 4000 

trwałość LED [h] ≥100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2)) 

IP ≥IP44 

IK ≥IK04 

zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5 ÷ 30 

współczynnik utrzymania temperatury barwowej ≤3 

uklad optyczny / przesłona PLX (opalizowane PMMA) 

grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 RG0 

materiał obudowy aluminium 

kolor oprawy anodyzowane aluminium 

wymiar oprawy [mm] 1127 x 63 x 74 

sposób montażu nastropowy i na zwieszakach 

certyfikaty / atesty CE ,PZH 

CECHY SZCZEGÓLNE OPRAWY 

Kompensacja rozszerzalności przesłony w oprawie. 
Oprawa przygotowana do połączenia w linie świetlną, 
bez widocznych cieni w miejscach łączenia opraw. 
Oprawa 3-obwodowa, możliwość zapalania co trzeciej 
oprawy w linii. Połączenie elektryczne opraw za 
pomocą szybkozłączek. 

 

OZNACZENIE NA PROJEKCIE A8 
NAZAWA OPRAWY 

 OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE 

P - oprawy [W] ≤17 

prąd zasilania źródła [mA] ≤250 

strumień oprawy [lm] ≥1902 

skuteczność świetlna oprawy [lm/W] ≥112 

Ƞ oprawy [%] ≥67% 

typ źródła LED 

CRI >80 

temperatura barwowa [K] 4000 

trwałość LED [h] ≥100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2)) 

IP ≥IP44 

IK ≥IK04 

zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5 ÷ 30 

współczynnik utrzymania temperatury barwowej ≤3 

uklad optyczny / przesłona PLX (opalizowane PMMA) 

grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 RG0 

materiał obudowy aluminium 

kolor oprawy anodyzowane aluminium 
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wymiar oprawy [mm] 1127 x 63 x 74 

sposób montażu nastropowy i na zwieszakach 

certyfikaty / atesty CE ,PZH 

CECHY SZCZEGÓLNE OPRAWY 

Kompensacja rozszerzalności przesłony w oprawie. 
Oprawa przygotowana do połączenia w linie świetlną, 
bez widocznych cieni w miejscach łączenia opraw. 
Oprawa 3-obwodowa, możliwość zapalania co trzeciej 
oprawy w linii. Połączenie elektryczne opraw za 
pomocą szybkozłączek. 

 

OZNACZENIE NA PROJEKCIE A9 
NAZAWA OPRAWY 

 OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE 

P - oprawy [W] ≤26 

prąd zasilania źródła [mA] ≤250 

strumień oprawy [lm] ≥2854 

skuteczność świetlna oprawy [lm/W] ≥110 

Ƞ oprawy [%] ≥67% 

typ źródła LED 

CRI >80 

temperatura barwowa [K] 4000 

trwałość LED [h] ≥100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2)) 

IP ≥IP44 

IK ≥IK04 

zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5 ÷ 30 

współczynnik utrzymania temperatury barwowej ≤3 

uklad optyczny / przesłona PLX (opalizowane PMMA) 

grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 RG0 

materiał obudowy aluminium 

kolor oprawy anodyzowane aluminium 

wymiar oprawy [mm] 1692 x 63 x 74 

sposób montażu nastropowy i na zwieszakach 

certyfikaty / atesty CE ,PZH 

CECHY SZCZEGÓLNE OPRAWY Kompensacja rozszerzalności przesłony w oprawie. 

 

OZNACZENIE NA PROJEKCIE A10 
NAZAWA OPRAWY 

 OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE 

P - oprawy [W] ≤17 

prąd zasilania źródła [mA] ≤250 

strumień oprawy [lm] ≥1902 

skuteczność świetlna oprawy [lm/W] ≥112 

Ƞ oprawy [%] ≥67% 

typ źródła LED 

CRI >80 

temperatura barwowa [K] 4000 
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trwałość LED [h] ≥100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2)) 

IP ≥IP44 

IK ≥IK04 

zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5 ÷ 30 

współczynnik utrzymania temperatury barwowej ≤3 

uklad optyczny / przesłona PLX (opalizowane PMMA) 

grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 RG0 

materiał obudowy aluminium 

kolor oprawy anodyzowane aluminium 

wymiar oprawy [mm] 1132 x 63 x 74 

sposób montażu nastropowy i na zwieszakach 

certyfikaty / atesty CE ,PZH 

CECHY SZCZEGÓLNE OPRAWY Kompensacja rozszerzalności przesłony w oprawie. 

 

OZNACZENIE NA PROJEKCIE B1 
NAZAWA OPRAWY    

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE 

P - oprawy [W] ≤5 

prąd zasilania źródła [mA] ≤350 

strumień oprawy [lm] ≥500 

skuteczność świetlna oprawy [lm/W] ≥93 

Ƞ oprawy [%] ≥77% 

typ źródła  LED 

CRI >80 

temperatura barwowa [K] 4000 

trwałość LED [h] ≥83000 (L90/B10) 

IP ≥IP20/44 

IK ≥IK04 

zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5 ÷ 30 

współczynnik utrzymania temperatury barwowej ≤2 

uklad optyczny / przesłona Micro-PRM (mikropryzma PMMA) 

grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 RG0 

materiał obudowy  aluminium 

kolor oprawy RAL 9010 (biały) 

wymiar oprawy [mm] Ø100 x 75 

sposób montażu 
do wbudowania w podwieszany sufit modułowy 

 i gipsowo-kartonowy 

certyfikaty / atesty CE ,PZH 

 

OZNACZENIE NA PROJEKCIE B2 
NAZAWA OPRAWY    

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE 

P - oprawy [W] ≤15 

prąd zasilania źródła [mA] ≤350 

strumień oprawy [lm] ≥1401 
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skuteczność świetlna oprawy [lm/W] ≥93 

Ƞ oprawy [%] ≥77% 

typ źródła  LED 

CRI >80 

temperatura barwowa [K] 4000 

trwałość LED [h] ≥83000 (L90/B10) 

IP ≥IP20/44 

IK ≥IK04 

zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5 ÷ 30 

współczynnik utrzymania temperatury barwowej ≤2 

uklad optyczny / przesłona Micro-PRM (mikropryzma PMMA) 

grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 RG0 

materiał obudowy  aluminium 

kolor oprawy RAL 9010 (biały) 

wymiar oprawy [mm] Ø100 x 75 

sposób montażu 
do wbudowania w podwieszany sufit modułowy 

 i gipsowo-kartonowy 

certyfikaty / atesty CE ,PZH 

 

OZNACZENIE NA PROJEKCIE C1 
NAZAWA OPRAWY    

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE 

P - oprawy [W] ≤9 

prąd zasilania źródła [mA] ≤250 

strumień oprawy [lm] ≥1036 

skuteczność świetlna oprawy [lm/W] ≥115 

Ƞ oprawy [%] ≥73% 

typ źródła  LED 

CRI >80 

temperatura barwowa [K] 4000 

trwałość LED [h] ≥100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2)) 

IP ≥IP44 

IK ≥IK04 

zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5 ÷ 30 

współczynnik utrzymania temperatury barwowej ≤3 

uklad optyczny / przesłona 
PLX (opalizowane PMMA) / asymetryczny ozsył 

światła 

grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 0 

materiał obudowy  aluminium 

kolor oprawy anodyzowane aluminium 

wymiar oprawy [mm] 574 x 50 x 60 

sposób montażu naścienny 

certyfikaty / atesty CE ,PZH 

 

OZNACZENIE NA PROJEKCIE C2 
NAZAWA OPRAWY    
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OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE 

P - oprawy [W] ≤17 

prąd zasilania źródła [mA] ≤250 

strumień oprawy [lm] ≥2073 

skuteczność świetlna oprawy [lm/W] ≥122 

Ƞ oprawy [%] ≥73% 

typ źródła  LED 

CRI >80 

temperatura barwowa [K] 4000 

trwałość LED [h] ≥100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2)) 

IP ≥IP44 

IK ≥IK04 

zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5 ÷ 30 

współczynnik utrzymania temperatury barwowej ≤3 

uklad optyczny / przesłona 
PLX (opalizowane PMMA) / asymetryczny ozsył 

światła 

grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 0 

materiał obudowy  aluminium 

kolor oprawy anodyzowane aluminium 

wymiar oprawy [mm] 1134 x 50 x 60 

sposób montażu naścienny 

certyfikaty / atesty CE ,PZH 

  

 

OZNACZENIE NA PROJEKCIE D1 

NAZAWA OPRAWY  

 
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE 

P - oprawy [W] ≤115 

prąd zasilania źródła [mA] ≤300 

strumień oprawy [lm] ≥12623 

skuteczność świetlna oprawy [lm/W] ≥92 

Ƞ oprawy [%] ≥74% 

typ źródła  LED 

CRI >80 

temperatura barwowa [K] 4000 

trwałość LED [h] ≥60000 (L80/B10) 

IP ≥IP20 

IK ≥IK04 

zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5 ÷ 30 
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współczynnik utrzymania temperatury 
barwowej ≤3 

uklad optyczny / przesłona PLX (opalizowane PMMA) 

grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 
62471 RG0 

materiał obudowy  aluminium 

kolor oprawy RAL 9016 (biały) 

wymiar oprawy [mm] Ø900 x 80÷90 

sposób montażu zwieszany 

certyfikaty / atesty CE 

CECHY SZCZEGÓLNE OPRAWY 
Świecący  pierścień z pustym środkiem. 

Monogeniczne światło.  

 
 

OZNACZENIE NA PROJEKCIE D2 

NAZAWA OPRAWY  
ARTSHAPE ROUND LED MEDIUM FULL ZAW 14000 

PLX E 34 840 / Z-1,5M 

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE 

P - oprawy [W] ≤115 

prąd zasilania źródła [mA] ≤300 

strumień oprawy [lm] ≥12623 

skuteczność świetlna oprawy [lm/W] ≥92 

Ƞ oprawy [%] ≥74% 

typ źródła  LED 

CRI >80 

temperatura barwowa [K] 4000 

trwałość LED [h] ≥60000 (L80/B10) 

IP ≥IP20 

IK ≥IK04 

zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5 ÷ 30 

współczynnik utrzymania temperatury 
barwowej ≤3 

uklad optyczny / przesłona PLX (opalizowane PMMA) 

grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 
62471 RG0 

materiał obudowy  aluminium 



Specyfikacja Techniczna        Roboty elektryczne    ST-04 
 

 
 Akademia ZMIENIA Szczecin: rewitalizacja Pałacu Muzyki i Sztuk Plastycznych 

192 

kolor oprawy RAL 9016 (biały) 

wymiar oprawy [mm] Ø900 x 80÷90 

sposób montażu zwieszany 

certyfikaty / atesty CE 

CECHY SZCZEGÓLNE OPRAWY 
Świecący  pierścień z pustym środkiem. 

Monogeniczne światło.  

 
 

OZNACZENIE NA PROJEKCIE D3 

NAZAWA OPRAWY  
ARTSHAPE ROUND LED LARGE EDGE ZAW 24000 PLX 

E 34 840 / Z-1,5M 

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE 

P - oprawy [W] ≤195 

prąd zasilania źródła [mA] ≤300 

strumień oprawy [lm] ≥18204 

skuteczność świetlna oprawy [lm/W] ≥93 

Ƞ oprawy [%] ≥74% 

typ źródła  LED 

CRI >80 

temperatura barwowa [K] 4000 

trwałość LED [h] ≥35000 (L80/B10) 

IP ≥IP20 

IK ≥IK04 

zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5 ÷ 30 

współczynnik utrzymania temperatury 
barwowej ≤3 

uklad optyczny / przesłona PLX (opalizowane PMMA) 

grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 
62471 RG0 

materiał obudowy  aluminium 

kolor oprawy RAL 9016 (biały) 

wymiar oprawy [mm] Ø1200 x 80÷90 

sposób montażu zwieszany 

certyfikaty / atesty CE 

CECHY SZCZEGÓLNE OPRAWY 
Świecący  pierścień z pustym środkiem. 

Monogeniczne światło.  
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OZNACZENIE NA PROJEKCIE E1 
NAZAWA OPRAWY    

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE 

P - oprawy [W] ≤28 

prąd zasilania źródła [mA] ≤500 

strumień oprawy [lm] ≥3529 

skuteczność świetlna oprawy [lm/W] ≥126 

Ƞ oprawy [%] ≥76% 

typ źródła  LED 

CRI >80 

temperatura barwowa [K] 4000 

trwałość LED [h] ≥100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2)) 

IP ≥IP65 

IK ≥IK10 

zakres temperatury pracy oprawy [°C] -25 ÷ 30 

współczynnik utrzymania temperatury barwowej ≤3 

uklad optyczny / przesłona PC (poliwęglan opalizowany) 

grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 RG0 

materiał obudowy  poliwęglan 

kolor oprawy szary 

wymiar oprawy [mm] 1200 x 100 x 68 

sposób montażu nastropowy i na zwieszakach 

certyfikaty / atesty CE ,PZH 

 

OZNACZENIE NA PROJEKCIE F1 
NAZAWA OPRAWY    

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE 

P - oprawy [W] ≤10 

prąd zasilania źródła [mA] ≤350 

strumień oprawy [lm] ≥1069 

skuteczność świetlna oprawy [lm/W] ≥107 

Ƞ oprawy [%] ≥72% 

typ źródła  LED 

CRI >80 

temperatura barwowa [K] 4000 

trwałość LED [h] ≥60000 (L80/B10) 

IP ≥IP20 

IK ≥IK04 

zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5 ÷ 30 

współczynnik utrzymania temperatury barwowej ≤3 

uklad optyczny / przesłona PLX (opalizowane PMMA) 

grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 RG0 

materiał obudowy  blacha stalowa 

kolor oprawy RAL 9016 (biały) 
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wymiar oprawy [mm] Ø300 x 98 

sposób montażu nastropowy i na zwieszakach 

certyfikaty / atesty CE 

 

OZNACZENIE NA PROJEKCIE F1 
NAZAWA OPRAWY    

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE 

P - oprawy [W] ≤31 

prąd zasilania źródła [mA] ≤350 

strumień oprawy [lm] ≥3207 

skuteczność świetlna oprawy [lm/W] ≥103 

Ƞ oprawy [%] ≥72% 

typ źródła  LED 

CRI >80 

temperatura barwowa [K] 4000 

trwałość LED [h] ≥60000 (L80/B10) 

IP ≥IP20 

IK ≥IK04 

zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5 ÷ 30 

współczynnik utrzymania temperatury barwowej ≤3 

uklad optyczny / przesłona PLX (opalizowane PMMA) 

grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 RG0 

materiał obudowy  blacha stalowa 

kolor oprawy RAL 9016 (biały) 

wymiar oprawy [mm] Ø460 x 98 

sposób montażu nastropowy i na zwieszakach 

certyfikaty / atesty CE 

OZNACZENIE NA PROJEKCIE F2 
NAZAWA OPRAWY    

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE 

P - oprawy [W] ≤59 

prąd zasilania źródła [mA] ≤286 

strumień oprawy [lm] ≥6115 

skuteczność świetlna oprawy [lm/W] ≥104 

Ƞ oprawy [%] ≥72% 

typ źródła  LED 

CRI >80 

temperatura barwowa [K] 4000 

trwałość LED [h] ≥60000 (L80/B10) 

IP ≥IP20 

IK ≥IK04 

zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5 ÷ 30 

współczynnik utrzymania temperatury barwowej ≤3 

układ optyczny / przesłona PLX (opalizowane PMMA) 

grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 RG0 
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materiał obudowy  blacha stalowa 

kolor oprawy RAL 9016 (biały) 

wymiar oprawy [mm] Ø640 x 98 

sposób montażu nastropowy i na zwieszakach 

certyfikaty / atesty CE 

 

OZNACZENIE NA PROJEKCIE G1 
NAZAWA OPRAWY    

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE 

P - oprawy [W] ≤17 

prąd zasilania źródła [mA] ≤125 

strumień oprawy [lm] ≥2272 

skuteczność świetlna oprawy [lm/W] ≥134 

Ƞ oprawy [%] ≥80% 

typ źródła  LED 

CRI >80 

temperatura barwowa [K] 4000 

trwałość LED [h] ≥100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2)) 

IP ≥IP44 

IK ≥IK04 

zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5 ÷ 30 

współczynnik utrzymania temperatury barwowej ≤3 

uklad optyczny / przesłona Micro-Line (mikropryzma PS) 

grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 RG0 

materiał obudowy  blacha stalowa 

kolor oprawy RAL 9016 (biały) 

wymiar oprawy [mm] 400 x 400 x 61 

sposób montażu nastropowy 

certyfikaty / atesty CE ,PZH 

 

OZNACZENIE NA PROJEKCIE H1 
INDEX   

NAZAWA OPRAWY    

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE 

P - oprawy [W] ≤56 

prąd zasilania źródła [mA] ≤500 

strumień oprawy [lm] ≥7430 

skuteczność świetlna oprawy [lm/W] ≥133 

Ƞ oprawy [%] ≥80% 

typ źródła  LED 

CRI >80 

temperatura barwowa [K] 4000 

trwałość LED [h] ≥100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2)) 

IP ≥IP65 

IK ≥IK08 
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zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5 ÷ 30 

współczynnik utrzymania temperatury barwowej ≤3 

uklad optyczny / przesłona SHM (szyba hartowana matowa) 

grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 0 

materiał obudowy  stal nierdzewna INOX 

kolor oprawy RAL 9016 (biały) 

wymiar oprawy [mm] 1210 x 310 x 78 

sposób montażu nastropowy 

certyfikaty / atesty CE ,PZH 

CECHY SZCZEGÓLNE OPRAWY 

Szczelność ooprawy IP65 dla całej oprawy ( 
góra/dół). Demontaż przesłony bez użycia narzędzi. 
Oprawa bez efektu tętnienia światła. Chip LED 
powlekany warstwą odporna na działanie czynników 
chemicznych. 

 

OZNACZENIE NA PROJEKCIE K 
NAZAWA OPRAWY    

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE 

P - oprawy [W] ≤7 

prąd zasilania źródła [mA] ≤500 

strumień oprawy [lm] ≥880 

skuteczność świetlna oprawy [lm/W] ≥121 

Ƞ oprawy [%] ≥73% 

typ źródła  LED 

CRI >80 

temperatura barwowa [K] 4000 

trwałość LED [h] ≥100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2)) 

IP ≥IP44 

IK ≥IK04 

zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5 ÷ 30 

współczynnik utrzymania temperatury barwowej ≤3 

uklad optyczny / przesłona MICRO-PRM 

grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 0 

materiał obudowy  aluminium 

kolor oprawy anodyzowane aluminium 

wymiar oprawy [mm] 290 x 50 x 60 

sposób montażu naścienny 

certyfikaty / atesty CE ,PZH 

 

OZNACZENIE NA PROJEKCIE I1 
NAZAWA OPRAWY    

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE 

P - oprawy [W] ≤28 

prąd zasilania źródła [mA] ≤700 

strumień oprawy [lm] ≥2983 

skuteczność świetlna oprawy [lm/W] ≥107 
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Ƞ oprawy [%] ≥77% 

typ źródła  LED 

CRI >80 

temperatura barwowa [K] 4000 

trwałość LED [h] ≥76000 (L90/B10) 

IP ≥IP20 

IK ≥IK04 

zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5 ÷ 30 

współczynnik utrzymania temperatury barwowej ≤2 

uklad optyczny / przesłona szyba transparentna 

grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 RG1 

materiał obudowy  aluminium 

kolor oprawy RAL 9016 (biały) 

wymiar oprawy [mm] Ø130 x 312 

sposób montażu do szyny trójfazowej 

certyfikaty / atesty CE ,PZH 

 

OZNACZENIE NA PROJEKCIE FW1 
NAZAWA OPRAWY    

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE 

P - oprawy [W] ≤14 

prąd zasilania źródła [mA] ≤500 

strumień oprawy [lm] ≥1973 

skuteczność świetlna oprawy [lm/W] ≥141 

Ƞ oprawy [%] ≥85% 

typ źródła  LED 

CRI >80 

temperatura barwowa [K] 4000 

trwałość LED [h] ≥100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2)) 

IP ≥IP65 

IK ≥IK09 

zakres temperatury pracy oprawy [°C] -25 ÷ 30 

współczynnik utrzymania temperatury barwowej ≤3 

uklad optyczny / przesłona SH (szyba hartowana transparentna) 

grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 0 

materiał obudowy  aluminium 

kolor oprawy szary 

wymiar oprawy [mm] 619 x 62 x 114 

sposób montażu naścienny 

certyfikaty / atesty CE 

CECHY SZCZEGÓLNE OPRAWY 

Podłączenie zasilania za pomocą złączek o szczelności 
IP65. Zasilanie przelotowe. Rozsył światła 
ukszałtowany przez soczewki. Ramka zewnętrzna 
wykonana z aluminium. Możliwość zmiany kąta 
wychylenia oprawy w zakresie 180 stopni. Płynna 
zmiana położenia uchwytów mocujących wzdłuż 
oprawy. 
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OZNACZENIE NA PROJEKCIE FW2 
NAZAWA OPRAWY    

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE 

P - oprawy [W] ≤17 

strumień oprawy [lm] ≥2517 

skuteczność świetlna oprawy [lm/W] ≥148 

Ƞ oprawy [%] ≥89% 

typ źródła  LED 

CRI >80 

temperatura barwowa [K] 4000 

trwałość LED [h] ≥100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2)) 

IP ≥IP65 

IK ≥IK09 

zakres temperatury pracy oprawy [°C] -25 ÷ 30 

współczynnik utrzymania temperatury barwowej ≤3 

uklad optyczny / przesłona SH (szyba hartowana transparentna) 

grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 0 

materiał obudowy  aluminium 

kolor oprawy szary 

wymiar oprawy [mm] 1180 x 62 x 114 

sposób montażu naścienny 

certyfikaty / atesty CE 

CECHY SZCZEGÓLNE OPRAWY 

Podłączenie zasilania za pomocą złączek o 
szczelności IP65. Zasilanie przelotowe. Rozsył 
światła ukszałtowany przez soczewki. Ramka 
zewnętrzna wykonana z aluminium. Możliwość 
zmiany kąta wychylenia oprawy w zakresie 180 
stopni. Płynna zmiana położenia uchwyów 
mocujących wzdłóż oprawy. 

 

OZNACZENIE NA PROJEKCIE TB1, TB2 
NAZAWA OPRAWY    

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE 

P - oprawy [W] ≤107 

prąd zasilania źródła [mA] ≤1050 

strumień oprawy [lm] ≥11335 

skuteczność świetlna oprawy [lm/W] ≥106 

Ƞ oprawy [%] ≥93% 

typ źródła  LED 

CRI 80 

temperatura barwowa [K] 4000 

trwałość LED [h] ≥60000 (L70/B10) 

IP ≥IP65 

IK ≥IK08 

zakres temperatury pracy oprawy [°C] -40 ÷ 40 
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współczynnik utrzymania temperatury barwowej ≤ 

uklad optyczny / przesłona SH (szyba hartowana transparentna) 

grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 0 

materiał obudowy  aluminium 

kolor oprawy RAL 9005 (czarny) 

wymiar oprawy [mm] 320 x 246 x 362 

sposób montażu naścienny 

certyfikaty / atesty CE 

CECHY SZCZEGÓLNE OPRAWY   

QP11 

OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA  

• Obudowa z białego poliwęglanu 
• Klasa izolacji II 
• Stopień ochrony IP65/20 
• Dioda power LED 1W 
• Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C 
• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h 
• Montaż: podtynkowo na suficie 
• Wymiary: okrągła 100x37 [mm] 
• Oprawa z soczewką do przestrzeni otwartej 
• Strumień świetlny oprawy: 145 lm (tryb SE) 
• Oprawa wyposażona w moduł awaryjny adresowalny 
   z  unikatowym adresem 

VN11 

OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA   

• Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego 
poliwęglanu 
• Klasa izolacji II 
• Stopień ochrony IP41 
• Dioda power LED 1W 
• Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C 
• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny 
• Montaż: natynkowo na suficie 
• Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm] 
• Oprawa z soczewką do przestrzeni otwartej 
• Strumień świetlny oprawy: 140 lm (tryb SE)                                                                                       
* Oprawa wyposażona w moduł awaryjny adresowalny 
z unikatowym adresem 

 
 
 
 
 

VN31 
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OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA   

• Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego 
poliwęglanu 
• Klasa izolacji II 
• Stopień ochrony IP41 
• Dioda power LED 3W 
• Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C 
• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny 
• Montaż: natynkowo na suficie 
• Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm] 
• Oprawa z soczewką do przestrzeni otwartej 
• Strumień świetlny oprawy: 390 lm (tryb SE)                                                                                               
• Oprawa wyposażona w moduł awaryjny adresowalny 
z unikatowym adresem 

VN32 

OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA  

• Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego 
poliwęglanu 
• Klasa izolacji II 
• Stopień ochrony IP41 
• Dioda power LED 3W 
• Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C 
• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny 
• Montaż: natynkowo na suficie 
• Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm] 
• Oprawa z soczewką do korytarzy wąską 
• Strumień świetlny oprawy: 360 lm (tryb SE)                                                                                     
• Oprawa wyposażona w moduł awaryjny adresowalny 
z unikatowym adresem 

VN34 

OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA  

• Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego 
poliwęglanu 
• Klasa izolacji II 
• Stopień ochrony IP41 
• Dioda power LED 3W 
• Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C 
• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny 
• Montaż: natynkowo na suficie 
• Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm] 
• Oprawa z soczewką asymetryczną wąską 
• Strumień świetlny oprawy: 390 lm (tryb SE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VP31 
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OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA  

• Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego 
poliwęglanu 
• Klasa izolacji II 
• Stopień ochrony IP20 
• Dioda power LED 3W 
• Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C 
• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny 
• Montaż: podtynkowo na suficie 
• Wymiary: kwadratowa 95x95x47,7 [mm] 
• Oprawa z soczewką do przestrzeni otwartej 
• Strumień świetlny oprawy: 360 lm (tryb SE)                                                                                        
• Oprawa wyposażona w moduł awaryjny adresowalny 
z unikatowym adresem 

VP32 

OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA  

• Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego 
poliwęglanu 
• Klasa izolacji II 
• Stopień ochrony IP41 
• Dioda power LED 3W 
• Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C 
• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny 
• Montaż: natynkowo na suficie 
• Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm] 
• Oprawa z soczewką do korytarzy wąską 
• Strumień świetlny oprawy: 350 lm (tryb SE)                                                                                        
• Oprawa wyposażona w moduł awaryjny adresowalny 
z unikatowym adresem 

XN10 

OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA  

• Obudowa z białego poliwęglanu, klosz z 
przeźroczystego poliwęglanu 
• Klasa izolacji II 
• Stopień ochrony IP65 
• LED 1W 
• Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C 
• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny 
• Montaż: natynkowy, podtynkowy 
• Wymiary: prostokątna 276x143x44 [mm] 
• Strumień świetlny oprawy: 130 lm (tryb SE) 
• Oprawa wyposażona w moduł awaryjny adresowalny 
z unikatowym adresem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XN30 
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OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA H 

• Obudowa z białego poliwęglanu, klosz z 
przeźroczystego poliwęglanu 
• Klasa izolacji II 
• Stopień ochrony IP65 
• LED 3W 
• Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C 
• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny 
• Montaż: natynkowy, podtynkowy 
• Wymiary: prostokątna 276x143x44 [mm] 
• Strumień świetlny oprawy: 350 lm (tryb SE) 
• Oprawa wyposażona w moduł awaryjny adresowalny 
z unikatowym adresem 

ON30 

OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA  

• Obudowa ze stali nierdzewnej pomalowanej na biało 
• Klasa izolacji I 
• Stopień ochrony IP65 
• Dioda power LED 3x1W 
• Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C 
• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny 
• Montaż: bezpośrednio na ścianie 
• Wymiary: kwadratowa 231x230x81 [mm] 
• Strumień świetlny oprawy: 360 lm (tryb SE) 
• Oprawa wyposażona w moduł awaryjny adresowalny 
z unikatowym adresem 

Y1 

OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA  

• Obudowa z szarego poliwęglanu 
• Klasa izolacji II 
• Stopień ochrony IP44 
• Pasek LED 3,2 W 
• Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C 
• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny 
• Montaż: bezpośrednio na ścianie lub podtynkowo 
• Wymiary: 330x180x43 [mm] 
• Rozpoznawalność znaku 30m 
• Oprawa wyposażona w moduł awaryjny adresowalny 
z unikatowym adresem 

Y8 

OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA  

• Obudowa z białego poliwęglanu, klosz z 
przeźroczystego lub opalizowanego poliwęglanu 
• Klasa izolacji II 
• Stopień ochrony IP65 
• Pasek LED 1,2 W 
• Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C 
• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny 
• Montaż: bezpośrednio na ścianie lub suficie  
• Wymiary: 356x136x79 [mm] 
• Rozpoznawalność znaku 25m 
• Oprawa wyposażona w moduł awaryjny adresowalny 
z unikatowym adresem 

 
VN35 
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OPRAWA AWARYJNA PROJEKTOWA   

• Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego 
poliwęglanu 
• Klasa izolacji II 
• Stopień ochrony IP41 
• Dioda power LED 3W 
• Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C 
• Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny 
• Montaż: natynkowo na suficie 
• Wymiary: kwadratowa 132x132x54 [mm] 
• Oprawa z soczewką asymetryczną 
• Strumień świetlny oprawy:  350lm (tryb SE) 
• Oprawa wyposażona w moduł awaryjny adresowalny 
z unikatowym adresem 

2.2. Instalacje teletechniczne 

Uwaga!  

1) Parametry materiałów instalacji teletechnicznych – wg dokumentacji projektowej 

2) Nie wymienienie jakiegokolwiek materiałów dot. wewnętrznej instalacji 
elektrycznej, nie zwalnia Wykonawcy do ich zakupu i wbudowania – zgodnie              
z dokumentacją projektową i technologią robót. 

2.2.1. System sygnalizacji pożaru (SAP) 

 kabel NKGs 3 x 2,5 mm2 

 przewód HTKSH PH90 3x2x0,8 mm2 

 wielodetektor czujka dymu i temp.  

 ręczny ostrzegacz pożarowy 

 sygnalizator SA-K5 akustyczny 

 sygnalizator AS-367 akustyczno-opt. Zew 

 wskaźnik zadziałania czujki 

 czujka optyczna dymu 

 centrala oddymiania – parametry wg dokumentacji projektowej 

 gniazdo do czujek 

 przycisk przewietrzania 

 silownik 2A 

 pozostałe materiały wynikające z dokumentacji projektowej i technologii 
robót 

2.2.2. System sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) 

 kabel telekomunikacyjny YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2 

 przewody kabelkowe YTDY 6x0,5 mm2 

 cyfrowe czujki ruchu 

 moduł adresowalny 2 wejścia / 1 wyjście 

 czujniki zbicia szyby 

 czujniki otwarcia magnetyczne 

 sygnalizator akustyczny 

 centrala alarmowa 32 wejścia wraz z obudową – parametry zgodnie                   
z dokumentacją projektową 

 akumulator bezobsługowy 



Specyfikacja Techniczna        Roboty elektryczne    ST-04 
 

 
 Akademia ZMIENIA Szczecin: rewitalizacja Pałacu Muzyki i Sztuk Plastycznych 

204 

 zasilacz buforowy 12V 

 manipulator 

 pozostałe materiały wynikające z dokumentacji projektowej i technologii 
robót 

 System SSWiN ma być w przyszłości zintegrowany z systemem kodu dostępu. 

 System sterowania bramą wjazdową nie wchodzi w zakres przedmiotu 

zamówienia. 

 Można zastosować tą samą stację roboczą, która dotyczy systemu CCTV 

2.2.3. System telewizji przemysłowej (CCTV) 

 przewód UTPżel 

 kabel krosowy ekranowany S/FTP 600 MHz, RJ45, 3m 

 przewód YDY-450/750V 3x2,5mm2 

 kamery kopułowe – 4 MPX, matryca CMOS, 1/3”, OV 

 serwery rejestrujące 
- procesor  czterordzeniowy i7   - min. 3.3 GHz  

- 8GB RAM 

- 120 GB Dysk SSD na OS 

- Windows 10 Pro 64bit 

- 5 x 4TB HDD do pracy ciągłej 

- obudowa RACK  

- karta graficzna 2GB RAM 

 stacja oglądowo-dwumonitorowa z oprogramowaniem zarządzającym 

- wyposażona w dwa monitory LCD 23’’ 

- system musi spełniać funkcję przeglądania monitoringu na żywo za 
pomocą przeglądarki www oraz aplikacji na platformy Windows 
Phone, Android i iOS 

 listwa elektroinstalacyjna 100x200  2-dzielna 

 uniwersalne gniazdo ekranowane RJ 45 – kolor biały 

 wymienne gniazdo ekranowane 1xRJ45 kat.6A – kolor biały 

 płyta czołowa skośna 45x45 1xRJ UTP/STP SL, uchwyt M45, RAL9010 

 moduł gniazda RJ45 kat.6A ekranowany,T568A/B 

 kamera zewnętrzna z obudową 

 obiektyw IR z przesłoną automatyczną 

 pozostałe materiały wynikające z dokumentacji projektowej i technologii 
robót 

Uwaga! 
Dokumentacja projektowa określa następujące wymagania odnośnie funkcjonalności 
oprogramowania do zarządzania wideo: 

 podstawy funkcjonalności oprogramowania serwerowego i klienckiego 

 dotyczące licencjonowania oprogramowania 

 dotyczące obsługi źródeł wideo 

 w zakresie multistreamingu kamer 

 w zakresie kamer panoramicznych 

 w zakresie sekwencyjnego wyświetlania wideo 

 w zakresie współpracy z  zewnętrznymi  urządzeniami 
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 w zakresie obsługi urządzeń zewnętrznych audio 

 w zakresie nagrywania wideo 

 w zakresie wyszukiwania zapisanego wideo i jego odtwarzania 

 w zakresie okien oglądowych wideo 

 w zakresie generowania nakładek na obrazy wideo z kamer 

 dotyczące profili wyświetlania obrazów z kamer 

 dotyczące funkcji zszywania obrazów z kamer – panorama wideo 

 w zakresie sterowania kamerami PTZ 

 w zakresie cyfrowych operacji 

 w zakresie użytkowników i ich uprawnień 

 w zakresie interfejsu użytkownika 

 funkcjonalne dla eksport materiału wideo 

 dla tworzenia zakładek wideo tzw. „bookmark” 

 w zakresie raportów i informacji o aktywności 

 w zakresie map i wizualizacji zdarzeń 

 w zakresie typów alarmów i zarządzania nimi 

 dla wykorzystywania analizy w oparciu o detekcję ruchu 

 w zakresie modułów analizy wideo 

2.2.4. Sieć komputerowa (LAN) 

 kabel S/FTP (PiMF) kat. 7 

 kabel krosujący  Kat.6A S/FTP 

 kable krosujące SM LC dupleks  

 uniwersalny kabel optyczny 12/24 włóknowy jednomodowy, włókno 
OS2, G652D 

 światłowód 12E9/125 OS2 

 punkt elektryczno-logiczny PEL (zespół gniazd) 

- PEL  -   2xRJ45 kat. 6  +3x230V Data, 

- PEL1  - 1xRJ45 kat. 6 

 system szaf serwerowych 

 szafa serwerowa dystrybucyjna 

 szafy wiszące 

 szafy punktów piętrowych LPDx – szafy 42U 800x800 

 listwy zasilające zarządzalne 

 ekranowany Moduł RJ45 kategorii 6A 

 adapter kątowy 2xRJ45 (45/45)  

 adaptery LC/SC 

 modularny PANEL KROSOWY 24xRJ45 skośny 1U 

 modularny PANEL KROSOWY 24xRJ45 1U 

 panel krosowy isdn 50xrj45, isdn 25xrj45  

 poziomy organizator kabli 1U 19''  z tworzywa sztucznego o 
podwyższonej elastyczności  

 kaseta Spawów 

 osłonka spawów (45mm) termokurczliwa  

 przełącznica światłowodowa multikasetowa LGX hybrydowa wysuwalna 
1U/19" 
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 UTM- Unified Threat Management – zapory sieciowe 

 wyłącznik nadmiarowo-prądowy 16A 

 wyłącznik różnicowo-prądowym 25A/30mA o charakterystyce typu A 

 urządzenie Access Point 

 interfejs sieciowy 
- bezprzewodowy działający w oparciu o standard IEEE 802.11 (Wi-Fi) 
- przewodowy służący połączeniu PD z siecią standardu IEEE 802.3 

(Ethernet) bądź modem standardu DSL 

 urządzenia aktywne 

- switch (przełącznik) 

- Power Cord (przewód zasilający) 

- Wireless Access Point (bezprzewodowy punk dostępu) 

- zestaw do montażu urządzeń sieciowych 

- pozostałe – wg dokumentacji projektowej 

 przełączniki: CORE, ACCESS, AccessPoint 

 zasilacz UPS rack 19" 3kVA/2.7kW 

- moc: 3000VA (2700W) 

- rodzaj UPS: Line-Interactive 

- rodzaj Obudowy: Rack/Tower 

- Ilość gniazd:8x wyjście IEC C13, 1x Wyjście IEC C19 

- ilość oraz rodzaj baterii: 6x 12V / 9Ah 

- porty komunikacyjne: RS-232 oraz USB 

- power Factor: 0.9 

- kształt Fali: Pure Sine Wave (Czysta fala sinusoidalna) 

- oprogramowanie w języku polskim 

 pozostałe materiały wynikające z dokumentacji projektowej i technologii 
robót 

 
1. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą urządzenia aktywne: przełączniki 
oraz punkty dostępowe. 
 
2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą zapory sieciowe UTM. 

2.2.5. Instalacja nagłośnieniowa 

Instalacja nagłośnieniowa – należy zastosować jeden system. Parametry materiałowe – 
zgodnie z dokumentacją projektową: 

 szafa nagłośnieniowa  

 głośnik kolumnowy  

 wzmacniacz mocy 

 mikser 4 – wejściowy 

 pozostałe materiały wynikające z dokumentacji projektowej i technologii 
robót 

2.2.6. Instalacja wideodomofonowa 

 przewód YDY 3x2,5 mm2 

 przewód YnTKSY 3x2x0,5 mm2 

https://pl.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ethernet
https://pl.wikipedia.org/wiki/Modem
https://pl.wikipedia.org/wiki/Digital_Subscriber_Line
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 kaseta videodomofonowa 

- wysoka jakość wykonania 
- zestaw wideodomofonowy jednorodzinny 
- pamięć wewnętrzna do 100 zdjęć 
- monitor z dużym 7-calowym ekranem 
- szyfrator z podświetlonymi klawiszami 
- widzenie w nocy dzięki diodom LED 
- regulacja głośności rozmowy i dzwonka 
- 16 dostępnych melodii gongu 
- obsługa dwóch wejść (np. furtka, brama) 
- montaż natynkowy 
- możliwość rozbudowy 
- polska instrukcja obsługi i podłączenia 

 Unifon – 1 szt. – z sytemu jak wyżej 

 Zasilacz – 1 szt. 

System videodomofonowy nie będzie integrowany z systemem kontroli dostępu. 
Na tym etapie należy zainstalować panel zewnętrzny i monitor w portierni. 
Videodomofon musi mieć 7 cali. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
Wykonawca przystępując do wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych winien się wykazać 
możliwością korzystania z elektronarzędzi i sprzętu gwarantującego właściwą jakość robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazać się możliwością 
korzystania z następujących środków transportu: samochód dostawczy.  
Materiały i elementy przewożone wymienionymi środkami transportu powinny być zabezpieczone 
przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę 
dla poszczególnych elementów. 

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Wewnętrzne instalacje elektryczne 

5.1.1. Demontaż istniejących instalacji elektrycznych 

Istniejąca rozdzielnica główna RG obiektu jest przestarzała i nie spełnia wymagań zwiększonego 
przydziału mocy, w związku z czym podlega wymianie. Wymianie podlegają także wszystkie 
wewnętrzne linie zasilające, rozdzielnice oraz wszystkie pozostałe instalacje (oświetlenia, gniazd 
wtykowych, instalacja odgromowa itd.). 

5.1.2. Tablice rozdzielcze 

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 
dostarczanych oddzielnie, należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w 
dokumentacji (DTR). 
Tablice rozdzielcze we wnęce, należy zamontować w następując sposób: 
Przed przystąpieniem do montażu tablicy rozdzielczej w ścianie, należy sprawdzić czy jest 
możliwość zamontowania tablicy rozdzielczej w ścianie, tzn. czy jest odpowiednia grubość 
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ściany do wymiarów montowanej tablicy i czy po wykuciu otworu ściana nie ulegnie 
zniszczeniu. Przy wykuwaniu dużego otworu pod tablicę rozdzielczą, należy zamontować nad 
tablicą ceownik (nadproże długość ceownika powinna być dłuższa o ½ szerokości tablicy 
rozdzielczej). 
W ścianie, w której ma być zamontowana tablica rozdzielcza najpierw należy wykuć otwór do 
zamontowania ceownika (nadproża), obsadzając go w zaprawie murarskiej. Po 
zamontowaniu ceownika i wypełnieniu szczelin nad ceownikiem zaprawą, należy przystąpić 
do wytrasowania miejsca dla tablicy pod zamontowanym ceownikiem. 
Wykutą wnękę, należy obrobić zaprawą, aby płaszczyzny były równe. 
W miejscu przeznaczenia oznaczyć punkty osadzenia kołków, wywiercić otwory, 
zamontować kołki rozporowe (średnica i długość zgodnie z DTR rozdzielni) i umocować 
tablice po ponownym ustawieniu na właściwym miejscu. 
W przypadku, gdy urządzenie jest dostarczane w zestawach transportowych, należy 
wszystkie zestawy ustawić na miejscu i połączyć śrubami ich konstrukcje (zgodnie z DTR). 
Urządzenia wnękowe należy przykręcić do konstrukcji lub kotew zainstalowanych w podłożu. 
Po zamontowaniu urządzenia należy zainstalować aparaty i urządzenia zdjęte na czas 
transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, dokręcić w sposób pewny wszystkie 
śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych, założyć osłony zdjęte na czas 
montażu. 
Tablice z aparaturą zabezpieczającą należy sytuować w taki sposób, aby zapewnić: 
łatwy dostęp i zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób. 

5.1.3. Instalacje wewnętrzne niskiego napięcia 

Przewody główne, należy prowadzić w rurach izolacyjnych Ø 110, w korytkach na odcinkach 
ułożonych nad sufitem podwieszanym 50x50, 100x50 lub pod tynkiem.  
Kable lub przewody w osłonach, należy kłaść bardzo starannie równolegle do siebie.  
Należy zapewnić takie wykonanie, aby przewody uszkodzone mogły być wymieniane bez 
konieczności rozkuwania ścian. 
Odległość w świetle między kablami elektroenergetycznymi nie powinna być mniejsza niż 
średnica zewnętrzna grubszego z sąsiadujących kabli lub niż dwukrotna średnica kabla 
jednożyłowego ułożonego w wiązce, składającej się z kabli jednożyłowych w układzie 
wielofazowym, odległość między warstwami kabli nie powinna być mniejsza niż 15 cm. 
Najmniejsze dopuszczalne odległości kabli od instalacji wentylacyjnych i wodociągowych 
wynoszą 20 cm. 
Przejścia kabli przez wewnętrzne ściany pomieszczeń, przegrody i stropy należy wykonywać 
w rurach lub innych osłonach otaczających, rury należy uszczelnić masami.  
Przejścia kabli pomiędzy strefami pożarowymi należy uszczelnić materiałem (masami)            
o takiej odporności ogniowej jak ściana lub strop pomiędzy strefami pożarowymi.  
Przy skrzyżowaniu kabli z innymi kablami lub z innymi przewodami izolowanymi, odległość    
w świetle pomiędzy nimi powinna wynosić, co najmniej 5 cm. 

5.1.4. Instalacja oświetleniowa i gniazda wtykowe 

5.1.4.1. Wymagania ogólne 

Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie 
przyłączenie odbiorów 1-fazowych.  
Mocowanie puszek w ścianach głębokościach nie mniej niż 63mm, i gniazd wtykowych          
w puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda. 
Gniazda wtykowe i wyłączniki należy montować w sposób niekolidujący z wyposażeniem 



Specyfikacja Techniczna        Roboty elektryczne    ST-04 
 

 
 Akademia ZMIENIA Szczecin: rewitalizacja Pałacu Muzyki i Sztuk Plastycznych 

209 

pomieszczenia. W łazienkach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania 
sprzętu z uwzględnieniem stref ochronnych. 
Pojedyncze gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, 
aby styk ten występował u góry. 
Przewody do gniazd wtykowych 3-biegunowych należy podłączyć w taki sposób, aby 
przewód fazowy dochodził do lewego zacisku, a przewód neutralny - do prawego, do 
przewodu ochronnego u góry w gnieździe. 
Położenie łączników należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu były jednakowe. 
Puszki podłogowe 147x247 należy montować w warstwie betonowej posadzki w sposób 
trwały, tak by mocowanie nie uległo osłabieniu w trakcie eksploatacji. Montaż puszki            
w wylewce, poprzez jej wklejenie w mokry beton. Puszki podłogowe należy wyposażyć           
w osprzęt do przyłączenia urządzeń, pokrywę uchylną i ramkę maskującą ( zgodnie z DTR). 
Puszka podłogowa powinna być wytrzymała i odporna na nacisk.  

5.1.4.2. Trasowanie instalacji 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcje budynku oraz zapewniając 
bezkolizyjność z innymi instalacjami.  
Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji          
i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych, 
krzyżując się pod kątem prostym z innym sieciami(odległości od sufitu 130mm w pasie 
300mm, od poziomu podłogi 150mm w pasie 300mm, od krawędzi otworu drzwiowego 
100mm w pasie 200mm, od otworu okiennego w takiej samej odległości jak otworu 
drzwiowego), W łazienkach, pomieszczeniach gospodarczych, pomieszczeniach technicznych 
(od posadzki 900mm w pasie 300mm)   

5.1.4.3. Kucie bruzd 

Bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. Przy 
układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe szerokość bruzdy powinna być taka, aby 
odstępy między rurami wynosiły nie mniej niż 5mm.  
Rury zaleca się układać jednowarstwowo. 
Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich 
konstrukcję. Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach 
konstrukcyjno-budowlanych. 
Przy przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop cała rura powinna być 
pokryta tynkiem lub innym materiałem (przejście należy uszczelnić odpowiednią masą. 
Przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać 
łagodnymi łukami. Rury w podłodze mogą być układane w warstwach izolacyjnych podłogi, 
ale w taki sposób, aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne i zgniecenia.  
Rury mogą być również zatapiane w warstwie wyrównawczej posadzki zachowując 
odpowiednią warstwę nad rurą. 

5.1.4.4. Układanie rur i osadzenie puszek 

Przewody instalacji elektrycznych układanych w posadzce należy prowadzić w rurach 
osłonowych o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej i elektrycznej. Rury w ścianach, 
należy mocować w uprzednio wykonanych bruzdach. 
Łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie 
rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe 
niż 15% wewnętrznej średnicy rury. Łączenie rur należy wykonywać za pomocą połączeń 
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jednokielichowych lub złączek dwukielichowych.  
Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna krawędź po otynkowaniu 
ściany była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą 
liczbę otworów dostosowaną ilości przewodów lub do średnicy wprowadzanych rur. Otwory 
w puszcze powinny być zaokrąglone dla wprowadzeniu przewodu. Koniec rury powinien być 
zaokrąglony i wchodzić do środka puszki na głębokość 5 mm.  
Puszki instalacyjne muszą być typu odpowiednie do zastosowanego osprzętu 
elektroinstalacyjnego, pod względem wielkości, wytrzymałości mechanicznej i elektrycznej.   

5.1.4.5. Wciąganie przewodów do rur 

Po przykryciu warstwą tynku lub masy betonowej, należy wciągać przewody przy użyciu 
(pilota) sprężyny instalacyjnej, zakończonej z jednej strony kulką, a z drugiej uszkiem do 
montażu przewodu.  

Uwaga! Zabrania się układania rur wraz z wciągniętymi w nie przewodami. 

5.1.4.6. Układanie i mocowanie przewodów w tynku 

Dopuszcza się prowadzenie przewodów elektrycznych w tynkach, pod warunkiem pokrycia 
ich warstwą tynku o grubości, co najmniej 5mm. 
Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do 
wykonania połączeń. Przewody nie należy układać, jeżeli temperatura otoczenia i przewodu 
jest niższa 0°C. 
Dopuszcza się układanie przewodu w temperaturze nie niższej niż -10°C pod warunkiem 
uprzedniego ogrzewania przewodu na całej jego długości do odpowiedniej temperatury, tak, 
aby w czasie układania temperatura przewodu nie była niższa od najniższej dopuszczalnej. 
Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. Promień gięcia kabla lub 
przewodu nie może być mniejszy niż 20 jego średnic. 
Podłoże do układania przewodów powinno być gładkie bez ostrych krawędzi. Przewody 
należy mocować do podłoża za pomocą klamerek przewód płaski i okrągły, dopuszcza się 
również mocowanie za pomocą gwoździków wbijanych w mostek przewodu płaskiego o 
odpowiedniej konstrukcji izolacji. Mocowanie przewodów do podłoża należy wykonywać w 
odstępach około 50cm. Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają 
łączenia w puszce; pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki. 

Uwaga! 
Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej 
podłogi, w złączach płyt itp. bez stosowania osłon rurowych o odpowiednich parametrach 
elektrycznych i mechanicznych. 

5.1.4.7. Układanie przewodów w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych 

Układanie przewodów instalacji elektrycznej w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych należy 
wykonywać po ustawieniu konstrukcji ściany (szkieletu z profili) oraz przykręceniu z jednej 
strony płyty g-k lub z innych materiałów. W metalowych profilach, z których wykonany jest 
szkielet ścianki, znajdują się specjalne otwory montażowe, przez które należy prowadzić 
przewody. W tym celu należy w otworach wykonanych w profilach zamontować odcinki rur 
chroniące przewód przed uszkodzeniem przez ostre krawędzie otworu konstrukcji. 
W ściankach z płyt gipsowo-kartonowych umieszcza się puszki przystosowane do tego typu 
materiału (wyposażone w odpowiednie zaczepy umożliwiające ich łatwy i pewny montaż). 
W przypadku montażu uchwytów do montażu kabli na płytach gipsowo-kartonowych należy 
stosować odpowiednie kołki przystosowane do płytach gipsowo-kartonowych. 
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5.1.4.8. Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenie przewodów należy wykonywać                 
w osprzęcie instalacyjnym, w kostkach łączeniowych, w odbiornikach.  
Nie wolno stosować połączeń między przewodami za pomocą połączenia skręcanego żył 
przewodów. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na 
dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku listwy należy przyłączać przewody o danym 
rodzaju, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest dostosowany. W przypadku stosowania 
zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem                 
a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe dostosowane 
do rodzaju przewodu, średnicy śruby i zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający 
przepływ prądu.  
Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzenia żyły. 
W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać 
warstwy cyny na żyle. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linki) 
powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami na końcu przewodu. 

5.1.4.9. Montaż opraw oświetleniowych 

Uchwyty (haki) do opraw montować zgodnie z DTR, lub przygotowanych miejscach poprzez: 

 wkręcenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu 

 wkręcenie w metalowe kołki minimalnej średnicy 6 mm 

 wbetonowanie 
Podane wyżej mocowanie powinno wytrzymać siłę 500 N (dla opraw o masie do 10 kg). 
Zawieszanie opraw zwieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. Przewody 
dla opraw zwieszakowych prowadzić mocując do zwieszaka.  Oprawy oświetleniowe należy 
łączyć z przewodami w gniazdach do tego przeznaczonych. 

5.1.4.10. Koryta kablowe 

Przed przystąpieniem do montażu koryt kablowych ( drabinek) należy wytrasować trasę          
i sprawdzić czy nie zachodzi kolizja z innymi instalacjami i elementami konstrukcyjnymi 
budynku. Koryta montować na wspornikach sufitowych lub ściennych o odpowiedniej 
wytrzymałości. Wsporniki dostarczane w oddzielnych paczkach należy sprawdzić wielkość do 
montowanego koryta. Koryta należy skręcać między sobą oraz mocować do wsporników 
śrubami o odpowiedniej wielkości. Koryta metalowe należy połączyć z główną szyną 
wyrównawczą przewodem uziemiającym o odpowiedniej wielkości. Koryta między sobą 
należy połączyć przewodem uziemiającym w przypadku, gdy nie posiadają odpowiednich 
połączeń między sobą.  

5.1.5. Wymagania ogólne dotyczące ochrony wewnętrznej obiektów przed skutkami 
prądu piorunowego 

Ochrona wewnętrzna jest to zespół środków, służący do zabezpieczania wnętrza obiektu 
budowlanego przed skutkami prądu piorunowego. 

Wyróżnia się następujące rozwiązania ochrony wewnętrznej: 

 ekwipotencjalizację,   

 odstępy izolacyjne, 

 dodatkowe zabezpieczenia urządzeń. 

Ekwipotencjalizację wykonuje się za pomocą przewodów wyrównawczych lub ograniczników 
przepięć, łączących instalację odgromową z konstrukcją metalową obiektu, metalowe 
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instalacje, zewnętrzne części przewodzące, uziemienie oraz elektryczne w obrębie 
chronionych obiektów.  
Połączenia wyrównawcze należy wykonywać na poziomie ziemi lub w części podziemnej 
obiektu budowlanego, łącząc z główną szyną uziemiającą obiektu uziemienie wraz z 
instalacją odgromową, wszystkie wprowadzone do obiektu instalacje metalowe, metalowe 
konstrukcje obiektu budowlanego, powłoki i osłony metalowe kabli i przewodów, przewody 
ochronne PE i ochronno-neutralne PEN instalacji elektrycznej. 

5.2. Instalacje teletechniczne 

5.2.1. System sygnalizacji pożaru (SAP) 

W budynku zostanie zainstalowana centrala systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru. 
Ze względu na charakterystykę obiektu centrala wyposażona jest w 4 karty linii detekcyjnej. 
Takie rozwiązanie zapewni wysoką elastyczność ewentualnej rozbudowy oraz zwiększy 
bezpieczeństwo systemu. Centrala wyposażona zostanie w akumulatory, które zapewnią, 
wymagany przepisami, czas podtrzymania systemu w przypadku awarii zasilania 230V. 
Centrala będzie posiadała możliwość rozbudowy systemu o 4 karty linii detekcyjnej (128 
urządzeń w pętli lub 2 x 32 urządzenia w linii otwartej ). System został tak zaprojektowany , 
żeby rozbudowa była szybko i ekonomicznie korzystna. Należy podkreślić, że zainstalowane 
w centrali karty linii detekcyjnych będą częściowo „zajęte”, umożliwiając również dalszą 
prostą rozbudowę. Centrala zostanie rozbudowana o moduły komunikacyjne. 
Do detekcji pożaru zaprojektowano dwa różne czujniki.  
Zaprojektowany system może być dodatkowo wyposażony w moduły wejścia/wyjścia dające 
możliwość sterowania wieloma urządzeniami zewnętrznymi np.: systemem klap , okien, KD, 
windami itp. Centrala przez zewnętrzne moduły może również otrzymywać sygnały 
wejściowe z innych urządzeń. Istnieje możliwość integracji systemu SAP z systemem Swin , 
umożliwiając prezentację alarmów , generowanie zdarzeń. 

System w całości składać się będzie z następujących elementów : 

 optyczna czujka dymu 

 czujnik dymu i temperatury 

 ręczny ostrzegacz pożarowy 

  moduł we/wy  

 wieloczynnościowy moduł 4 wyjścia/ 4 wejścia 

 sygnalizator akustyczny-świetlny 

 sygnalizator akustyczny 

 zasilacz 24V, 2A 
Do  czujek optycznych dymu projektuje się przewód  YnTKSY 1x2x1 układanych bezpośrednio 
w tynku.  
 
Centrala alarmowa dostarczana w niniejszym przedmiocie zamówienia musi obsługiwać 4 
pętle z możliwością rozbudowy w kolejnych etapach. 
Klapy pożarowe w systemie wentylacyjnym wymagają zasilania z systemu pożarowego. 
 

Uwaga! 
Wszystkie przewody poprowadzić w tynku pod warstwą tynku minimum 5 mm                        
w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków. 

System oddymiania 
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System oddymiania zainstalowany na klatce schodowej obejmuje: 

 zainstalowanie central oddymiania  

 podłączenie zasilania do centrali oddymiania 

 podłączenie i ułożenie instalacji dla zwor elektromagnetycznych 

 zainstalowanie elementów wykonawczych 

 instalacja elektryczna linii sygnalizacyjnych i sterujących 

Uwaga! 
Szczegóły odnośnie instalacji systemu SAP zostały opisane w dokumentacji projektowej. 

5.2.2. System sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) 

Wymagania ogólne 

Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje 
bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowe. Dopuszcza się, aby elementy wchodzące    
w skład systemu ochrony były zrealizowane w postaci zamkniętej platformy sprzętowej lub  
w postaci komercyjnej aplikacji instalowanej na platformie ogólnego przeznaczenia. 
W przypadku implementacji programowej dostawca musi zapewnić niezbędne platformy 
sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym. 

Dla elementów systemu bezpieczeństwa wykonawca musi zapewnić wszystkie poniższe 
funkcjonalności: 

1) Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych 
systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. 

2) Możliwość budowania klastrów wysokiej dostępności HA przynajmniej w 
konfiguracji Active-Passive 

3) Elementy systemu przenoszące ruch użytkowników muszą dawać możliwość pracy 
w jednym z dwóch trybów: Router/NAT lub transparent. 

4) System realizujący funkcję Firewall musi dysponować minimum 10 interfejsami 
miedzianymi Ethernet 10/100/1000 

5) System realizujący funkcję Firewall musi umożliwiać rozszerzenie dostępnych 
interfejsów ominimum 4 interfejsy optyczne 10GbE (SFP+) 

6) Możliwość tworzenia minimum 128 interfejsów wirtualnych definiowanych jako 
VLANy w oparciu o standard 802.1Q. 

7) W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 2 000 000 jednoczesnych połączeń oraz 
77 000 nowych połączeń na sekundę. 

8) System realizujący funkcję Firewall powinien być wyposażony w lokalny dyskSSD o 
pojemności minimum 120 GB do celów logowania i raportowania. W przypadku 
kiedy system nie posiada dysku musi być dostarczony system logowania w postaci 
dedykowanej, odpowiednio zabezpieczonej platformy sprzętowej lub 
programowej. 

9) System realizujący funkcję Firewall musi posiadać wbudowany w interfejs 
administracyjny system raportowania i przeglądania logów zebranych na 
urządzeniu. W przypadku kiedy system nie posiada dysku lub nie pozwala na 
podłączenie zewnętrznych nośników, musi być dostarczony system logowania w 
postaci dedykowanej, odpowiednio zabezpieczonej platformy sprzętowej lub 
programowej. 

10) W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie z 
poniższych funkcjonalności. Poszczególne funkcjonalności systemu bezpieczeństwa 
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mogą być realizowane w postaci osobnych platform sprzętowych lub 
programowych: 

 kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection 

 ochrona przed wirusami – antywirus [AV] (dla protokołów SMTP, POP3, 
HTTP, FTP, HTTPS). System AV musi umożliwiać skanowanie AV dla plików 
typu: rar, zip. 

 poufność danych – IPSec VPN oraz SSL VPN 

 ochrona przed atakami – Intrusion Prevention System (IPS/IDS) 

 kontrola stron Internetowych – Web Filter (WF) 

 kontrola zawartości poczty – antyspam (AS) – dla protokołów SMTP, POP3  

 kontrola pasma oraz ruchu (QoS i Traffic shaping) 

 kontrola aplikacji oraz rozpoznawanie ruchu P2P 

 analiza ruchu szyfrowanego protokołem SSL 
11) Wydajność systemu Firewall minimum30 Gbps 
12) Wydajność skanowania strumienia danych przy włączonych funkcjach: Stateful 

Firewall, Antivirus minimum3 Gbps 
13) Wydajność ochrony przed atakami (IPS) minimum 15 Gbps 
14) Wydajność VPN IPSec, nie mniej niż 4 Gbps 
15) W zakresie realizowanych funkcjonalności VPN, wymagane jest nie mniej niż: 

 tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz możliwość definiowania 
połączeń Client-to-site 

 producent oferowanego rozwiązania VPN powinien dostarczać klienta VPN 
współpracującego z proponowanym rozwiązaniem  

 monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności  

 praca w topologii Hub and Spoke oraz Mesh 

 obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth 

 obsługa ssl vpn w trybach portal oraz tunel 
16) Rozwiązanie musi zapewniać: obsługę Policy Routingu, routing statyczny i 

dynamiczny w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP. 
17) Translacja adresów NAT adresu źródłowego i NAT adresu docelowego. 
18) Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, 

interfejsy, protokoły, usługi sieciowe, użytkowników, reakcje zabezpieczeń, 
rejestrowanie zdarzeń oraz zarządzanie pasmem sieci (m.in. pasmo gwarantowane 
i maksymalne, priorytety). 

19) Możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa Firewall np. DMZ. 
20) Ochrona IPS musi opierać się co najmniej na analizie protokołów i sygnatur. Baza 

wykrywanych ataków musi zawierać co najmniej 1000 wpisów. Dodatkowo musi 
być możliwość wykrywania anomalii protokołów i ruchu stanowiących 
podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDos. 

21) Funkcja kontroli aplikacji musi umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej 
analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP. 

22) Baza filtra WWW pogrupowana w min 50 kategorii tematycznych. W ramach filtra 
www muszą być dostępne m.in. kategorie spyware, malware, spam, proxy 
avoidance, sieci społecznościowe, zakupy. Administrator musi mieć możliwość 
nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków i reguł omijania filtra WWW. 

23) Automatyczne ściąganie sygnatur ataków, aplikacji , szczepionek antywirusowych 
oraz ciągły dostęp do globalnej bazy zasilającej filtr URL. 
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24) System bezpieczeństwa musi posiadać moduł wykrywania typu oprogramowania 
sieciowego, które jest uruchomione na stacjach roboczych w obrębie chronionej 
sieci i komunikuje się z siecią internet. W przypadku kiedy system nie posiada 
wbudowanego modułu wykrywania typu oprogramowania sieciowego musi być 
dostarczony zewnętrzny system w postaci dedykowanej, odpowiednio 
zabezpieczonej platformy sprzętowej lub programowej. 

 moduł ma nie tylko wykrywać uruchomione oprogramowanie sieciowe, ale 
również wykrywać i informować o lukach i podatnościach występujących w 
wykrytym oprogramowaniu przykładowo poprzez opis wskazanej 
podatności lub oznaczenie ryzyka związanego z działaniem aplikacji za 
pomocą skali lub kolorów 

25) System zabezpieczeń musi umożliwiać wykonywanie uwierzytelniania tożsamości 
użytkowników za pomocą nie mniej niż: 

 haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej 
bazie systemu 

 haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach 
zgodnych z LDAP 

 haseł dynamicznych (RADIUS) w oparciu o zewnętrzne bazy danych  

 rozwiązanie musi umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu 
Single Sign On w środowisku Active Directorybez konieczności instalowania 
jakiegokolwiek oprogramowania na kontrolerze domeny 

26) W zakresie realizowanych funkcjonalności systemu raportowania i przeglądania 
logów, wymagane jest nie mniej niż: 

 posiadanie predefiniowanych raportów dla ruchu WWW, modułu IPS, 
skanera antywirusowego i antyspamowego 

 generowanie co najmniej 25 różnych typów raportów 
27) System raportowania i przeglądania logów wbudowany w system bezpieczeństwa 

nie może wymagać dodatkowej licencji do swojego działania 
28) Element oferowanego systemu bezpieczeństwa realizujący zadanie Firewall musi 

posiadać certyfikat ICSA lub EAL4+ dla rozwiązań kategorii Network Firewall. 
29) Elementy systemu muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego (HTTPS, SSH) jak i 

współpracować z dedykowanymi platformami do centralnego zarządzania i 
monitorowania. Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami zarządzania 
musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów. 

30) Wymaga się, aby dostawa obejmowała również: 

 minimum 36-miesięczną gwarancję producentów na dostarczone elementy 
systemu liczoną od dnia zakończenia wdrożenia całego systemu. 

 licencje dla wszystkich funkcji bezpieczeństwa producentów na okres 
minimum 36miesięcy liczoną od dnia zakończenia wdrożenia całego 
systemu. 

System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) jest zestawem elektronicznych urządzeń, 
służących do przekazywania kryterium alarmu w przypadku włamania i napadu. System 
charakteryzujący się dużą niezawodnością i pewnością działania. Wyposażona została 
we wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją monitoringu, powiadamiania głosowego 
i zdalnego sterowania. Centrala oczywiście posiada port RS232 używany do jej 
programowania jak i pozwalający monitorować obiekt za pomocą podłączonego PC                 
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z programem (dodatkowa opcja). Do centrali za pomocą magistrali zostanie podłączony 
manipulator wyposażony w wyświetlacze LCD. 
Manipulator jest tylko jeden i jest w pomieszczeniu nr 0/28A.  Zazbrojenie alarmu jest tylko  
z poziomu portierni. Nie ma stref alarmowych.  
Manipulator montować na wysokości 1,4 m od posadzki.  
Czujki podczerwieni montować na wysokości 2,4 m (od powierzchni posadzki). Należy 
zachować jednakowe wysokości dla każdego pomieszczenia. 
Sygnalizatory optyczno-akustyczne wewnętrzne należy zainstalować na suficie 
podwieszanym. 
Zakres wykonania instalacji SSWiN dotyczy również zakupu sprzętu komputerowego wraz       
z monitorami oraz zakup oprogramowania i jego zainstalowanie. 
System sterowania bramą wjazdową od strony ul. Bogurodzicy będzie się odbywało w dwóch 
procedurach: 

a) Osoby uprawnione: Wpisanie kodu w telefonie komórkowym i otwarcie bramy przed 
wjechaniem pojazdem. 

b) Osoby nieuprawnione, poprzez montaż videodomofonu przy bramie przejazdowej i 
otwieranie bramy przez portiera przy użyciu pilota. Brama winna posiadać czujnik 
krańcowy zabezpieczający przed uderzeniem. 

Zasilanie systemu SSWiN 

Jako zasilanie podstawowe projektuje  się  zasilanie napięciem  230V/50Hz  z wydzielonego,  
oznaczonego  pola  tablicy głównej. Maksymalny pobór mocy nie przekroczy 300W.  
Zasilanie rezerwowe przewidziano z akumulatora bezobsługowego. System należy 
wyposażyć w akumulator bezobsługowy 17Ah.  

Okablowanie systemu 

Okablowanie poziome zostanie rozprowadzone: 

 na korytarzach w przestrzeni pomiędzy sufitem podwieszanym w korytach kablowych 
dwudzielnych 100 x200 mm 

 z korytarza do pokojów w przestrzeni pomiędzy sufitem podwieszanym w korytach 
kablowych 100 x 50 mm 

Budowa tras kablowych ma zapewniać łatwe, bezkolizyjne i bezpieczne prowadzenie kabli 
uwzględniając inne instalacje w budynku.   

Kable okablowania strukturalnego oraz elektrycznego, zgodnie z wymogami norm, należy 
prowadzić w oddzielnych trasach kablowych przy zachowaniu minimalnej separacji. 
Obliczone wartości separacji dla kabli wybranych w projekcie:  

 pod sufitem podwieszanym w korycie stalowym, dwudzielnym perforowanym 
minimum 1cm od koryta z kablami zasilającymi 

 w pomieszczeniach użytkowych podtynkowo minimum 1cm od kabli zasilających 

Trasy kablowe – pionowe należy zbudować z profili pozwalających na zamocowanie kabli 
oraz zachowanie odpowiednich promieni gięcia wiązek kablowych na zakrętach. 
W przypadku przebić/przejść pomiędzy kondygnacjami należy zastosować zabezpieczenie 
zgodne z zasadami p.poż.  

Okablowanie pionowe zostanie rozprowadzone: 

 przy przebiciach przez kondygnacje w stropach okablowanie prowadzić w korytach 
kablowych dwudzielnych 100x200mm; 
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 w pokojach z przestrzeni nad sufitem podwieszanym do urządzeń trzeba powadzić     
w rurach RL 20 mm, podtynkowo tylko w piwnicy. W reszcie pomieszczeń w rury 
prowadzić w przestrzeni między murem a płytą DFH2. 

Uwagi dodatkowe 

1) Trasy prowadzenia przewodów będą szczegółowo opisane na rysunkach. 
2) Trasy kablowe należy  na bieżąco uzgadniać z konserwatorem zabytków, z uwagi na 

to że obiekt jest zabytkowy. Wszelkie naruszenia detali konserwatorskich należy 
odtworzyć do stanu pierwotnego.  

3) Pomijając przejścia przez ściany, dopuszcza się zamianę rurek PVC na rury giętkie typu 
PESZEL o wytrzymałości min. 300N. Zarówno rury PVC twarde jak i giętkiej powinny 
być rurami nierozprzestrzeniającymi płomień. 

4) Nie dopuszcza się łączenia przewodów i kabli poza elementami i urządzeniami 
systemu. 

5) Linie sygnalizatorów optyczno-akustycznych należy prowadzić kablem 
YTKSY 4x2x0,75mm². Manipulatory należy łączyć z centralą za pomocą przewodów 
YTDY 6x0,5mm². Ekspandery należy łączyć z centralą z pomocą przewodów 
YTDY 6x0,5mm² – do każdego osobna podwójna linia. Ze względu na niewielkie 
odległości między urządzeniami zaleca się zasilanie czujek bezpośrednio z centrali za 
pomocą 2 ostatnich żył przewodu układanego do ekspanderów. Dla czujek PIR należy 
przewidzieć okablowanie przewodami YTDY 6x0,5mm². 

6) Po ułożeniu przewodów, a przed uruchomieniem instalacji należy wykonać badania 
polegające na wykonaniu sprawdzenia: 

 poprawności połączeń 

 właściwej numeracji elementów i ich rozmieszczenia 

 adresowania i oznakowania linii dozorowych 

 pomiarów rezystancji linii dozorowych 

 pomiarów skuteczności uziemienia centrali. 

5.2.3. System telewizji przemysłowej (CCTV) 

System nadzoru wizyjnego CCTV będzie wykonany w cyfrowej technologii IP. Wszystkie 
zastosowane kamery, będą kamerami IP. Rejestracja obrazów z kamer odbywać się będzie na 
sieciowym serwerze rejestrującym. 

W podziale ogólnym system składał się będzie z: 

 60 punktów kamerowych 

 aktywnych komponentów sieciowych 

 pasywnych komponentów sieciowych 

 sieciowego serwera rejestrującego z oprogramowaniem serwerowym VMS 

 stacji oglądowej z monitorami LCD i oprogramowaniem klienckim VMS 

Wymagania ogólne: 

1) System nadzoru wizyjnego CCTV będzie wykonany w cyfrowej technologii IP. 

Wszystkie zastosowane kamery, będą kamerami IP. Rejestracja obrazów z kamer 

odbywać się będzie na sieciowym serwerze rejestrującym. 

2) Okres przechowywania materiału zapisanego z kamer monitorujących będzie 

wynosił co najmniej 21 dni, przy założeniu rejestracji ciągłej 6 k/s. 
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3) Aplikacja do obsługi i zarządzania systemem musi pozwalać na tworzenie map 

lokalizacji wraz z nanoszeniem na nie interaktywnych punktów kamerowych. 

4) Oprogramowanie musi umożliwiać eksport nagrań do plików video; eksport do pliku 

graficznego; zewnętrzną archiwizację na płytach DVD (jednoczesna archiwizacja do 

16 kanałów video). 

5) System musi umożliwiać automatyczne tworzenie kopii zapasowych wybranych 

danych zapisu przy użyciu harmonogramu na dyski zewnętrzne i przestrzenie 

sieciowe. 

6) Oprogramowanie musi wspierać możliwość współpracy z macierzami iSCSI.  

7) System musi posiadać możliwość zarządzania uprawnieniami użytkowników, 

umożliwiający zawansowanie dostosowanie uprawnień każdego użytkownika 

systemu łącznie z priorytetami nadawanymi użytkownikom do obsługi głowic 

obrotowych PTZ. 

8) System musi posiadać możliwość sygnalizacji zdarzeń alarmowych poprzez 

informację na ekranie, dźwięk, wysłanie wiadomości e-mail, SMS, wyświetlanie 

wcześniej zapamiętanych widoków oraz mapach lokalizacji. 

9) System musi mieć możliwość zaimplementowania zaawansowanych algorytmów 

analizy obrazu. 

10) Każda z kamer w systemie musi mieć możliwość dokonywania indywidualnych 

ustawień. 

11) Podgląd dla każdej z kamer musi być możliwy do obserwacji w dowolnym oknie 

programu aż do trybu pełnoekranowego. 

12) System musi posiadać możliwość zdalnej konfiguracji urządzeń pracujących w 

systemie CCTV. 

13) Stacja zarządzająca systemu musi mieć możliwość podłączenia klawiatury sterującej 

z joystickiem 3D do sterowania kamerami ruchomymi (z definiowalnymi przyciskami 

funkcyjnymi). 

14) System musi zapewnić prezentację nazwy kamery na obrazie, wraz z możliwością 

wyświetlania prędkości transmisji. 

15) System musi umożliwiać obsługę urządzeń IP (kamer i transmiterów) ponad 30 

różnych producentów.   

16) System musi wspierać różne rodzaje kompresji, w tym: H264, MPEG4, MJPEG. 

17) Zapis danych obrazu i zdarzeń alarmowych w systemie musi być realizowany w 

rejestratorze sieciowym wykonanym w oparciu o jednostkę komputerową lub 

serwerową, pracującą w sieci TCP/IP, bez wejść kamerowych.  

18) System musi mieć możliwość eksportu zapisu do plików zewnętrznych z możliwością 

weryfikacji prawdziwości pliku (funkcja znaku wodnego) za pomocą odtwarzacza 

tych plików. 

19) Aplikacja serwerowa do pracy z systemami Windows i Linux musi pracować jako 

usługa systemowa. 
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20) Aplikacja kliencka musi być przystosowana do współpracy z minimum 8 monitorami 

w ramach jednej jednostki komputerowej w oparciu o systemy operacyjne 

Windows, Linux, Mac.  

21) CCTV dla Pałacu Ziemstwa Pomorskiego powstanie na wzór systemu NMS. 

22) System CCTV będzie zasilany przez UPS 4kVA zlokalizowanego w serwerowni (po 
stronie branży elektrycznej). 

23) Okablowanie do kamer systemu CCTV musi być w kategorii 5e. 
24) Zakres kamery skierowanej na bramę wjazdową nie jest ujęty w niniejszym zadaniu. 

5.2.4. Sieć komputerowa (LAN) 

5.2.4.1. Wymagania ogólne 

Zakres robót obejmuje: 

 okablowanie strukturalne 

 systemu monitoringu wizyjnego opartego na technologii IP 

System monitoringu wizyjnego musi łączyć, zespalać i integrować kamery i oprogramowanie 
do ich zarządzania, bazować na technologii okablowania strukturalnego (miedzianego              
i światłowodowego), oraz urządzeń aktywnych dzięki którym transmisja jest realizowana.  
Systemy te muszą być zintegrowane  i kompatybilne tak, aby wzajemnie nie zakłócały się         
i działały nieprzerwanie przez długi czas. 
Zasadą doboru technologii transmisji dedykowanych, nie tylko dla transmisji wideo, danych 
czy głosu w tym obszarze projektu. Okablowania należy budować możliwie redundantnie, 
czyli tak aby uszkodzenie jednej ścieżki nie powodowało przerwy w transmisji.  

Należy wykonać wykonanie instalację teleinformatyczną (w postaci okablowania 
strukturalnego) oraz wydzieloną sieć zasilającą w postaci punktów elektryczno-logicznych 
tzw PEL’ (lub w postaci punktów LAN), w skład których będą wchodziły gniazda RJ45 kategorii 
7 podłączone za pomocą kabli  U/FTP, S/FTP do Punktów Dystrybucyjnych w taki sposób, aby 
całe łącze – tzw. Permanent Link tworzył klasę E - EA– gwarantowało na odcinku maksimum 
90 metrów przepustowość do 10Gb. 
Istnieje konieczność zachowania łączności światłowodu i kontaktu z ACI ZUT, celem 
zapewnienia parametrów przyłącza. 

Struktura okablowania 

 okablowanie poziome 

 okablowanie pionowe – budynkowe 

 roboczy obszar okablowania 

 punkty dystrybucyjne (Kampusowy - CD, Budynkowy - BD i Piętrowy - FD) 

 administracja 

Połączenia pomiędzy szafą LAN i szafami serwerowymi 

1) Pomiędzy szafą GPD oraz szafami punktów dystrybucyjnych LPD0 do LPD3 zostaną 

wykonane połączenia światłowodowe w postaci kabli 12 włóknowych zakończonych 

końcówkami MPO/LGX podłączonymi do kaset światłowodowych LGX/LC duplex oraz 

zestawami po 6 kable S/FTP FRNC kat. 7 zakończonymi gniazdami RJ45, kat.6A. 

2) Pomiędzy szafami GPD oraz LPD piętrowymi,  zostaną wykonane połączenia do 

punktów PEL w postaci kabli kat.7 zakończonych gniazdami RJ45 kat 6  kablami  

U/FTP LSHF kat. 7. 



Specyfikacja Techniczna        Roboty elektryczne    ST-04 
 

 
 Akademia ZMIENIA Szczecin: rewitalizacja Pałacu Muzyki i Sztuk Plastycznych 

220 

Okablowanie poziome 

Do przełącznicy LAN należy doprowadzić kable U/FTP kat. 7 LSHF z poszczególnych PELi. W 
okablowaniu poziomym pomiędzy gniazdem i punktem dystrybucyjnym maksymalna długość 
przebiegu kabla wynosi 90 m. 

Punkt Elektryczno-Logiczny PEL 

Punkt logiczny PEL oparty z wykorzystaniem adaptera skośnego. 
Projektowane punkty PEL (część logiczna) z kondygnacji zostaną podłączone do szafy 
teleinformatycznych zlokalizowanych w pomieszczeniach technicznych na każdym piętrze.  
Szafa GPD – szafa serwerowa 42U 800x1000 umożliwia obsługę teleinformatyczną obiektu.  
Szafy punktów piętrowych LPDx to szafy 42U 800x800.  
Szafy zaprojektowano tak, aby umożliwić rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej 
obiektu. 
LPD i GPD zostaną połączone za pomocą światłowodu 12E9/125 OS2 zakończonego stykami 
LCdulpex oraz 6 skrętek S/FTP zapewniając bezpieczeństwo infrastruktury. 
Gniazda Data z poszczególnych PEL’i zostaną podłączone do rozdzielnic komputerowych na 
danej kondygnacji. 
Każdy obwód zostanie zabezpieczony wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym 16A oraz 
wyłącznikiem różnicowo-prądowym 25A/30mA o charakterystyce typu A. 
Do jednego obwodu zostaną podłączone 2 lub 3 PEL’e. 

Symulacja i dobór Access Point 

Access Point to urządzenie zapewniające hostom dostęp do sieci komputerowej za pomocą 

bezprzewodowego nośnika transmisyjnego jakim są fale radiowe. 

Punkt dostępowy jest zazwyczaj mostem łączącym bezprzewodową sieć lokalną (WLAN) z 

siecią lokalną (LAN). W związku z tym punkt dostępowy musi posiadać co najmniej dwa 

interfejsy sieciowe: 

 bezprzewodowy działający w oparciu o standard IEEE 802.11 (Wi-Fi) 

 przewodowy służący połączeniu PD z siecią standardu IEEE 802.3 (Ethernet) bądź 

modem standardu DSL 

Większość współcześnie wytwarzanych punktów dostępowych wyposażonych jest w serwer 

DHCP, koncentrator sieciowy i router pełniący rolę bramy sieciowej. 

W celu dobrania urządzeń sieci WLAN, przeprowadzono wizualizację pokrycia siecią WIFI na 
poszczególnych kondygnacjach budynku a urządzenia dobrano wg schematu blokowego. 
Symulację przeprowadzono na urządzeniach , które pracują także w standardzie 802.11ac i 
zobrazowano w załączniku. Do każdego Access Pointa doprowadzić po 2 skrętki. 

Urządzenia aktywne 

Urządzenia zaprojektowano w sieci w topologii gwiazdy z wykorzystaniem linii 
światłowodowych miedzianych SM oraz przewidziano wykonanie połączeń redundantnych w 
topologii pierścienia. 
Światłowody OS2 projektuje się przyłączyć do switchy za pomocą transceiverów. Stosować 
wkładki SFP. 

Zasilanie rezerwowe UPS (monitoring)  

UPS należy zamontować w każdej z szaf teletechnicznych. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Host
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sie%C4%87_komputerowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fale_radiowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Most_(sie%C4%87_komputerowa)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bezprzewodowa_sie%C4%87_lokalna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sie%C4%87_lokalna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karta_sieciowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ethernet
https://pl.wikipedia.org/wiki/Modem
https://pl.wikipedia.org/wiki/Digital_Subscriber_Line
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Host_Configuration_Protocol
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Host_Configuration_Protocol
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koncentrator_sieciowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Router
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brama_sieciowa
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5.2.4.2. Instalacja okablowania strukturalnego – wymagania szczegółowe 

1) Wszystkie elementy pasywne (miedziane i światłowodowe, kable instalacyjne, 
panele, gniazda, kable krosowe), składające się na okablowanie strukturalne muszą 
być trwale oznaczone nazwą lub znakiem firmowym producenta i pochodzić z 
jednolitej oferty reprezentującej kompletny system w takim zakresie, aby zostały 
spełnione warunki niezbędne do uzyskania bezpłatnego certyfikatu gwarancyjnego 
w/w producenta. 

2) Maksymalna długość kabla instalacyjnego w łączu stałym (od punktu dystrybucyjnego 
do gniazda końcowego) nie może przekroczyć 90 metrów. 

3) Projekt wymaga zastosowania kabla poziomego o wyższej niż opisana wydajności, 
celem zapewnienia Użytkownikowi zapasu transmisyjnego dla nowych usług                  
i standardów transmisyjnych. 

4) Wszystkie komponenty powinny charakteryzować się pełną zgodnością ze 
specyfikacją dla minimum kategorii 7 (zgodnie z normą  PN-EN 50173-1: 2011, oraz 
ISO 11801 2nd edition: 2002 Amd 2 2010). 

5) Zgodność parametrów modułów gniazd z obowiązującymi normami minimum 
kategorii 7musi odpowiadać wymaganiom Normy międzynarodowej, tj. ISO/IEC 
11801:2011 oraz europejskiej tj. EN 50173-1 i być na etapie oferty potwierdzona 
poprzez przedstawienie certyfikatów wydanych przez akredytowane niezależne 
laboratoria (np. GHMT, 3P, Delta) potwierdzające zgodność systemu/komponentu z 
wymaganiami Normy międzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801:2011. W przypadku 
dokumentów wystawionych przez inne niż wskazane akredytowane laboratoria 
certyfikujące, wymagane jest posiadanie przez tą instytucję akredytację  typu AC (lub 
równoważnej) jednostki nadrzędnej w danym kraju (np. w Polsce jednostka 
nadrzędna to Polskie Centrum Akredytacji). 

6) Skrętka teleinformatyczna musi posiadać minimum jeden certyfikat niezależnego 
instytutu badawczego (GHMT, 3P, DELTA) w zgodności z normami {ISO/IEC 11801 
ED.2.2((2011-06)), IEC 61156-5 Ed.2.1 (2012-12)  dla potwierdzenia spełniania 
parametrów. 

7) Moduł RJ45 Keystone JACK  musi posiadać minimum dwa certyfikaty dwóch 
niezależnych instytutów badawczych (GHMT, 3P, DELTA) w zgodności z normami 
{ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), EN 50173-1((2011-11)), ANSI/TIA-568-C.2 ((2009-
08))}  dla potwierdzenia spełniania parametrów. 

8) Wydajność systemu okablowania (Permament Link) musi być potwierdzona 
certyfikatem przynajmniej jednego niezależnego akredytowanego laboratorium, np., 
GHMT, DELTA, itp.; certyfikaty muszą obejmować wszystkie aktualne normy 
okablowania normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), EN 50173-1((2011-09)), 
ANSI/TIA-568-C.2 ((2009-08))} . 

9) Producent systemu okablowania musi posiadać certyfikat jakości EN ISO 9001:2008 w 
zakresie działalności handlowej i produkcyjnej. 

5.2.4.3. Odbiór i pomiary sieci 

Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie 
gwarancji systemowej producenta potwierdzającej weryfikację wszystkich zainstalowanych 
torów na zgodność parametrów z wymaganiami norm Klasy E / Kategorii 6 i Klasy EA / 
Kategorii 6A wg obowiązujących norm. 

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego należy spełnić następujące warunki: 
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1) Wykonać komplet pomiarów – opis pomiarów części miedzianej i światłowodowej. 

2) Pomiary należy wykonać dla wszystkich interfejsów okablowania poziomego oraz 

szkieletowego. 

3) Należy użyć miernika dynamicznego (analizatora), który posiada wgrane 

oprogramowanie umożliwiające pomiar parametrów według aktualnie 

obowiązujących norm. Sprzęt pomiarowy musi posiadać aktualny certyfikat 

potwierdzający dokładność jego wskazań.  

4) Analizator okablowania wykorzystany do pomiarów musi charakteryzować się 

przynajmniej IV klasą dokładności wg IEC 61935-1/Ed. 3 (proponowane urządzenia to 

np. Lantek 7G, FLUKE DTX 1800, PSIBER - WireXpert). 

5) W przypadku sieci miedzianej pomiary należy wykonać w konfiguracji pomiarowej 

łącza stałego (ang. „Permanent Link”) – przy wykorzystaniu odpowiednich adapterów 

pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzętu pomiarowego 

6) Tłumienie światłowodowego toru transmisyjnego może być wyznaczone za pomocą 

miernika spadku mocy optycznej lub reflektometru. 

7) Niezależnie od użytego sprzętu pomiarowego kompletny pomiar tłumienia każdego 
dupleksowego toru transmisyjnego powinien być przeprowadzony w dwie strony w 
dwóch oknach transmisyjnych dla dwóch włókien (chyba że typ złącza uniemożliwia 
taką procedurę):  

 od punktu A do punktu B w oknie 1310nm, 1550 nm (SM)  

 od punktu B do punktu A w oknie 1310nm, 1550 nm (SM)  
8) Na raportach pomiarów powinna znaleźć się informacja opisująca wielkość marginesu 

(inaczej zapasu, tj. różnicy pomiędzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj 
wyrażana w jednostkach odpowiednich dla każdej mierzonej wielkości). 

9) Zastosować się do procedur certyfikacji producenta systemu okablowania 
strukturalnego.  

5.2.5. Instalacja nagłośnieniowa  

Na suficie należy zamontować głośniki. Zasilanie ZUN z wydzielonego obwodu rozdzielni 
niskiego napięcia zabezpieczonego bezpiecznikiem nadmiarowo-prądowym. 

Elementy systemu 

Instalacja nagłośnieniowa obejmuje montaż: 

 głośniki kolumnowe 

 głośniki naścienne 

Nagłośnienie w Sali Wielofunkcyjnej na parterze (pom. 0/34A) należy wykonać w formie 
dwóch kolumn umieszczonych na w części frontowej pomieszczenia. 

Okablowanie systemu 

Okablowanie poziome zostanie rozprowadzone: 

 na korytarzach w przestrzeni pomiędzy sufitem podwieszanym w korytach kablowych 
dwudzielnych 100 x 200 mm 

 z korytarza do pokojów w przestrzeni pomiędzy sufitem podwieszanym w korytach 
kablowych 100 x 50 mm 
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Budowa tras kablowych ma zapewniać łatwe, bezkolizyjne i bezpieczne prowadzenie kabli 
uwzględniając inne instalacje w budynku.   

Uwaga! 
1) Należy uzgadniać przebieg tras kablowych na bieżąco z konserwatorem zabytków 

oraz odtworzyć detale konserwatorskie do stanu pierwotnego, w przypadku ich 

naruszenia.  

2) Wszystkie kable powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały, tak od 
strony gniazda, jak i od strony szafy montażowej. Te same oznaczenia należy 
umieścić w sposób trwały na gniazdach sygnałowych w punktach przyłączeniowych 
użytkowników oraz na panelach. 

Kable okablowania strukturalnego oraz elektrycznego, zgodnie z wymogami norm, należy 
prowadzić w oddzielnych trasach kablowych przy zachowaniu minimalnej separacji.  

Wartości separacji dla kabli:  

 pod sufitem podwieszanym w korycie stalowym, dwudzielnym perforowanym 
minimum 1 cm od koryta z kablami zasilającymi 

 w pomieszczeniach użytkowych podtynkowo minimum 1 cm od kabli zasilających 

Trasy kablowe – pionowe należy zbudować z profili pozwalających na zamocowanie kabli 
oraz zachowanie odpowiednich promieni gięcia wiązek kablowych na zakrętach. 
W przypadku przebić/przejść pomiędzy kondygnacjami należy zastosować zabezpieczenie 
zgodne z zasadami p.poż.  

Okablowanie pionowe zostanie rozprowadzone: 

 przy przebiciach przez kondygnacje w stropach okablowanie prowadzić w korytach 
kablowych dwudzielnych 100 x200 mm 

 w pokojach z przestrzeni nad sufitem podwieszanym do urządzeń trzeba powadzić w 
rurach RL 20mm, podtynkowo tylko w piwnicy 

 w pozostałych pomieszczeń w rury prowadzić w przestrzeni między murem a płytą 
DFH2 

Dodatkowe uwagi 
1) Pomijając przejścia przez ściany, dopuszcza się zamianę rurek PVC na rury giętkie typu 

PESZEL o wytrzymałości min. 300 N. Zarówno rury PVC twarde jak i giętkiej powinny 
być rurami nierozprzestrzeniającymi płomień. 

2) Nie dopuszcza się łączenia przewodów i kabli poza elementami i urządzeniami 
systemu. 

3) Po ułożeniu przewodów, a przed uruchomieniem instalacji należy wykonać badania 
polegające na wykonaniu sprawdzenia: 

 poprawności połączeń 

 właściwej numeracji elementów i ich rozmieszczenia. 

5.2.6. Instalacja wideodomofonowa  

Instalację wideodomofonową należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu systemu danej 
instalacji oraz zgodnie z uzgodnieniami z Zamawiającym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzeniu będzie podlegać: 
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 zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową 

 zastosowanie właściwych materiałów – zgodnie z wnioskiem materiałowym 
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru 

 wykonanie instalacji zgodnie z technologią robót 

 poprawności połączeń 

 właściwej numeracji elementów i ich rozmieszczenia 

Podczas odbiorów systemu CCTV sprawdzeniu podlegać będą pod względem spełnienia 
niniejszych wymagań co najmniej następujące obszary: 

 wszystkie funkcjonalności oprogramowania i kamer 

 parametry kamer 

 parametry serwerów i stacji oglądowych 

 parametry monitorów 

 stabilność pracy systemu – zarządzanie funkcjami systemu, zarządzanie na żywo 
oraz eksport i zarządzanie nagranym materiałem. 

 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Przedmiar robót stanowi element pomocniczy i jest elementem dokumentacji wykonawczej.  
Obmiar robót trzeba wykonywać w obecności Inspektora Nadzoru. Obmiar przeprowadzony 
powinien być zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonywania, jak i po 
zakończeniu wykonywania elementu robót stanowiącego odrębną całość obiektu. 
Obmiar trzeba wykonać w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Warunkiem koniecznym dla odbioru wewnętrznych instalacji elektrycznych i 
teletechnicznych wykonanie całości robót jest wykonanie zgodnie z dokumentacją 
projektową, technologią robót, wszelkimi normami i warunkami technicznymi robót.  
Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji sieci komputerowej LAN przez 
Zamawiającego jest uzyskanie gwarancji systemowej producenta potwierdzającej 
weryfikację wszystkich zainstalowanych torów na zgodność parametrów z wymaganiami 
norm Klasy E / Kategorii 6 i Klasy EA / Kategorii 6A wg obowiązujących norm. 
W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego należy wykonać komplet pomiarów – 
opis pomiarów części miedzianej i światłowodowej. 
Po wykonaniu robót Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu: 

 protokoły badań i pomiarów 

 wszelkie instrukcje obsługi urządzeń 

 inne dokumenty konieczne do odbioru – wymagane prawem i na wniosek inspektora 
nadzoru 

 dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami 

Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji teletechnicznych jest uzyskanie 
gwarancji systemowej producenta, potwierdzającej jakość i zgodność wszystkich 
zainstalowanych torów transmisyjnych z wymaganiami dokumentacji projektowej  
i parametrami zdefiniowanymi przez obowiązujące normy. 

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego, należy spełnić następujące warunki: 

 Wykonanie pomiarów powinno być zgodne z normą PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009. 

 Pomiary należy wykonać dla wszystkich interfejsów okablowania poziomego. 
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 Do pomiarów należy użyć miernika dynamicznego (analizatora), który posiada wgrane 
oprogramowanie umożliwiające pomiar parametrów według aktualnie 
obowiązujących norm. Sprzęt pomiarowy musi posiadać aktualny certyfikat 
potwierdzający dokładność jego wskazań.  

 Analizator okablowania wykorzystany do pomiarów musi charakteryzować się 
przynajmniej IV klasą dokładności wg IEC 61935-1/Ed. 3 z możliwością zastosowania 
rozwiązań równoważnych. 

 W przypadku sieci miedzianej pomiary należy wykonać w konfiguracji pomiarowej 
kanału razem z kablami krosowymi (ang. „channel”) – przy wykorzystaniu 
odpowiednich adapterów pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzętu 
pomiarowego.  

 Pomiary należy skonfrontować z wydajnością klasy EA specyfikowanej wg 
ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 lub EN50173-1:2011 z możliwością zastosowania 
rozwiązań równoważnych. 

 Pomiar każdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierać: 

- mapę połączeń 

- długość połączeń i rezystancje par 

- opóźnienie propagacji oraz różnicę opóźnień propagacji 

- tłumienie 

- NEXT i PS NEXT w dwóch kierunkach 

- ACR-F i PS ACR-F w dwóch kierunkach 

- ACR-N i PS ACR-N w dwóch kierunkach 

- RL w dwóch kierunkach 

- PSAACRF oraz PSANEXT lub informacje od producenta, że parametry te są 
spełnione w danej konfiguracji (wymagany odpowiedni certyfikat wydany 
przez laboratorium pomiarowe). 

9. PODSTAWA WYKONANIA ROBÓT 

9.1. Przepisy związane 

1) PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania 
strukturalnego  
– Część 1: Wymagania ogólne 

2) ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 - Information technology - Generic cabling for 
customer premises 

3) ISO/IEC TR 11801-9901:2014 Generic Cabling for Customer Premises – Part 9901: 
Guidance for Balanced Cabling in Support of at Least 40 Gbit/s Data Transmission 

4) PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania 
strukturalnego – Część 2: Budynki biurowe; 

5) PN- EN 50173-5:2009; A1:2011 Technika informatyczna - Część 5: Centra danych,  
6) PN-EN 50173-5:2009/A2:2013-07 Technika informatyczna. Instalacja okablowania  

– Część 1- Specyfikacja i zapewnienie jakości 
7) PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania  

– Część 2- Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków 
8) PN-EN 50174-3:2014-02 Technika informatyczna. Instalacja okablowania  

– Część 3 – Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków 
9) TIA-942: Data Centre Cabling captures IT, power, resilience, HVAC, security 

published in 2005 

http://blog.siemon.com/standards/isoiec-tr-11801-9901-generic-cabling-for-customer-premises-part-9901-guidance-for-balanced-cabling-in-support-of-at-least-40-gbits-data-transmission
http://blog.siemon.com/standards/isoiec-tr-11801-9901-generic-cabling-for-customer-premises-part-9901-guidance-for-balanced-cabling-in-support-of-at-least-40-gbits-data-transmission
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10) ANSI/TIA-568-C.2-1 “Addendum 1, Specifications for 100Ω Category 8 
Cabling”  2016-07  

11) PN-EN 50600-1:2013-06 – Technika Informatyczna, Wyposażenie i infrastruktura 
centrów przetwarzania danych (EN 50600-2-1 do -2-6) 

12) PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - 
Badanie zainstalowanego okablowania; 

13) PN-EN 50288-4-1:2014-02 Przewody wielożyłowe stosowane w cyfrowej                      
i analogowej technice przesyłu danych -- Część 4-1: Wymagania grupowe dotyczące 
przewodów ekranowanych, testowanych do częstotliwości 600 MHz -- Przewody 
przeznaczone do poziomego i pionowego układania w budynkach 

14) PN-EN 60332-1-2:2010/A1:2016-02, PN-EN 60332-3-24:2009, PN-EN 60332-3-
22:2009, PN-EN 60754-1:2014-11, PN-EN 60754-2:2014-11, PN-EN 61034-2:2010  - 
Normy międzynarodowe związane z palnością powłoki kabla. 

15) PN-EN 50310:2012 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających                  
w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym. 

16) PN-IEC 60050-826:2007,   PN-IEC 60364-3:2000 – systemy zasilania (wymagania 
ogólne) 

17) PN-HD 60364-4-41:2009, PN-HD 60364-4-42:2011, PN-HD 60364-4-43:2012, PN-HD 
60364-4-443:2016-03, PN-HD 60364-4-41:2009, PN-HD 60364-4-41:2009, PN-HD 
60364-5-51:2011, PN-93/E-05009/53, PN-HD 60364-5-54:2011, PN-HD 60364-5-
56:2010, , PN-HD 60364-7-704:2010 – Instalacje elektryczne w budownictwie. 
Ochrona i bezpieczeństwo 

18) - PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy we 
wnętrzach. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. 

19) - PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 1: Wymagania 
podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje. 

20) - PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: 
Ochrona zapewnienia bezpieczeństwa. ochrona przed porażeniem elektrycznym. 

21) - PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 

22) - PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

23) - PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała 
przewodów. 

24) - PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

25) - PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

26) - PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i 
łączenia. 

27) - PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i 
przewody połączeń ochronnych. 

28) - PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze. 
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29) - PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 
5-59:Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Sekcja 559: 
Oprawy i instalacje oświetleniowe. 

30) PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

31) PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie. 
32) IEC 60793-2-50 Kategoria B.1.3 
33) IEC 60793-2-50 Kategoria B.1.3; 
34) ITU-T Zalecenie normą G.652.D i C, B, A 
35) IEEE 802.3 – 2002 incl. 802.3ae  
36) EN 50173-1:2007, kat. OS2 
37) ISO/IEC 11801:2002, kat. OS1  
38) SO/IEC 24702: 2006, kat. OS2 
39) PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
40) PN-EN 12 464 
41) PKN-CEN/TR 13 201, PN-EN 12 665 
42) PN-EN 61 140, N  SEP–E-04 
43) P   SEP-E-0001, BN-77/8931-12 
44) PN-EN 60839-11-2 Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczeń – Część 

11-2: Elektroniczne systemy kontroli dostępu – Wytyczne stosowania. 
45) Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producenta. 

Uwaga: 
1) W przypadku powołań normatywnych niedatowanych obowiązuje zawsze 

najnowsze wydanie cytowanej normy. 
2) Wykonawca ma obowiązek wykonać instalacje elektryczne i teletechniczne zgodnie                           

z wymaganiami norm obowiązujących w czasie realizacji zadania, przy 
uwzględnieniu wymagań minimalnych opisanych w dokumentacji projektowej. 

3) Nie wymienienie jakiejkolwiek wymaganej normy nie zwalnia Wykonawcy od 
realizacji robót   zgodnie z wiedzą techniczną, wszelkimi normami i obowiązującymi 
przepisami. 
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ST-05    ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 

CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia 

Akademia ZMIENIA Szczecin: rewitalizacja Pałacu Muzyki i Sztuk Plastycznych 

1.2. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania,               
a następnie odbioru wszelkich robót związanych z realizacją inwestycji określonej w ST-00 
„Warunki ogólne” – pkt. 1.1. 

1.3. Szczegółowy zakres robót objętych  specyfikacją 

Zakres robót został określony w ST-00 Warunki ogólne – pkt. 1.3. 

Zakres ST-05 – zagospodarowanie terenu (nawierzchnia, zieleń). 

1.4. Informacja o terenie budowy 

1.5. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej 

Ilekroć pojawiać się będą poniższe określenia, należy je rozumieć następująco: 

Bruk – nawierzchnia ulicy, placu lub chodnika utwardzona za pomocą układania na niej 
warstwy przylegających do siebie ściśle kamieni, kostek kamiennych, betonowych lub 
ceramicznych. Nawierzchnię układa się na odpowiednio przygotowanej podbudowie z 
tłucznia i piasku, które służą wyrównaniu podłoża i drenażowi wody opadowej. Początkowo 
termin bruk dotyczył głównie nawierzchni z kamienia polnego lub nieregularnych ciosów 
kamiennych, z czasem zaczął być używany także dla nawierzchni z kostek kamiennych lub 
betonowych. 

Chodnik – część drogi przeznaczona wyłącznie do ruchu pieszych. 

Droga – budowla inżynierska wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, służąca do ruchu 
drogowego. W skład drogi wchodzi jezdnia, pobocze, chodnik, pas zieleni itp. 

Frakcja – stopień uziarnienia kruszywa. 

Jezdnia – część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni drogi wraz ze sposobem ich 
połączenia. 

Krawężnik – zewnętrzna część chodnika oddzielająca go od jezdni. 

Kruszywo – materiał sypki pochodzenia organicznego lub mineralnego. 

Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni drogi. 

Niwelacja – doprowadzenie rzędnych terenu do poziomu zgodnego z dokumentacją. 

Niwelator – przyrząd geodezyjny do wyznaczania różnicy wysokości pomiędzy punktami. 

Pieszojezdnia – część drogi przeznaczona zarówno do ruchu pieszych jak i pojazdów. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nawierzchnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chodnik_(droga)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kamie%C5%84_(frakcja)
https://pl.wikipedia.org/wiki/T%C5%82ucze%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piasek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Drena%C5%BC_(hydrogeologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Woda_opadowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Beton
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_drogowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chodnik_(droga)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jezdnia
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%B3%C5%BCnica_wysoko%C5%9Bci&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_drogowy
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Plantowanie – tworzenie skarp o określonym kącie nachylenia. 

Pospółka – rodzaj gruntu niespoistego.  

Piasek – rodzaj gruntu niespoistego.  

Piasek gliniasty – rodzaj gruntu spoistego.  

Ziemia urodzajna –ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy 
rozwój. 

Żwir – rodzaj gruntu niespoistego.  

2. MATERIAŁY 

 kruszywo – na podbudowę 

 piasek i cement – na podsypkę cementowo-piaskową 

 bruk szlifowany – wym. 16 x 18 x 16 cm 

 ziemia urodzajna 

 nawóz azofoska 

 nasiona trawy o wysokiej jakości (w celu uzyskania trawnika dywanowego) 
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion 
różnych gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony 
procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy, wg której została 
wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

3.   SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
Wykonawca przystępując do wykonania zagospodarowania terenu winien się wykazać 
możliwością korzystania z odpowiedniego sprzętu gwarantującego właściwą jakość robót. 
Wykonawca przystępujący do wykonania zagospodarowania terenu winien wykazać się 
możliwością korzystania z następujących środków transportu: ubijak, wibrator, równiarka, 
spycharka. 

4. TRANSPORT 

Materiały i elementy przewożone środkami transportu (samochód ciężarowy dostawczy) 
powinny   być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 

Przewożenie kostki brukowej 
Elementy często spadają z palety, czasem wręcz stwarzając niebezpieczeństwo na drodze. 
Dlatego też takie palety z kostką należy odpowiednio zabezpieczać za pomocą folii stretch       
i taśm klejących o wysokiej sile klejenia. 
Kostka na takiej palecie powinna tworzyć jedną bryłę, którą można stworzyć za pomocą 
maszynowych owijarek, które owijają takie palety automatycznie. Później warto paletę 
dodatkowo zabezpieczyć za pomocą silnych taśm klejących. Należy pamiętać by na 
przyczepie, czy w ciężarówce takie palety były dobrze unieruchomione. 

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Nawierzchnia – bruk szlifowany 

Od strony wejścia do klatki schodowej „C” należy wykonać demontaż istniejących słupków 
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stalowych i  montaż nowych na wzór istniejących – zamianę na słupki demontowalne w celu 
umożliwienia dojazdu  do budynku w okolice klatki schodowej „C”. 

W miejscu przed klatką schodową „C” należy ułożyć bruk szlifowany na podbudowie z 
kruszywa. Podłoże do przebudowy i wzmocnienia z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie  o grubości warstwy 25 cm, posypki paskowo-cementowej o gr. 6 cm, bruku 
szlifowanego o gr. 12 cm. 

Układanie kostki brukowej 

Przy układaniu kostki brukowej prace wykonujemy w kilku kolejnych etapach.  
Na początku powinniśmy wykonać tzw. korytowanie czyli stworzenia zagłębienia w podłożu, 
na którym zamierzamy położyć bruk. 
Obszar ten wyrównujemy, tworzymy lekki spadek dla ułatwienia odpływu wód opadowych. 
Jeśli zaistnieje taka potrzeba (duża powierzchnia, brak możliwość stworzenia spadku, słaba 
przepuszczalność gleby) – montujemy specjalną instalację odwodnieniową, prowadzącą 
wodę do kanalizacji deszczowej lub studni drenażowej. Prawidłowy odpływ wody (zwłaszcza 
z większych brukowanych obszarów) wymaga położenia tzw. odwodnienia liniowego. Tworzą 
go betonowe korytka wstawiane w nawierzchnię, połączone z rurą odpływową. 
Płaszczyznę oraz przebieg układanej powierzchni bruku powinny wyznaczać osadzone 
wcześniej krawężniki np. chodnikowe, drogowe (masywniejsze) czy inne typy obramowania 
(np. podmurowanie krawędzi). 
Na oznaczonym obszarze układamy tzw. podbudówkę z pospółki lub tłucznia, stanowiącą 
warstwę stabilizacyjną. Warto ją zagęścić, używając walca lub wibratora.  
Kolejną warstwą będzie podkład umożliwiający równe układanie kostki. Sypie się około 10 
cm warstwę piasku, a następnie miesza się ją (łopatą, glebogryzarką) z suchym cementem 
(zużywając ok. 1 worek na 5 m2).  
Podkład powinno się jeszcze zagęścić, używając wibratora powierzchniowego (obniży to 
nieco poziom, z czym od początku powinniśmy się liczyć).  
Wówczas można już przystąpić do ciasnego układania kostek (stając zawsze na ułożonej już 
części powierzchni). Najlepiej to wykonywać według zaplanowanego wzoru, uwzględniając 
również wszelkie kolorystyczne aplikacje. Odpowiednie docinanie i przycinanie skrajnych 
elementów ułatwi nam zastosowanie szlifierki kątowej (z tarczą diamentową do betonu) lub 
specjalnej prasy. 
Używając wibratora powierzchniowego z ochronną gumową nakładką, warto jeszcze dobić     
i wyrównać poszczególne elementy całej ułożonej nawierzchni. Następnie rozsypujemy po 
wierzchu gotowego bruku drobny piasek, żeby uszczelnił i zaklinował poszczególne kostki. 
Nową powierzchnię bruku możemy od razu zabezpieczyć impregnatem zmniejszającym 
nasiąkliwość, ułatwiającym utrzymanie czystości i żywej barwy. 

Czyszczenie i konserwacja kostki brukowej 

Trwałość i estetykę kostki brukowej zwiększamy poprzez jej impregnację odpowiednimi 
preparatami. Niektóre kostki są już impregnowane fabrycznie, co ułatwia ich czyszczenie, 
pogłębia kolor, a także utrudnia porastanie np. mchem. Niezabezpieczone odmiany kostki – 
należy poddać impregnowaniu. 

5.2. Zieleń – obsianie trawą 

Zieleń ma być wpleciona w zagospodarowanie terenu przy klatce schodowej „C”. 

Zieleń obejmuje wykonanie: 
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 wyrównanie terenu 

 nawiezienie i rozplantowanie ziemi urodzajnej 

 wzmocnienie gruntu nawozem 

 wykonanie trawnika – trawa o wysokiej jakości, zapewniająca trawnik dywanowy 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami BHP, 
warunkami technicznymi odbioru robót, instrukcjami producentów i programem prac 
konserwatorskich.  
Prawidłowość wykonania prac związanych z wykonaniem robót podlega wizualnej ocenie 
inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego.  
Materiały użyte do budowy powinny być zgodne z wymaganiami określonymi                           
w dokumentacji projektowej, z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz 
winny posiadać wymagane prawem certyfikaty. 
Dostarczone na teren budowy materiał należy skontrolować pod względem ich jakości 
(potwierdzeniem tego winny być: zgodność z wnioskiem materiałowym, dokumentami 
dostarczonymi przez dostawcę materiałów) oraz sprawdzenie etykiet na oryginalnych 
opakowaniach). 

Kontrola obejmuje: 

1) Prawidłowość wykonania prac związanych z wykonaniem robót podlega wizualnej 
ocenie inspektora nadzoru i użytkownika.  

2) Materiały użyte do budowy powinny być zgodne z wymaganiami użytkownika oraz 
winny posiadać wymagane prawem certyfikaty. 

3) Dostarczone na teren budowy materiał należy skontrolować pod względem ich 
jakości (potwierdzeniem tego winny być: deklaracja właściwości użytkowych, atest 
PZH, parametry techniczne materiałów). Materiały winny być zgodne z parametrami 
określonymi pkt. 3. 

4) Sprawdzanie zgodności montażu z instrukcjami producenta. 

Zasady ogólne zostały określone w ST-00 „Warunki ogólne”. 
Szczegółowe wymagania, o ile zajdzie taka potrzeba,  określi inspektor nadzoru w trakcie 
realizacji robót. 

Sprawdzeniu podlega: 

 wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i technologią robót 

 sprawdzenie zastosowanych  materiałów – parametry zgodne z dokumentacją 
projektową 

7. PRZEDMIAR i OBMIAR ROBÓT 

Zasady ogólne zostały określone w ST-00 „Warunki ogólne”. 
Szczegółowe wymagania określi inspektor nadzoru w trakcie realizacji robót, o ile zajdzie 
taka potrzeba. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zasady ogólne zostały określone w ST-00 „Warunki ogólne”. 
Szczegółowe zasady odbioru robót określają warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
oraz instrukcje producentów. 
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9. PODSTAWA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

9.1. Przepisy związane 

1) N-B-04481Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2) PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych 
3) PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
4) PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren 
5) PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
6) PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
7) PN-B-06714-19Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 

metodą bezpośrednią 
8) PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych 
9) PN-EN 1926  Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie wytrzymałości na 

ściskanie 
10) PN-EN 14157 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie wytrzymałości na 

ścieranie 
11) PN-EN 13755 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie nasiąkliwości przy 

ciśnieniu atmosferycznym 
12) PN-EN 14157 Kamień naturalny. Oznaczenie odporności na ścieranie 
13) PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy 
14) PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku. 
15) PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 
16) PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni 

drogowych. Wymagania i metody badań. 
17) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia grunt 
18) PN-G-98011 Torf rolniczy 

Uwaga: 
1) W przypadku powołań normatywnych niedatowanych obowiązuje zawsze 

najnowsze wydanie cytowanej normy. 
2) Nie wymienienie jakiejkolwiek wymaganej normy nie zwalnia Wykonawcy od 

realizacji robót   zgodnie z wiedzą techniczną, wszelkimi normami i obowiązującymi 
przepisami. 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1A – Ogólne wymagania techniczno-eksploatacyjne do warunków wymiany 

– budowy sieci ciepłowniczych (załącznik nr 1A) 

2. Załącznik nr 1B – Pozostałe załączniki do Warunków technicznych podłączenia nowych 

obiektów do sieci ciepłowniczych SEC (zał. nr:  1, 2, 3, 4, 5, A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3, C4) 

3. Załącznik nr 1C – Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. 

z o.o. z dnia 03.01.2020 r. 

 
 


